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ARTICOLO

DESCRIZIONE ESTESA

Un.Mis.

Prezzo al
netto del
ribasso del
28%

ASCENSORE var4

Adeguamento ascensori

cadauno

2.520,00 €

C.01.70.20.b var4

Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dellacqua, conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovra essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di
produzione, deve essere formata per estrusione e puo essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e |'esecuzione di staffaggi in profilati gli apparecchi idraulici
m 5.5159% 0.7%

dell intonaco, | esecuzione profilati, idraulici.

PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm

m

2,92 €

C.02.20.10.b var4

Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e puo essere fornita
sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm

3,06 €

E.01.40.10.b var4

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea
granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla
cave

mc

16,01 €

E.01.50.10.b var4

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a
50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in pili oltre i primi 10

mc/10km

2,58 €

E.01.50.20.a var4

Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di

piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e

rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi & calcolata

secondo |'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume

conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il

volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti
dagli scavi,

demolizioni e rimozion

4,73 €

E.01.50.30.a var4

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro I'ambito dell'area
di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti

29,56 €

E.01.50.40.a var4

Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di

impiego, compreso |'onere per il carico e lo scarico dei materiali.

Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per l'installazione del tiro,

gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la

mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso

28,74 €

E.03.30.20.a vard

Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista

mq

2,50 €

E.14.10.20.e var4

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in
lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie
a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia,
compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per
I'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il
tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in
lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie

a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia,

compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per

I'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la

suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il

tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di

appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte

mq

87,57 €

E.14.10.30.e var4

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei
balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia,
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per
I'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o0 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per I'ancoraggio, le
occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i
tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

mq

70,18 €

E.14.30.30.a var4

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di
pietra naturale: per marmi e travertini

mq

26,88 €

E.16.20.70.a var4

"Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed
inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e
stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati

mq

593 €

E.18.30.20.a var4

Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o pil ante a battente. Compresi
coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno,
cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di
sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura,
fondo e finitura), che potra essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera.
Sono comprese altresi la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla

posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la
pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete

mq

161,57 €




E.19.30.10.a vard

Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio $235 JR secondo UNI EN 10027-1
zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
completo di telai, guide, zanche e bullonerie.

kg

3,98 €

E.21.050.005.a var4
E.21.050.005.e var4

Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

mg

2,77 €

Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

mq

295€

E.22.010.120.a var4

Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta
cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e
pulitura finale. a opera incerta spessore cm 2,50BE0

23,52 €

L.01.010.110.f var4

L.01.030.020.h var4

L.01.030.070.e var4

L.01.030.070.f var4

Punto presa 16 A per ambiente fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civilecompleto di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipoFS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie
per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto presa 16/A Punto presa funzionale a tenuta

cad

39,92 €

Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale 230/400V a.c.Interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEl con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
230/400V a.c. ; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di
protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo
n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" 2P; In=10BRA; 2m

cadauno

44,71 €

Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01a 0,3 A
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEl con marchio IMQ, , avente le seguenti
caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata;
Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione sui
morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
correnti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10BRA;
2m; AC

cad

113,95 €

Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01a 0,3 A.
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEl con marchio IMQ, avente le seguenti
caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di
intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20.
Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali;
"In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" 0 "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A

cadauno

131,18 €

L.01.10.45.b var4

Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16
mqg completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-
K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio
oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82
mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16
A Punto presa bivalente con corrugato pesante

cad

19,48 €

L.01.10.52.b var4

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di

terra pari a 2,5mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm
con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante

cad

21,79 €

L.01.10.52.f var4

Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase
e di terra pari a 2,5mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti
vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL
funzionale a tenuta

cad

35,04 €

L.01.10.87.b var4

Punto presa TV con impianto derivatolmpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C
isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m
(pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti
vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV
UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con
impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante

cadauno

18,72 €

L.01.90.70.d var4

Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in
lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del
portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120
mm

cad

120,12 €




1.02.010.190.b var4

1.02.010.190.c vard

L.02.010.210.e var4

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualita G17, norme di riferimento
CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm

095€

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualita G17, norme di riferimento
CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm

1,15€

Cavo bipolare FG16(0)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR
di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme
al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente
alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEl UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV
- Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,al. Sigla di designazione FG16(0)M16 - 2 x 10 mmq

4,64 €

1.02.010.220.d var4

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEl UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Ccaslb,
d1,al. Sigla di designazione FG16(0)M16 - 3 x 10 mmq

580¢€

1.02.010.280.d var4

L.02.010.280.e var4

L.02.010.290.c var4d

1.02.010.290.d var4

L.02.010.310.a var4

L.02.010.310.b var4

L.02.010.310.c var4

1.02.010.310.d var4

L.02.010.310.f var4

Cavo bipolare FG16(0)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR
di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme
al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente
alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEl UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV
- Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,al. Sigla di designazione FG16(0)M16 - 3 x 6 mmq

343 €

Cavo bipolare FG16(0)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR
di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme
al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente
alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEl UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV
- Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,al. Sigla di designazione FG16(0)M16 - 3 x 10 mmq

500¢€

Cavo quadripolare FG16(0)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CElI UNEL 35016,
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale:
Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(0)R16 - 4 x 4 mmq

331¢€

Cavo quadripolare FG16(0)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CElI UNEL 35016,
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEl UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale:
Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(0)R16 - 4 x 6 mmq

4,26 €

Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari

caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato

secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed
IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigla di designazione FG17 - 1 x

1,5 mmq

0,81€

Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari

caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato

secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed
IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigla di designazione FG17 - 1 x

2,5 mmgq

0,96 €

Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato
secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed
IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigla di designazione FG17 - 1 x
4 mmq

1,44 €

Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato
secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed
IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigla di designazione FG17 - 1 x
6 mmq

1,72€

Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato
secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed
IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigla di designazione FG17 - 1 x
16 mmq

3,35€

L.02.20.35.ivar4

Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di
protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm

cadauno

42,39€

L.02.40.10.c var4

Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di
sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o allinterno di
controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

1,84 €

L.02.40.60.i var4

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

10,81 €

L.05.10.10.g vard

Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e
capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mm

7,63 €

L.05.040.060.b var4

Limitatore di sovratensione bipolare, classe Il secondoCEl 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche,
tensione nominale 230 V- 50 Hz dotatao di filtro antidisturbo

cad

84,77 €

L.08.10.10.a var4

Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita

0,61€

L.08.40.40.a var4

Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite
passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm

cad

22,93 €




L.12.030.010.s var4

L.15.010.010.d var4

Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Cavo per impianti antintrusione con guaina in
PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm

1,07€

Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65
alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente,con autotest con
lampada fluorescente 8 W

cad

114,26 €

NP foto var4

Impianti fotovoltaico

kWp

6.165,37 €

NPO1 vard

Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con
blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con
prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da

porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza

caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmgq. Compresi e compensati nel prezzo, la
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre.
Spessore 37 cm

mq

86,71 €

NPO2 var4

Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondita sino a 30 cm, pulizia dei
fori ad area compressa, inserimento di ferro d'armatura B450C diam. 16, iniezione di resina bicomponente.

cadauno

9,18 €

NPO3 var4

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per perforazione di murature edili,
areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su forati Diametro foro 100 mm.

completo di posa in opera di tubazione in pvc, e corrugato diam. 16 per impianto elettrico, e vortice avente accenzione
con l'illuminazione del wc.

cadauno

122,31€

NPO4 var4

Fornitura e posa in opera di scala in ferro alla marinara con protezione laterale anticaduta

ml

209,01 €

NPO5 var4

Realizzazione di fori in pareti di cemento armato, del diametro 250 mm, con succevviso taglio tubazione diam. 200
esistente per smaltimento acque nere a servizio del fabbricato Innesco A, successiva posa di tubazione in pvc per
collegamento nuova rete.

cadauno

269,73 €

NPO6 vard

Rimozione pali illuminazione stradale, rimozione pozzetti e tubazioni elettriche corrugate a servizio dell'impianto di
illuminazione stradale, rimozione pozzetti in cls prefabbricati impianto acque bianche e nere vecchio impianto a
servizio fabbricato Innesco A, rimozione e risistemazione a quota dei chiusini in ghisa esistenti, rimozione vecchio
impianto di messa a terra fabbricato innesco A

a corpo

2.904,50 €

NPOQ7 var4

Realizzazione di linea vita posto su lastrico solare edificio

cadauno

10.172,60 €

NPO8 var4

Rimozione recinzione provvisoria in rete e pali in ferro altezza 2mt, rimozione piante esistenti lungo tutto la recinzione
provvisoria, ripristino delle aree a verde con terreno vegetale e ripiantumazione piante.

a corpo

8.004,40 €

NPQ9 var4

NP10var4

Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato
tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato
con mastice o silicone da vetrai, compresi di sfridi, tagli a misura, la pulizia. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI
7697-4/18BE/33.1 db: 37 ug:1.4 tt1:0,08 fs:0,6 t1:0,78.

mq

69,40 €

Fornitura e posa in opera di rompigoccia in pvc con rete termosaldata in fibra di vetro, applicata mediante incollaggio
con collante e/o rasante

ml

10,12 €

P.01.10.30.a var4

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore
a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con
blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,
compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m Moduli di altezza
paria 2,00 m

mq

13,30 €

R.02.10.70.d var4

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondita di taglio da 200 a 300 mm

ml

33,11€

R.02.10.80.a var4

Taglio di superfici verticali eseguito con I'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondita di taglio fino a 100
mm

ml

32,07 €

R.02.10.80.b var4

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio da 100 a
150 mm

ml

45,53 €

R.02.10.80.c vard

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio da 150 a
200 mm

ml

65,17 €

R.02.10.80.d var4

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondita di taglio da 200 a
300 mm

ml

85,35€

R.02.20.30.c vard

Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15,1 a 30 cm

mq

743 €

R.02.20.30.d var4

Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm

mq

8,36 €

R.02.20.50.f var4

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre 10 cm

mc

203,54 €

R.02.40.40.c var4

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque
mezzo. Calcestruzzo armato

mc

813,50 €

R.02.60.55.a var4d

Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed
una larghezza non superiore a 30 cm, compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale

ml

3,71€

U.04.20.26.c vard

U.04.20.74.e vard

Pozzetti rinforzati o portante in cemento

Pozzetti di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 425R ed inerti lavati e
vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classa > 350, costruiti con i seguenti elementi di fondo di altezza
100 cm e con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Gli elementi saranno
posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
I'interposizione dei malta cementizia. dimensioni 80x80x100cm

cad

216,90 €

Prolunghe rinforzate o portante in cemento

Prolunghe di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 425R ed inerti lavati e
vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classa > 350, costruiti con i seguenti elementi di fondo di altezza
100 cm e con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Gli elementi saranno
tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione dei malta cementizia. dimensioni 80x80x30cm

cad

67,06 €




U.04.20.74.f var4

U.04.20.74.h var4

Prolunghe rinforzate o portante in cemento

Prolunghe di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 425R ed inerti lavati e
vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classa > 350, costruiti con i seguenti elementi di fondo di altezza
100 cm e con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Gli elementi saranno
tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione dei malta cementizia. dimensioni 80x80x50cm

cad

95,43 €

Prolunghe rinforzate o portante in cemento

Prolunghe di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 425R ed inerti lavati e
vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classa > 350, costruiti con i seguenti elementi di fondo di altezza
100 cm e con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Gli elementi saranno
tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione dei malta cementizia. dimensioni 80x80x100cm

cad

141,26 €

U.02.40.15.a var4

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico

interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete

interna liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con

telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre

devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le

informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli

elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative

guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la

posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e

del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 200 mm

8,56 €

U.02.40.15.b var4

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo
B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La
barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo
i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 250 mm

11,75 €

U.02.40.15.c var4

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a
norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e
con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi
avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi
speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm

15,59 €

U.02.40.15.d var4

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a
norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e
con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi
avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi
speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400 mm

22,45€

U.04.20.10.b var4

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per
I'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm

cadauno

24,60 €

U.04.20.77.a vard

Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate ISO
9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

2,76 €

U.04.20.85.a var4

Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie
antisdrucciolo in conformita alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente
marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e
marchio di qualita rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio
circolare. Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm

cadauno

53,05 €

U.07.10.210.a vard

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di
smaltimento.
Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno: Fino a 500 m

mq

0,13 €

U.07.10.67.a var4

Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di
progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm
del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello
per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo
automatico Spianamento generale dell'area

mq

041¢€

U.11.80.80.a vard

Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a pié d'opera, compresa
la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul
luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle

scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a pie d'opera, compresa
la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul

luogo d'impiego, nonche la sistemazione del piano definitivo delle

scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.

16,77 €
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