Pannello fotovoltaico 280 W

Pannello fotovoltaico 400 W

LOCALITA'": SOCCAVO-NAPOLI Moduli fotovoltaici serie Vitovolt 300

LOCALITA" SOCCAVO-NAPOLI
DATI IMPIANTO: POTENZA ‘ 0.5 KW P275AB, P280AB, P285AB

DATI lMPlANTO POTENZA ‘ 08 kW | moduli fotovoltaici della serie Vitovolt 300 M-WE vengono fabbricati

inverter DATI GENERATORI: POTENZA| 0.5 kW

secondo i piu elevati standard qualitativi.

DATI GENERATORI POTENZA ‘ 08 kW Grazie a un grado di efficienza del modulo che pud raggiungere il

Modulo fotovoltaico -

PVinverter 1.0-15-2.0-2.5 PV Inverter 3.0-3.6-4.2-5.0-6.0

Nome prodotto P275AB P280AB P285AB
7741556 7741557 7784326 20,7%, & possibile raggiungere rendimenti solari particolarmente
CoA 7741563 7741564 7784318 elevati.
Sias 7784316 7784317 7784094
— - 7784324 7784325 7784093 | VANTAGG! IN SINTES!
. . ati di resa con 5

Connessione monofase in BT gy w, = - -

protezione di interfaccia integrata Tolleranza di potenza w 0/45 0/45 045 Connessione monofase in BT + Celle con tecnologia PERC Shingled per elevate prestazioni e

: : . Tensione MPP*2U,_, v 31,12 31,20 31,38 . L P affidabilita

in ciascun convertitore c.c./c.a. Corems MEP 1. A = = i .prot.e2|one di mterfacma integrata B Bl ks B il
Tana a-vuoto U_‘" . o B 8 S5 in ciascun convertitore c.c./c.a. + Tolleranza di potenza solo positiva -0/+5W

POSA PANNELLO ORIZZONTALE CON ZAVORRA ANGOLO 80 Eft;r:enr::ad:nz:r::wourcuno " :’ 1:5920 :’7'2?’ :’7'6:) 4+ Utilizzo di materiali di qualita elevata per una protezione ottimale
Coefficienti di temperatura ' ' ' contro |'effetto Hot-Spot e la degradazione del modulo
Potenza %/°C -0,407 -0,407 -0,407 \ + Vetro con spessore di 3,2 mm con rivestimento selettivo
Tensione a vuoto %/°C -0,31 -0,31 0,31 antiriflesso per rendimenti solari ottimali
STRINGA FORMATA DA N.2 Corrente di corto circuito %°C 0,049 0,049 0,049 + Ottima resistenza meccanica per elevati carichi neve
) + Le certificazioni secondo IEC 61215 e IEC 61730 garantiscono il
PANNELLO FOTOVOLTAICO SOLAIO DI COPERTURA PANNELLI DA 280 W STRINGA FORMATA DA N.2 rispetto degli standard internazionali
; ZAVORRA ‘ ; - "\ = 1 PANNELLI DA 400 W + Le certificazioni IEC 61701 (nebbia salina) e IEC 62716 (ammonia)
st R PR | R A - it oo ot i 1458 e S i
: ssssssssasss/lesssssssaass Russussusnuslnesesseuenss ' S
| OO OO | | OO0 o000 0| oo | nominale ancora dopo 25 anni (vedi grafico)
0NNl Neennenannaan) COEmer re e ) e e
L ) ‘ DDDDDDDDDQDD DDDDDDDDDDQD ‘ *La garanzia sul prodotto e le prestazioni soddisfano le condizioni
SN EEEE N e uaannaann diViessmannWerke GmbH & Co KG

Inverter di stringa monofase
QUADRO

Inverter di stringa monofase

DI GAMPO VIESSMANN PV INVERTER

C OMUNE DI NAP OLI | PV Inverter della serie 1.0— 6.0 sono inverter di stringa adatti per le nuove

costruzioni in ambito residenziale o per applicazioni domestiche, e forniscono
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| PV Inverter della serie 1.0— 6.0 sono inverter di stringa adatti per le nuove
costruzioni in ambito residenziale o per applicazioni domestiche, e forniscono

una soluzione ideale per impianti fotovoltaici con una potenza compresa una soluzione ideale per impianti fotovoltaici con una potenza compresa
FG21M21

all'incirca tra 1 e 6 KW. all'incirca tra 1 e 6 KW.

COMMITTENTE In base alla potenza, sono disponibili nove taglie di inverter, in modo da coprire FG21M21 In base alla potenza, sono disponibili nove taglie di inverter, in modo da coprire
COMI | \] E DI NAPOLI tutte le esigenze. | due ingressi di stringa indipendenti degli inverter tutte le esigenze. | due ingressi di stringa indipendenti degli inverter
DIREZIONE CENTRALE VI 3.0 - 6.0 consentono flessibilita nel dimensionamento dell'impianto e la massi- 3.0 - 6.0 consentono flessibilita nel dimensionamento dell'impianto e la massi-
T T ma producibilita nel caso di due falde distinte sul tetto. ma producibilita nel caso di due falde distinte sul tetto.
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori di Edilizia —— INVERTER GON Ottimizzazione e monitoraggio dei moduli tramite la - 1T Ottimizzazione e monitoraggio dei moduli tramite Ia »
o . . . C. R PROTEZIONE DI fIICRINTI Ty 154 verterl0-1.6-2.0-25 S INVERTER CON piattaforma Tigo TS4 Inverter 1.0-1.5-2.0-2.6
Sost|tut|va per Ia real 1ZZazione d | 90 a”ogg I IN Vvia Croce d | P| pemo - Soccavo INTERFACCIA | PV Inverter sono abbinabili alle soluzioni Tigo per I'ottimizzazione e il monito- - PROTEZIONE DI | PV Inverter sono abbinabili alle soluzioni Tigo per I'ottimizzazione e il monito-
INTEGRATA raggio a livello di singolo modulo fotovoltaico. Gli ottimizzatori Tigo TS4, installati ! INTERFACCIA raggio a livello di singolo modulo fotovoltaico. Gli ottimizzatori Tigo TS4, installati
0 direttamente sul modulo, sono consigliati in caso di ombreggiamento, INTEGRATA direttamente sul modulo, sono consigliati in caso di ombreggiamento,
anche parziale, dell'impianto fotovoltaico. N anche parziale, dell'impianto fotovoltaico.
IITAP (Tigo Access Point) e il Cloud Connect Advanced (CCA) costituiscono la IITAP (Tigo Access Point) e il Cloud Connect Advanced (CCA) costituiscono la
FG1 6(0)R1 6 parte di comunicazione della piattaforma, e consentono di monitorare la produ- parte di comunicazione della piattaforma, e consentono di monitorare la produ-
230V c.a. zione dei moduli in remoto su un apposito portale. FG16(0)R16 zione dei moduli in remoto su un apposito portale.
230 Vc.a.

Monitoraggio in remoto su portale/APP SolarPortal Monitoraggio in remoto su portale/APP SolarPortal
| PV Inverter hanno incluso il modulo Wi-Fi (a parte & acquistabile il

s } ARIA |\ | I E |\ | 4 | PV Inverter hanno incluso il modulo Wi-Fi (a parte & acquistabile il
° modulo LAN), che consente di collegare |'inverter ad Internet e di modulo LAN), che consente di collegare |'inverter ad Internet e di

registrarlo sul portale di monitoraggio SolarPortal, accessibile anche da registrarlo sul portale di monitoraggio SolarPortal, accessibile anche da
smartphone tramite APP. PV Inverter 3.0-3.6-4.2-5.0-6.0

smartphone tramite APP. PV Inverter 3.0-3.6-4.2-5.0-6.0

Grazie al monitoraggio in remoto, & possibile visualizzare in tempo reale Grazie al monitoraggio in remoto, & possibile visualizzare in tempo reale
i flussi di energia del sistema, le curve di produzione dell'impianto, gli i flussi di energia del sistema, le curve di produzione dell'impianto, gli
eventuali allarmi attivi e |lo storico dati. eventuali allarmi attivi e |lo storico dati.
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] IER-01 Relazione tecnica impianti elettrici QUADRO FOTOVOLTAICO

(] IED-01 Disciplinare impianti elettrici EL AB ORATI 5 QUADRO FOTOVOLTAICO

] TEC-01 Relazione di calcolo QUADRO FOTOVOLTAICO D QUADRO FOTOVOLTAICO

] IEV-01 Valutazione del rischio fulminazione IMPI ANTI ELETTRICI

[ | IEF-01 Relazione tecnica impianto fotovoltaico QUADRO QUADRO

(] TE-01 Impianti elettrici cellula da 55 mq — —

] 1E-02 Impianti elettrici cellula da 65 mq ov D @

] TE-03 Impianti elettrici cellula da 75 mq Li N Li N

L] IE-04 Imp%ant% elettr%c% cellula da 85 mq Impresa appaltatrice: FG16(O)R16 ‘ﬁ FG16(0)R16 ‘\ﬁ

] TE-05 Impianti elettrici cellula da 95 mq 95

(] TE-06 Impianti elettrici cellula da 110 mq E E e ol D o5

- 1E-07 Quadri elettrici Impresa : LAVORI GENERALI s.r.1 ow] olof

] TEFV-01 Impianto fotovoltaico via Duomo n.290/C -80138 Napoli

|

IEFV-02 Dettagli esecutivi impianto fotovoltaico

QUADRO ELETTRICO

ALLOGGIO 55 m2/75 m? QUADRO ELETTRICO

’,
—

N ALLOGGIO 85 m2/110 m? =
PE PE
SC SC
., 20kA—230V 20kA—230V
ogettisti: Elaborato:
F V2 YN1%) V2 YN1%)
] — I —
DAL QUADRO FOTOVOLTAICO DAL QUADRO FOTOVOLTAICO
(Cavo FG21M21 5G35) (Cavo FG21M21 5G35)

IEFV-02
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