NOTE IMPIANTI

NOTA 1 — PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VEDI SPECIFICHE TECNICHE E CAPITOLATO
PARTICOLARE n.1

IDRANTE A MURO A PARETE UNI 45 NOTA 2 - LE TUBAZIONI DELLA RETE DI SCARICO INTERNA (ACQUE REFLUE E/O METEORICHE E RETI DI VENTILAZIONE)
scala 1:15 SONO IN PVC IDONEE PER SCARICHI A BASSA TEMPERATURA CON INNESTO A BICCHIERE

NOTA 5 — LE DIRAMAZIONI DI SCARICO DEI SINGOLI APPARECCHI IGIENICI ED | RELATIVI COLLETTORI DI RACCOLTA DEVONO
ESSERE INSTALLATI CON UNA PENDENZA NON INFERIORE AL 1%

NOTA 4  — LE TUBAZIONI ORIZZONTALI DELLA RETE DI SCARICO PRINCIPALE (DERIVAZIONI ALLA BASE DELLE COLONNE
E COLLETTORI PRINCIPALI SINO AL RECAPITO ESTERNO) DEVONO ESSERE INSTALLATI CON PENDENZE NON
INFERIORE ALLO 1%

NOTA 5  — AL FINE DI RIDURRE LA RUMOROSITA’, IL RACCORDO TRA LE COLONNE DI SCARICO ED | COLLETTORI DEVE
ESSERE REALIZZATO CON ALMENO 2 CURVE A 45" ED UN TRATTO RETTILINEO INTERMEDIO DI LUNGHEZZA
NON INFERIORE A 2 VOLTE IL DIAMETRO ESTERNO DELLA COLONNA

NOTA — LA PROFONDITA" DELLA TENUTA IDRAULICA DEI SIFONI NON DEVE ESSERE MINORE DI 50 mm

NOTA /  — NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI, SOLAl, ECT.. DEVONO ESSERE LASCIATI ATTORNO ALLE TUBAZIONI DEI
"GIOCHI"ADEGUATI CHE DOVRANNO ESSERE POI SIGILATTI CON LANA MINERALE O ALTRO MATERIALE IDONEO,
OPPORTUNAMENTE TRATTENUTO. NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO DEVE ESSERE
MANTENUTA LA CARATTERISTICA RESISTENZA AL FUOCO DEL COMPARTO ATTRAVERSATO

NOTA 8 - LE COLONNE DI SCARICO E LE DIRAMAZIONI FECALI IN CONTROSOFFITTO SONO DOTATE DI RIVESTIMENTO
INSONORIZZATE E TERMOISOLANTE COSTITUITO DA LAMINA DI PIOMBO, IL TUTTO CON PESO NON INFERIORE
A 3,5KG/MQ

NOTA 9 - LE TUBAZIONI DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE IDRICA PRINCIPALE (ALL'ESTERNO DEGLI AMBIENTI DI SERVIZIO)
SONO IN TUBO MULTISTRATO CORAZZATO PER CONDOTTE IN PRESSIONE, IDONEE AL CONVOGLIAMENTO
DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO IDROPOTABILE SECONDO LE PRESCRIZIONE DELLA CIRC. MINISTERO DELLA
SANITA’ n. 102/1978 DEL D.M. n. 174/2004 e s.m.i.

NOTA 10 - LE TUBAZIONI INTERNE DELLA RETE ANTINCENDIO SONO IN ACCIAIO ZINCATO SS UNI 8869, VERNICIATE DI
COLORE ROSSO, MENTRE LE TUBAZIONI DELLA RETE ESTERNA INTERRATA (ANELLO) SONO IN PEad PN 16
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NOTA 11 - SARA’ CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE INDIVIDUARE L'ESATTA POSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE
ESISTENTI RETI DI RACCOLTA DELLE ACQUE FECALI E PLUVIALI

NOTA 12 - L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE SARA’ CONCORDATO CON LA D.L.
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ALIMENTAZIONE ACQUA FREDDA IN MULTISTRATO CORAZZATO

PARTICOLARE n.2
ESTINTORE A PARETE

SCALA 1:15
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NOTE - PROLUNGARE LE COLONNE DI SCARICO (DN 125) UN METRO OLTRE LA COPERTURA PER ASSICURARSI
LA VENTILAZIONE NATURALE

ANCORAGGIO A PARETE MONTANTE IDRICA DA 1" IMPIANTO |IDRICO=SANITARIO lipico distribuzione secondaria

scala 1:5
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