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CARATTERISTICHE LOCALI

CARATTERISTICHE UNITA' INTERNE—MARCA DI RIFERIMENTO SAMSUNG O SIMILARE
Capacita Capacita Ass Elettrico Dimensioni Peso Diametro tubi Pressione
e Tip Raﬂ‘re%iamento Riscal;ifamento m¥h 23‘2 \' A:Zlman ‘g E:;ﬁlllézo Irigé);is.fero S(;):El;l(;r)a
1| Cassetta a 4 vie AMO22FNNDEH,/EU 2.200 2.500 390 + 540 25 250x575x575 12 | 0635|0127 | 26/32 300
2 | A parete AMO22FNQDEH/EU 2.200 2.500 348 + 468 25 285x825x189 8 |9635 0127 | 27/30 240
3 | Recuperators ERV PLUS | AM10OFNKDEH,/EH 10.500 13.200 690 + 1000 | 600 340x1763x1135 | 90 |9 635 | ¢ 127 | 31/405 -
4 | Recuperatore ERV PLUS | AM100FNKDEH,/EH 10.500 13.200 690 + 1000 | 600 340x1763x1135 | 90 |9 6,35 | 8 127 | 31/405 -
5 | Cassetta a 4 vie AMO22FNNDEH,/EU 2.200 2.500 390 + 540 25 250x575x575 12 | 0635|0127 | 26/32 300
6 | Cassetta a 4 vie AMOS6FNNDEH/EU 5.600 6.300 570 + 780 40 250x575x575 12 | 0635 0127 | 33/3 300
7 | Cassetta a 4 vie AMOS6FNNDEH,/EU 5.600 6.300 570 + 780 40 250x575x575 12 | 0635 [0 127 | 33/3 300
8 | Cassetta a 4 vie AMO28FNNDEH,/EU 2.800 3.200 450 + 600 25 250x575x575 12 | 0635|0127 | 26/33 300
Cassetta a 4 vie AMO36FNNDEH,/EU 3.600 4.000 480 + 630 25 250x575x575 12 | 0635|0127 | 30/36 300 -3
A parete AMO22FNQDEH/EU 2.200 2.500 348 + 468 25 285x825x189 8 |9635 0127 | 27/31 240
A parete AMO22FNQDEH/EU 2.200 2.500 348 + 468 25 285x825x189 8 |9635|0127 | 27/3 240
Modulo idronico AM160FNBDEH/EU 14.000 16.000 - 50 627x518x330 29 | ¢ 952 ¢ 1588 26/27 -
13 | Modulo idronico AM320FNBDEH/EU 28.000 31.000 - 50 627x518x330 33 | 8952 | @ 2223 27/28 -
14 | Recuperatore ERV PLUS | AM100FNKDEH/EH 10.500 13.200 690 + 1000 | 600 340x1763x1135 | 90 |9 635 | @ 127 | 31/405 -
15 | Recuperatore ERV PLUS | AM100FNKDEH/EH 10.500 13.200 690 + 1000 | 600 340x1763x1135 | 90 |9 635 | @ 127 | 31/405 -
113.200 133.000
APPARECCHIATURE AEROTERMICHE 2° Piano
PORTATA |DIMENSIONI  |MARCA DI |MODELLO
Q° DENOMINAZIONE ARIA RIFERIMENTO
° m3/nh mm Q.ta’
A\ |DIFFUSORE IN ACCIAIO AD EFFETTO ELICOIDALE CON PLENUM | 170 300-12 CLMAproduct | 'OA-300712 1 45
B | oo o anA IN ALLUMINIO - CON 1000 600x200 CLIMAproduct | K-275-R—K7 2
(O |BOCCHETTA PRESA ARIA RD ESPULSIONE ARIA 1000 600x200 CLIMAproduct | K-275-R 4
[) | VALVOLE DI VENTILAZIONE 100 DN150 CLIMAproduct | K-49M 6

2° Piano
Locale Destinazione Superficie | Volume [Affollamento| Car.Term.Estivo|Car.Term.Invernale (Aria Eastratta IMPIANTO
m? m3  |persone Qest Qinv m3/h PREVISTO
Wt Wt
1 Disimpegno 13,6 44 - 1.660 1.370 Condiﬂg:?mento
Riscaldamento
2 WC5 13,0 36 - - 1.350 VRF
3 | Salaconferenze 58,2 221 72 15.500 6.500 Condizionamento
4 Disimpegno 15,2 49 - 1.690 1.000 Condiﬂg::amento
5 Aula didattica 1 21,5 85 10 5.000 2,500 Condizioramento
6 Aula didattica 2 25,5 100 13 5.250 2,630 Condizioramento
7 Stanza personale 15 59 2 2.750 2.200 Condiﬂ%nFamento
8 | Segreteria 17,4 60 3 3.100 1.820 Condizglonamento
9 Disimpegno 12,8 50 - 1.500 1.450 CondiﬂcIJRnFamento
Riscaldamento
10 WC 6 7.8 28 - - 980 VRE
Totale generale 200 732 100 36.450 21.800 - -

CARATTERISTICHE UNITA’ ESTERNE

POMPA DI CALORE HPS3

Marca di riferimento SAMSUNG o equivalente

Modello di riferimento AM360FXVAGH/EU

Pot. 101,60 kWf — 114,30 kWt

PARTICOLARE 1

LOCALE TECNICO

soppalco impianti per
manutenzione

\ Antivibrante

a molla

Uscita
aria
4 4 4 4
Pompa di calore
v \ v Ingresso
L) '3 1 [ AN L Grio
> 2
H=1695 T
wn
2
P=535kg
‘ ‘ C_1 CL_JTC__1 L_1 R
=\ B F =
| N |
2590 | Basamento

2° Piano
Capacita Capacita Ass.Elettrico Dimensioni Peso _Diametro tubi | Pressione Portata Terminali NOTE
. N Modello Raffreddamento| Riscaldamento 400 V LxAxP circuito frigorifero| ... ra aria serviti
ident. kW kW kW mm kg Liquido Gas dB(A) m3/h
HP3 AM360FXVAGH/EU 101,60 114,30 26,3 2590x1695x765 535 ¢ 19,05 |2 41,28 65,0 33.300 1+15
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Dalla HP2 in copertura | 219,05

Montante "B”

g 634,92

Dalla HP3 in copertura | 819,05
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Estrattore arig ES5

300 m3/h

AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO

PIANTA PIANO SECONDO

SISTEMA DI FISSAGGIO

CIASCUN TRONCO DI CANALE DEVE ESSERE FISSATO A QUELLO CONTIGUO O AD UN
ACCESSORIO UTILIZZANDO | COLLARI DI' COLLEGAMENTO SERIE CTIN AVVITANDO LA

RELATIVA VITE.

M5(L=50mm)

G
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LA SOSPENSIONE PUQO’ AVWVENIRE
MEDIANTE TIRANTI "A CAPPIO”
DA FISSARE ALLE VITI DEI COLLARI.
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Dado lungo
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DUE SUPPORTI PER CANALI RS PIU" GANGIO
DI SOSPENSIONE RSH CON BARRA FILETTATA

Modulo idronico a pompa di calore AM160/320
per impianto di riscaldamento a pavimento.
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Nota:

Le dimensioni del locale tecnico saranno
verificate con la D.L.

PARTICOLARE 2

CANALE INDUTTIVO IN ACCIAIO MICROFORATO

Tassello Staffaggio

a soffitto

Dado lungo

LEGENDA
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— UNITA' DI CONDIZIONAMENTO A PARETE

13 UNITA' DI CONDIZIONAMENTO A PAVIMENTO
—--——--—--—| LINEA REFRIGERANTE GAS

-——-——-—| LINEA REFRIGERANTE LIQUIDO

—— — | TUBAZIONE SCARICO CONDENSA
—————— — | LINEA 380/220 V IN TUBAZIONI IN PVC

4% MONTANTE

= C1 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE VRF

@ IDENTIFICAZIONE AMBIENTE

) CONTROSOFFITTO

NOTE

L’'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE UNITA' INTERNE
1 |AD ESPANSIONE DIRETTA SARA’ CONCORDATO CON
LA DIREZIONE LAVORI

) L’ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE UNITA' ESTERNE
SARA’ CONCORDATO CON LA DIREZIONE LAVORI

3 L'ESATTO POSIZIONAMENTO DEL CANALE CIRCOLARE
MICROFORATO SARA’ CONCORDATO CON LA D.L.

4 IL COLORE DEL CANALE CIRCOLARE MICROFORATO
SARA’ CONCORDATO CON LA D.L.

Barretta
filettata

Foratura passiva

Foratura attiva
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SALLUNIONE EURDPEA

Direzione Regionale
peri Beni Culturali
e Paesaggistici
della Campania

/@ Unione Europea

COMUNE DI NAPOLI — Luwa

Campania

Europa)| |
e
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FORATURA
ATTIVA

Canale circolare acciaio

zincato, verniciatura RAL
TIPO TIN—-Z

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualita della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO

COMPLESSO DI"S. LORENZO MAGGIORE"
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Progettisti:

e  Comune di Napoli
Arch. ErsiliaEmilia Nazzaro
Arch. Luciano Fazi

e  Soprintendenza BAPPSAE
Arch. Paola Bovier
Geom. Antonio Minerba
Ass. tecn. Pietro Napolitano
Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino

e  Soprintendenza Polo Museale
Dott.ssa Anna Chiara Alabiso
Soprintendente Arch. Fabrizio Vona

e  Direzione regionale peri Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
Direttore Dott. Gregorio Angelini

. Coordinatore per la sicurezza
Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Ferulano
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gruppo di supporto:
F.T. Massimo Bennasib
I.T. Brunella Esposito
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