
SCALA 1:100

PIANTA PIANO PRIMO  - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

ELABORATO IC-04P

ALIMENTAZIONE COLLETTORI

WC3

WC2

Dire zione

Arc hivio

Se g re te ria

PIANTA PIANO PRIMO

Uffic io

Arc hivio

Ra ri

Arc hivio

Ra ri

Re c e ption

O/ST 1

INDICAZIONI DELLA SCELTA DEL MODELLO

Regolazione profondità minima cassetta :

N.circuiti

N.circuiti

b

B

bn

pavimento finito

pavimento grezzo

S

S - Profondità variabile (mm)*

Hn - Altezza nicchia da pav. finito (mm)

h1 - Altezza interna (mm)

O/ST 5

O/ST 4

O/ST 3

O/ST 2

O/ST 1

DESCRIZ.

410 460 440

1210 1260 1240

640

110-160

950

610

760

660

810

1000 980

790

640

b (mm) B (mm) *bn (mm)

O/ST 6 1550 1600 1580

MATERIALE : LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO

H - Altezza totale (mm)

hp - Altezza variabile (mm)

*bn = larghezza nicchia

685

100 a 220

675

Sistema LOEX home  
Particolare cassetta LOEX O/ST

 Set valvole a sfera con termometro LOEX

Collettore LOEX Prosteel  comprensivo di :

 Set valvola e detentore di zona LOEX motorizzabile

Collettore LOEX Prowork  comprensivo di :

Collettore LOEX Prosteel = 80 mm

 Collettore LOEX Prosteel con sottostazione LOEX Easywarm HEP = 110 mm

 Collettore LOEX Prosteel con sottostazione LOEX Easywarm WIP = 100 mm

Collettore LOEX Prosteel con set valvole a sfera con termometro = 105 mm

Collettore LOEX Prowork  = 85 mm ( 100 mm con termometro )

 Collettore LOEX Prowork con sottostazione LOEX Easywarm HEP = 105 mm

 Collettore LOEX Prowork con sottostazione LOEX Easywarm WIP = 95 mm

Sottostazione LOEX Easywarm HEP 

Sottostazione LOEX Easywarm WIP

Sottostazione LOEX Easywarm HEP 

Sottostazione LOEX Easywarm WIP

Set gomiti per LOEX Prowork alimentazione dal basso

2 3-6

2-3

2-3

7-9

4-6

4-6

10-12

7-10

7-10

11-12

11-12

2

2

3-6

3-6

2-3

2-3

7-9
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10-13

7-10
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14
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O/ST 1 O/ST 2 O/ST 3 O/ST 4 O/ST 5 O/ST 6

SCALA 1:5

con regolazione singolo ambiente LOEX Xtronic o equivalente
   con set valvola e detentore di zona LOEX motorizzabile 
 Collettore LOEX prowork con misuratore di portata

B mm

118

118

1189

10

11 350

300

300

A mmA mm

100

50

50

150

2

3

4

5

B mm

68

68

68

43

16812 350

2006 68

2007 118

N° articolo

1500645

1500644

1500643

1500642

1500646

1500647

N° circuiti N° articolo

1500651

1500650

1500649

1500652

N° circuitiL mm

285

235

185

335

385

435

535

585

635

685

L mm

2508 118 1500648485

16813 400 1500653735

16814 400 1500654785

50 50 42

4437 G3/4

BagnoSoggiornoIngressoCucina
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di zona sula mandata
Valvola per regolazione

di zona sul ritorno ( motorizzabile)
Valvola per regolazione

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8USBPOMP NC

80

90 22,5

Sonda ambiente di Toperativa senza fili

LOEX Xtronic

Unità base LOEX Xtronic

Servomotore LOEX

80

con misuratore di portata
Valvola di mandata 

700

700 - 850   :

200

PARTICOLARE NICCHIA CASSETTA COLLETTORE

NOTA  - L' ESATTO POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI C1 : C5

 SARA'  CONCORDATO  CON LA DIREZIONE LAVORI

-

NOTA  - L' ESATTA PREVALENZA DELLE POMPE DI CIRCOLAZIONE P1 E P2 

DEVE ESSERE VERIFICATA CON  IL PERCORSO DELLE TUBAZIONI

LOCALE TECNICO

PARTICOLARE  1

SISTEMA LOEX O/ST  o equivalente
DATI GENERALI COLLETTORI  E CIRCUITI

Collettore 
N°

Portata Prevalenza

1301 710

1202 690

1303 715

1404 740

1055 650

Note
N°

Circuiti
Serviti

Cassetta
O/ST

Art.

1500645

Dimensioni
Nicchia
LxHxPmm

750x800x2006

6

2

2

 l/h mbar

Totale 3505

6

6

6

1500645

1500645

1500645

1500645

2

2

2

750x800x200

750x800x200

750x800x200

750x800x200P1

100 lt

P224 lt

Serbatoio
Inerziale

QCDZ

ARCHIVIO STORICO

r.8

CORTILE INTERNO

SCOPERTO

AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO

r.10

p.9

 COMUNE DI NAPOLI

 DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita

 Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana

 Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO

DICEMBRE 2014

COMPLESSO  DI "S. LORENZO MAGGIORE"

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Progettisti:

• Comune di Napoli

Arch. ErsiliaEmilia Nazzaro

Arch. Luciano Fazi

• Soprintendenza BAPPSAE

Arch. Paola Bovier

Geom. Antonio Minerba

Ass. tecn. Pietro Napolitano

Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino

• Soprintendenza Polo Museale

Dott.ssa Anna Chiara Alabiso

Soprintendente Arch. Fabrizio Vona

• Direzione regionale per i Beni Culturali e

Paesaggistici della Campania

Direttore Dott. Gregorio Angelini

• Coordinatore per la sicurezza

Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:

arch. Giancarlo Ferulano

gruppo di supporto:

F.T. Massimo Bennasib

I.T. Brunella Esposito
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