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SCHEMA ALIMENTAZIONE IMPIANTO A PAVIMENTO PRIMO PIANO
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Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualita della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO

COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE"
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Progettisti: : '
e  Comune di Napoli : TR
Arch. ErsiliaEmilia Nazzaro
Arch. Luciano Fazi

e  Soprintendenza BAPPSAE
Arch. Paola Bovier
Geom. Antonio Minerba
Ass. tecn. Pietro Napolitano
Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino

e  Soprintendenza Polo Museale
Dott.ssa Anna Chiara Alabiso
Soprintendente Arch. Fabrizio Vona

e Direzione regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
Direttore Dott. Gregorio Angelini

e  Coordinatore per la sicurezza
Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Ferulano
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