e — - - O .

» ST ~2// Comune di Napoli
AMonistoro dec Pens o dolle Sltivits, Cullurals ¢ del Furisme Direzione Centrale Pianificazione e
Sfirintendenza frox ¢ Beni Slchitettonici, Presaggistici, Horice, gestinue el Teriario ~ blie Linaso::
2 y * Servizio Programma Unesco e
Celistice ed g(wwn&q/wéflaywx @'1’(7/506‘2 ¢ Povincia ﬁ' Valorizzazione Citta Storica
Draxxa del Plobiscito 1 - 80732 CNapole

c.a. Dott. Giancarlo Ferulano
Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75
80132 Nanoli

Protooadle w Z/{’I grférrr’f Sow e w '-;‘?i;ﬂc-rf!trrf/:(yi’;h A
kﬁt’a&ff‘”"f/’—"“ SLL,- A'-? @/) / £ /{ e .?n'n. ..A..‘...‘.Jg;t/-w. ............ (o AT

(jﬁeﬂ?; Napoli — Edificio denominato “Tempio della Scorziaia™ — Grande Progetto Centro Storico di
Napoli valorizzazione del sito UNESCO — Lavori di recupero e rifunzionalizzazione - Progetto
preliminare -

In riferimento al progetto preliminare trasmesso da codesto Comune in data 08/07/2013 ed
assunto al protocollo il 09/07/2013 al n® 19531, a cui ha fario seguito la trasmissione di un'ulteriore
copia in datz 16/07/2013, assunta al protocollo della Soprintendenza al n° 20455 del 17/07/2013. si
esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che vengano modificate alcune voci del computo
metrico estimativo.

In particolare, cosi come & possibile leggere dalla tabella allegata alla presente, in sostituzione
e/o rettifica delle voci nn® 39 e 68, 40 e 45, 47, 53, 54. 78.°79. 81. 116, 117 e 118, 123, 128, devono
essere utilizzate quelle tratte dal “Capitolato Speciale d' %"'*pai‘r'o'—' Restauro Architetionico™, edito da
DEIL., nel rispetto dei criteri di restauro adottati da questa Soprintendenza.

Inoltre si fa presente che, nel rispetto delle normative e direttive tecniche emanate dal
\/Iinistero per i Beni e Attivite‘i Cultu-rali e del Ministero dei LL.PP., dovranno essere evitati interventi

Pertanto, i previsti cordoli in c.a. da realizzare agh ultimi piani dell'edificio dovranno essere
sostituiti da appositi incatenamenti.

Si restituisce una copia del progetto presentaro, “rartenendone l'altra gli atti di questo Ufficio.

1 Funzionario di zona referente
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VS COMPLTO

NUOVE VOCI IN SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DI QUELLE DI SEGUITO ELENCATE E TRATTE DAL (}/l
VS, COMPUTO

COME PREVISTO DAL TESTO * CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RESTAURO ARCHITETTONICO" |
EDITO DA DEI |

39-68

' Spicconatura di intonaco, previa operazione di saggiatura preventiva eseguita mediante percussione sisismatica con le nocche
idella mano sulla muratura per individurae le zone compatte e per delimitare il perimetro di quelle in fase di distacco (zone
| rigonfiate e fomanti "sacche” ). La spiccopatura sara preferibilmente eseguita con mezzi manuali (mazzetta. punte a scalpello, o
~martelline), qualora la durezza dello strato di intonaco o l'estensione delle superfixci da rimuovere lo esigessero, potranno
‘utilizzarsi mezzi meccanici di modeste dimensioni (vibroincisori o piccoli martelli pneumatici). Lz spicconalura terminera con

pulizia di fondo & mezzo scopinetti efo spazzole di saggina. con lo scopo di allontanare delle muraturs racee di sporco e residui
' pulverulenti. S E g

an

Demolizione di muratura anche voltata, preceduta da opportuni saggi per verificare lz tipcioca ed il reale stato di
conservazione,eseguita preferibilmente a mano con l'ausilio di mazzetta a scalpello, oppure. in casi di elevata compattezza,
eseguita con scalpello meccanbico leggero. Solo in casi particolari e con 'ausilio della D.L. si porg ctizzare il piccone.

N
o

‘Demolizione di pavimento in mattoni, marmetie, ecc, compresc il sottofondo eseguita prefechimente con mezzi manuali
{mazzetta e scalpelln) o in presenza di pavimentazioni particolarmente tenaci, con l'ausilo di —zne'i 22 taglic o, in alternativa e
\3Cio 3otto espiicita richiesta delia D.L. modesti mezzi mecscanicl. in ogni caso i'operazions covea Iimarsi ai pavimenio ed al
sottofondo della malta di alletlamento e dovra prevedere anche I'eventuale recupero parziale de! mzatenzle

Demolizione di tramezzatura eseguita preferibilmente a mano con l'ausilio di mazzetta a sczipelo, cooure, in casi di elevata
.compattezza, eseguita con scalpello meccanico leggero. Solo in casi particolari e con l'ausilio cella D.L. si potra utilizzare il
| piccone. Compreso carico, trasporto ed accatastamento dei materiali riutilizzabili efo di risultz fine sd una distanza di 50 m. Di
'spessore fino a 10 cm.

'Demolizione di tramezzalura eseguita prefenbumente a mano con l'ausilio di mazzetla a scaipelic cooure. in casi di elevata
‘compatiezza, eseguita con scalpello meccanico leggero. Solo in casi particolari e con l'ausiiio ceda D.L. si potra utilizzare il
piccone. Compreso carico, trasporto ed accatastamento dei materiali riutilizzabili efo di risults finc 24 urz distanza di 50 m, Di
spessore da 10,1 a 15cm.

93 -94

64 -82-82-85-35-92-

VOCE DA ELIMINARE Al SENSI DELLE NORMATIVE E DIRETTIVE TECNICHE LEL MINIST *’:"C} DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL MLP( APPROVATE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORi PUE2LICI NELLA SEDUTA
DEL 28.11.1297 PROT."'N° 564)

! ;
| Sarcitura di lesioni su muratura da eseguirsi mediante 'impiege di scaglie di laterizio o pietra ca recupeo e malta di pozzolana,
. previa accurata scamitura, depolverizzazione e lavaggio.superfici, da eseguirsi con mezzi manuali imansli punte, leve).

-Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante limoieco di scaclie di laterizio o cietrz c2 ~ecuoe~— e malta di pozzolana,
‘previa accurata scamitura, de pclvenzzaznone e Iavaggna delle superfici. Su murature di lum

‘Rabooccatura e stilatura di JBCChIEI muratura d| tufo-con- malta“di pozzolana. Sono ccmpres' '.a oulziz e depolverizzazione
superficiale, la posa della ma ta e la successiva stilatura, Ia rifinitura finale di muratura di tufo.
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Reaslizzazione di intonaco per superfici piane o curve, rette o inclinate, verticali o orizzontali, al'intema ¢ all'esterno, su pareti in
‘tufo gia spicconate e ripulite di spessore fino a § cm, compraso l'eventuale riempimento delle connessure tra i conci di tufo,
:costituito da calce idrala tpo Lafarge o Moretta di Cava, inerte di tipo pozzolanico selez:cnaic in appropriata curva
.granulometrica, a “pori aperti’, in modo da rendere l'intonaco traspirante e idoneo per supporti muran cen presenza di umidita sia
ida risalita sia da intemperie, con bassa presenza:di sali solubili per la riduzione delle efPoms:a"zﬂ = dalla cristallizzazione.
‘Finitura di intonaco su superici piane, curve, rette ed inclinate verticali ed orizzontali, all'sstero’ef 817 ini@mo. con grassellc di
calce idrata tipo Lafarge o Mcretta di Cava,compreso il tiro in alto del materiale ed ogni onere & mazistero per dare il lavoro finito |
‘e a perfetta regola d'arte, Nelle parti dove sia necessaria |2 reintegrazione di intonaco, le panti —ancanti saranno realizzate a i
‘intonaco con maltz di calce o malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti 0 si7lare & pozzolana eseguita in !
‘softosquadro.

Trattamenio e tinteggiatura dslle superiici intonacate ex novo o con vecchi intonaci interne o esteme oiane o curve, orizzontali o '

vericali con le seguenti operaizioni e materiali:

Preparazione della supericie previo pulizia della slessa con carta vetro a grana sottile; app! caz:

aiberte a base di resine emulsionate traspiranti; passata di stucco data a spatola, a dnpflc stz
tura dopo ia prima passaia di tinta, scariaveiratura finaie; tinteggiaiura a basa di cacs

2dditivata con legante vegetale o animale di tipo traspirante, con colori a base di Terre ed una ¢ piw tnte

2 uno straio di isclante!
tratura, ripresa della;

i {-]

cer dare il lavoro compiute a perfetia regola d'arte.

Grossa ripsrazione e ripristino delle invetriate o infissi in legno presenti su tutta ia facciata. Eveniug's smontaggio delle ante 21
tresporto in laboratorio se necessario; Revisione generale delle stesse, taglio a misura delle ga gicreie & ammecciatural

zcn legno dello stesso tipo di quello esistente per le parti da integrare; Revisione dei regoli celia © -2 ida sostituire se non |
iJonez) delle cerniere e di quanto altro componente l'infisso stesso; Sostituzione di evenual » Tancant ¢ rotti con vetro
licido trasparente delio slesso tipo di guelli esistenti; Stuccatura complessiva dellinfisso con procew: corel ed allintatura ﬁnaie‘
con smalto con colori da stabiiire con ia Direzione dei Laven; Revisione. risanamento, stuccalurz & azione del telaio a muro; |

Evertuali opere murarie per | riassetto. Compreso incitre il trasporio a rifiuto del materiale di nsuitz e tutti gli oneri 2 maglsterii'

Rifacimento di comice 2 stucto sagomata di sottogronda o cornicione terminzale in zggetlo comarendzniz formazione di ossatura|
corlante piena in muratura di mationi con malta di pozzolana, secondo io sviluppo in altezza dalla generatrice della cornice. pnr]
uno sviluppo della generatrice: da 31 a 60 cim. |
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