, . LOEX Sistema LOEX home X17 - Particolare di posa
DATI GENERALI COLLETTORI E CIRCUITI " coletore -4 LOEX sezions pavimento | C Cvalente © equivalente LOEX
_ ollettore - | horetherafoomlefiy sezione pavimento 2
S | STE MA LO EX HOM E X1 7 ') equ Ivalente Portata: 740 I/n Prevalenza: 140 mbar Contenuto d'acqua: 76 | P N comfort technology
POSA DELLE CLIPS NEL CIRCUITO .
. N o min.60 mm—— CON DISTRIBUZIONE A CHIOCCIOLA HOME X17 - Raffrescamento o equivalente
Collettore - 1 Circuito Interasse Lunghezza Rotolo Lunghezza posata | Dati indicativi e diagramma di resa termica
Portata: 710 I/h Prevalenza: 130 mbar Contenuto d'acqua: 73 | 1 Vz 15 111 m A 9 7, P minSom  2clips a 10 cm prima della curva Raggio min.curvatura 8.5 cm
2 Vz 15 105 S T T e e T e 1m Condizioni di riferimento: Passo| Resa |[Tmsuperf.] Resa |Tm superf.
z m oL | A T AL I R U SRR I PR SRR . o RA,B=0.02mKW | RAB=0.02mkw | RAB=0.10mw|  RA,B=0.10mHW
Circuito Interasse Lunghezza Rotolo Lunghezza posata TR e L T e e e T A S - - Temperatura ambiente : 26°C
k & P 3 Vz 15 106 m R e T e e e 57 o om | Wim* | "C | Wim C
1 VZ 15 87 m | P ) L, AAQ ol *’A . . ) EERPYREN P K . - '4 g S e M ( D —— —— Temperatura med'a acqua 15 7 C 10 420 **20-0 308 **0)4 6
5 Vz 15 77 m 4 vz 15 81m s e (@ G e Q e . . @ o Spessore massetto sopra tubo 45 mm 15 378 *20.6 283 22 0
5 Vz 15 80 m 8. ey ol ¢ 5 S o ol : 27 g —] K7 orooe s oo Conduttivita massetto \ 1.2 W/mK 20 34.0 **21.1 259 **22.3
3 Vz 15 78 m — = : e 1/ AR S LTI | Interasse di posa misto 30 27. **99 4 21. EP)
5 Vz 15 96 m e o - il , S 1 6 9 9
* 3
4 vz 15 102 m N J . o L E ’ mperrscollte oo st e e 42 e it st st
o [
g =2 o L __ [AZ Circuito di soggiormno
5 Vz 15 102 m £ % = — - Interasse di posa uniforme 90 =
e oo o ( J e
6 Vz 15 108 m C % %3 3 — :
ollettore - 5 2 % 5 \ & 12 —
- / Portata: 650 I/h Prevalenza: 105 mbar Contenuto d'acqua: 67 | 1= Soletta portante 6= Clips di fissaggio EE : = ‘ P Tubi di collegamento X %0 :
2= Pannello isolante LOEX XENERGY by Dow 7= Massetto di calcestruzzo + Additivo LOEX Rheoplastic 8 8 Interasse della tubazione uguale c G
3= Tubazione LOEX 142 PE-Xa 14 x 2mm 8= Isolante perimetrale LS 130 £ € a quello del circuito attraversato g
4= Foglio in polietilene 9= Rivestimento pavimento ° 9o e 10—+ 70
[ Collettore - 2 h Circuito Interasse Lunghezza Rotolo Lunghezza posata 57 Rete metallica LOEX con piedino =3 o S :
ollettore - g3 ~= ” T
Portata: 690 I/h Prevalenza: 120 mbar Contenuto d'acqua: 71 | 1 Vz 15 101 P - spessore del rivestimento del pavimento —eo—— é é { (G ) | ] EA\Z Circuito di soggiorno 9 IE' 60 =
z m A - spessore massetto sopra tubo minimo 30 mm* ai sensi della norma UNI EN 1264-4 \- / . § l ’ k Interasse di posa uniforme s — — U
M - spessore complessivo da determinare in funzione del tipo di massetto, della sua resistenza a flessione e del carico utile richiesto minimo 57 mm* S ® 8 o
2 Vz 15 96 m *con massetti speciali questo spessore pud essere ridotto secondo le indicazioni del fornitore g s GC.) 8 50
CirCUitO Interasse Lun hezza ROtOlO Lun hezza osata S - Spessore dello strato di isolamento per soddisfare i valori di resistenza termica R , gichiesti dalla norma UNI EN 1264-1. (mm) ~ g_ © = 7 = nRS
g g P 3 Vz 15 96 m Tipo isolante Locale sottostante | Locale sottostante non Solaio su esterno, Solaio su esterno, Solaio su esterno, min.6 cm § c% 8 T )
riscaldato riscaldato o terrapieno |temperatura di progetto>0°|temperatura di progetto fra 0°e -5°C | temperatura di progetto fra -5°e -15°C S o 6 % 40 T £
1 Vz 15 106 m 4 Vz 15 73 m Re> 075 Ry > 1,25 Re > 1,25 Re > 1,50 Re > 2,00 ] / © e :
2 vz 15 100 m LoD Karegy 20|23 G w LEEE9R2 e | |[C | ﬁ‘t;";‘;zszvrsss:'sdoﬁo] -
5 Vz 15 71 m LOEX Xfloor 33 30 20+30 20+30 20+30 30+40 | g 1 g ¥
3 Vz 15 100 m LOEX Isopur 20 30 30 20420 20430 | | S -
-+ _ (%}
6 Vz 15 1m — GIUNTO DI DILATAZIONE (PROTEGGERE LA TUBAZIONE CON GUAINA CORRUGATA DI PROTEZIONE LOEX) o 8 &’ 20 i3
4 Vz 15 77 m \_ Y, Per maggiori dettagli consultare il " Manuale Tenico sistemi LOEX Home " che pud essere richiesto alla nostra rete di vendita. N D
\_ Y, N.B. In caso di utilizzo di massetto autolivellante consultare I'Ufficio Tecnico LOEX. g' 2 —
S Vz 15 75m J s 10 — : - NG = i
6 Vz 15 81m 3. .
K | P Y B B PR 77T
EESEEEEEERE:
LOEX Sistema LOEX home X17 C}_eqUIvale_nte - LOEX LOEX controlling -Sonda LOEX Xsmart LOEX Sistema LOEX home o equivalente ARNSERRRRE
/ \ . . e N . — M PR R P RS 1 VZ15
Collettore - 3 comfort technology sezione paVImentO con pro ilo per g|Unt0 di dilatazione comfort technology temperatura amblente e Umldlta comfort technology PartICO|are CaSSGtta LOEX O/ST S 2 SE8Bsge s 8 gz |°
Portata: 715 1/h Prevalenza: 130 mbar Contenuto d'acqua: 74 | ( ) 4 2 s . N P R R PO R R A A ™
W M [CTO@MON O F ™ 8 E g
SERVENDOSI DI UN TAGLIERINO ‘ _ DESCRIZ. b (mm) B(mm)  *bn (mm) S bn 9 Sissgeeegglzzgie B Resistenza
ESEGUIRE | FORI PER IL PASSAGGIO ‘ _ ’/ O/ST 1 410 460 440 - ‘ b | A N R A A termica pavimento
Circuito Interasse Lunghezza Rotolo Lunghezza posata DEI TUBI PRIMA DI POSIZIONARE IL PROFILO ) 0IST 2 610 660 640 e EE R Ris [m K/W]
— N S S O N
1 Vz 1 5 1 09 m / I 1 o O/sT3 760 810 790 e O . O O, - temperatura amblente (K) Diagramma di dimensionamento LOEX HOME X17
R [ t [ t L H SR MASSETTO ADDITIVATO ) O/ST 4 950 1000 980 ef,m-temperatura media pavimento (K) con strato di ripartizione del carico in cemento
s > N O.- i Spessore massetto sopra tubo 45 mm
2 Vz 15 102 m IaSS u n O a re e S I S e m a OeX O m e I spessore massetto minimo sopra tubo = 30 mm — oo @ L8 o O/ST5 1210 1260 1240 Acect?:aﬁirta:r;aicrzer::diaoc?rialglmperature Condutivita massetto 1.2 W/ mK
4 N ‘ ~—___ PROFILO A T IN PET 100x50 r % ir % 1 ° O/ST 6 1550 1600 1580 T £| = dell'aria e dell'acqua Diagramma secondo UNI EN 1264 -2 -5
RV & = x50 mm : T
3 VZ 15 1 03 m [ //{{(( = CON BANDA AUTOADESIVA INFERIORE 8765 4 321 S - Profondita variabile (mm)* 110-160
Area impianto Loex 421 m £ ~ NNS= e
4 VZ 1 5 79 m p q CEJ ; ((((((((((((((6;-: %/2//%//////////// TUBAZIONE LOEX 172 PE-Xa 17x2 mm ‘ Hn - Altezza nicchia da pav. finito (mm) 675
. o : —_— 7 h1 - Altezza interna (mm) 640 . P s o - .
Area di posa Vz15 358 m - : ) 15"//”// [ GUAINA PROTETTIVA LOEX 17 i LOEX - pamans www./loex. it '
5 Vz 15 77 m P q - L = | i BN - Altozza totale (mm) po— s Accedendo al sito .loex./it & possibile verificare I'efficienza del sistema
. . 4 T - pavimento grezzo &=
5 Vz 15 91 m Area di posa tubi collegamento 63 mq AP BANDA AUTOADESIVA - 85 ] 25 hp - Altezza variabile (mm) 100 a 220 >
\_ P, \_ p, ISOLANTE LOEX XENERGY BY DOW N SCALA12 ) “bn = larghezza nicchia MATERIALE : LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
- j S5 I SOLAIO GREZZO Regolazione profondita minima cassetta : \
Collettore LOEX Prosteel = 80 mm
S ] ‘ ' ) Collettore LOEX Prosteel con set valvole a sfera con termometro = 105 mm comfort technology

Collettore LOEX Prosteel con sottostazione LOEX Easywarm HEP = 110 mm

Collettore LOEX Prosteel con sottostazione LOEX Easywarm WIP = 100 mm

HOME X17 - Riscaldamento o equivalente

Dati indicativi e diagramma di resa termica

Collettore LOEX Prowork =85 mm ( 100 mm con termometro )

Collettore LOEX Prowork con sottostazione LOEX Easywarm HEP = 105 mm
. . . . . . LO EX CO ntrol“n - Collettore LOEX Prowork con sottostazione LOEX Easywarm WIP = 95 mm
\/ LOEX controlling o equivalente \ LOEX controlling o equivalente \/  LOEX controlling o equivalente \ g -Sonda LOEX - - NPT Passo | Resa | Tmedia |Lungh Max™
YA\ Xsmart temperatura esterna istema ome 0 equivalente Condizioni di riferimento: " g
H . . . . . . i supert.
comfort technology LOEX Xsmart touchscreen comfort technology Regolatore LOEX Xsmart 2.7 comfort technology Modulo plug-in LOEX Xsmart web comfort technology O @jUivalente ooy coommon sezione pavimento con giunto di dilatazione INDICAZIONI DELLA SCELTA DEL MODELLO Temperatura ambiente . 20°C — EC
cm m m
Ve N Ve ~N - ~ - ~N O/ST1 O/ST2 | O/ST3 | O/ST4 | O/ST5 | O/ST6 Temperatura media acqua - *46.6 °C
e ) Collettore LOEX Prosteel comprensivo di : N.circuiti p i i g i 2 10 100.0 29.0 150
| 173 J‘ mﬁ ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬂ T Tl ﬁ m Set valvole a sfera con termometro LOEX 2 3-6 7-9 10-12 Resistenza termica rivestimento :  0.10 m°K/W 15 90.3 28.2 128
T ITETE E TIITITEEnS — — Sottostazione LOEX Easywarm HEP 23 4-6 7-10 11-12 Spessore massetto sopra tubo : 45 mm 20 816 275 113
0000000000000 O0000000O0 Sottostazione LOEX Easywarm WIP 2-3 4-6 7-10 11-12 Conduttivita massetto A\ . 1.2 W/mK 30 66.8 26.2 100
O ooogogoogoogooooooodogodgag
F,, O/ST1 O/sT2 | O/ST3 | O/ST4 | O/ST5 | O/ST6 _ _ L - _
* Temperatura calcolata in modo da ottenere una resa pari a 100 W/m “con l'interasse piu stretto del sistema
O PWR H o Q o Collettore LOEX Prowork comprensivo di : N_circuiti ** | unghezza massima circuito con DT=10°C DP=200mBar
© o Q = Q 2 Set valvola e detentore di zona LOEX motorizzabile 2 3-6 7-9 10-13 14
O rn | @ S1™ - - — 180 8 g g s 5
| . @ Set gomiti per LOEX Prowork alimentazione dal basso 2 3-6 7-9 10-13 14 15— i ‘ kel ; = o5
O com l. @ Sottostazione LOEX Easywarm HEP 2-3 4-6 7-10 11-14 g 14— / 2 HH
Oooooouoooobbgoboobooooooao — 160
DoooDO0oO0000O00000000 O | 60 | | 38 Sottostazione LOEX Easywarm WIP 23 4-6 7-10 11-14 £
W [aali}alsfil g A8BBEERE A G868 SCALA 12 \_ ) —~ 13 |
9 : CI.) . X
|l 5 100800 %HHHHHHHHHH Jid g1z EM =
60 \ 140 | | 3 | AT =
' o £ 120
‘ T SCALA 12 \_ SCALA1:2 | € 10— =
USB-A USB-B LAN b - g o - 2 100 L te a;@a; o
m — T — SNNNENERRRE ,,,:!::-EEEEEEE
B 24Vdc @ 1= Soletta portante 5= Rete metallica LOEX con piedino g . 8 _ e H T = VZ
cooo 2= Pannello isolante LOEX XENERGY by Dow 6= Guai ta di protezione LOEX -1 a 5 5 tE:
OQ ‘ ‘ 3= Tubazione LOEX 172 PE-Xa 17 x 2mm 7= M:2Isneattgoc;:‘i?c:st:'up;goefIzr;?jitivo LE 1000 - ( Spessore min. sopra tubo =30 mm) g « 80
- 4= Foglio in polietilene 8= Giunto 8-10 mm, tagliare la rete, riempire con materiale elastico o 7 8 30
‘ 160 4 9= Rivestimento pavimento & é i
] 6 — by o
SCALA 1:2 — — GIUNTO DI DILATAZIONE ( PROTEGGERE LA TUBAZIONE CON GUAINA PROTETTIVA LOEX 17 ) 5 2 80
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‘ Collettore 5 9@ o gepgds/g(gls| gl § |3 E e, :
Circuito 1 \l 9 9 98P g S|s|s|s|s| 9 |° Resistenza
\ Tipo AZ PP PO P P Y O R S BB 7y termica pavimento
Collettore 4 Interasse tubo CES8ES8ESEE 5 T Ris [m K/ W]
Collettore 3 ‘ Circuito 1 cm. 15 \‘ T T T T 1
Circuito 1 TIpO AZ 6, -temperatura ambie.nte (K)_ Diagramma di dimensionamento LOEX HOME X17
. Interasse tubo O/ m -temperatura media pavim ento (K) con strato di ripartizione del carico in cemento
Collettore 2 Tipo AZ \ cm. 15 O, - temperatura media acqua (K) Spessore massetto sopra tubo 45 mm
. ; Interasse tubo AeH - salto termico medio tra le temperature dell'aria e dell'acqua Condutivita massetto 1.2 W/ mK
CI.I'CUItO 1 cm. 15 COI.Iett(.)re o 1) la curva limite vale per 6z20°Ce ©729° Ce per §524°Ce Om3°C Diagramma secondo UNI EN 1264 -2
COI.Iett(.)re 1 Tipo AZ \ CIrCUItO 2 2) la curva limite vale per ©520°Ce Oz35°C T
Circuito 6 Interasse tubo Tipo AZ wr COFINANZIAT Direzione Regionale 7 7
Tipo AZ om. 15 Cllettore 4 Interasse tubo o eri Beni Cukura
Interasse tubo \ CI.I'CUItO 2 cm. 15 . s . e ' rer s . : Paesaggistici
om 15 Collettore 3 Tipo AZ Accedendo al sito www./loex./t & possibile verificare I'efficienza del sistema dells Campania )
Circuito 2 Interasse tubo FON Campania FEBR THOT- 1913
Tipo AZ cm. 15 Unione Europea
Co!lettqre 2 Interasse tubo /@ ;
Collotiore 1 CI.rCUItO 2 cm. 15 . . . . COMUNE DI NAPOLI :C;n-l S :
gletiore 1 Tipo AZ Colletiore 5 V/ Regolazione LOEX controlling singolo ambiente e P il A T E T o
- Interasse tubo Circuito 3 . . ' H [ I:I] @ Europal\l o & e’ e — )
oo A2 om. 15 Colletiore 4 Tipo AZ comfore tecmology  PArticolare LOEX Xtronic o equivalente LLISTIYRNTZS e i : o
erass1e5u 0 Circuito 3 Interasse tubo =
cm. . \‘\
Tipo AZ (" A
Collettore 3 Interasse tubo 20 COMUNE DI NAPOLI
Cllrcwto 3 225 90 Sonda ambiente di Toperativa senza fili ﬁ DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
Co!lettqre 2 Tipo AZ ﬁ "—j LOEX Xtronic ] SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA
Collettore 1 Circuito 3 Interasse tubo
Circuito 4 Tipo AZ Cgllettotref
Ircul ircuito 2 1 1 1
Tibo AZ Interasse tubo i e Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Interasse tubo ollettore Interasse tub 3 : . :
Circuito 4 ubo
Colletiore 3 Tipo AZ cm. 15 Programma?ore settimanale senza fili ) A_Sse 6 SVIIFIppO urbano e_qua“ta della Vlta_
Circuito 4 Interasse tubo LOEX Xtronic Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Collettore 2 i cm. 15 L . . . . . .
oo o S/e%bo S Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO
Collettore 1 Tipo AZ cm. 15 Collettore 5 350 \\
Circuito 3 Interasse tubo Collettore 4 Circuito 5 ‘ ‘ 68
| tTl|c>o Ath cm. 15 Circuito 5 Tipo AZ ‘ ‘
nterasse tubo Tipo AZ Interasse tubo
Collettore 3 ® powe o s o1 cz oo o5 oo o7 | g n n
om. 15 N Cirouo 5 interasss o om. 15 o ceBecescees COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE
ollettore Tipo AZ : nita base \ ©
Ciruito 5 Inerasse tubo LOEX Xtronic = RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE
Collettore 1 Tipo AZ cm. 15 Collettore 5
Circuito 2 Interasse tubo Circuito 6 . .
Tipo AZ cm. 15 Collettore 4 Tipo AZ —
Interasse tubo Circuito 6 Interasse tubo PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Tipo AZ cm. 15

Collettore 3 Interasse tubo
Circuito 6 cm. 15
Collettore 2 Tipo AZ

Collettore 1 Circuito 6 Interasse tubo

Lo Tipo AZ cm. 15
Circuito 1 .
Interasse tubo
Tipo AZ .

cm. 15 o
Interasse tubo WIZ_

cm. 15

Progettisti: v :

e Comune di Napoli T
Arch. ErsiliaEmilia Nazzaro
Arch. Luciano Fazi

N\ 17///4

S ., ) g
WﬁE@'

N\
W72
E——J0

collettore nr.: 5
nr. circuiti: 6

=

H = 3.60

e  Soprintendenza BAPPSAE
Arch. Paola Bovier
Geom. Antonio Minerba
Ass. tecn. Pietro Napolitano
Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino

collettore nr.: 4
nr. circuiti: 6

N —

collettore nr.: 3
nr. circuiti: 6

collettore nr.: 2
nr. circuiti: 6

e  Soprintendenza Polo Museale
Dott.ssa Anna Chiara Alabiso
Soprintendente Arch. Fabrizio Vona

collettore nr.: 1
nr. circuiti: 6
3

33—
//68//f/ %
| ' e  Coordinatore per la sicurezza
SCALA 1:5 Ing. Maurizio Aftanasio
PIANTA PIANO PRIMO - ’

[ Direzione regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
Direttore Dott. Gregorio Angelini
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Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Ferulano

gruppo di supporto:
F.T. Massimo Bennasib
I.T. Brunella Esposito
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