NOTE IMPIANTI

NOTA 7  — NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI, SOLAI, ECT.. DEVONO ESSERE LASCIATI ATTORNO ALLE TUBAZIONI DEI
"GIOCHI"ADEGUATI CHE DOVRANNO ESSERE POI SIGILATTI CON LANA MINERALE O ALTRO MATERIALE IDONEO,
OPPORTUNAMENTE TRATTENUTO. NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO DEVE ESSERE
MANTENUTA LA CARATTERISTICA RESISTENZA AL FUOCO DEL COMPARTO ATTRAVERSATO

NOTA 8 - LE COLONNE DI SCARICO E LE DIRAMAZIONI FECALI IN CONTROSOFFITTO SONO DOTATE DI RIVESTIMENTO
INSONORIZZATE E TERMOISOLANTE COSTITUITO DA LAMINA DI PIOMBO, IL TUTTO CON PESO NON INFERIORE
A 3,5KG/MQ

NOTA 9 - LE TUBAZIONI DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE IDRICA PRINCIPALE (ALL'ESTERNO DEGLI AMBIENTI DI SERVIZIO)
SONO IN TUBO MULTISTRATO CORAZZATO PER CONDOTTE IN PRESSIONE, IDONEE AL CONVOGLIAMENTO
DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO IDROPOTABILE SECONDO LE PRESCRIZIONE DELLA CIRC. MINISTERO DELLA
SANITA’ n. 102/1978 DEL D.M. n. 174/2004 e s.m.i.

NOTA 1 - PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VEDI SPECIFICHE TECNICHE E CAPITOLATO
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PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI IDRICI - ANTINCENDIO

Progettisti:

e  Comune di Napoli
Arch. ErsiliaEmilia Nazzaro
Arch. Luciano Fazi
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16x1 e  Soprintendenza BAPPSAE
Arch. Paola Bovier

. Geom. Antonio Minerba
S CA I—A 1 . 5 Ass. tecn. Pi(letro ;\Iapolitano

Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino

Tubazione PVC 2100

e  Soprintendenza Polo Museale
Dott.ssa Anna Chiara Alabiso
Soprintendente Arch. Fabrizio Vona

. Direzione regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
Direttore Dott. Gregorio Angelini

. Coordinatore per la sicurezza
Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Ferulano
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