LEGENDA DEGLI
INTERVENTI DI RESTAURO
Interventi su piperno e pietre Interventi su marmo
Pulitura di pietre esterne o ) , i . Consolidamento e fissaggio di marmi interni
» rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli » Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di
morbidi; ] ) S . silicato di etile per impregnazione.
* rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga * Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con
permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di resina epossidica bicomponente ove necessario.
compresse assorbenti a base di seppiolite; Lo o + Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli
+ rimozione di depositi superficiall coerenti, incrostazioni, concrezioni e elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante
fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina
soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). Epo?sidicg. difficol bil " 1_03 1_03 1_03 1_03 1_03
e classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: o o5 o5 o5 o5 o5
1 01| Basamento in piperno. Collocazione di elementi mancanti e/o rimozione, e a) allinterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di
= sostituzione di elementi molto degradati, laddove strettamente necessario si umidita, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute 107
sostituiranno gli elementi in piperno mancanti o irrecuperabili. Le parti da all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia
rimuovere saranno rimosse con carotaggio, con attenzione a non coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione piu o meno
arrecare danno alle murature, intonaci ed altri elementi, si rileveranno e estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti),
documenteranno localizzandole su apposita cartografia e con opportuna formazione di macchie e calcari. - N
documentazione fotografica e saranno sostituiti da pezzi di forma e b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali:
dimensione di pezzi analoghi in buone condizioni, con lavorazione o rlgo_nflamento_, _esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie
manuale ad opera d’arte.” Si assicureranno le parti sostituite con perni di ed in profondita. . L . —
titanio e malte naturali c¢) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. ) ] =
d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei 20,90 c
02| Restauro e consolidamento di davanzali in pietra, comprendente manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione v (4]
= eliminazione manuale e meccanica di depositi incoerenti e materiale alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da — _— — — D
coerente, di vegetazione infestante, licheni, croste nere; lavaggio con acqua trattare, alla capacita di assorbimento, di tolleranza ed adattabilita della O)
a bassa pressione brossatura con Spazzole di Saggina con acqua e p|etrar|spettoa| trattamento scelto II'] V|.rtu de| fattOI'I climatici. OVVlament_el
detergenti, successiva integrazione con tasselli delle parti mancanti o in materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche o
cattivo stato di conservazione; integrazione di lacune con malta a base di richieste e questlcf;ossonp essere quindi tanto piu elevati quanto maggiori O
opportuni legante ed inerti della siessa pietra; trattamento protettivo con sono gli standard di qualita richiesti. = . <
biocida delle superfici Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potra essere assunta la ] >
misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della H— S
scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, I )
Interventi su intonaci e stucchi in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie T
operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione. ] _9
1_03] Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al T "0-5
= 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa Pulitura di marmi interni 1] a
di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti nell' intonaco. | sali di « rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante I'uso di I
carbonati piu resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo spazzole e pennelli H 2
non prevede il costo dei ponteggi morbidi: H—— e
* rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga 1] o
permanenza in %mbtlentg esté_emam?_?te umido mediante applicazione di N E—
compresse assorbenti a base di sepiolite; o o I
1 04] Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di « rimozione di_depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e .
= erbicida, estirpazione in profondita di radici di piante infestanti, e rimozione fissativi alterati mediante applicazione di compresse dl_folpa di carta 1 BN R i A R R
margu%Ie.dlr?lcrqrganlsmlautotrofledeterotrofl.IIprezzononprevedeﬂ |mbevuted|solu2|0n|d|sall|norgan|C|(carbonatodlammonlo. T ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘H‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘
costo det ponteggt H | e R T e R B N e B T e R B e R B B R I B B R e I R R I e B R e B e e e B R S B R R I RN R
| 18] Integrazione plastica e cromatica di marmi interni ] ] I ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘H‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘
= * Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘H‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘
1 05] Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura mallltelqoneeper | . . o di cal ce i i LT L L I B e B B O B e e B A B R A B R i R R e O R N R N
=— e rimozione di depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti ohpaone & A ometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, T T TR TR TR T B B B B e B e e B B B e T e T e B R S B B e (R L T A I B B B B B e B I e B S S R I I R R I
gteéll'?c()alﬁlri]é%,C?(Sl'\é?:liLcjitcz)arSSiIIigop?rqtedurg%j;anr?telaaBIPiIrlr?gzr!r?g(?iadr:tgrgﬂgttgags%?gedgi marmo.p \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\\‘\H\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ N B
prodoltt(t) imprteggalnttette la sieconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a élgﬂrﬁé%%tgggaemﬁa%i lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli 16.07 _ h \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : I : \ H \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : N " « progetto ( nota prot. PG/2017/153802 del 07/1 2/2017) e stato
compietamento det frafiamento in fascia facile ’ ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘H‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘/*j redatto 'su base documentale' :
_ConsolidamentocorticaledeII’in_tonaco:Siconsolider_annoquellepar_tidi Lucidatura e protezione finale di marmi interni - - T T T T N N L R R N R N R R R RN | . . . ]
intonaco che non occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione 19 ; ) p : ) : ; : s ; : PrO etto rellmlnare a base dl Gal"a
rispetto.allfl supe_rfici?. EIirgirrlate evetntu_ali contag]inazioni di sc?li, o} %t.’gtgsa la Lucidatura € protezione finale a base di cera microcristallina in fascia facile 15 30 ] - ] : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : \*>‘ aN | | | : | : | : | : | | | At | | : ArC?liViO go rintendenza' )
convenjente asciugatura della parete in caso di presenza di umidita per - — -
infiltrazior]i,_si.appli%heréapenn%llqun_prodottocogsoli_dantegondosaggs)ie . . I . ’v — — . o e e e | \ . . p . ’.
rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite in cantiere Interventi su pavimentazioni e soglie — _— — — - I R N R R R RN | Archivio di Stato di Napoll
T ] > 1 e e et A O A AN A (N . . . . . . g e
Consolidamento di intonaci in profondita: In caso di consolidamento in i i in D i — — S R R R R N ! Elaborato GT1 sezioni geologiche inviata dal RdP via mail il 12/09/2017
07) rofondia s ssoqurano.forl f comspendenza: delle Sone o1 dsiacch T o AN U = = ) | 9e01og
aspirazione  delle polver, lavagalo e umidificazione delle parti da fine delle superfci & sigilatura delle lesion con Malta efo fesine con inert di ] . ‘ NN N |
, CC IEZI0 JOSILO IC olvere di piperno secondo le disposizioni della D.L. —_ — : A ; aF ; : :
Laliare’ par Ciascun %'i;‘izcﬁé{(;ﬂ%%%&"s B sthsentura a areps anche d i " i — — N R R AR AR AN | Le uniche attivita di rilievo ed indagine sostenute dopo l'avvio della
¢ ol LldoL Ul > N A ¢ I ] e et e (I I A O B \ \ : : :
gﬁggiigﬂgtga?g gcm{gadzellogr?%%ltlaetﬁ'%?g?gsfjdepcgi%cljicz);tgtga”e superfici. Questa 51 INuove soglllie fin pietra di piperno dello spessore Idi em C? bocciardalte ) — — R R N R N R AR I | prOgettaZ|One avvenuta il giorno 03/07/2017 (prot. PG/2017/522654 del
= evigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce e pozzolana, - — 1 O O O e e e e e e e e O e e O A B R | :
Reintegrazione dele parti mancant i infonac con malta i calce mala d corpreso Teventuale incasso nelle muraure lateral di almeno om 5 o la - — NN R | 03/07/2017), sospesa il 12.07.2017 (prot. PG/2017/553763 del 12/07/2017) e
chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco, compreso e compensato ] 1 : :
calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare e ogni altro onere e magisterr)o per dare il lavoro finito a pe?fetta regolapd'arte e — — L e | ripresa il 11/12/2017 (prOt. PG/2017/153802 del 07/12/201 7) sono state svolte
poz%olarja eseguita in sottosquadro. Il prezzo non prevede il costo dei gﬁoneri di cui alle note particolari — — A A R A R A R N S R A AR RN AR Y | nei Seguenti giorni'
ponteggl e e I O A \ .
e e e e e e e O e e N N e e Pl
. . ) - , Interventi su stucchi, affreschi, decorazioni pittoriche ‘\‘\‘\‘\‘\‘ ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘H\‘\‘\‘\\ |
Consohdarpentpe/(l)protezuogg/ﬂr;alede]lasur>|erf|0|edelllntonﬁcocon NI S B e R R R R (i R R R | I iniziale 11 1 lio 2017 i . ibile f .
resina acrilica in soluzione a e/o cere in emulsione acquosa. Il prezzo -
non prevede il costo dei ponteggi- d P 22 Co?:solidal_rgnento dellintonaco di aﬁ(eschiedecoaazioni pittoriche o / : | : 1P | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : : | : I : | : | : o : _Sopralluogo Iniziaie uglio 2017 in cui e stato possibile fare una prima
= » Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici
Regolarizzazione delle planarité' Occorre provvedere ad una d|p|nte, me.diante'intervge.nto $u aree Chge risultanol ['ag|%a|mente distagcate, M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M‘ | | | | | | [ | rlCOgn'Zlone VISIVa del.la Struttura ( 1 Ora ). ) ] ] .
110 regolar{zzazilone della planarita S}(Jt"e parti di intonie\cp non dtemo_ltite,I che si 82“‘in?cgr?ancf:'c?mdei"t'sot'%%g'r%%at'éh23%?23035nopoFgﬁgﬁqeﬁi %Ii Ié?sp);r\%grggﬂteo g : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : : \ - sopralluogo 19 dicembre 2017, limitato alla sola chiesa in cui & stato
resentano leggermente in aggetto. esse si regolarizzano tramite leggera ; ; ; R S ol Aty ; - A : e o f . . . . . . .
garteg Etura 60N mezzi me_cc%%ici e quelle sottohvallo o regolarizzanggcon nmaetﬂ:,g?ée L‘Zggf;ﬁéogﬁ ggver;\]tlitl:g?én:aeczzclzon::alr%(t:taélrizzzza;ﬁ d(zjal e'%%g?a' quEdifglgg o NN ‘ pOSSIbIIe fare un rilievo limitato alle prlnCIDall dimensioni e alcuni scatti
stuccatura. Questa operazione deve essere svolta sotto il controllo del naent g4 hareo e, cgmpreso ogni onere e magistero. RN NN | fotografici ( 1 ora )
restauratore « Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: ] R RN NN | 9
a) cotn3|st%nza ed_éastensmn(ﬁ dg_lﬁc_il_sitacchj éi_l t|ntorr1]ach|notolllrgjtonaco %alla 10 85 S ( | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | o |
Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in muratlira, ca considerars mofto drtici'e $e | CiSlaccll sono 'l aa prevedere ! N Lol | L.
1] o mealamento e fssagai Ger dtacohi cr Stiooh Gal muratura, medante plrntelalire o micre puelature con puntelino a mola delle zone pericolant N2 L | Direzione Centrale
da definirsi in corso d'opera a seconda delle differenti situazioni di distacco: « Particolare attenzione dovra essere tenuta per gli eventuali distacchi di [ o B B A Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO
a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta rofondita non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per SR} e | Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica
resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b? iniezioni e colature Pincolumité del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto - TRl - !
attraverso_lesioni e piccoli fori gia esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficolta. 1\ | \ | \ | | ‘ I ‘ =
Egr%?alnté(z:i%%)l in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse Nei casi di dimensions inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione ! ‘ L ‘ et € Lt Unione Europea
c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori gia esistenti, di malta ;Te"(?a"??aa dh;mqrésstgmg?g,%a ci:r?ég('giégt(s)edgddl rae\(,j;f;?ge gglla S?ggegt?istteacmciﬁ | SRR |
liquida composta di calce &Mal_ta di calce idraulica della stessa composizione considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie ’ bl : . . Ve . o .
delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana ventilata e depurata dei sali operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia } ! ! ! Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
Q"C%ddgnéeai'ggg %i°5(')'8/q_r'a eﬁ,‘%rfgtuéé%’tteprgg'e"’,‘.ag%%'ﬁg'%’L‘aﬁdae,'t,"'};",ogf‘?ﬂeﬁgg media / : | : | : | : : definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una i i i ioni pittori Lol i i i i i i i
o |mm|ssupone 2 e ompleta. difieone. del prodotti alinterno defle -Pllélll}llijtrfrgIdaeflflreess%rg)leerfidc?%cgzzslggb %tio%gré?ame applicazione di compresse di | AN | progeFtaZ|_one per_ll completmento del recupero e la nfgnzmnahzzazmne del Sacro Tempio della
zone di distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con \ Lol \ Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E
derivante dal costante controllo che dovra essere effettuato durante le interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali \ NRER \
operazion o rieaone ¢ Sallestems caulola 42 adotiare ol e o eviare ParATaE comrenl cAInE PRTSRINE ‘Paliers SeGmentals al, oxfanie d i | PROGETTO DEFINITIVO
. A ] . araare, ; rmcie varia natura sovrammesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per
degrado eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie | SRR |
dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; 7 50 Lol Lotto B
I 12] Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro ) ; | ! |
= raschietto, limitata alle sole parti staccate o in fase di distacco, senza » Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: N | Lol | . .
interessare gli strati piti superficiali di altre coloriture aderenti al supporto o a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; — _ — — — | | | | | | | | Responsabile del Procedimento
dell'intonaco, ed é fatta sotto la direzione del restauratore Ieg] ermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili Lol Arch. Luca D'Angelo
oi egglblll, (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature | | | | | | | | . g
73] Soilbatura con latto 2 base i grassello i calce stagionalo da 24-36 mesi debordant 02, Jmuovers, jreesnzn, dl sbraslonl o susiatire’ da vecchi i |
= , dini iy o Tto diffici T T OO
agﬁ inote particolari. Si verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune E’iz:é?]tg&?rg(g Iz;n(t:%rr?e(tj_tzl |$%?$;<Stonmzzata o m.eno, ovvero moltc.> (-?lI.ffICIle da |
P c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). |
d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto
14| Tinteggiatura di pareti, volte e soffitti, sia all'interno che all' esterno, su nellottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) | |
= intonaci di pura calce naturale non additivati, con due mani di pittura * Nei casi di dimensione inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione N |
totalmente naturale composta da grassello di calce naturale stagionato da minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica ! ‘
24-36 mesi, filtrato e macinato, bentonite, argilla, borato di calcio naturale, redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in \
allume di rocca; altamente traspirante g11,_ di valore medio della MU sec. considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie _ o |
norm. ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce con MU iniziale operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: In fascia 5 07 ‘
di 10,6) e priva di parti organiche media ’v |
. e . . . . TP — - T T T e \
; | 24] Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche I ]
Ceramiche = e In egrazcijqr?% cromatiEa delle stucc_’tature eI tdell’intonac? di dsBpporto IIin m= SS I !
i - i i i e rivesti i maiolicati resenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello |
L15]  Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicat) indsor e Newton al fine di restituire unitd di lettura cromatica - o |
allopera. Protezione finale. o ] ) ]
» Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: |
a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; - \ | 702
b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) 7 ‘ =
c¢) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficil)) =~ \ '
d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore é difficile) I \
e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per N L
astra%jlone ?rorpa)tlca, per velatura, sono piu difficili; a neutro e da
considerare facile). — —
* Nei casi di dimensione inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione C — = — — i !
minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica — — m | )
redat.té:\ dal r%stﬁ\uratore |nf_:tar|c|a![o ed t'ava”?t? dellll progettista, in ) —] —] ] | . | t .
considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie — — ] ‘
opedr_azioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia — — |l l\ \\ 5 § Cowl_ng-‘;og]u ] artll 20,081 7541"6718 o o3
media — ] -l \ via ponti rossi, n b - 31 napoli el +39.081. ax +38.
i S — — |1 \ organizzazione con sistema di gestione conforme alla W
— [ [ \|
] - i ] " 0 @) Progettazione impiantistica e CSP O
— — ¥ = 1.32 Arbolino Ingg. Associati
— — T 114 ! Piazzale Tecchio 49F - 80125 Napoli
Interventi su 'incartate’ — — i 0.80 ’% @
. . - . e =— - — — 1 Geologia
| 25| Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione, —_— — — \ T L 2 ; ;
consolidamento eventuale  deacidificazione,  pulitura = meccanica, 1 / — —] ! 0,56 ‘ i \ afgaiﬁiﬂsvi?cﬁ”&f“;lﬁ[{;"emsem
ristabilimento della funzionalita del supporto, fissaggio, reintegro delle : — 0,40 — — ® ‘ BiRESEEEREE :
superfici pittoriche, riadesione della carta sul supporto e quanto altro occorre = O 1 6 — W — — L —
per dare Il lavoro finito a perfetta regola d'arte 0.00 — H ’ — = — Reatauratrice
<~ | 0,10 D e e 155 e
Interventi sulle murature Economista
26| Ricostruzione di un tratto di muratura antica con tufelli nuovi o di recupero IDEA Srl
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