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Smax 20-30 mm

rete in G-FRP
apprettata 120g

SEZIONE 

resina epossidica

malta bicomponente VISTA 3D

corda in G-FRP con

fiocco ai terminali

MODALITA' DI INTERVENTO:

1. Demolizione di tutti gli strati sovrastanti la muratura

2.Realizzazione di fori passanti a quinconce (n° 2 fori / mq) di diametro Ø 12

3. Pulizia e lavaggio del paramento murario

4.Saturazione della muratura a rifiuto con acqua o con primer per l'applicazione di malte

bicomponenti

5. Disposizione di connettori passanti a corda in G-FRP con fiocchi terminali

6. Regolarizzazione della superficie del pannello murario con applicazione di prima mano

di malta bicomponente fibrorinforzata in uno strato uniforme

7. Applicazione di rete in G-FRP di rinforzo strutturale su malta ancora fresca mediante

impressione della rete a spatola

8. Applicazione di secondo strato uniforme di malta bicomponente fibrorinforzata su

primo

strato ancora fresco

9. Lisciatura e finitura dello strato superficiale di malta

IS 12 A
RINFORZO STRUTTURALE ARMATO TIPO SANDWICH

 CON L'IMPIEGO DI RETE E CONNETTORI IN G-FRP
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Smax 20-30 mm

rete in G-FRP
apprettata 120g

SEZIONE 

resina epossidica

malta bicomponente

connettore rigido
in G-FRP

MODALITA' DI INTERVENTO:

1. Demolizione di tutti gli strati sovrastanti la muratura

2. Realizzazione di fori a quinconce (n° 2 fori / mq) di diametro

Ø 12

3. Pulizia e lavaggio del paramento murario

4. Saturazione della muratura a rifiuto con acqua o con primer

per l'applicazione di malte

bicomponenti

5. Disposizione di connettori in G-FRP

6. Regolarizzazione della superficie del pannello murario con

applicazione di prima mano

di malta bicomponente fibrorinforzata in uno strato uniforme

7. Applicazione di rete in G-FRP di rinforzo strutturale su malta

ancora fresca mediante

impressione della rete a spatola

8. Applicazione di secondo strato uniforme di malta

bicomponente fibrorinforzata su primo

strato ancora fresco

9. Lisciatura e finitura dello strato superficiale di malta

IS 12 B
RINFORZO STRUTTURALE ARMATO  CON L'IMPIEGO

DI RETE E CONNETTORI IN G-FRP

connettore rigido
in G-FRP

IS 10 TIRANTATURE IN BARRE DI ACCIAIO

riempimento con miscela antiritirobarre filettate  Ø  20 saldate alle catene 70x5mm

paletto in acciaio 400x40x20mm

tubo Ø  int.= 21 mm - Ø  est.= 40 mm

muratura esistente

paletto in acciaio 400x40x20mm

tubo Ø  int.= 21 mm - Ø  est.= 40 mm

catene Ø  20

VISTA FRONTALE SEZIONE

REALIZZAZIONE NUOVA MURATURA A RIEMPIMENTO NICCHIA 

IS 14 CHIUSURA VANO CON REALIZZAZIONE NUOVA MURATURA

MODALITA' DI INTERVENTO:

1. Preparazione vano di intervento

2. Scalfitura cornice vano per alloggiamento ricorsi di immorsatura

3. Procedere al lavaggio del paramento murario  al contorno  con utilizzo di acqua spruzzata a bassa pressione

4. Realizzazione nuova muratura con mattoni pieni allettati con malta di caratteristiche  fisico - meccaniche simile a quella muratura al contorno
    (operazione costruzione viene eseguita dal basso verso l'alto)

Variabile

Variabile

MODALITA' DI INTERVENTO:

1) Scrostatura dell’intonaco, mediante demolizione manuale o attraverso apparecchi leggeri

2) Eventuali interventi di consolidamento sulla muratura localizzati, laddove non previsti in maniera diffusa, da eseguire preventivamente all'inserimento o

alla sostituzione del tirante

3) Segnatura dei livelli e degli assi dei tiranti

4) Foratura delle pareti, attraverso  l'utilizzo di perforatrici o carotatrici a percussione esclusa

5) Eventuale scasso della muratura (sconsigliato, specie nei muri a più paramenti), per posizionamento a scomparsa del capochiave, laddove prevista

6) Eventuale consolidamento della muratura interessata dall’ancoraggio, ovvero nel caso in cui vadano predisposti dormienti e/o sistemi di diffusione delle

tensioni in corrispondenza delle testate dei tiranti

7) Preparazione e inserimento dei tiranti
8) Posizionamento dell’organo di ritegno

9) Messa in tensione dei tiranti secondo quanto previsto da calcolo, mediante allungamento a caldo o trazione a freddo con chiave dinamometrica

10) Protezione dei dispositivi di ritegno dagli agenti atmosferici e/o corrosivi, attraverso preventivo trattamento di isolamento e messa in opera delle

verniciature e dei rivestimenti previsti in funzione delle condizioni al contorno

11) Sigillatura dei fori e delle scanalature mediante malte espansive ad alta fluidità per le iniezioni e tissotropiche per le sigillature

DETTAGLI COSTRUTTIVI 3 0_D_STR_DC03 VARIE

PROGETTO STRUTTURALE
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