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1.0 PREMESSA

Il progetto degli impianti elettrici, di cui al calcolo di dimensionamento seguente, e relativo all’ impianto
elettrico da realizzare nell’ambito dei lavori completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro
Tempio della Scorziata in Napoli - Lotto B".
Il dimensionamento dei cavi e la scelta degli interruttori sono stati fatti nel rispetto della normativa vigente
e pit dettagliatamente secondo i criteri che seguiranno.
Il progetto prevede un’alimentazione in bassa tensione, dall’Ente fornitore, dedicata per ciascuna residenza
temporanea e servizio di quartiere e per le aree comuni condominiali, al fine di realizzare una
contabilizzazione separata dell’energia assorbita da ogni singolo utente.
Sirichiederanno pertanto all’Ente fornitore di energia elettrica:

> n.15 forniture elettriche bt da 3kW monofasi per le residenze temporanee;

>  n.8forniture elettriche bt da 4,5kW monofasi per i servizi di quartiere ;

> n.1 fornitura elettrica bt da 30kW trifase per le aree comuni.
Il dimensionamento dei cavi e la scelta degli interruttori sono stati fatti nel rispetto della normativa vigente.
Il calcolo di dimensionamento dell'impianto e stato effettuato con l'ausilio di calcoli computerizzati, gli
elaborati costituiscono allegati della presente relazione
Nel dimensionamento dei circuiti e delle protezioni, dei quadri si € assunta a riferimento, secondo quanto
stabilito dalla norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi
alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”, una corrente di cortocircuito massima trifase e

monofase nel punto di connessione pari a rispettivamente a 10kA e 6kA .

2.0 PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Ci si riferisce alle misure intese a salvaguardare le persone contro il pericolo derivante dal contatto con
parti conduttrici isolate dalle parti attive, ma che potrebbero andare in tensione a causa di in guasto.

Essendo l'impianto del tipo TT, deve essere soddisfatta una delle due relazioni:
Rt<=50/la oppure Rt<=50/Idn

dove:
» Rte laresistenza diterra
> la e la corrente che provoca l'intervento automatico del dispositivo di protezione
> ldn e la corrente differenziale nominale del dispositivo differenziale.
Dall'analisi del sistema elettrico delle protezioni e dell'impianto di terra, risulta necessario proteggere
I'impianto tramite interruttori automatici magnetotermici-differenziali
Al fine di garantire la selettivita di intervento sono stati previsti dispositivi differenziali con correnti di

intervento differenziali Idn paria 0,5, 0,3 e 0.03A.
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La resistenza dell’ impianto di terra sara verificata alla fine dei lavori e dovra essere coordinata la massima

corrente d’intervento dei dispositivi differenziali pari a 0,5A.

3.0 PROTEZIONE CONTRO | SOVRACCARICHI

Per assicurare la protezione contro i sovraccarichi in un cavo avente corrente di impiego (X) e portata (Y), si
e provveduto ad installare un interruttore avente corrente nominale (In) e corrente convenzionale di
intervento (li), tali da soddisfare le seguenti relazioni:

X<=In<=Y

li<=1.45Y

4.0 PROTEZIONE CONTRO | CORTO CIRCUITI

Per assicurare la protezione contro i corto circuiti sono state adottate per il dimensionamento degli
interruttori di protezione del circuito, le seguenti regole:
> potere di interruzione superiore alla corrente di corto circuito che potrebbe verificarsi nella
sezione in cui & stato installato l'interruttore;
> tempo di intervento tale da non far e superare nei conduttori protetti la massima temperatura
ammessa;
> installazione all'inizio del cavo di alimentazione;
» corrente nominale superiore alla corrente d'impiego (In>X);

Per la determinazione della corrente di corto circuito nella conduttura e stato utilizzato il seguente criterio:

Per condutture in rame monofasi fino a 95mmg

lcc= 0.8% V *s [/ 1.5%r*2L

Ove:
» V e latensione in Volt,
»> S élasezione della conduttura in mmaq,
> r ¢ laresistivita del materiale conduttore ohm*mmg/metro.

> L é lalunghezza della conduttura in metri.

Per condutture in rame trifasi

Si sono moltiplicati i valori ottenuti applicando la formula citata per i circuiti monofasi, per 2 per il corto

circuito trifase, per 1.73 per il corto circuito fra due fasi, per 1 il corto circuito fra fase e neutro (quando
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conduttore di fase e neutro hanno la stessa sezione), e 0.67 (quando la sezione del neutro & la meta della

sezione del conduttore di fase).u

5.0 SOLLECITAZIONE TERMICA DEI CONDUTTORI IN CONDIZIONI DI CORTO CIRCUITO

Per soddisfare la prescrizione della normativa specificante che, in caso di corto circuito in un punto qualsiasi
del circuito, il dispositivo di protezione deve intervenire con una rapidita tale da non fare oltrepassare al
conduttore protetto la massima temperatura ammessa, si sono scelti interruttori con tempo tale da
soddisfare la suddetta Norma, e cioe :
12*t<=KS

ove:

> 12%¢ integrale di Joule per la durata del corto circuito,

» K coefficiente che dipende dal tipo di conduttura (K=135 per cavi in rame isolati in gomma

etilenpropilenica).

> S sezione dei conduttori da proteggere
Sono state scelte apparecchiature con caratteristiche tali (secondo le tabelle fornite dai costruttori) che
interrompono il circuito per le cause sopra descritte in un tempo che varia da 10 a 15 millisecondi, quindi

idonei a far si che il circuito non venga deteriorato.

6.0 DIMENSIONAMENTO CAVI

La sezione dei cavi & stata dimensionata in funzione del valore della corrente di impiego (Iz) corretto in
relazione alle condizioni di posa (K1), della temperatura ambiente (K2), del tipo di cavo (K3).
Il valore di corrente, in funzione dei coefficienti elencati, & stato determinato nel modo seguente:
lcorr= Iz /K1 *K2*K3
La scelta dei cavi & stata impostata cercando di unificare, per quanto possibile, le sezioni.
Cosi per gli interruttori si & cercato di razionalizzare al massimo I'impianto, utilizzando interruttori dello
stesso tipo ai vari livelli.
Tali interruttori proteggeranno i cavi in partenza da essi, sia per i sovraccarichi che per i c.to c.to ed

assicureranno il coordinamento in termini di massima lunghezza protetta.
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ALLEGATI TABELLE DI CALCOLO
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT .
400 UI=50 Ra=1 Ig=50 3 Fasi + Neutro 25 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lcc [kA] dV a monte [%)]

Cos @cc

Cos ¢ carico

10 0,0

0,50

0,90

1747
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

STRUTTURA QUADRI

| QGBT - Quadro Generale aree comuni |

------ | QCT - Quadro Centrale Termica |

------ | QCA - Quadro Centrale Antincendio |

2/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

LINEE

Utenza

Siglatura

Ph/N/PE
Derivazione

P [kW]

Cos ¢

Tensione
vl

[Al

Quadro: [QGBT] Quadro Gen

erale aree comuni

POMPA
ANTINCENDIO

SCARICATORE
FOTOVOLTAICO

ASCENSORE

QUADRO
CENTRALE
TERMICA
QUADRO
CENTRALE
ANTINCENDIO
OROLOGIO
CREPUSCOLARE
LUCI SERALI
GENERALE
LUCI

SERALI

LUCI
CONNETTIVI
LUCI
GIARDINO
LUCI

CORTILE

LUCI
FACCIATA
LUCI

LOCALE
CONTATORE
LUCI

AREE COMUNI
LIV.3e5

LUCI

VANO
ASCENSORE
LUCI
SICUREZZA
FM

LOCALI
TECNICI

FM

AREE COMUNI
LIV.3e5
CENTRALE

TV

CENTRALE
VIDEOCITOFONICA
CENTRALE
IRRIGAZIONE
QUADRO
POMPE RECUPERO
ACQUE PIOVANE

U0.1.1

uU0.1.3
uU0.1.4

uUo0.2.1

u0.2.2

u0.2.3

uo.2.4

U0.1.9

U0.1.10

U0.1.11

U0.1.12

U0.1.13

u0.1.14

U0.1.15

U0.1.16

u0.1.17

U0.1.18

3F+N+PE
3F+N+PE
3F+N+PE
3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

10

6,48

4,16

3,9

0,3
0,2

0,4

0,1

0,4

0,2

0,5

0,5
0,5

0,5

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90
0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90

0,90

0,90

400
400
400
400

400

400

400

400

400

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

16,03

16,03

11,98

13,52

8,21

4,81
1,44
0,96

1,93

0,48

1,93

0,96

2,41

4,83

4,83

2,41
2,41

2,41

9,66

3/47

3060



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI
. Ph/N/PE Tensione lp
Ut Siglat P [kwW

enza \glatura Derivazione | 1 | Cose V] [A]
Quadro: [QCT] Quadro Centrale Termica
LUCI U1.1.1 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
PRESE U1.1.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
CALDAIA U1.1.3 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
POMPA RICIRCOLO u1.1.4 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
CENTRALINA
SOLARE U1.1.5 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
TERMICO
POMPA
SOLARE U1.1.6 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
TERMICO
RESISTENZA
BOLLITORE U1.1.7 F+N+PE 0,9 0,90 230 4,34
CENTRALINE
OSCURANTI U1.1.8 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81
PANNELLI
ADDOLCITORE
ANTILEGGIONELLA U1.1.9 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
Quadro: [QCA] Quadro Centrale Antincendio
LUCI u2.1.1 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
PRESE u2.1.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
POMPA
PILOTA U2.1.3 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24
QUADRO
ALLARMI u2.1.4 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
AEREOTERMO u2.1.5 F+N+PE 2 0,90 230 9,66

447
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

limp Imax In Up
Ut Modello SPD
enza odello [KA] [kA] [KA] [kV]
Quadro: [QGBT] Quadro Generale aree comuni
20 5 1,5

SCARICATORE

iQuick PRD20r 3P+N Tipo 2

5/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI
REGOLAZIONI
Curva
Utenza Interruttore I [A I [A T [s Im [KA] lsq [KA Tsa[s
F4 u Sganciatore n[A] r [A] r[s] sd [KA] sd [s]
. . Iy . Tan
Siglatura Poli li Tq[s Differenz. Classe Ian [A

g [xln - A] gls] An [A] |
Quadro: [QGBT] Quadro Generale aree comuni
DA ENEL iC60 N C 63 63 - 0,63 0,63 -
Q1 4 - - - Vigi AC 0,5 Ist.
POMPA .
ANTINCENDIO iC60 N C 25 25 - 0,25 0,25 -
Q0.1.1 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
FOTOVOLTAICO iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q0.1.3 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
ASCENSORE iC60 N C 32 32 - 0,32 0,32 -
Q0.1.4 4 - - - Vigi A 0,3 S
QUADRO
CENTRALE iC60 N C 25 25 - 0,25 0,25 -
TERMICA
Q0.1.5 4 - - - Vigi A 0,3 S
QUADRO
CENTRALE iC60 N C 25 25 - 0,25 0,25 -
ANTINCENDIO
Q0.1.6 4 - - - Vigi A 0,3 S
LUCI
CONNETTIVI C40N C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.2.1 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
LUCI .
GIARDINO iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.2.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
LUCI .
CORTILE iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.2.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
LUCI .
FAGCIATA iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.2.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
LUCI
LOCALE iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
CONTATORE
Q0.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
LUCI
AREE COMUNI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
LIV.3e5
Q0.1.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

6/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI
Curva
Ut Int tt In[A I, [A T Im [KA lsq [KA T
enza nterruttors | o iatore n[A] r [A] r[s] [kA] sa [KA] sa[s]
. . Ig . TAn
Siglatura Poli l; Tq[s Differenz. Classe I,n [A

9 [l - A] ols] an [A] [ms]
LUCI
VANO iC60 a o} 10 10 - 0,1 0,1 -
ASCENSORE
Q0.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
gﬁfﬂREZZA iC60 a c 10 10 ; 0,1 0.1 -
Q0.1.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
FM
LOCALI iC60 a c 16 16 - 0,16 0,16 -
TECNICI
Q0.1.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
FM
AREE COMUNI iC60 a c 16 16 - 0,16 0,16 -
LIV.3e5
Q0.1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
$5NTRALE iC60 a c 10 10 ; 0.1 0.1 -
Q0.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CENTRALE .
VIDEOCITOFONICA | €802 ¢ 10 10 - 0.1 0.1 -
Q0.1.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CENTRALE .
IRRIGAZIONE iC60 a c 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.1.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
QUADRO
POMPE .
RECUPERO iC60 a C 25 25 - 0,25 0,25 -
ACQUE PIOVANE
Q0.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Quadro: [QCT] Quadro Centrale Termica
LUCI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
PRESE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CALDAIA iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
POMPA RICIRCOLO | iC60 a c 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CENTRALINA
SOLARE iC60 a c 10 10 - 0,1 0,1 -
TERMICO
Q1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

7147
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI
Curva
Ut Int tt In [A I [A T, Im [KA lsq [KA T
enza nterruttore Sganciatore n[A] r [A] v [s] [kA] sa [KA] sd [s]
. . Ig . TAn
Siglatura Poli li Tq[s Differenz. Classe I\n [A

9 [Xln - A] ols] an [A] [ms]
POMPA
SOLARE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
TERMICO
Q1.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
RESISTENZA .
BOLLITORE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CENTRALINE
OSCURANTI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
PANNELLI
Q1.1.8 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
ADDOLCITORE .
ANTILEGGIONELLA iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Quadro: [QCA] Quadro Centrale Antincendio
LUCI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q2.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
PRESE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q2.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
POMPA .
PILOTA iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q2.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
QUADRO .
ALLARMI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q2.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
AEREOTERMO iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q2.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

8/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LINEA: DA ENEL

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
24,74 46,97 46,97 34,39 38,16 0,9 0,6
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1 3F+N+PE uni 3 31 30 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 3,38 0,34 14,92 20,34 0,08 0,08 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
46,97 70,4 10 9,15 6,35 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
DA ENEL iC60 N 4 C 63 - 0,63 0,63
Q1 4 - - - Vigi AC 0,5 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI - - -
9/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
POMPA ANTINCENDIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmM] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.1 3F+N+PE multi 10 02 30 - ravv. 1,5
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 30,0 0,96 44,92 21,29 0,23 0,31 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
16,03 25,33 9,15 4,64 1,82 0,05
Designazione / Conduttore
FTG100M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
POMPA .
ANTINCENDIO iC60 N 4 C 25 25 - 0,25 0,25
Q0.1.1 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
10/ 47

3067



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
SCARICATORE

P [kW]

I [Al/Inm [A]

IrR[A]

Is [A]

I+ [A]

COoS @ b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0

11/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

FOTOVOLTAICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 0
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.3 3F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 2
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 60,0 1,91 74,92 22,25 0 0,08 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 22 9,15 2,95 1,04 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
FOTOVOLTAICO iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.3 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
12/ 47

3069




TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
ASCENSORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
LO0.1.4 3F+N+PE multi 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 54,0 2,58 68,92 22,92 0,43 0,51 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
16,03 60 9,15 3,17 1,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
ASCENSORE iC60 N 4 C 32 32 - 0,32 0,32
Q0.1.4 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
13 /47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

QUADRO CENTRALE TERMICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
6,48 11,98 11,98 9,66 9,66 0,9
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.5 3F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 90,0 4,05 104,92 24,39 0,52 0,6 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
11,98 48 9,15 2,14 0,73 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
QUADRO
CENTRALE iC60 N 4 C 25 25 - 0,25 0,25
TERMICA
Q0.1.5 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
14/ 47

3071



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
4,16 13,52 2,7 3,86 13,52 0,9
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.6 3F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 90,0 4,05 104,92 24,39 0,59 0,67 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
13,52 48 9,15 2,14 0,73 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
QUADRO
CENTRALE iC60 N 4 C 25 25 - 0,25 0,25
ANTINCENDIO
Q0.1.6 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
15/47

3072




TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
OROLOGIO CREPUSCOLARE LUCI SERALI

P [kW]

I [Al/Inm [A]

IrR[A]

Is [A]

I+ [A]

COoS @ b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0

16/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LINEA: GENERALE LUCI SERALI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
3.9 8,21 4,83 5,79 8,21 0,9 1

CONTATTORE/TERMICO

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 20A Na (6A -
Ct0.1.8 AC7b) 20
17 1 47

3074



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

LUCI CONNETTIVI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.2.1 3F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 216,0 4,68 230,92 25,02 0,5 0,58 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,81 12,6 9,15 0,99 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI
CONNETTIVI C40N 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.1 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
18 /47

3075



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI GIARDINO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,3 1,44 0 0 1,44 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.2.2 F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 216,0 4,68 230,92 25,02 0,3 0,38 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,44 13,95 7,72 0,49 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI .
GIARDINO iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Si Sl
19/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

LUCI CO

RTILE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmM] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.2.3 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 210,0 6,69 224,92 27,02 0,2 0,28 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 22,95 7,72 0,51 0,33 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI .
CORTILE iC60 a 2 Cc 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
20/ 47

3077



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI FACCIATA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,4 1,93 0 0 1,93 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmM] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.2.4 F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 216,0 4,68 230,92 25,02 0,4 0,48 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,93 13,95 7,72 0,49 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI .
EACCIATA iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Si Sl
21147

3078



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI LOCALE CONTATORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.9 F+N+PE uni 20 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 144,0 3,12 158,92 23,46 0,06 0,14 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,48 13,95 7,72 0,72 0,47 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI
LOCALE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
CONTATORE
Q0.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
22147

3079




TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI AREE COMUNILIV.3ES

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,4 1,93 0 1,93 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.10 F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 216,0 4,68 230,92 25,02 0,4 0,48 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,93 13,95 7,72 0,49 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI
AREE COMUNI iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
LIV.3e5
Q0.1.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
23147

3080




TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI VANO ASCENSORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
LO0.1.11 F+N+PE uni 20 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 144,0 3,12 158,92 23,46 0,13 0,21 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 13,95 7,72 0,72 0,47 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI
VANO iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
ASCENSORE
Q0.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
24 147

3081




TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI SICUREZZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.12 F+N+PE uni 50 32 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 360,0 7,8 374,92 28,14 0,84 0,92 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 13,95 7,72 0,3 0,19 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI .
SICUREZZA iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
25147

3082



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
FM LOCALI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.13 F+N+PE uni 40 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 180,0 5,72 194,92 26,06 0,85 0,93 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 18,9 7,72 0,59 0,38 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
FM
LOCALI iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
TECNICI
Q0.1.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
26 /47

3083




TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
FM AREE COMUNILIV.3E 5

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.14 F+N+PE uni 40 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 180,0 5,72 194,92 26,06 0,85 0,93 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 18,9 7,72 0,59 0,38 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
FM
AREE COMUNI iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
LIV.3e5
Q0.1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
27147

3084



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
CENTRALE TV

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.15 F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 216,0 4,68 230,92 25,02 0,5 0,58 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 13,95 7,72 0,49 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CENTRALE iC60 a 2 c 10 10 - 0.1 0.1
Q0.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
28147

3085



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

CENTRALE VIDEOCITOFONICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
LO.1.16 F+N+PE uni 10 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 72,0 1,56 86,92 21,9 0,16 0,25 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 13,95 7,72 1,32 0,89 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CENTRALE .
VIDEOCITOFONICA | €802 2 C 10 10 - 0.1 0.1
Q0.1.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
29/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
CENTRALE IRRIGAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.17 F+N+PE uni 50 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 7,8 374,92 28,14 0,84 0,92 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 13,95 7,72 0,3 0,19 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CENTRALE .
IRRIGAZIONE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
30/47

3087



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

QUADRO POMPE RECUPERO ACQUE PIOVANE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.18 F+N+PE uni 50 31 30 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 150,0 6,75 27,09 1,42 1,5 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 43,2 7,72 0,69 0,45 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
QUADRO
POMPE .
RECUPERO iC60 a 2 C 25 25 - 0,25 0,25
ACQUE PIOVANE
Q0.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl Si Sl
31/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
6,48 11,98 11,98 9,66 9,66 0,9 0,8
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 iSW 40 6 0,00 0,00 5

32 /47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA

LUCI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.1 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0 0,61 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
331747

3090



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
PRESE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.2 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,02 0,63 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
PRESE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
34147

3091



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
CALDAIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.3 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0,01 0,62 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CALDAIA iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
351747

3092



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
POMPA RICIRCOLO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.4 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0,01 0,62 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
POMPA RICIRCOLO iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
36 /47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
CENTRALINA SOLARE TERMICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.5 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0,01 0,62 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CENTRALINA
SOLARE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
TERMICO
Q1.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
37147

3094




TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
POMPA SOLARE TERMICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.6 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,02 0,63 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
POMPA
SOLARE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
TERMICO
Q1.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl Si Sl
38 /47

3095




TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
RESISTENZA BOLLITORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,34 4,34 0 0 0,9 0,9
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.7 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,01 0,62 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,34 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
RESISTENZA .
BOLLITORE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
CENTRALINE OSCURANTI PANNELLI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.8 3F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0,01 0,62 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,81 28 2,14 2,01 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CENTRALINE
OSCURANTI iC60 a 4 C 10 10 - 0,1 0,1
PANNELLI
Q1.1.8 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
ADDOLCITORE ANTILEGGIONELLA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.9 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,01 0,61 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
ADDOLCITORE .
ANTILEGGIONELLA iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO

GENERALE

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
4,16 13,52 2,7 3,86 13,52 0,9 0,8
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 0,00 0,00 5
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO

LUCI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L2.1.1 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0 0,68 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO

PRESE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L2.1.2 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,02 0,69 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
PRESE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
44 | 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO
POMPA PILOTA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L2.1.3 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,03 0,7 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
7,24 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
Ptra iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl
45 [ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO
QUADRO ALLARMI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L2.1.4 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0,01 0,69 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
QUADRO .
ALLARMI iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Si Sl
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO
AEREOTERMO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
2 9,66 0 0 9,66 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L2.1.5 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,04 0,72 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
AEREOTERMO iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT .
400 UI=50 Ra=1 Ig=50 3 Fasi + Neutro 25 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lcc [kA] dV a monte [%)]

Cos @cc

Cos ¢ carico

10 0,0

0,50

0,90

1747
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

STRUTTURA QUADRI

| QGBT - Quadro Generale aree comuni |

------ | QCT - Quadro Centrale Termica |

------ | QCA - Quadro Centrale Antincendio |

2/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

LINEE

Utenza

Siglatura

Ph/N/PE
Derivazione

P [kW]

Cos ¢

Tensione
vl

[Al

Quadro: [QGBT] Quadro Gen

erale aree comuni

POMPA
ANTINCENDIO

SCARICATORE
FOTOVOLTAICO

ASCENSORE

QUADRO
CENTRALE
TERMICA
QUADRO
CENTRALE
ANTINCENDIO
OROLOGIO
CREPUSCOLARE
LUCI SERALI
GENERALE
LUCI

SERALI

LUCI
CONNETTIVI
LUCI
GIARDINO
LUCI

CORTILE

LUCI
FACCIATA
LUCI

LOCALE
CONTATORE
LUCI

AREE COMUNI
LIV.3e5

LUCI

VANO
ASCENSORE
LUCI
SICUREZZA
FM

LOCALI
TECNICI

FM

AREE COMUNI
LIV.3e5
CENTRALE

TV

CENTRALE
VIDEOCITOFONICA
CENTRALE
IRRIGAZIONE
QUADRO
POMPE RECUPERO
ACQUE PIOVANE

U0.1.1

uU0.1.3
uU0.1.4

uUo0.2.1

u0.2.2

u0.2.3

uo.2.4

U0.1.9

U0.1.10

U0.1.11

U0.1.12

U0.1.13

u0.1.14

U0.1.15

U0.1.16

u0.1.17

U0.1.18

3F+N+PE
3F+N+PE
3F+N+PE
3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

10

6,48

4,16

3,9

0,3
0,2

0,4

0,1

0,4

0,2

0,5

0,5
0,5

0,5

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90
0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90
0,90

0,90

0,90

400
400
400
400

400

400

400

400

400

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

16,03

16,03

11,98

13,52

8,21

4,81
1,44
0,96

1,93

0,48

1,93

0,96

2,41

4,83

4,83

2,41
2,41

2,41

9,66
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI
. Ph/N/PE Tensione lp
Ut Siglat P [kwW

enza \glatura Derivazione | 1 | Cose V] [A]
Quadro: [QCT] Quadro Centrale Termica
LUCI U1.1.1 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
PRESE U1.1.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
CALDAIA U1.1.3 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
POMPA RICIRCOLO u1.1.4 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
CENTRALINA
SOLARE U1.1.5 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
TERMICO
POMPA
SOLARE U1.1.6 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
TERMICO
RESISTENZA
BOLLITORE U1.1.7 F+N+PE 0,9 0,90 230 4,34
CENTRALINE
OSCURANTI U1.1.8 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81
PANNELLI
ADDOLCITORE
ANTILEGGIONELLA U1.1.9 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
Quadro: [QCA] Quadro Centrale Antincendio
LUCI u2.1.1 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
PRESE u2.1.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
POMPA
PILOTA U2.1.3 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24
QUADRO
ALLARMI u2.1.4 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
AEREOTERMO u2.1.5 F+N+PE 2 0,90 230 9,66

447
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

limp Imax In Up
Ut Modello SPD
enza odello [KA] [kA] [KA] [kV]
Quadro: [QGBT] Quadro Generale aree comuni
20 5 1,5

SCARICATORE

iQuick PRD20r 3P+N Tipo 2

5/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI
REGOLAZIONI
Curva
Utenza Interruttore I [A I [A T [s Im [KA] lsq [KA Tsa[s
F4 u Sganciatore n[A] r [A] r[s] sd [KA] sd [s]
. . Iy . Tan
Siglatura Poli li Tq[s Differenz. Classe Ian [A

g [xln - A] gls] An [A] |
Quadro: [QGBT] Quadro Generale aree comuni
DA ENEL iC60 N C 63 63 - 0,63 0,63 -
Q1 4 - - - Vigi AC 0,5 Ist.
POMPA .
ANTINCENDIO iC60 N C 25 25 - 0,25 0,25 -
Q0.1.1 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
FOTOVOLTAICO iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q0.1.3 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
ASCENSORE iC60 N C 32 32 - 0,32 0,32 -
Q0.1.4 4 - - - Vigi A 0,3 S
QUADRO
CENTRALE iC60 N C 25 25 - 0,25 0,25 -
TERMICA
Q0.1.5 4 - - - Vigi A 0,3 S
QUADRO
CENTRALE iC60 N C 25 25 - 0,25 0,25 -
ANTINCENDIO
Q0.1.6 4 - - - Vigi A 0,3 S
LUCI
CONNETTIVI C40N C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.2.1 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
LUCI .
GIARDINO iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.2.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
LUCI .
CORTILE iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.2.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
LUCI .
FAGCIATA iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.2.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
LUCI
LOCALE iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
CONTATORE
Q0.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
LUCI
AREE COMUNI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
LIV.3e5
Q0.1.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI
Curva
Ut Int tt In[A I, [A T Im [KA lsq [KA T
enza nterruttors | o iatore n[A] r [A] r[s] [kA] sa [KA] sa[s]
. . Ig . TAn
Siglatura Poli l; Tq[s Differenz. Classe I,n [A

9 [l - A] ols] an [A] [ms]
LUCI
VANO iC60 a o} 10 10 - 0,1 0,1 -
ASCENSORE
Q0.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
gﬁfﬂREZZA iC60 a c 10 10 ; 0,1 0.1 -
Q0.1.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
FM
LOCALI iC60 a c 16 16 - 0,16 0,16 -
TECNICI
Q0.1.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
FM
AREE COMUNI iC60 a c 16 16 - 0,16 0,16 -
LIV.3e5
Q0.1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
$5NTRALE iC60 a c 10 10 ; 0.1 0.1 -
Q0.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CENTRALE .
VIDEOCITOFONICA | €802 ¢ 10 10 - 0.1 0.1 -
Q0.1.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CENTRALE .
IRRIGAZIONE iC60 a c 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.1.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
QUADRO
POMPE .
RECUPERO iC60 a C 25 25 - 0,25 0,25 -
ACQUE PIOVANE
Q0.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Quadro: [QCT] Quadro Centrale Termica
LUCI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
PRESE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CALDAIA iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
POMPA RICIRCOLO | iC60 a c 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CENTRALINA
SOLARE iC60 a c 10 10 - 0,1 0,1 -
TERMICO
Q1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

7147
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI
Curva
Ut Int tt In [A I [A T, Im [KA lsq [KA T
enza nterruttore Sganciatore n[A] r [A] v [s] [kA] sa [KA] sd [s]
. . Ig . TAn
Siglatura Poli li Tq[s Differenz. Classe I\n [A

9 [Xln - A] ols] an [A] [ms]
POMPA
SOLARE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
TERMICO
Q1.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
RESISTENZA .
BOLLITORE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CENTRALINE
OSCURANTI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
PANNELLI
Q1.1.8 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
ADDOLCITORE .
ANTILEGGIONELLA iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Quadro: [QCA] Quadro Centrale Antincendio
LUCI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q2.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
PRESE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q2.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
POMPA .
PILOTA iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q2.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
QUADRO .
ALLARMI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q2.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
AEREOTERMO iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q2.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

8/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LINEA: DA ENEL

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
24,74 46,97 46,97 34,39 38,16 0,9 0,6
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1 3F+N+PE uni 3 31 30 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 3,38 0,34 14,92 20,34 0,08 0,08 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
46,97 70,4 10 9,15 6,35 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
DA ENEL iC60 N 4 C 63 - 0,63 0,63
Q1 4 - - - Vigi AC 0,5 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI - - -
9/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
POMPA ANTINCENDIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmM] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.1 3F+N+PE multi 10 02 30 - ravv. 1,5
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 30,0 0,96 44,92 21,29 0,23 0,31 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
16,03 25,33 9,15 4,64 1,82 0,05
Designazione / Conduttore
FTG100M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
POMPA .
ANTINCENDIO iC60 N 4 C 25 25 - 0,25 0,25
Q0.1.1 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
10/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
SCARICATORE

P [kW]

I [Al/Inm [A]

IrR[A]

Is [A]

I+ [A]

COoS @ b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0

11/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

FOTOVOLTAICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 0
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.3 3F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 2
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 60,0 1,91 74,92 22,25 0 0,08 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 22 9,15 2,95 1,04 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
FOTOVOLTAICO iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.3 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
12/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
ASCENSORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
LO0.1.4 3F+N+PE multi 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 54,0 2,58 68,92 22,92 0,43 0,51 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
16,03 60 9,15 3,17 1,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
ASCENSORE iC60 N 4 C 32 32 - 0,32 0,32
Q0.1.4 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
13 /47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

QUADRO CENTRALE TERMICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
6,48 11,98 11,98 9,66 9,66 0,9
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.5 3F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 90,0 4,05 104,92 24,39 0,52 0,6 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
11,98 48 9,15 2,14 0,73 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
QUADRO
CENTRALE iC60 N 4 C 25 25 - 0,25 0,25
TERMICA
Q0.1.5 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
14/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
4,16 13,52 2,7 3,86 13,52 0,9
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.6 3F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 90,0 4,05 104,92 24,39 0,59 0,67 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
13,52 48 9,15 2,14 0,73 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
QUADRO
CENTRALE iC60 N 4 C 25 25 - 0,25 0,25
ANTINCENDIO
Q0.1.6 4 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
15/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
OROLOGIO CREPUSCOLARE LUCI SERALI

P [kW]

I [Al/Inm [A]

IrR[A]

Is [A]

I+ [A]

COoS @ b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LINEA: GENERALE LUCI SERALI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
3.9 8,21 4,83 5,79 8,21 0,9 1

CONTATTORE/TERMICO

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 20A Na (6A -
Ct0.1.8 AC7b) 20
17 1 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

LUCI CONNETTIVI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.2.1 3F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 216,0 4,68 230,92 25,02 0,5 0,58 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,81 12,6 9,15 0,99 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI
CONNETTIVI C40N 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.1 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
18 /47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI GIARDINO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,3 1,44 0 0 1,44 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.2.2 F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 216,0 4,68 230,92 25,02 0,3 0,38 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,44 13,95 7,72 0,49 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI .
GIARDINO iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Si Sl
19/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

LUCI CO

RTILE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmM] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.2.3 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 210,0 6,69 224,92 27,02 0,2 0,28 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 22,95 7,72 0,51 0,33 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI .
CORTILE iC60 a 2 Cc 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
20/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI FACCIATA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,4 1,93 0 0 1,93 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmM] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.2.4 F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 216,0 4,68 230,92 25,02 0,4 0,48 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,93 13,95 7,72 0,49 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI .
EACCIATA iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Si Sl
21147

3125



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI LOCALE CONTATORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.9 F+N+PE uni 20 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 144,0 3,12 158,92 23,46 0,06 0,14 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,48 13,95 7,72 0,72 0,47 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI
LOCALE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
CONTATORE
Q0.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
22147
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI AREE COMUNILIV.3ES

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,4 1,93 0 1,93 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.10 F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 216,0 4,68 230,92 25,02 0,4 0,48 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,93 13,95 7,72 0,49 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI
AREE COMUNI iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
LIV.3e5
Q0.1.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
23147

3127




TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI VANO ASCENSORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
LO0.1.11 F+N+PE uni 20 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 144,0 3,12 158,92 23,46 0,13 0,21 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 13,95 7,72 0,72 0,47 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI
VANO iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
ASCENSORE
Q0.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
24 147

3128




TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
LUCI SICUREZZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.12 F+N+PE uni 50 32 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 360,0 7,8 374,92 28,14 0,84 0,92 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 13,95 7,72 0,3 0,19 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI .
SICUREZZA iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
25147

3129



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
FM LOCALI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.13 F+N+PE uni 40 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 180,0 5,72 194,92 26,06 0,85 0,93 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 18,9 7,72 0,59 0,38 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
FM
LOCALI iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
TECNICI
Q0.1.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
26 /47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
FM AREE COMUNILIV.3E 5

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.14 F+N+PE uni 40 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 180,0 5,72 194,92 26,06 0,85 0,93 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 18,9 7,72 0,59 0,38 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
FM
AREE COMUNI iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
LIV.3e5
Q0.1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
27147

3131



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
CENTRALE TV

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.15 F+N+PE uni 30 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 216,0 4,68 230,92 25,02 0,5 0,58 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 13,95 7,72 0,49 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CENTRALE iC60 a 2 c 10 10 - 0.1 0.1
Q0.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
28147

3132



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

CENTRALE VIDEOCITOFONICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
LO.1.16 F+N+PE uni 10 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 72,0 1,56 86,92 21,9 0,16 0,25 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 13,95 7,72 1,32 0,89 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CENTRALE .
VIDEOCITOFONICA | €802 2 C 10 10 - 0.1 0.1
Q0.1.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI Sl
29/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI
CENTRALE IRRIGAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.17 F+N+PE uni 50 31 30 - ravv. 9 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 7,8 374,92 28,14 0,84 0,92 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 13,95 7,72 0,3 0,19 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CENTRALE .
IRRIGAZIONE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
30/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE AREE COMUNI

QUADRO POMPE RECUPERO ACQUE PIOVANE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L0.1.18 F+N+PE uni 50 31 30 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 150,0 6,75 27,09 1,42 1,5 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 43,2 7,72 0,69 0,45 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
QUADRO
POMPE .
RECUPERO iC60 a 2 C 25 25 - 0,25 0,25
ACQUE PIOVANE
Q0.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl Si Sl
31/47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
6,48 11,98 11,98 9,66 9,66 0,9 0,8
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 iSW 40 6 0,00 0,00 5

32 /47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA

LUCI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.1 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0 0,61 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
331747
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
PRESE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.2 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,02 0,63 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
PRESE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
34147

3138



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
CALDAIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.3 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0,01 0,62 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CALDAIA iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
351747

3139



TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
POMPA RICIRCOLO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.4 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0,01 0,62 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
POMPA RICIRCOLO iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
CENTRALINA SOLARE TERMICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.5 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0,01 0,62 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CENTRALINA
SOLARE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
TERMICO
Q1.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
37147
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
POMPA SOLARE TERMICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.6 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,02 0,63 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
POMPA
SOLARE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
TERMICO
Q1.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl Si Sl
38 /47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
RESISTENZA BOLLITORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,34 4,34 0 0 0,9 0,9
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.7 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,01 0,62 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,34 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
RESISTENZA .
BOLLITORE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
CENTRALINE OSCURANTI PANNELLI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.8 3F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0,01 0,62 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,81 28 2,14 2,01 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
CENTRALINE
OSCURANTI iC60 a 4 C 10 10 - 0,1 0,1
PANNELLI
Q1.1.8 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
40/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCT] QUADRO CENTRALE TERMICA
ADDOLCITORE ANTILEGGIONELLA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L1.1.9 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,01 0,61 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
ADDOLCITORE .
ANTILEGGIONELLA iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
41/ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO

GENERALE

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
4,16 13,52 2,7 3,86 13,52 0,9 0,8
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
iSW 40 6 0,00 0,00 5
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO

LUCI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L2.1.1 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0 0,68 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
LUCI iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO

PRESE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L2.1.2 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,02 0,69 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
PRESE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
44 | 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO
POMPA PILOTA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L2.1.3 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,03 0,7 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
7,24 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
Ptra iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI SI Si Sl
45 [ 47
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO
QUADRO ALLARMI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L2.1.4 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 256 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,16 112,12 24,54 0,01 0,69 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 31 1,09 1,02 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
QUADRO .
ALLARMI iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci.rcuito Cortq C:ircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Si Sl
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

AREE COMUNI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCA] QUADRO CENTRALE ANTINCENDIO
AEREOTERMO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [Al/Inm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS (P b Kutilizzo Kecontemp. n
2 9,66 0 0 9,66 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuiti |sicur.
L2.1.5 F+N+PE uni 1 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot A e
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,5 0,14 109,42 24,53 0,04 0,72 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 42 1,09 1,05 0,69 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T.[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li la Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ * ' [Xlo - A ° ' . [ms]
AEREOTERMO iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (S Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
SERVIZI DI QUARTIERE

ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT
230 UI=50 Ra=1 Ig=50 Fase + Neutro 45 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [kA] dV a monte [%]

Cos Qcc

Cos ¢ carico

6 0,0

0,70

0,90

1/11
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
SERVIZI DI QUARTIERE

STRUTTURA QUADRI

| QSQ - Quadro Servizio di quartiere |

2/11
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

SERVIZI DI QUARTIERE
LINEE
. Ph/N/PE Tensione lo
Ut Siglat P [kW

enza L Derivazione (kW] Cose vl [A]
Quadro: [QSQ] Quadro Servizio di quartiere
SCARICATORE F+N+PE 0 230 0
LUCE U0.1.2 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
PRESE U0.1.3 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
CcDz U0.1.4 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24
BOILER
TERMOARREDO U0.1.5 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24
BAGNO
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

SERVIZI DI QUARTIERE

LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

Utenza Modello SPD limp Imax In Ue
[kA] [kA] [kA] [kV]

Quadro: [QSQ] Quadro Servizio di quartiere
SCARICATORE iQuick PF 1P+N Tipo 2 10 5 1,5

4/11
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

SERVIZI DI QUARTIERE
REGOLAZIONI
Curva
| I [A I [A T, Im [KA Isa [KA Ts
Utenza nterruttore Sganciatore [A] [A] [s] m [KA] d [KA] d[s]
. . Ig g TAn
Siglatura Pol l; Tq[s Differenz. Classe I,n [A

iglatu i i [xln - A] g[s] i z An [A] |
Quadro: [QSQ] Quadro Servizio di quartiere
ARRIVO ENEL iC60 N C 32 32 - 0,32 0,32 -
Q1 2 - - -
LUCE C40N C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.1.2 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
PRESE C40 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q0.1.3 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CDhz C40 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q0.1.4 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
BOILER
TERMOARREDO C40 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
BAGNO
Q0.1.5 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

SERVIZI DI QUARTIERE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QSQ] QUADRO SERVIZIO DI QUARTIERE
ARRIVO ENEL

P [kW] Ib [Allnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
4,5 21,73 21,73 0 0 0,9 1
CAVO
- A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuii |sicur.
L1 F+N+PE uni 3 03 30 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 54 0,36 32,23 27,73 0,11 0,11 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
21,73 60 6 4,67 3,46 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int, tt Poli In[A I [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n [A] r [A] r[s] m [kA] sd [KA]
Siglatura Tsa[s] li lg Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln . A] g o A [ms]
ARRIVO ENEL iC60 N 2 C 32 32 - 0,32 0,32
Q1 2 - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl - - -
6/11
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
SERVIZI DI QUARTIERE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QSQ] QUADRO SERVIZIO DI QUARTIERE
SCARICATORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

PkW] | Ib[Allm[A] |  IR[A] Is [A] It [A] cos Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0

7/11
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

SERVIZI DI QUARTI

ERE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QSQ] QUADRO SERVIZIO DI QUARTIERE

LUCE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Allnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
- A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuii |sicur.
L0.1.2 F+N+PE uni 10 05 30 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mmz] Rcavo Xcavo Reot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 72,0 1,56 104,23 29,29 0,16 0,28 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 24,8 4,67 1,18 0,79 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int, tt Poli In[A I [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n [A] r [A] r[s] m [kA] sd [KA]
Siglatura Tsa[s] li lg Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln . A] g o A [ms]
LUCE C40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.2 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
8/11
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

SERVIZI DI QUARTIERE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QSQ] QUADRO SERVIZIO DI QUARTIERE

PRESE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Allnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
- A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuii |sicur.
L0.1.3 F+N+PE uni 10 05 30 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 45,0 1,43 77,23 29,16 0,21 0,33 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 33,6 4,67 1,65 1,12 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int, tt Poli In[A I [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n [A] r [A] r[s] m [kA] sd [KA]
Siglatura Tsa[s] li lg Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
. =d ' Xl - A] o : A [ms]
PRESE C40N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.3 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
9/11
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B

SERVIZI DI QUARTIERE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QSQ] QUADRO SERVIZIO DI QUARTIERE

CDz

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Allnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 1
CAVO
- A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuii |sicur.
LO.1.4 F+N+PE uni 20 05 30 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 60,0 2,7 92,23 30,43 0,42 0,54 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
7,24 43,2 4,67 1,35 0,91 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int, tt Poli In[A I [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n [A] r [A] r[s] m [kA] sd [KA]
Siglatura Tsa[s] li lg Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln . A] g o A [ms]
CDhz C40N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.4 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
10/ 11
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TEMPIO LA SCORZIATA - LOTTO B
SERVIZI DI QUARTIERE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QSQ] QUADRO SERVIZIO DI QUARTIERE
BOILER TERMOARREDO BAGNO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Allnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 1
CAVO
- A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | oony | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ["KmMW] |Posa[m]| dist. |circuii |sicur.
L0.1.5 F+N+PE uni 20 05 30 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,86 30,59 0,63 0,75 4
lb [A] lz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
7,24 33,6 4,67 1 0,66 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int, tt Poli In[A I [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[s] li lg Tg[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd i [Xln . A] g o A [ms]
BOILER
TERMOARREDO C40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
BAGNO
Q0.1.5 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
11711
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