Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1 _ D IA Lux

19.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 1/ Superficie di calcolo_B4_spazio polivalente / Livelli di grigio (E,

perpendicolare)
T3e1m
2 7 0.00
0.00 6.01m
. | | |
250 500 750 1000 1250 Ix
Scala1:43
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.524 m, -12.450 m, 0.100 m)
o=
Reticolo: 64 x 64 Punti
Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
574 67 1299 0.116 0.051
Fs
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1

DIALux

19.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi

Telefono
Fax
e-Mail

Livello 1 / Superficie di calcolo_B6_locale tecnico B6

I Isolinee (E, perpendicolare)

—— e == \ 2.53m
/ 300—0 - _,—-———300\
30— __——
300 350°3%0. 350"350= 250 500
\
350 334 35{0 35:0
b R 550 3503507
200 \_—300/300—_\\ .
200
\&250_’!,__—250'———‘__\&__250 / j |
,_ L 000
l(J.DCI l5.80rn

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.842 m, 0.044 m, 0.100 m)

Reticolo: 16 x 32 Punti

E,, [IX]
271

Emax [X]
373

Emin [Ix]
137

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valori in Lux, Scala 1: 42

Emin / Em Emin / Emax
0.506 0.367

-
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E DIALux

Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1
19.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 1 / Superficie di calcolo_B6_locale tecnico B6 / Livelli di grigio (E,

perpendicolare)
T253m
- [0.15
: . 0.00
0.00 580m
[ | 1 [ [ [ |
150 200 250 300 350 Ix
Scala 1:42
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.842 m, 0.044 m, 0.100 m)
Reticolo: 16 x 32 Punti
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
271 137 373 0.506 0.367
.
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 1 / Superficie di calcolo_B

DIALux

19.02.2019

Arch. Mario Chiurazzi

7_spazio polivalente / Isolinee (E,
perpendicolare)

J303m

2.88

P
900 Ty
/ ~1350_ 900
gop 1350 1350
hY
[ [ 1800 1350
G { 13‘50
\ \1800
900 \ \|
@ \, \ 1800 900
= & 4 450 400 7
900 ~—900
B 000
0.00 542 m
Valori in Lux, Scala 1 : 39
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.990 m, 5.216 m, 0.100 m)
Reticolo: 64 x 64 Punti
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
743 96 2187 0.130 0.044
.
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1

DIALux

19.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 1 / Superficie di calcolo_B7_spazio polivalente / Livelli di grigio (E,

perpendicolare)
T303m
2.88
o 70,00
0.00 542 m
[ | | I |
450 900 1350 1800 Ix
Scala1: 39
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.990 m, 5.216 m, 0.100 m) ==
“A
Reticolo: 64 x 64 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
743 96 2187 0.130 0.044
.
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1 _ D | A I_ ux

19.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 1/ Superficie di calcolo_B8_spazio polivalente / Isolinee (E,

perpendicolare)
T2eom
1200\_, 1200\ ]
200, 1600 1200 : 00 800 16/00/—-\\800 2
1200 1200 1600 /
1200
1500 150 / 600
1600 /1200 1200 1200 1200 1600” ] 1200 A )
200
soo 0 S
._400/_\400 400 400 400 |
I . 0.00
518 m

Valori in Lux, Scala 1 : 38

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(11.159 m, 10.046 m, 0.100 m)

Reticolo: 64 x 128 Punti
E . /E E . /E

[IX] Emin [IX] Emax [|X] min m min max
651 45 1906 0.069 0.023
-
Pagina 35

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

3203



Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1

Redattore Arch. Mario Chiurazzi

Telefono

Fax
e-Mail

DIALux

19.02.2019

Livello 1 / Superficie di calcolo_B8_spazio polivalente / Livelli di grigio (E,

perpendicolare)
T2s8om
._ L
4 . 0.00
0.00 518 m
[ | | [ | |
400 800 1200 1600 Ix
Scala1:38
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(11.159 m, 10.046 m, 0.100 m)
Reticolo: 64 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
651 45 1906 0.069 0.023
.
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1 By

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

19.02.2019

Livello 1/ Superficie di calcolo_B9_spazio polivalente / Isolinee (E,

1200_"1200\/ 20— 1200\ _ " 200_‘ 1200 80

//—'
% 0L _|
1200 \ 1200 N 1600 |
1200 o R0 3 /\1200 1200 / /
1200 <15°° 20k 1520 1200 i 12008 N
N
1600 / 1200 1600 / 1200 / 1500 16(& \\
;ﬁy\ 1200 ~~~1200 \-1200 800 1200
800 NG ol

T285m

~0.00

0.00

521 m

perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 38

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(11.060 m, 14.865 m, 0.100 m)

Reticolo: 128 x 64 Punti

E,, [IX] E i [IX] E max [X] Erin/ Em
632 39 1902 0.062

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E ./E

min max

0.021

-
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1

DIALux

19.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono

Fax
e-Mail

Livello 1 / Superficie di calcolo_B9_spazio polivalente / Livelli di grigio (E,

perpendicolare)
T285m
B 000
0.00 521m
L [ I I I |
400 800 1200 1600 Ix
Scala1:38
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: -
(11.060 m, 14.865 m, 0.100 m)
Reticolo: 128 x 64 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
632 39 1902 0.062 0.021
.
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1 _ D | M I_ ux

19.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 1 / Superficie di calcolo_B10_spazio polivalente / Isolinee (E,

perpendicolare)
T274m
— 210 210 ———— 20— —————— 210
— A 40— 420 420
630__r#630 630————— 30— 630
|_—>840 840 840 840— 840—_|
— — _
1050 1050 1050 1050
1050) 50 1¢ 1050 1050 19
L o e R ::0_14
105 .. 0og
0.00 525m
Valori in Lux, Scala 1 : 38
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(11.042 m, 19.947 m, 0.100 m)
Reticolo: 64 x 32 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
496 51 1084 0.103 0.047

-~
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1 _ D IA I_ux

19.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 1 / Superficie di calcolo_B10_spazio polivalente / Livelli di grigio (E,
perpendicolare)

T274m

T " Toa
0.00

0.00 l'.5.25 m
] | | |
210 420 630 840 1050 Ix
Scala1: 38
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(11.042 m, 19.947 m, 0.100 m)
Reticolo: 64 x 32 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
496 51 1084 0.103 0.047
F.
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1 _ D | A I_ ux

19.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 1 / Superficie di calcolo_B11_spazio polivalente / Isolinee (E,

perpendicolare)
T5.00m
1080
T408
810 1080 810 540
1080
270 540 1080 \
540 270
1350 1350 1680
\ ’
1350
1080
540 810 1080 810
540
270
1080
1080
540 810
" ., 0.00
0.00 460m
Valori in Lux, Scala 1: 40
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(-0.101 m, -3.317 m, 0.100 m)
Reticolo: 64 x 64 Punti
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
562 57 1380 0.101 0.041
.
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 1 _ D IA Lux

19.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 1 / Superficie di calcolo_B11_spazio polivalente / Livelli di grigio (E,

perpendicolare)
Ts00m [] K
| 1350
T4.06
| 1080
810
1 540
270
> . 0.00
0.00 4.60 m
Scala1:40
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(-0.101 m, -3.317 m, 0.100 m)
Reticolo: 64 x 64 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
562 57 1380 0.101 0.041
.
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3 _ D | A I_ ux

20.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Exenia 3526050 STEP APPL. MONOEM. LED 2x32W IP20 / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 150° 165° 180° 165 150°
catalogo lampade.
500

400

135° 1352

120° 1207

105° 105°

a0 a0°

T3 i

ed/klim = 100%
—Q0-Ci80 — 080 -C270
Classificazione lampade secondo CIE: 0 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 00 00 12 00 100 lampada non € possibile rappresentare la tabella
UGR.
i
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 2
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3 _ D | A I_ ux

20.02.2019
Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono

Fax
e-Mail

Thorn 96627779 OMEGA C LED3200-830 HF R500 [STD] / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

105 105°
90° a0°
750 75¢
800 60°
160
45° 45°
= 240
320
30° 15° 0° 15¢ 300
ed/kim n= 100%
——(0-C180 —£90-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 47 79 95 100 95
L . . . Valutazione di abbagliamento secondo UGR
Apparecchio circolare a pannello edge lit per montaggio ad incasso con foro == T 5 T = T % =
@200mm. Alimentatore output fisso elettronico. Classe |, IP20. Corpo: 2 Stk o =
L e . - 8 - . p Parsti 50 3 50 30 30 50 30 50 ] 30
alluminio e acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore: acrilico opale. Completo di Cioranis T T T I T T )
LED 3000K. Dirmeriskoni dal locate Linea dimira perpendicdlare Linea di roirs parsilela
% ¥ all'asse defe lampads alfasse delle lampade
Misure: @500 x 55 mm H 4| 185 198 188 200 203 | 185 198 188 200 203
Potenza totale: 42 W 34| 200 212 0.3 a5 218 0.0 2.2 203 25 218
. N . | 20.7 21.8 21.0 2.1 2.4 0.7 21.8 21.0 2.1 224
Flusso luminoso apparecchio: 3374 Im e | 212 22 2us 25 2 | m2 22 a5 25 28
Efficienza apparecchio: 80 Im/W si| 23 23 7 7 #O | a3 2I A7 7 B0
Peso: 4.5 kg 12H | 214 224 218 2.7 231 214 224 18 n7 231
’ aH 2H 1.1 20,3 185 20.6 20.8 19.1 203 195 206 20.8
3H | 208 1.9 213 222 25 20.9 1.9 13 22 22.5
M) a7 25 21 22.9 233 217 225 221 -] 233
& | 223 231 2.7 234 238 23 23.1 2.7 234 238
84 | 225 232 3.0 236 24.0 5 232 23.0 36 240
12H | 227 233 231 23.7 41 27 233 231 37 241
&H 4H | 22.0 2.7 224 231 235 20 22.7 224 231 23.5
64 | 228 233 232 23.8 242 8 233 23.2 238 24.2
84| 231 236 236 24.0 45 3.1 236 236 240 245
124 | 233 3.7 238 242 %7 233 23.7 3.8 24.2 2.7
12H aH 2.0 2.7 235 231 235 20 227 225 231 23.5
6H | 228 3.3 213 23.8 243 228 213 233 38 24.3
84 | 232 236 237 241 248 232 236 237 241 246
Yarlagdone della posizione dell'osservalore per le distanze del
= 1.0H +0.1 [ -0t +0.1 |/ 0.1
£=15H +02 / 03 +0.2 | -0.3
S=2.0H +04 [ 06 +04 | 06
Tabells standard BKOS BKDG
Addende di 5.7 57
SOTanong
India di abbagliamento corretti rifadti a 3537m Fugso luminoso sferion
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 3
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3

E DIALux

20.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Thorn 96631488 OMEGA C LED1500-830 HF R300 [STD] / Scheda tecnica
apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 97
CIE Flux Code: 48 80 96 97 100

Apparecchio circolare a pannello edge lit per montaggio ad incasso con foro
@200mm. Alimentatore output fisso elettronico. Classe |, IP20. Corpo:
alluminio e acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore: acrilico opale. Completo di
LED 3000K.

Misure: @300 x 55 mm

Potenza totale: 19,5 W

Flusso luminoso apparecchio: 1551 Im
Efficienza apparecchio: 80 Im/W
Peso: 2,5 kg

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emissione luminosa 1:

105° 105°
a0 0
750 75¢
60° 60°
45° 45°
400

30° 15% o® 159 300
ed/kim = 100%
—C0-Ci80 —C20-C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa

lampada non € possibile rappresentare la tabella

UGR.

-
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Tempio della

Scorziata_Lotto B_livello 3

DIALux

20.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi

Telefono
Fax
e-Mail
= 2917 m
(o) I_
2% 270/} kel 26.99
({ o 25.51
r 23.06
@80 1801 21.70
18@ 19.49
17.88
90 "20 180 | T 16.46
.90 13.67
= 12.18
o o 921
C ) 7.79
[ o L] 620
C)
;ﬁ -90 4.79
e 3.26
1.59
0.00
0.002.695388.08 11.27 14.61 20.05m
Altezza locale: 5.420 m, Fattore di manutenzione: 0.85
Superficie p [%] E,, [IX] Emin (X
Superficie utile / 114 0.23
Pavimento 20 68 0.17
Soffitto 70 42 0.35
Pareti (69) 50 51 0.43
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo
1 5
2 17
3 7

Denominazione (Fattore di correzione)
Exenia 3526050 STEP APPL. MONOEM.

® (Lampada) [Im]

LED 2x32W IP20 (1.000) 5700
Thorn 96627779 OMEGA C LED3200-830 a537
HF R500 [STD] (1.000)
Thorn 96631488 OMEGA C LED1500-830 1551
HF R300 [STD] (1.000)

Totale: 99484

Potenza allacciata specifica: 3.03 W/m? = 2.66 W/m?%100 Ix (Base: 390.73 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Livello 3 / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:375

Emax [IX]
429

223

580
18793

@ (Lampadine) [Im]
5701
3537

1551

Totale: 99491

Emin / Em
0.002
0.002
0.008

/

P [W]
67.0

42.0

19.5
1185.5

.
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3

5 Pezzo

17 Pezzo

7 Pezzo

DIALux

20.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono

Fax

e-Mail

Exenia 3526050 STEP APPL. MONOEM. LED
2x32W IP20

Articolo No.: 3526050

Flusso luminoso (Lampada): 5700 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 5701 Im

Potenza lampade: 67.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 0

CIE Flux Code: 00 00 12 00 100

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Thorn 96627779 OMEGA C LED3200-830 HF
R500 [STD]

Articolo No.: 96627779

Flusso luminoso (Lampada): 3537 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3537 Im
Potenza lampade: 42.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 47 79 95 100 95

Dotazione: 1 x LED 42 W (Fattore di correzione
1.000).

Thorn 96631488 OMEGA C LED1500-830 HF
R300 [STD]

Articolo No.: 96631488

Flusso luminoso (Lampada): 1551 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 1551 Im
Potenza lampade: 19.5 W

Classificazione lampade secondo CIE: 97

CIE Flux Code: 48 80 96 97 100

Dotazione: 1 x LED 20 W (Fattore di correzione
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Livello 3/ Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
Pagina 6
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3 _ D | A I_ ux

20.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 3/ Superfici di calcolo (lista coordinate)

T825m

4.38

Ta27

-4.26

@ T-11.14

i ; . R 4§ 2092
413 6.11 942 14.67 20.64 2418 m
Scala1: 198
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Posizione [m] Dimensioni [m] Rotazione [°]
X Y VA L P X Y 4

Superficie di calcolo_B13_spazio

dlingresso/cucina 9.755 -17.520 0.850 3.035 4.239 0.000 0.000 0.000

Superficie di
2 calcolo_B13_camera/laboratorio 1 14673 -18.766 0.850 2.814 2.759 0.000 0.000 0.000
3 Superficie d . 21.904 -17.567 0.850 3.121 4.654 0.000 0.000 0.000
calcolo_B13_camera/laboratorio2
Superficie di calcolo_B14_spazio )
4 diingressolcucina 20.746 -4.262 0.850 4.907 2.663 0.000 0.000 0.000
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 7
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3

Elenco superfici di calcolo

No. Denominazione

Superficie di
calcolo_B14_camera/laboratorio
6 Superficie di calcolo_B16_area

comune

7 Superficie di calcolo_B17_spazio
comune/laboratorio

8 Superficie di calcolo_B17_camera
laboratorio

9  Superficie di calcolo_B17_cucina

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Redattore Arch. Mario Chiurazzi

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

20.02.2019

Livello 3 / Superfici di calcolo (lista coordinate)

Posizione [m]

X Y 4
20.642 -11.139 0.850
9.419 -1.269 0.850
10.319 4.948 0.850
6.114  4.485 0.850
15.834 4.382 0.850

Dimensioni [m]

L P
5292 3.716

3.675 4.000

2.856 4.261

2.606 4.838
2.180 2.459

Rotazione
X Y

0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000

0.000 0.000
0.000 0.000

[°]

z
0.000
0.000
3.000

6.000
3.000

.
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3

Flusso luminoso sferico: 99484 Im

Potenza totale: 1185.5W
Fattore di
manutenzione: 0.85
Zona margine: 0.000 m
Superficie
diretto
Superficie utile 90
Superficie di calcolo_B13_spazio
- ; 133
d'ingresso/cucina
Superficie di 105
calcolo_B13_camera/laboratorio 1
Superficie di 132
calcolo_B13_camera/laboratorio2
Superficie di calcolo_B14_spazio
p ; 140
d'ingresso/cucina
Superficie di 208
calcolo_B14_cameral/laboratorio
Superficie di calcolo_B16_area 188
comune
Superficie di calcolo_B17_spazio
X 240
comune/laboratorio
Superficie di calcolo_B17_camera
. 239
laboratorio
Superficie di calcolo_B17_cucina 188
Pavimento 49
Soffitto 25
Parete 1 28
Parete 2 28
Parete 3 17
Parete 4 0.00
Parete 5 26
Parete 6 49
Parete 7 54
Parete 8 14
Parete 9 0.00
Parete 10 30
Parete 11 0.00
Parete 12 0.00
Parete 13 0.00
Parete 14 0.00
Parete 15 0.00
Parete 16 14
DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E DIALux

20.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 3 / Risultati illuminotecnici

llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di Luminanza
indiretto totale riflessione [%]  medio [cd/m?]
24 114 / /
19 152 / /
10 116 / /
18 150 / /
16 156 / /
26 234 / /
22 210 / /
18 258 / /
20 259 / /
20 208 / /
19 68 20 4.32
17 42 70 9.26
17 44 50 7.06
13 42 50 6.68
14 31 50 4.86
2.56 2.56 50 0.41
29 55 50 8.78
27 76 50 12
26 80 50 13
7.26 21 50 3.31
1.77 1.77 50 0.28
16 45 50 7.22
0.99 0.99 50 0.16
0.44 0.44 50 0.07
0.57 0.57 50 0.09
0.58 0.58 50 0.09
0.58 0.58 50 0.09
7.31 22 50 3.45
.
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3

Superficie

Parete 17
Parete 18
Parete 19
Parete 20
Parete 21
Parete 22
Parete 23
Parete 24
Parete 25
Parete 26
Parete 27
Parete 28
Parete 29
Parete 30
Parete 31
Parete 32
Parete 33
Parete 34
Parete 35
Parete 36
Parete 37
Parete 38
Parete 39
Parete 40
Parete 41
Parete 42
Parete 43
Parete 44
Parete 45
Parete 46
Parete 47
Parete 48

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

llluminamenti medi [Ix]

diretto
25
0.00
18
31
0.00
31
29
16
14
0.00
30
0.00
32
21
30
12
0.00
0.00
0.00
35
93
145
0.00
0.00
0.00
32
0.00
20
16
17
0.00
16

indiretto
20
2.36
21
19
1.89
22
22
22
22
1.72
18
4.50
21
22
21
24
3.92
2.48
5.24
118
122
129
1.54
1.03
1.30
14
17
15
15
16
1.76
18

totale
45
2.36
39
50
1.89
53
50
38
36
1.72
47
4.50
54
43
51
35
3.92
2.48
5.24
153
215
275
1.54
1.03
1.30
46
17
35
31
32
1.76
34

Redattore Arch. Mario Chiurazzi

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

20.02.2019

Livello 3 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

7.20
0.38
6.16
7.93
0.30
8.43
7.98
6.00
5.73
0.27
7.56
0.72
8.52
6.81
8.05
5.58
0.62
0.39
0.83

24

34

44
0.25
0.16
0.21
7.24
2.63
5.56
4.88
5.17
0.28
5.43

-
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3

Superficie

Parete 49
Parete 50
Parete 51
Parete 52
Parete 53
Parete 54
Parete 55
Parete 56
Parete 57
Parete 58
Parete 59
Parete 60
Parete 61
Parete 62
Parete 63
Parete 64
Parete 65
Parete 66
Parete 67
Parete 68
Parete 69

llluminamenti medi [Ix]

diretto
24

54
43
0.00
0.00
34
35
27
0.00
19
36
35
20
25
16
25
33
0.00
17
0.00
18

indiretto
17

23

24

1.59
0.87

16

17

16

16
17
18
19
18
19
19
17
1.53
9.91
1.02
10

Regolarita sulla superficie utile

E,./ E, 0.002 (1:491)
Epnin ! Emay: 0-001 (1:1850)

totale
41

77
68
1.59
0.87
50
52
43
1.54
34
53
53
40
43
35
44
50
1.53
27
1.02
28

Redattore Arch. Mario Chiurazzi

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

20.02.2019

Livello 3 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 3.03 W/m? = 2.66 W/m?/100 Ix (Base: 390.73 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Luminanza medio [cd/m?]

6.48
12
11

0.25

0.14

8.00

8.30

6.79

0.25

5.44

8.49

8.51

6.31

6.88

5.52

7.00

7.96

0.24

4.24

0.16

4.47

-
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3 _ D | M I_ ux

20.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 3/ Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T825m

[ 4.38

(427

T-4.26

T-11.14

(EH) o= ® 11757
s ‘@l W Tasx

) : . n . -20.92
4.13 9.42 14.67 2064 2418 m
Scala 1: 332
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Tipo Reticolo Ern Emn Emax  Emin!  Emin/
[IX] [Ix] [IX] E., Emax

g,?’npg‘arg':s'g/‘gh‘éﬁ:?"’—m3—3paz'° perpendicolare  128x 128 152 113 188 0.739 0.600

Superficie di
2  calcolo_B13_camerallaboratorio perpendicolare 128 x128 116 63 157 0.547 0.402
1

Superficie di .
3 calcolo_B13_camera/laboratorio2 perpendicolare 128 x 128 150 106 188 0.706 0.562
4 Superficie di calcolo_B14_spazio o ondicolare  128x128 156 109 189 0697 0.575

d'ingresso/cucina

Superficie di .
5 calcolo_B14_camerallaboratorio perpendicolare 128 x 128 234 173 266 0.741 0.653

Superficie di calcolo_B16_area

6 perpendicolare 32 x 32 210 95 333 0451 0.284
comune
Superficie di calcolo_B17_spazio .
7 comun_e/_labqratorio perpendicolare 128 x 128 258 103 430 0.400 0.239
g Superficie d perpendicolare  32x16 259 106 431 0408 0245

calcolo_B17_camera laboratorio
9 Superficie di calcolo_B17_cucina  perpendicolare 128 x 128 208 113 269 0.542 0.420

Riepilogo dei risultati

Tipo Numero Medio [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Enin/ Eny Emin / Emax
perpendicolare 9 197 63 431 0.32 0.15

.
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Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 3/ Rendering 3D

-
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Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 3/ Rendering colori sfalsati

-
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3

E DIALux

20.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 3 / Superficie di calcolo_B13_spazio d'ingresso/cucina / Isolinee (E,

perpendicolare)
: e
/ / 160 1\40 424m
~ 180
160 180 <
/ 180
180 \
| 180
180 J
140 \ 180
180 450
160
160 / 140
140
160
160 120
140
T132
-180_\180
180 \ 160 1
140 [ 180 Jos2
1&130 o
180 Y 1054
180 180 0.40
\ 180/ 1/40
. L
: 3 . 0.00
0.00 0.62 3.03m
Valori in Lux, Scala 1: 34
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(8.238 m, -19.639 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
152 113 188 0.739 0.600

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-
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Tempio della Scorziata_Lotto B_livello 3

DIALux

20.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi

Telefono
Fax
e-Mail

Livello 3 / Superficie di calcolo_B13_spazio d'ingresso/cucina/ Livelli di grigio (E,

perpendicolare)
T424m Ix
1 180
L1 160
L1 140
— =
1.32
ik L 120
| 082
0.69
1054
To40
. = ]
f— b | P
0.00 062 3.03m
Scala1: 34
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(8.238 m, -19.639 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
152 113 188 0.739 0.600
.
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20.02.2019

Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 3 / Superficie di calcolo_B13_camerallaboratorio 1/ Isolinee (E,

perpendicolare)
T276m
\ 100
100 /
140—'-~
140
/ 140 i
120
140
120 k 140
140 /
140 120
100
\ \140—-—-'"
¥120
100 050
80 100 1031
\ To21
, k + k- - ' . OOD
0.00 214 232 281m
Valori in Lux, Scala 1 : 22
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(13.266 m, -20.145 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
116 63 157 0.547 0.402
.
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DIALux
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Redattore Arch. Mario Chiurazzi

Telefono

e-Mail

Livello 3 / Superficie di calcolo_B13_camerallaboratorio 1 / Livelli di grigio (E,

perpendicolare)
T276m
Jo050
;0'42
0.31
0.21
, 4 + | 5 000
0.00 214 232 281m
I | [ [ [ |
80 100 120 140 Ix
Scala 1:24
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(13.266 m, -20.145 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
116 63 157 0.547 0.402
.
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Redattore Arch. Mario Chiurazzi
Telefono
Fax
e-Mail

Livello 3 / Superficie di calcolo_B13_camerallaboratorio2 / Isolinee (E,

perpendicolare)
/ / \L_ \ 120 | pHoem
160 3
435
160 180-180
oy 1 /180
W g
180
\180/
160
160
140
120
160
180
160 130 130
120 180
\ 180
180~
, b Pa— | --0'00
0.00 1.72 1.99 312m
Valori in Lux, Scala 1: 37
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(20.343 m, -19.894 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
150 106 188 0.706 0.562
.
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