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1. PREMESSA 

I requisiti base su cui si è basato il progetto illuminotecnico relativo al lotto B del  complesso 

denomin Tempio della Scorziata di Napoli  sono stati i seguenti: 

dell'ambiente; 

produzione di un livello di illuminamento medio adeguato alle prestazioni visuali che una data 

installazione richiede, in conformità alle normative vigenti; 

 

contrasti di luminanza nel campo della visione mantenuti entro certi limiti opportuni per gli 

ambienti interni. 

2. SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 

I corpi illuminanti sono stati scelti in funzione delle d

particolare  

nei servizi di quartiere proiettore per installazione su binario a spot  a LED 3000 k flusso 

luminoso 2.782 lm, efficienza apparecchio: 91 lm/W; 

-DOWN con vetri trasparenti 

di protezione temprati di spessore 6mm, con posizione lampada basculante ±15°, con LED 

3000K 230V, 852 lm, flusso luminoso apparecchio: 654 lm, efficienza luminosa apparecchio 

55lm/W 

installazione a parete, flusso nominale: 8400 lm, temperatura di colore: 3000K, distribuzione 

della luce indiretta; 

 tipo lampada LED 3000K, 1100 

lm, real output: lm 484; 

nei wc delle residenze apparecchio rotondo a plafone tipo lampada LED 3000 k, 3000 lm, real 

output lm 2144; 

luminazione degli specchi, apparecchio rettangolare a parete, LED 

3000K, 1560 lm, real output lm 895; 

negli ingressi e nelle camere degli alloggi apparecchio circolare a sospensione LED 3000K, 

efficienza apparecchio 80 lm/W, flusso luminoso apparecchio: 1551 lm, efficienza lampada: 79 

lm/W, temperatura di colore correlata: 3000 Kelvin, indice di resa cromatica min. 80; 

 autonomia 3h 
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plafoniera stagna nei locali tecnici LED 4000K, flusso luminoso apparecchio 5200 lm, 

temperatura di colore correlata 4000 Kelvin, flusso luminoso totale in emergenza 500 lm, 

efficienza lampada: 130 lm/W, indice di resa cromatica min.: 80; 

,  LED COB Warm White, ottica wide flood, 

[Lm/W] 99.2, numero di vani 1, numero di lampade per vano 1, temperatura colore [K] 3000, 

flusso nominale [Lm] 1850 IRC: 80, angolo di apertura 52°. 

3. LIVELLO DI ILLUMINAMENTO 

I livelli di illuminamento medio garantito sono, per gli ambienti interni, in linea con quelli indicati nella 

norma UNI EN 12464- - Illuminazione dei luoghi di lavoro  Parte 1: 

Luoghi di lavoro 

 

4. ABBAGLIAMENTO  

L'abbagliamento diretto è quello che maggiormente disturba: per evitarlo si sono fissati dei limiti 

superiori alle luminanze delle sorgenti che si trovano nel campo visuale. 

5. CONTRASTI DI LUMINANZA 

Per ottenere una visione normale e gradevole, è stato necessario limitare i contrasti di luminanza del 

campo visivo ai seguenti valori massimi: 

campo visuale e superficie di lavoro     3/1 

campo visuale a ambiente circostante     10/1 

sorgenti luminose (compreso finestre) ed ambiente   20/1 

contrasto massimo nel campo visivo     40/1 

6. TABELLE DI CALCOLO 

I calcoli sono s

calcolo automatico. I risultati di calcolo rappresentano un riferimento tecnico per le prestazioni 

illuminotecniche richieste. 
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7. ALLEGATI DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO 

3167



3168



3169



3170



3171



3172



3173



3174



3175



3176



3177



3178



3179



3180



3181



3182



3183



3184



3185



3186



3187



3188



3189



3190



3191



3192



3193



3194



3195



3196



3197


		2022-09-16T14:58:20+0200
	PAOLA CEROTTO




