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Legenda Impianto antincendio
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SIMBOLO DESCRIZIONE

Tubazioni per installazioni fuori terra in acciaio zincato conforme alla UNI
EN 10255 serie media (per diametri fino a DN 100) ed alla UNI EN 10224
(per diametri > DN 100) Per i tratti interrati la tubazione deve essere
protetta con rivestimento di tipo bituminoso

Tubazioni in acciaio zincato (UNI EN 10225) per acqua antincendio

Saracinesca in ghisa flangiata PN16

1>
Rubinetto di scarico in ottone filettato PN16
e
* Ghiotta di scarico
i~ Valvola di ritegno in ghisa attacchi flangiati PN16
(? Manometro a quadrante
. Valvola di fondo (Filtro presa acqua)
%
50 Contatore volumetrico attacchi flangiati
TERM Termoconvettore elettrico 2000W
dg Valvola a galleggiante
|[>|<]| Valvola a farfalla, manuale, con graduazione, attacchi flangiati PN16

Giunto antivibrante attacchi flangiati PN16

n Tronchetto di allargamento conico eccentrico aspirazione
Circuito misurazione portata
|||
Idrante UNI45 in cassetta completo di:
ID.. - rubinetto con manometro
- Manichetta flex da 20mt
- Lancia a getto variabile
SP.. Erogatore sprinkler a bulbo tipo pendent a norma UNI 12259-1 in bronzo
k=80 taratura 68 °C
Pressurizzazione antincendio a norma UNI EN12845 portata 20mc/h -
prevalenza 50 mca composta da elettropompa(EP1)+pompa pilota(PP1)
Serbatoio a pressione atmosferica per impianto antincendio 3394litri sp.
S... 30/10 in lamiera di acciaio al carbonio S235JR
Quadro allarmi remotabili a distanza per segnalazione acustico visiva
QALL
Controllo livello
LIV
Gruppo attacco autopompa di mandata uni 10779 flangiato PN16 DN80
VVF con doppio attacco vv.f. uni 70 femmina girello composto da:
- saracinesca con indicatore di apertura conforme alla norma 10779:2014
— | - valvola di non ritorno
V';'E I - |- n°2 attacchi UNI70 con girello norma UNI804 e valvola di sezionamento

- valvola di sicurezza tarata a 12bar

Y - connessione idrica flangiata pn 16
- tappi di protezione in polipropilene secondo uni10779

NOTA: - Per le tubazioni antincendio sara utilizzato staffaggio in acciaio zincato conforme
alla UNI EN 12845 per I'impianto sprinkler ed alla UNI 10779 per I'impianto idranti
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Direzione Centrale

Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO .b‘.q"g\v-
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica N e
i
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COMUNE DI NAPOLI

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della
Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E

PROGETTO DEFINITIVO
Lotto B

Unione Europea

Responsabile del Procedimento
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corvino + multari

via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli tel +39.081.7441678 fax +39:88

Progettazione impiantistica e CSP

Arbolino Ingg. Associati

Piazzale Tecchio 49F - 80125 Napoli

Geologia

Dott. Geol. Gavino Acierno
via Unione Sovietica, 53 - 58100 Grosseto

Reatauratrice

Deborah De Vincenzo
Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135 Napoli

Economista

IDEA Srl

via F.Palizzi, 131 - 80127 Napoli
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