PIANTA LIVELLO V - IMPIANTI SPECIALI
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I SIMBOLO DESCRIZIONE

DIS DISTRIBUTORI DI PIANO, IMP. VIDEOCITOFONICO, IN CENTRALINO A PARETE IN PVC (IP40) 4U.M.
MULTISWITCH IMP. TV, INSTALLATO A PARETE

@‘ POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA INTERNA A PARETE

V_TID SCATOLA DA INCASSO A PARETE 4.U.M PREDISPOSTA PER ARRIVO LINEA OPERATORE TELEFONICO
y—Tlﬁ‘ PRESA TELEFONICA RJ11 CAT. 6 IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE
ﬁl\ﬂ PRESA TV DEMISCELATA IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE

=== | TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE ANNEGATA NEL MASSETTO DEL PAVIMENTO

————————- | TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE SOTTOTRACCIA A SOFFITTO/PARETE

= CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PYC CON COPERCHIO AD INCASSO A PARETE P55 DIM:294x152x75mm

SIMBOLO DESCRIZIONE
@ N.2 TUBI FLESSIBILI @32mm
. PERCORSO PREDISPOSTO PER LINEE OPERATORE TELEFONICO

@ N.2 TUBI FLESSIBILI @32mm
e PERCORSO CAVI IMPIANTO TV
N.2 TUBI FLESSIBILI @32mm
e PERCORSO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

N.1 TUBO FLESSIBILE @25mm

@ e PERCORSO CAVI IMPIANTO TV

N.1 TUBO FLESSIBILE @25mm

e PERCORSO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

N.1 TUBO FLESSIBILE @32mm
. PERCORSO PREDISPOSTO PER LINEE OPERATORE TELEFONICO

Unione Europea

Direzione Centrale
Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO b‘fQ\Ys
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o
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VIE CAVI SECONDARIE

————————————————————— DESCRIZIONE

COLLEGAMENTO PRESATV:
e N.1 TUBO FLESSIBILE @25mm - N.1 CAVO COASSIALE CON GUAINA IN PVC @6,8mm

COMUNE DI NAPOLI

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della
Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E

PROGETTO DEFINITIVO
Lotto B

DERIVAZIONE PRESA TELEFONICA :
e N.1 TUBO FLESSIBILE @25mm - N.1 CAVO IN RAME (2x0,60)mmq

Responsabile del Procedimento
Arch. Luca D'Angelo

COLLEGAMENTO VIDEOCITOFONO :
e N.1TUBO FLESSIBILE @25mm - N.1 CAVO BUS 2x1mmq TWISTATO CEI 20-13 e 20-14

N.B.1 - LA DISTRIBUZIONE SECONDARIA DEGLI IMPIANTI SARA' REALIZZATA CON POSA
SOTTOTRACCIA A PARETE E/O A PAVIMENTO TRAMITE TUBAZIONI FLESSIBILI SERIE
MEDIA E CASSETTE IN PVC AD INCASSO A PARETE.
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corvino + mUItar@
via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli tel .081.74416787, fdx +
organizzazione con sistema di gestione conforgfe alla norma J_J

Progettazione impiantistica e CSP

Arbolino Ingg. Associati

Piazzale Tecchio 49F - 80125 Napoli

Geologia
Dott. Geol. Gavino Acierno
via Unione Sovietica, 53 - 58100 Grosseto

Reatauratrice

Deborah De Vincenzo
Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135 Napoli

Economista

IDEA Srl

via F.Palizzi, 131 - 80127 Napoli
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