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DATI LOCALITA'
% % Comune:Napoli
N~ N~ Latitudine: 40°.8539 N
INVERTER 1 INVERTER 2
— — Longitudine: 14°.2506 E
Lo -~ Altitudine: 17 m
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DATI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
-+ QCF1 T QCF2 | |
Pot. picco complessiva: 6,6kWp
ﬁ ‘\ Energia annua media: 7.693,02 kWh
Vn: 230V Vn: 230V .
"),:I In: 10A "),:I In: 10A Numero pannelli: 22
Icu: 6kA Icu: 6kA Numero inverter: 2
Vc.c.=600 Vc.c.=600 ; ; .
1 Up<2,5kv L Up<2,5kv Panneli per stinga: 11
In=20kA In=20kA Numero stringhe per inverter :1
1 Imax=40kA 1 Imax=40kA
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g Y [In: 8.72 A 5 q.x‘ {/nn837782€ Tipo : Fissa in profilati metallici
= & |vn: 378 V Lo ' Materiale Acciaio zincato Sendzimir
| | Orientazione (Azimut): 0°
P: 3300 W P: 3300 W Inclinazione (Tilt): 0°
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COMUNE DI NAPOLI

Unione Europea

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della

Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E

PROGETTO DEFINITIVO
Lotto B

Responsabile del Procedimento
Arch. Luca D'Angelo
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via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli tel +39.081.7441678 fax +39.081.7444900
organizzazione con sistema di gestione conforme alla norma UNI EN_ISO 9001:2048
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Piazzale Tecchio 49F - 80125 Napoli

Geologia

Dott. Geol. Gavino Acierno . it
via Unione Sovietica, 53 - 58100 Grosseto a smn,%" :r . DELLH
\ &!5 ma],hi:‘..r..

Reatauratrice

Deborah De Vincenzo
Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135 Napdli

Economista

IDEA Srl e

via F.Palizzi, 131 - 80127 Napoli
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