PIANTA LIVELLO VIII - IMPIANTO ELETTRICO
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DISCESA A PARETE
Al PIANI' INFERIORI
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ACCORDO ALLA VIA CAVI

ERTICALE IN TUBAZION

DISCESA A PARETE OTTOTRACCIA A PARETE

LEGENDA
SIMBOLO DESCRIZIONE
QCF..
P QUADRO DI CAMPO FOTOVOLTAICO A PARTE IN RESINA (8 U.M.) IP65
QASC
P> QUADRO A CORREDO DELL'IMPIANTO ASCENSORE
QCT
P> QUADRO CENTRALE TERMICA
C-1v CENTRALE TV
[Pda PRESA BIPASSO IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE CON CALOTTA DI PROTEZIONE P44
1;4 4 PRESA UNEL IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE CON CALOTTA DI PROTEZIONE IP44
Ilé 44 INTERRUTTORE IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE CON CALOTTA DI PROTEZIONE P44
PULSANTE DI EMERGENZA A LANCIO DI CORRENTE IN CASSETTA A PARETE DI COLORE
ROSSO CON VETRO DI PROTEZIONE E LAMPADA DI SEGNALAZIONE CONTINUITA'

CIRCUITO DI COMANDO

PANNELLO FOTOVOLTAICO IN SILICIO MONOCRISTALLINO 300 Wp, DIM: 1975x990x46mm, 26Kg
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STRINGA 1
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IP44 IP44 1P44
LOCALE SOTTOTETTO
LIVELLO 8

jENTRALE TERMICA

EQS
TV COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DELLA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLE ANTENNE TV
\V4
—————————————————— TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE A PARETE/PAVIMENTO
N CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO A VISTA IP55 DIM:100x100x50mm
55 : x300x mm
E CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO A VISTA P55 DIM:380x300x120
VIE CAVI
SIMBOLO DESCRIZIONE
@ N.1 TUBO RIGIDO @40mm
e FG160M16 (5x6)mmq - MONTANTE QUADRO "QAS" IMPIANTO ASCENSORE
@ N.1 TUBO RIGIDO @25mm
e FG21M21 (3x4)mmq DAL QUADRO DI CAMPO "QCF.." ALL' INVERTER
@ N.1 TUBO RIGIDO @25mm
e FG21M21 (2x4)mmq DALLA STRINGA AL QUADRO DI CAMPO "QCEF.."
N.1 TUBO RIGIDO @25mm
@ e FG21M21 (2x4)mmgq - DERIVAZIONE IN ENTRA/ESCI CAVO DI STRINGA Al PANNELLI FOTOVOLTAICI
@ N.1 TUBO RIGIDO @25mm
e FG17 3x(1x2,5)mmq - ALIMENTAZIONE CENTRALINO TV
@ N.1 TUBO RIGIDO @25mm
e FG17 (1x6)mmq - DAL COLLETTORE DI TERRA Al PALO ANTENNA TV TERRESTRE - SATELLITARE
@ N.1 TUBO RIGIDO @40mm
e FG17 5x(1x6)mmqg - MONTANTE QUADRO "QCT" CENTRALE TERMICA
N.1 TUBO RIGIDO @32mm
° FG17 3x(1x6)mmgq - ALIMENTAZIONE UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO
N.1 TUBO RIGIDO @32mm
e PERCORSO COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA/UNITA' INTERNA CONDIZIONAMENTO
CORPI ILLUMINANTI
SIMBOLO DESCRIZIONE
PLAFONIERA STAGNA A LED, A PARETE, CON CORPO E DIFFUSORE IN POLICARBONATO,
42,6W - 5200 Im - 4000K - IP66, COMPLETO DI ALIMENTATORE DI EMERGENZA AUT. 3h
I" APPARECCHIO A LED PER EMERGENZA, NORMALMENTE ACCESO, A PARETE/SOFFITTO COMPLETO DI
I"h PITTOGRAMMA CON DIREZIONE DI USCITA, 2W CON AUTODIAGNOSI, AUT. 3h - IP43.

Direzione Centrale

Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO

Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica CJ\Q?
COMUNE DI NAPOL! O
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Unione Europea

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della
Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E

PROGETTO DEFINITIVO
Lotto B

Responsabile del Procedimento
Arch. Luca D'Angelo

corvino + multari

organizzazione con sistema di gestione conforme alla norma UNI

Arbolino Ingg. Associati

Piazzale Tecchio 49F - 80125 Napoli

Geologia

Dott. Geol. Gavino Acierno
via Unione Sovietica, 53 - 58100 Grosseto

Reatauratrice

Deborah De Vincenzo
Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135 Napoli

Economista

IDEA Srl

via F.Palizzi, 131 - 80127 Napoli

o Y E
via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli tel +39.081.7441678 fax +39.081.74%3900
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