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Legenda Impianto di climatizzazione

SIMBOLO

DESCRIZIONE

Tubazioni di collegamento unita esterna/unita interna composta da:
- Tubazioni in rame preisolato (funzionamento 40Bar) (gas-liquido)
- Cavo di alimentazione (potenza) 3x2.5mmgq in tubazione dedicata
- Cavo di segnale 2x1.5mmgq in tubazione dedicata

Cavo di alimentazione unita esterna

Tubazione scarico condensa in pvc pendenza minima 1%

Ul-xx/x

numero macchina
interna

numero unita esterna
collegata

Unita interna a parete con Ventilatore con motore inverter , filtro dotato
anti-batteri, anti-allergeni e anti-virus, sensore di umidita integrato.

UE/xx

Unita esterna multisplit/monoplit refrigerante R32 con
compressore Digital-inverter con tecnologia Twin Rotary (8 poli)
monofase 230V (comprensivo della carica gas refrigerante
aggiuntiva 10g/m)

= | [l

Comando a filo con montaggio a parete con impostazione di tutte le
funzioni

*(caldo, freddo, ventilazione, deumidificazione, automatico) per gestire le
singole unita.

* Timer accensione/spegnimento giornaliero.

* Regolazione temperatura, velocita ventola, reset filtro, oscillazione flap,
funzione test.

* Funzione di auto-diagnosi e visualizzazione errori.

* Display

* Cavo di segnale 2x1.5mmgq in tubazione dedicata

Termoarredo elettrico tubolare con resistenza con controllo elettronico
termostatato completo di accessori per lo staffaggio.

Potenza = 700W

dim. 1196x500x30(HxLxP)mm

EST..

Aspiratore d'aria elicocentrifugo canalizzabile per locale wc
- portata 100mc/h

Tubo rigida in pvc per estrazione aria @100mm
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Griglia di aspirazione/espulsione passo 25 mm. Costruzione in acciaio
inox. Fissaggio a mezzo di viti in vista

Completo di rete antinsetto e plenum

- DIM. 200x200mm - P=100mc/h
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Direzione Centrale
Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica

COMUNE DI NAPOLI

Unione Europea

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della

Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E

PROGETTO DEFINITIVO
Lotto B

Responsabile del Procedimento
Arch. Luca D'Angelo

RT.P.

Y "o
Progettazione architettonica, strutturale, restauro, CSP e Co@ﬁi@mento pre tazionﬁq_ﬁf@alistiche

corvino + multari 3

via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli tel + .0’8’1.71@198 fax
organizzazione con sistema di gestione confogfie alla norm#}NI EN IS!
Progettazione impiantistica e CSP J‘"l/ \ 4%

Arbolino Ingg. Associati 9 345100

Piazzale Tecchio 49F - 80125 Napoli

RI

Geologia

Dott. Geol. Gavino Acierno
via Unione Sovietica, 53 - 58100 Grosseto

Reatauratrice

Deborah De Vincenzo
Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135 Napoli

Economista

IDEA Srl

via F.Palizzi, 131 - 80127 Napoli
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