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8 X N. Descrizione - Description Materiale - Material
% & &y 1 Saracinesca — Gate valve Ottone - Brass
1 0 g PA RTICO LARE 1a Vitone saracinesca - Bonnei Ottone - Brass
< ASOLE hah (AN o
6 \ J \ J E Te) 2 Volantino - Handwheel Acciaio vemiciato — Painted Steel
g 3 Indicatore di apertura — Position indicator CRaEEEEag
/ I + I I I I I I I I VI I 4 Nipplo - Nipple (3") Ottone - Brass / (4") Acciaio - Stee/
@ ﬂT @ (\I | I | | parete-wall | | I | | 5 Valvola di non ritorno — Nof return vaive Ottone - Brass
@ | 7 00 g \\I& ‘LL_I‘L,I/L—I—'J—"V Tappo ispezione — Cap = e
0 Battente valvola di non ritomo — Not refurn valve obturator Ottone - Brass
1 CGSSGttO dl Contenimento VISTA LATERALE 5¢c Guamizione tenuta valvola di non ritorno — Not refumn valve gasket Gomma - Rubber
2 RUbIﬂettO Idr(]nte DN45X/|”)/2 |SO 7 PN 16 1 6 Volantino — Handwhee! Acciaio verniciato - Painted stee!
3 |Raccordo DN45 — UNI 804 forma A VSTA ANTERIORS ASSETTY ] ., T———
PARTICOLARE PORTELLO E LASTRA T N
4 TUb(]ZIOﬂe ﬂeSSib”e DN45 UNl_EN 14540 225 K j 8 Valvola di sovrappressione — Pressuwre relief valve COttone - Brass
5 Porte”O % 9 Rubinetto idrante di immissione — Injet fire valve Ottone - Brass
. . . Y . - _— . .
6 LOHCK] fFOZIOnOtrlCe q |eVO DN4‘5 é 10 Girello UNI 804 — UNI 804 swivelling connection Ottone - Brass
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7 Copri—spigoli / con perni cerniere sul lato destro o 3 . iibonticin EIP. - TA—
8 Moniglio |§ :[ LSS o) o 12 Tappo maschio terminale — Blind male end cap Ottone - Brass
<t Q)
9 Sostegno per tubazione 3 T 9 o 13 Oding Gomma - Rubber
. o ] FLU ACQUA - WATER FLOW 14 Tappo maschio — Blind cap Ottone - Brass
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Pr) Dimensioni [mm] — Dimensions fmm] Peso
DESCRIZIONE TECNICA C 1 | sk | @ Tolleranzs general Goneral ilrances & 5 "'::"
- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 in acciaio al carbonio verniciato in H oo | o [ PP [ [ V] 2] e
poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180 264205 | 3GAS | 0 | Seslo | 20 | 570 (20 | w0 | 85 |00 | %0 | 15
- Modello anti infortunio con paraspigoli in materiale plastico 4 20664205 | 4"oas | 215 | soow0 | 315 | eaow0 | 200 | 0 | 70 | 120 | %0 | 20
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 165
804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello) 180
Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 390 x 265
Legenda Impianto antincendio
COPERTURA
SIMBOLO DESCRIZIONE
-
DN50 DN50 Tubazioni per installazioni fuori terra in acciaio zincato conforme alla UNI
EN 10255 serie media (per diametri fino a DN 100) ed alla UNI EN 10224
%’ D10 DN65 % D09 (per diametri > DI\I 100) Pgr i tratt_l mte_rratl la tubazione deve essere
protetta con rivestimento di tipo bituminoso
Tubazioni in acciaio zincato (UNI EN 10225) per acqua antincendio
PIANTA LIVELLO VI ><| Saracinesca in ghisa flangiata PN16
? DN50 e Rubinetto di scarico in ottone filettato PN16
¥ Ghiotta di scarico
DN65 D08 Y
i~ Valvola di ritegno in ghisa attacchi flangiati PN16
PIANTA LIVELLO VI (.I) Manometro a quadrante
PRS0 ! Valvola di fondo (Filt )
. alvola di fondo (Filtro presa acqua
DN65 - %
% IDO7 | % ID06
Contatore volumetrico attacchi flangiati
DN65 -TERM Termoconvettore elettrico 2000W
PIANTA LIVELLO V
| o/% Valvola a galleggiante —
DN50 b“@\?‘
| | Valvola a farfalla, manuale, con graduazione, attacchi flangiati PN16 OO:}‘S “
>I< o
% 1Do5 COMUNE DI NAPOLI Q C;v LIRS Unione Europea
DN65 Il Giunto antivibrante attacchi flangiati PN16
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
Tronchetto di allargamento conico eccentrico aspirazione definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
PIANTA LIVELLO IV A\ progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della
) Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E
DN50 DN50 Circuito misurazione portata
s i PROGETTO DEFINITIVO
‘%’ ID03 ¢ DNSO_ | % D02 % D04 Idrante UNI45 in cassetta completo di: Lotto B
ID.. - rubinetto con manometro
- Manichetta flex da 20mt
- Lancia a getto variabile
PIANTA LIVELLO I SP.. Erogatore sprinkler a bulbo tipo pendent a norma UNI 12259-1 in bronzo
k=80 taratura 68 °C
DN65 , , - ;
Pressurizzazione antincendio a norma UNI EN12845 portata 20mc/h -
PIANTALIVELLO I prevalenza 50 mca composta da elettropompa(EP1)+pompa pilota(PP1)
VVF
. . : Serbatoio a pressione atmosferica per impianto antincendio 3394litri sp.
| i i | S... 30/10 in lamiera di acciaio al carbonio S235JR
= Quadro allarmi remotabili a distanza per segnalazione acustico visiva
| | | DN65
| N | : QAL
‘ VS ‘ v Controllo livello
| % | DN65 Gruppo attacco autopompa di mandata uni 10779 flangiato PN16 DN80
' ' VVF con doppio attacco vv.f. uni 70 femmina girello composto da:
Y - saracinesca con indicatore di apertura conforme alla norma 10779:2014
QALL DNG5 ® — | - valvola di non ritorno
~H| i V'E'E \ - |- n°2 attacchi UNI70 con girello norma UNI804 e valvola di sezionamento
W CONTROLLO [t - valvola di sicurezza tarata a 12bar
2 — j
DA RETE ? N I | I DN32 L ' Y ' 4, - connessione idrica flangiata pn 16
ACQUEDOTTO '><"_"_\J'_"><}' /Z : ||| PP1 EP1 : ZT - tappi di protezione in polipropilene secondo uni10779
DN25 | QUADRO | DN50
! I — ' ' T DN25 NOTA: - Per le tubazioni antincendio sara utilizzato staffaggio in acciaio zincato conforme
SFIATO ! I G P 1 SP1 alla UNI EN 12845 per l'impianto sprinkler ed alla UNI 10779 per l'impianto idranti
] g .
B
Serbatoio completo di 4 piedi e golfari C{% : ' '
completo di tutte le predisposizioni per | EP1 PP1 SP2
attacco tubazioni I L , o] :@ DN25
- verniciatura esterna con antirugine e 31 32 : 3 DN65/100 DN32/50
smalto rosso a finire o iy s
- verniciatura interna con Tegoplast per 3394 liti 3394 litr : 3394 itr
la protezione alla ruggine
- passo uomo superiore @400 interno LIV % %
- dim. 1600x2100 @xH —
DNSO  |pNos DNgg | DNSO 1 1 % 001
— < L] < I3 It
P50 é{ DN50 D50 T
PIANTA LIVELLO |
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