Legenda Impianto idrico sanitario

SIMBOLO

DESCRIZIONE

Tubazioni in acciaio zincato (UNI EN 10225) per acqua potabile
coibentate e rivestite (caldo)

Tubazioni in acciaio zincato (UNI EN 10225) per acqua potabile
coibentate e rivestite (freddo)

Tubazioni in acciaio zincato (UNI EN 10225) per acqua potabile
coibentate e rivestite (ricircolo)

Tubazioni in acciaio nero (UNIEN 10225) verniciato circuito riscaldamento
serbatoio acqua calda sanitaria coibentate e rivestite (mandata-ritorno)

Tubazioni in acciaio zincato per impianto gas metano (UNI EN 10225)

PIANTA LIVELLO | - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO - SCALA 1:100

Tubazione in rame brasato forte 18x1 (impianto solare termico) con
isolante a celle chiuse s=15mm da rivestire con fogli di alluminio
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Livello 1 _ Lotto B

Collettore complanare impianto idrico sanitario completo di valvole di
sezionamento su ogni uscita (caldo-freddo) completo di:

- cassetta da incasso con coperchio

- valvole di intercettazione generale in ingresso (caldo-freddo)

Valvola a sfera attacchi filettati

Riduttore di pressione attacchi filettati

Filtro attacchi filettati flangiato autopulente con lavaggio a ciclone
costituito da testa, attacchi e cartuccia in polipropilene e vaso in san.
Ad uso potabile e tecnico/industriale. Portata 32mc/h

* Cartuccia filtrante in rete lavabile in polipropilene da 150 pm

+ 2 flange mobili DN80 - 2 manometri - Valvola di scarico

%,

Filtro di sicurezza autopulente PN10, manuale, con lavaggio a ciclone e
attacchi in linea. Resistente alle corrosioni, il filtro e costituito da testa,
vaso, ghiera e cartuccia in materiali ad uso alimentare (DM 174/2004).

* Testa in polipropilene, vaso in SAN

« Cartuccia filtrante rete lavabile 10’h in acciaio inox microstirato 90uEm
* Portata 2.5mc/h

Contatore idrico attacchi filettati

Modulo di Contabilizzazione in cassetta dim. 340mm x 285 mm in
plastica tecnica completa di pannello frontale di chiusura cosi' composta:
- n.4 valvole a sfera di intercettazione DN3/4"

- n.1 Contatore volumetrico Caldo DN3/4" QN 2,5mc/h PN16,

- n.1 Contatore volumetrico Freddo DN3/4" QN 2,5mc/h PN16

- Elettronica per acquisizione di n.2 ingressi impulsivi (mc/h).

Vaso di espansione chiuso certificato ispsel

Valvola di ritegno attacchi filettati

Manometro a quadrante

Scaldabagno elettrico verticale 80litri (accumulo acqua 60°)

Gruppo di sicurezza per boilere con intercettazione e valvola di ritegno
controllabile con sifone di scarico

Ammortizzatore colpo di ariete

Giunto antivibrante impianto gas

Filtro impianto gas

Collettore solare sottovuoto ad alta efficienza costituito da 14
tubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine, diametro
esterno 58mm. Completo di apposito sistema di parabole
oscuranti comandate da apposite centraline

CONT-SOL...

Centralina di controllo sistemi oscuranti

Bollitore sanitario a doppia serpentina
Volume utile: 1936 |

Superficie scambiatore superiore: 3,6 mq
Superficie scambiatore inferiore: 4,1 mq
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Sonde di temperatura

Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica

Direzione Centrale
ﬁ Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO

COMUNE DI NAPOLI

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della
Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E

PROGETTO DEFINITIVO
Lotto B

Caldaia murale a condensazione a camera stagna da interno con
C1 C1 bruciatore modulante a premiscelazione totale
- potenza 35kW
DOSATORE Dosatore proporzionale anticalcare per caldaie. Il dosatore € dotato di un
ANTICALCARE sistema di by-pass incorporato con Serbatoio in polietilene, pompa in
resina acetalica, Raccordi ruotabili e carica prodotto. Attacchi 1/2"
- Pressione 1.5-6 bar
- Portata 0.18/075mc/h (min-max)
- Serbatoio 290ml
Addolcitore doppio corpo a scambio ionico
ADDOLCITORE
TRATTAMENTO Stazione di dosaggio proporzionale antilegionella e anticorrosivo
ANTILEGIONELLA
E ANTICORROSIVO
GPA Gruppo pompa solare

Centralina di gestione impianto solare

Responsabile del Procedimento
Arch. Luca D'Angelo

CEN
PRIC

Pompa di ricircolo acqua sanitario
- portata 2mc/h
- prevalenza 12m c.a.

LE DERIVAZIONI DI CARICO IDRICO Al TERMINALI IN PARTENZA DAL COLLETTORE
SARANNO REALIZZATE IN RAME COIBENTATO

ADDUZIONE IDRICHE TUBAZIONE DIAM.
ALIMENTAZIONE WC (FREDDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE LAVABI (FREDDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE LAVABI (CALDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE BIDET (FREDDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE BIDET (CALDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE DOCCE (FREDDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE DOCCE (CALDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE CUCINA (FREDDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE CUCINA (CALDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE LAVATRICE (FREDDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE LAVASTOV. (FREDDO) RAME PREISOLATO 14x1
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