ISOLAMENTI TERMICI:
GOMMA SINTETICA ESPANSA A CELLULE CHIUSE, CON BARRIERA AL

VAPORE PER QUELLI RELATIVI ALLE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA.
CONDUTTIVITA' TERMICA: 0,040 W/mK A 40°C.

SPESSORI NELLE ZONE "A": DN15-DN25 30 mm
(All'aperto e nei locali tecnici) DN32-DN40 40 mm
DN50-DN65 50 mm
DN80 55 mm
CANALI ARIA 30 mm
SPESSORI NELLE ZONE "B": DN15-DN25 15 mm
(Montanti nei cavedi) DN32-DN40 20 mm
DN50-DN65 25 mm
DN80 ED OLTRE 30 mm
SPESSORI NELLE ZONE "C": DN15-DN25 9 mm
(All'interno dei locali trattati) DN32-DN40 13 mm
DN50-DN65 15 mm
DN80 18 mm
DN100 ED OLTRE 20 mm

FINITURA ESTERNA TUBAZIONI
LAMIERINO DI ALLUMINIO ———— AREE ESTERNE, CAVEDI E LOCALI TECNICI

FOGLIO DI PvC

AREE INTERNE (TUTTE ANCHE NEI CONTROSOFFITTI)

LE TUBAZIONI IDRICHE FREDDE SARANNO COIBENTATE PER ANTISTILLICIDIO
CON SP.9mm E RIVESTITE CON FOGLIO DI ALLUMINIO NEI TRATTI A VISTA

VALVOLAME: PN10 IN GHISA

LE POSIZIONI ED IL NUMERO DELLE VALVOLE DI SFOGO ARIA E DEI RUBINETTI DI SCARICO

SONO INDICATIVI.

SARANNO INSTALLATI RISPETTIVAMENTE NEI PUNTI PIU' ALTI ED IN QUELLI PIU' BASSI
DELLA RETE ED OVUNQUE ST RENDERANNO NECESSARI PER LA CORRETTA GESTIONE

DELL'IMPIANTO.

PARTICOLARE COLLETTORE IDRICO
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@ VALVOLA SFERA

AMMORTIZZATORE COLPO D'ARIETE (ANTISHOCK)
0 MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE CON VALVOLE DI
— RITEGNO, FILTRI E RACCORDI BICONO CON SICUREZZA

ANTISCOTTATURA

LATERALI PROFONDITA' REGOLABILE 80/100mm
e — DIM. 560x330x100/80 mm

COLLETTORI CROMATI COMPLETO DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE
CON VOLANTINO DI MANOVRA PER OGNI SINGOLO CIRCUITO E DI
ETICHETTE IDENTIFICATIVE DELL'APPARECCHIO SERVITO

m— = CASSETTA DI ISPEZIONE IN PLASTICA VENTILATA PROTEZIONI

Legenda Impianto idrico sanitario

SIMBOLO

DESCRIZIONE

Tubazioni in acciaio zincato (UNI EN 10225) per acqua potabile
coibentate e rivestite (caldo)

SPECIFICA CALDAIA

Tubazioni in acciaio zincato (UNI EN 10225) per acqua potabile
coibentate e rivestite (freddo)

C1 C1

Tubazioni in acciaio zincato (UNI EN 10225) per acqua potabile
coibentate e rivestite (ricircolo)

Tubazioni in acciaio nero (UNIEN 10225) verniciato circuito riscaldamento
serbatoio acqua calda sanitaria coibentate e rivestite (mandata-ritorno)

GAS

Tubazioni in acciaio zincato per impianto gas metano (UNI EN 10225)

Tubazione in rame brasato forte 18x1 (impianto solare termico) con
isolante a celle chiuse s=15mm da rivestire con fogli di alluminio

B A e AT DATI TECNICI
gi%z[éhﬁ?g;gzgEEASL(:L:MDQ?LATESE%ERSS ﬁémﬂﬁﬁﬁiﬁéﬁoﬁ% Lc/?uz Centralina solare per la gestione ed il controllo programmabile degli impianti
PERMETTE L'INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO,CALDAIA A GASOLIO,A GAS solari termici con collettori solari piani e sottovuoto, pompe di circolazione ad
| Ei&;w: 5:8”53‘55'@%5?@22’3 félgi?iﬁ:'ﬁé’_ ::’\:NF:%IJIRUAR EEESNT%IP&IEORE 131 3,6 ‘ 1 20,08 alta efficienza, valvole deviatrici, serbatoi di accumulo. Tastiera touch a
TERMOFORMATO DI COLORE NERO, FORNITO DI POZZETTO PORTA. | DATI TECNICI sfloramento.
TERMOMETRO, TERMOMETRO, DOPPIO ANODO AL MAGNESIO. FABBRICATO IN
CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI. CARATTERISTICHE GENERALI
CONTENUTO BOLLITORE 0] 1936 Collettore solare sottovuoto Pleion X-AIR 14 ad alta efficienza costituito da - LCD grafico monocromatico retroilluminato - LED bicolore per
CONTENUTO SCAMBIATORE AUSILIARIO 1 32 14 tubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine, diametro esterno 58 diagnostica/segnalazione - 3 tasti touch con feedback acustico - 4 ingressi
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE i 35 ) [mm] al cui interno viene creato il vuoto.Telaio realizzato con profili in per sonde PT1000 o NTC - 1 ingresso per contatore volumetrico a impulsi -
SUPERFICIE SCAMBIATORE AUSILIARIO [m2] 36 5 alluminio anodizzato che conferiscono alla struttura robustezza. La 2 uscite PWM + 2 uscite rele’ associate - 1 uscita a rele’ a tensione di rete - 1
SUPERFICIE SCAMBIATORE SOLARE [m2] 4,1 o) radiazione solare penetra dall'esterno nei tubi di vetro e viene catturata uscita a rele' a contatto pulito - orologio con batteria tampone -
c . PESO A VUOTO kgl 417 N dall'assorbitore. Un tubo in alluminio all'interno del vetro trasferisce il calore predisposizione scheda micro SD per salvataggio dati su file (micro SD non
- 1 MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE AUSILIARIO bar] 10 NG al circuito in rame a "U" inserito nello stesso. Uno speciale trattamento al fornita) - connessione seriale RS-232 - connessione USB per aggiornamento
I v MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE SOLARE [bar] 10 Te) Nichel depositato sul circuito in rame annulla qualsiasi tipo di ossidazione firmware
(@) @ MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE [bar] 6 — provocata dalle elevate temperature e ne garantisce una lunga durata.
| MASSIMA TEMPERATURA SCAMBIATORE AUSILIARIO rc 95 Isolamento interno in lana di roccia. FUNZIONI SOFTWARE
0] MASSIMA TEMPERATURA SCAMBIATORE SOLARE r°cl 95 Lo speciale terzo tubo integrato nel collettore permette di installare in linea - 14 impianti preimpostati - 4 lingue: inglese, italiano, tedesco, francese -
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE rcl 95 fino a 6 collettori con funzionamento in parallelo, con I'esclusivo e unita di temperatura selezionabili (°C, °F) - unita di energia selezionabili
L — 1— SPESSORE ISOLAMENTO [mm] 100 straordinario vantaggio di non dover realizzare la linea esterna di ritorno. Cio (kWh, J, kcal) - menu utente/installatore protetti da password - funzione
L = @ A - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA [mm] | 310 | 2" riduce il costo ed il tempo di installazione con un vantaggio anche estetico. antigelo - funzione riduzione della stagnazione - funzione collettori
B - USCITA SCAMBIATORE SOLARE (lato freddo) tmm] | 420 [17 174 Installazione su qualsiasi tipo di superficie piana o inclinata con gli staffaggi sottovuoto - funzione ricircolo ACS - funzione antibloccaggio pompa -
C - POZZETTO PORTA SONDA mm] | 670 | 12* Te) dedicati. Completo di apposito sistema di parabole oscuranti per eliminare la CEN funzione vacanza - caricamento prioritario serbatoi - funzione caldaia (gas,
O N d - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO mm]| 1100 N~ ﬂ stagnazione e la sovra temperatura del pannello. Le parabole vengono pellet o legna) - funzione raffreddamento - funzione Eclipse -
- D - DIAMETRO CON [SOLAMENTO mml| 1300 — comandate e gestite dall'apposita centralina. contabilizzazione energia - grafici temperature - barra di stato con notifiche -
m < = E - INGRESSO SCAMBIATORE SOLARE (ato caldo) [mml } 1260 1" 1/4 8 DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza) [mm] |2002 x 1314 x 120 menu molto itr:Ituitivo ed autoesplilc:;nivto - cc:ptatorg or? di e§ercizdiotd7lle
F - USCITA SCAMBIATORE AUSILIARIO (lato caldo) [mm] | 1400 1" 1/4 N Pompe - ges ione pompe manug e/automatico - YlSUa Iz_zaZ|0n§ ata/ora -
G - RICIRCOLO SANITARIO imml | 1710] 1 SUPERFICIE LORDA m 2,630 impostazione fasce orarie - funzione avanzata di autodiagnostica
|- POZZETTO PORTASONDA tmm] | 1600 172" SUPERFICIE APERTURA [m?] 1,940 DATI TECNICI
VISTA DINSIEME TS oy e SUPERFICIE ASSORBIMENTO ATTIVA 360° ] 1,145 Alimentazione: 100-240VAG 50/60Hz Temperatura di esercizio: -20°C
— +60°C Umidita: 95% massimo a 40°C Grado di protezione: IP 40 Peso: 350g
jiizj:;l\fI;i;LlZTgT,\‘OFERIORE (L=700mm) Emm; 10524910.. m PESO AVUOTO [ka] 7.0 Pptenza iln stand-by: < 1W Dimensioni: 163x110x52 mm Dimensioni per
CONTENUTO DI LIQUIDO n 2,83 l'installazione: 155x106x29 mm
K - USCITA LATERALE ACQUA CALDA SANITARIA [mm]| 2110 | 2"
L - INGRESSO SCAMBIATORE AUSILIARIO(lato freddo ) fmm] | 2000 [1* 174 PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO [kPA] 1000
8 \D/JASJL/'\ALTO M - FLANGIA ISPEZIONE INFERIORE [mm] | 530 @ 220/290 PORTATA CONSIGLIATA [I/min] 0.85
- O - POZZETTO PORTA TERMOMETRO tmm] | 2000 | 172" per mq apert. ’
Q - USCITA ALTA ACQUA CALDA SANITARIA tmm] | 2420 [ 17172 POTENZA DI PICCO W] 1378
— Q S - POZZETTO PORTA SONDA SUPERIORE [mm] | 2420 | 172" RENDIMENTO 7,0 [%] 71,0
B1 R - ANODO AL MAGNESIO SUPERIORE (L = 1000 mm) [mm] | 2420 | 1" 1/4 ’
S T - FLANGIA ISPEZIONE SUPERIORE [mm] 1330 @ 120/180) COEFF. DI TRASMISSIONE a1 [Wim?K] 2,074
S| RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LE COEFF. DI TRASMISSIONE a2 W/m2K?] 0,000
[e] le] cc 0 (o] COLLEG
e UL o S o [ oz00 SPECIFICA STAZIONE SOLARE
S oD T TRt Wimd | ooz [ O0000000000000 COEFF. EMISSIONE (%] 6,50
= q- DISPERSIONI tewh24n [ a5 o =4 COEFF. TRASMISSIONE DEL VETRO [%] 92,00
e € COLLEGAMENTI 6 3/4"-M
per |
MASSIMA TEMPERATURA DI STAGNAZIONE [°C] 240 DATI TEC N I CI
[ 80’25 Stazione solare bitubo compatta pre-assemblata. La stazione € dotata nel
‘ ‘ tratto di ritorno di flussimetro, rubinetto di scarico, circolatore ad alta
‘ ‘ efficienza Wilo, gruppo di sicurezza composto da manometro, valvola di
SP ECI FICA CE NTRALI NA SISTEMA OSCU RANTE sicurezza, rubinetto di carico, attacchi per il collegamento del vaso di
espansione solare e valvola a sfera provvista di valvola di non ritorno e
termometro integrati. Nel tratto di mandata € presente una valvola a sfera
dotata di termometro, valvola di non ritorno integrata e degasatore di grandi
DATI TECN ICI dimensioni. Dotata di centralina. raccordi in ottone; guarnizioni in EPDM;
isolamento EPPA=0.038 W/mK; valvole di non ritorno in ottone. pressione
I : . . - max.= 6 bar; temperatura max. mandata = 140°C; temperatura max. ritorno
Centralina di co‘nFroIIo 5|stemaloscu_rar?te pannelli .SO|aI’I‘ alla quale‘possono_ = 120 °C. flussimetro con campo di regolazione 5-35 I/min; pompa Wilo Para
essere colleggtl finoa 4 motor|zza2|oln|..La centralmg di controllo dotatg di Yono 15/1-9 PWM2: manometro 0-10 bar; termometro 0-120 °C: valvola di
trasformatore interno che funge da disgiuntore elettrico. In questo modo il sicurezza da 6 bar; valvola di non ritorno da 20 mbar x 2. attacchi impianto
sistema puo essere collegato direttamente alla linea elettrica domestica da 1°F; attacchi valvola di sicurezza da %'F; attacchi di carico-scarico da
senza dover modificare il LA
progetto d’'impianto. Cid conferisce grande sicurezza al sistema confermata e
dalla marchiatura CE della centralina. DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza) ‘ [mm] ‘ 470 x 380 x 215
La centralina e dotata di comando manuale, per la chiusura forzata del
sistema, e comando manuale che intercettando il segnale di stagnazione
proveniente dal una centralina solare comanda I'apertura e la chiusura delle
parabole.
La centralina e dotata di un sistema encoder in grado di riconoscere il
CONT-SOL3 numero di giri del motore. In caso di ostacoli o mal funzionamenti del
sistema eclipse, la centralina toglie corrente al sistema e entrando in
modalita "allert” (evidenziato da lampeggio rapido dei led). In caso di allert il
riarmo puo avvenire solo in maniera manuale
CALDAIA A Collettore solare sottovuoto
CONDENSAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO - n.5 pannelli inclinazione 30° - azimut 0°
35KW Tubazione in rame brasato forte 28x1 con isolante a celle chiuse - Superficie lorda totale 13.15mq (N°5x2.63mq)
s=15mm da rivestire con fogli di alluminio nella parte esterna - Superficie di apertura 9.70mq (N°5x1.94mq)
_ o o _ _ ESPULSIONE FUMI L'impianto sara carico con utilizzo di apposito liquido inibitore della 230V - Superficie di assorbimento 9.70mq (5°4x1.94mq)
Caricare impianto circuito chiuso riscaldamento con prodotto ESTERNO corrosione CONT-SOL1 |42~
multifunzione per controllo fenomeni corrosivi e incrostanti
(Tipo LONG LIFE 100) C1 ASPIRAZIONE ARIA
ESTERNA
o I :_| Collettore solare sottovuoto
e - Det-- L - n.5 pannelli inclinazione 30° - azimut 0°
i ' 1\élst , "4 : | ,_, - Superficie lorda totale 13.15mq (N°5x2.63mq)
- . 1 - .
: I_ —bsd— ] 1 : P 230V o30y - Superficie di apertura 9.70mq (N°5x1.94mq)
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VASCHETTA VASCHETTA ( o -
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. . . 0 . . . . Addolcitore doppio corpo a scambio ionico idonei per uso potabile (DM " v/ |
Stazione di dosaggio antilegionella per il dosaggio proporzionale di un . . . .y . G
disinfettante e deglllganticorrogsivo in iFr)npianti coagacfumrijlo acqua calda sanitaria 174/2004). Programmazione e gestione automatica di rigenerazione delle CASSETTA COMPLETA DI ELETTRONIGA PER i e "
idonei per uso potabile (DM 174/2004) - 10Bar - 230V - frequenza impulsi 180 resine in modalita tempo, volume o volume/tempo. ACQUIBIZIONE DI2 INGRESSTIMPULSIVIPER | | 21
La stazione & composta da: ' L'addolcitore & composta da: TELELETTURA ALL%I&% 0 ALLglggl o M4 L
' * Testata costituita da valvola idropneumatica in materiale plastico, timer N
« pannello 40 x 60 cm Cletona P P ’ B22 B21 ; | PIANTA LIVELLO V
» pompa dosatrice proporzionale perl dosaggio condizionanti anticorrosivi (4l/h) « Bombola in materiale plastico rivestita in fibra di vetro i )
» pompa dosatrice proporzionale autospurgante dosaggio di disinfettanti (2 I/h) . . P I LD@:)_ L
(con elevata tensione superficiale); ’ ﬁﬁrg:::'zzger il sale e e
. . . - . 1 JA—
* sdoppiatore di segnale per gestire le due pompe dosatrici . - I | 1"
) ; o « Raccordi flessibili ! 0z o
« sensore di flusso sulla linea disinfettante ) . ! 112 SL-B20BIS
o . . . . * Valvola di aereazione I
* lancia di aspirazione con sonda di livello sulla linea disinfettante " i |
» sonde di livello " Attacco 2 : —
) s . . + Raccordi flessibili | ' 2"1/2
* tanica vuota da 25 litri per travaso prodotti disinfettanti - Volume resine 200l i " | Cl11 Cl12 ALL8IC15%IO
« kit di tubi di aspirazione, mandata, spurgo, raccordi di iniezione, filtro di fondo ) - P /
- Vaschetta di sieurezza PA - Capacita ciclica 1200 mcX°f | , B20 PIANTA LIVELLO IV
« Contalitri 2" * Portata uso potabile di esercizio (f.d. <5) 7mc/h (picco 188 I/min) 34" TIPICO STACCO COLLETTORE
; ) i « Portata uso tecnico di esercizio (f.d. <0.5) 2mc/h (picco 37 I/min) , 3/4"
" kit perossido d'idrogeno * Portata uso tecnico di esercizio (f.d. >0.5) 6mc/h (picco 125 I/min) ALLIMPIANTO D RECUPERO ACOUE. &
 Disinfettante da 25kg _ co -d. >0. PIOVANE/IMPIANTO DI IRRIGAZIONE TIPICO STACCO COLLETTORE
* Anticorrosivo da 20Kg * Catino sale 520 litri (SINGOLO SERVIZIO IGIENICO)
» Consumo sale per rigenerazione 30KG - durata rigenerazione 66 minuti 1
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Collettore complanare impianto idrico sanitario completo di valvole di
sezionamento su ogni uscita (caldo-freddo) completo di:

- cassetta da incasso con coperchio

- valvole di intercettazione generale in ingresso (caldo-freddo)

Valvola a sfera attacchi filettati

Riduttore di pressione attacchi filettati

Filtro attacchi filettati flangiato autopulente con lavaggio a ciclone
costituito da testa, attacchi e cartuccia in polipropilene e vaso in san.
Ad uso potabile e tecnico/industriale. Portata 32mc/h

* Cartuccia filtrante in rete lavabile in polipropilene da 150 um

+ 2 flange mobili DN80 - 2 manometri - Valvola di scarico

Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento a camera stagna da interno con bruciatore modulante

a premiscelazione totale completo di:

- Sistema sdoppiato per scarico fumi completo di gomiti e tubazione
- sonda bollitore - kit rubinetti per allacci idraulici

DATI TECNICI

- Potenza al focolare massima (P.C.S.): 35 kW (efficienza 92.8%)

- Potenza termica utile max (80°-60°) : 30.9 kW (efficienza 88.3%)

- Potenza termica utile al 30% (80°-60°) : 11.4 kW (efficienza 98.2%)
- Versioni: solo riscaldamento per scambiatore accumulo acqua calda sanitaria
- Classe di efficienza secondo 2009/125/CE: A

- Classe NOx (UNI-EN 297): 5

- Centralina elettronica predisposta per gestire impianti multizona

- Sistema di autodiagnosi avanzata e segnalazione dello stato di funzionamento integrato

- Controllo a microprocessore con predisposizione per la regolazione climatica
- Campo di regolazione riscaldamento: 10-80°«C

- Funzione antibloccaggio del circolatore

- Funzione per I'analisi di combustione (tasto spazzacamino)

- Bruciatore modulante a premiscelazione in camera stagna

- Ventilatore a giri variabili ad alta prevalenza

- Pompa ErP ready

- Scambiatore primario bimetallico CUPROSTEEL: rame lato acqua e acciaio lato fumi (brevettato)

- Modulazione continua dal 30% al 100 % della potenza
- Sistema di protezione antigelo

- Scarico fumi sdoppiato @ 50 mm in polipropilene (PP)
- Dimensioni 850 x 450 x 350 mm - Peso 47 kg

Filtro di sicurezza autopulente PN10, manuale, con lavaggio a ciclone e
attacchi in linea. Resistente alle corrosioni, il filtro e costituito da testa,
vaso, ghiera e cartuccia in materiali ad uso alimentare (DM 174/2004).

* Testa in polipropilene, vaso in SAN

« Cartuccia filtrante rete lavabile 10”h in acciaio inox microstirato 90uEm
* Portata 2.5mc/h

Contatore idrico attacchi filettati

Modulo di Contabilizzazione in cassetta dim. 340mm x 285 mm in
plastica tecnica completa di pannello frontale di chiusura cosi' composta:
- n.4 valvole a sfera di intercettazione DN3/4"

- n.1 Contatore volumetrico Caldo DN3/4" QN 2,5mc/h PN16,

- n.1 Contatore volumetrico Freddo DN3/4" QN 2,5mc/h PN16

- Elettronica per acquisizione di n.2 ingressi impulsivi (mc/h).

Vaso di espansione chiuso certificato ispsel

Valvola di ritegno attacchi filettati

Manometro a quadrante

Scaldabagno elettrico verticale 80litri (accumulo acqua 60°)

Gruppo di sicurezza per boilere con intercettazione e valvola di ritegno
controllabile con sifone di scarico

Ammortizzatore colpo di ariete

Giunto antivibrante impianto gas

Filtro impianto gas

Collettore solare sottovuoto ad alta efficienza costituito da 14
tubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine, diametro
esterno 58mm. Completo di apposito sistema di parabole
oscuranti comandate da apposite centraline

CONT-SOL...

Centralina di controllo sistemi oscuranti

(=) | &

Bollitore sanitario a doppia serpentina
Volume utile: 1936 |

Superficie scambiatore superiore: 3,6 mq
Superficie scambiatore inferiore: 4,1 mq

_©

Sonde di temperatura

Caldaia murale a condensazione a camera stagna da interno con

C1 C1 bruciatore modulante a premiscelazione totale
- potenza 35kW
DOSATORE Dosatore proporzionale anticalcare per caldaie. Il dosatore € dotato di un
ANTICALCARE sistema di by-pass incorporato con Serbatoio in polietilene, pompa in
resina acetalica, Raccordi ruotabili e carica prodotto. Attacchi 1/2"
- Pressione 1.5-6 bar
- Portata 0.18/075mc/h (min-max)
- Serbatoio 290ml
Addoilcitore doppio corpo a scambio ionico
ADDOLCITORE
TRATTAMENTO Stazione di dosaggio proporzionale antilegionella e anticorrosivo
ANTILEGIONELLA
E ANTICORROSIVO
GPA Gruppo pompa solare

Centralina di gestione impianto solare

CEN
PRIC

Pompa di ricircolo acqua sanitario
- portata 2mc/h
- prevalenza 12m c.a.

LE DERIVAZIONI DI CARICO IDRICO Al TERMINALI IN PARTENZA DAL COLLETTORE
SARANNO REALIZZATE IN RAME COIBENTATO

ADDUZIONE IDRICHE TUBAZIONE | DIAM.
ALIMENTAZIONE WC (FREDDO) RAME PREISOLATO | 14x1
ALIMENTAZIONE LAVABI (FREDDO) RAME PREISOLATO | 14x1
ALIMENTAZIONE LAVABI (CALDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE BIDET (FREDDO) RAME PREISOLATO | 14x1
ALIMENTAZIONE BIDET (CALDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE DOCCE (FREDDO) RAME PREISOLATO | 14x1
ALIMENTAZIONE DOCCE (CALDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE CUCINA (FREDDO) RAME PREISOLATO | 14x1
ALIMENTAZIONE CUCINA (CALDO) RAME PREISOLATO 14x1
ALIMENTAZIONE LAVATRICE (FREDDO) RAME PREISOLATO | 14x1
ALIMENTAZIONE LAVASTOV. (FREDDO) RAME PREISOLATO |  14x1
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COMUNE DI NAPOLI
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REGIONE CAMPANIA

Unione Europea

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento dei servizi di "Progettazione
definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della
Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E

PROGETTO DEFINITIVO

Lotto B

corvino + multari

Arbolino Ingg. Associati

Oggetto:

descrizione:

prima emissione

3500



		2022-09-16T15:01:26+0200
	PAOLA CEROTTO




