PIANTA LIVELLO VII - IMPIANTO ELETTRICO
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RISALITA A PARETE
ALLE UNITA' ESTERNE
IN COPERTURA

=S

VIE CAVI PRINCIPALI

SIMBOLO DESCRIZIONE

N.4 TUBI FLESSIBILI @25mm

e DAL QUADRO QGBT - DORSALI CIRCUITI LUCI E FM AREE COMUNI
@ N.5 TUBI FLESSIBILI @32mm

e N.5 MONTANTI QUADRI RESIDENZA "QRES.."

N.2 TUBI FLESSIBILI @32mm

e DISPONIBILI

@ N.1 TUBO FLESSIBILE @32mm
e FG17 3x(1x10)mmqg - MONTANTE QUADRO RESIDENZA "QRES.."

N.1 TUBO FLESSIBILE @25mm

e FG17 3x(1x2,5)mmq - DORSALE CIRCUITO LUCI

@ N.1 TUBO FLESSIBILE @25mm

FG17 3x(1x4)mmq - DORSALE CIRCUITO PRESE

N.1 TUBI FLESSIBILE @25mm

FG17 3x(1x4)mmq - DORSALE CIRCUITO PRESE CUCINA

N.1 TUBO FLESSIBILE @25mm

e FG17 3x(1x2,5)mmq - DORSALE CIRCUITO LUCI
@ N.1 TUBO FLESSIBILE @25mm

FG17 3x(1x4)mmq - DORSALE CIRCUITO PRESE

N.1 TUBI FLESSIBILE @25mm

e DISPONIBILE

@ N.1 TUBO RIGIDO @32mm
. FG17 3x(1x6)mmgq - ALIMENTAZIONE UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO

@ N.1 TUBO RIGIDO @32mm
° FG17 3x(1x6)mmgq - ALIMENTAZIONE UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO
N.1 TUBO RIGIDO @32mm
e PERCORSO COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA/UNITA' INTERNA CONDIZIONAMENTO

@ N.1 TUBO RIGIDO @32mm
e PERCORSO COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA/UNITA' INTERNA CONDIZIONAMENTO

LEGENDA
SIMBOLO DESCRIZIONE
QRES..
P QUADRO ELETTRICO RESIDENZA
4 5% | INTERRUTTORE/DEVIATORE/INVERTITORE UNIPOLARE 10A IN SCATOLA DA INCASSO A
PARETE
T PRESA BIPASSO 230V 10-16 A IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE
g PRESA UNEL 230V 10-16 A IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE
T (*) ELETTRODOMESTICI CUCINA
v PRESA UNEL 230V 10-16 A IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE CON INTERRUTTORE DI
PROTEZIONE UNIPOLARE 230-10A (TERMOARREDO BAGNO)
PULSANTE CON TARGA PORTANOME IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE
™ RONZATORE IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE
C PREDISPOSIZIONE A PARETE PUNTO DI ALIMENTAZIONE CAPPA E LUCE CUCINA
[ ]
ESS COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE COLLETTORE IDRICO BAGNO
~eee— | TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE ANNEGATA NEL MASSETTO DEL PAVIMENTO
777777777777777777 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE SOTTOTRACCIA A SOFFITTO/PARETE
—— CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO AD INCASSO A PARETE P55 DIM:196x152x75mm
= CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO AD INCASSO A PARETE P55 DIM:294x152x75mm
~— CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO AD INCASSO A PARETE P55 DIM:516x202x90mm
CORPI ILLUMINANTI
SIMBOLO DESCRIZIONE
@ APPARECCHIO ROTONDO A LED, A SOSPENSIONE , CON CORPO IN ALLUMINIO E ACCIAIO E DIFFUSORE
ACRILICO OPALE , 30,7W - 2782 Im - 3000K - IP20
O APPARECCHIO ROTONDO A LED, A SOSPENSIONE, CON CORPO IN ALLUMINIO E ACCIAIO E DIFFUSORE
ACRILICO OPALE , 19,5 W - 1551 Im - 3000K - IP20
® APPARECCHIO ROTONDO A LED, A PLAFONE , CON CORPO E DIFFUSORE IN POLICARBONATO,
25W - 2144 Im - 3000K - IP66
_ APPARECCHIO RETTANGOLARE A LED, A PARETE, CON CORPO E DIFFUSORE IN POLICARBONATO,
13W - 895 Im - 3000K - IP66
0 APPARECCHIO A LED A FASCIO ASIMMETRICO, A PARETE, CON CORPO IN METALLO VERNICIATO BIANCO,
66W - 8400 Im - 3000K - IP20
_ APPARECCHIO RETTANGOLARE A LED, A PARETE, CON CORPO IN POLICARBONATO E DIFFUSORE IN
POLICARBONATO CON FINITURA POLIGLASS, 10W - 1100 Im - 3000K - IP66
. APPARECCHIO CIRCOLARE A LED, A PARETE, CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E DIFFUSORE IN

VETRO TEMPRATO EFFETTO SATINATO, 6W - 750 Im - 3000K - IP66

U

APPARECCHIO DI EMERGENZA A LED, NORMALMENTE SPENTO, A PARETE , AUTOALIMENTATA 9W CON
AUTODIAGNOSI, AUT. 3h - IP66

S

APPARECCHIO A LED PER EMERGENZA, NORMALMENTE ACCESO, A PARETE/SOFFITTO COMPLETO DI
PITTOGRAMMA CON DIREZIONE DI USCITA, 2W CON AUTODIAGNOSI, AUT. 3h - IP43.

RISALITA A PARETE
ALLE UNITA' ESTERNE
IN COPERTURA
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VIE CAVI SECONDARIE
DESCRIZIONE

DERIVAZIONE AL CORPO ILLUMINANTE :
e N.1TUBO FLESSIBILE @20mm - FG17 3x(1x1,5)mmq

DERIVAZIONE AL BLOCCO PRESE FM:
e N.1TUBO FLESSIBILE @25mm - FG17 3x(1x2,5)mmq

DERIVAZIONE AL COMANDO LUCE AD INTERRUTTORE/DEVIATORE/INVERTITORE :
e N.1 TUBO FLESSIBILE @25mm - FG17 2x(1x1,5)/3x(1x1,5)/4x(1x1,5)mmq

DERIVAZIONE UNITA' INTERNA MULTISPLIT CONDIZIONAMENTO:
e N.1TUBO RIGIDO @25mm - FG17 3x(1x2,5)+ 2x(1x15)mmq - ALIM ELET.+ CL. SEGNALE

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE COLLETTORE IDRICO BAGNO
e N.1TUBORIGIDO @25mm - FG17 (G/V) (1x4)mmq DERIVATO DAL CIRCUITO F.M.

N.B.1 - LA DISTRIBUZIONE SECONDARIA DELL'IMPIANTO SARA' REALIZZATA CON POSA
SOTTOTRACCIA A PARETE E/O A PAVIMENTO TRAMITE TUBAZIONI FLESSIBILI SERIE
MEDIA E CASSETTE IN PVC AD INCASSO A PARETE.

N.B.2 - LA DERIVAZIONE Al CORPI ILLUMINANTI AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO SARA'
REALIZZATA CON POSA A VISTA ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO TRAMITE TUBAZIONI
FLESSIBILI SERIE MEDIA E CASSETTE IN PVC A VISTA A PARETE.

N.B.3 - IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN QUADRO RESIDENZA E SERVIZIO DI QUARTIERE
SARA' PREVISTA, SUPERIORMENTE ED INFERIORMENTE, N.1 CASSETTA DI DERIVAZIONE AD
INCASSO ( DIM:294x152x75mm) PER IL RACCORDO ALLA DISTRIBUZIONE A SOFFITTO ED A
PAVIMENTO
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