DISLIVELLO UNITA' | LUNGHEZZA' TUBAZIONI | TERMINALE RESA FRIGORIFERA RESA TERMICA PORTATA ARIA PRESSIONE SONORA DISLIVELLO UNITA' | LUNGHEZZA' TUBAZIONI RESA FRIGORIFERA RESA TERMICA PORTATA ARIA | PRESSIONE SONORA DISLIVELLO UNITA' | LUNGHEZZA' TUBAZIONI RESA FRIGORIFERA RESA TERMICA PORTATA ARIA | PRESSIONE SONORA
APPARTAMENTO/LIVELLO . CLASSE ENERGETICA | CLASSE ENERGETICA MAX ALTO/BASSO APPARTAMENTOQ/LIVELLO . TERMINALE CLASSE ENERGETICA | CLASSE ENERGETICA MAX ALTO/BASSO APPARTAMENTO/LIVELLO , TERMINALE CLASSE ENERGETICA | CLASSE ENERGETICA MAX ALTO/BASSO
INTERNA/ESTERNA | UNITA' INTERNA/ESTERNA (W/EER/SEER) (W/COP/SCOP) (mc/min) (dBA) INTERNA/ESTERNA | UNITA' INTERNA/ESTERNA (W/EER/SEER) (W/COP/SCOP) (mc/min) (dBA) INTERNA/ESTERNA | UNITA' INTERNA/ESTERNA (W/EER/SEER) (W/COP/SCOP) (mc/min) (dBA)
PO (A) | UE/1 6.800/3.78/A++ | 8.000/4.42/A+ 50 TP0 (A)|  UE/9 6.800/3.78/A++ | 8.000/4.42/A+ 50 TP0 (F)|  UE/18 6.500/6.1 A++ | 7.400/3.8 A 54
B1/1
B33/7 3mt 12mt UI-01/1 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 B34/7 - B24/5 3mt 11mt UI-01/9 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 3mt 8mt UI-01/18 6.500/A++ 7.400/A 18 25/42
3mt 12mt UI-02/1 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 9mt 18mt UI-02/9 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42
TIPO UE/19 . .78/A . 4.42/A . . . . .
® / 6.800/3.78/A++ | 8.000/4.42/A+ >0 Legenda Impianto di climatizzazione
TIPO @ UE/2 10.000/3.64/A++ | 12.000/4.26/A+ 56 TIPO @ UE/10 6.800/3.78/A++ | 8.000/4.42/A+ 50 B3/1-2 3mt 10mt UI-01/19 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 SIMBOLO DESCRIZIONE
3mt emt UI'01/2 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 822/5 8mt 18mt UI‘01/10 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 3mt 10mt UI‘02/19 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 Tubazioni di Co”egamento unita esterna/unita interna Composta da:
B32/7 - Tubazioni in rame preisolato (funzionamento 40Bar) (gas-liquido)
3mt omt UI-02/2 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 8mt 10mt UI-02/10 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 - Cavo di alimentazione (potenza) 3x2.5mmq in tubazione dedicata
- Cavo di segnale 2x1.5mmq in tubazione dedicata
3mt l16mt UI-03/2 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 TIPO @ UE/20 6.500/6.1 A++ 7.400/3.8 A 54
B4/1 Cavo di alimentazione unita esterna
TIPO @ UE/11 10.000/3.64/A++ | 12.000/4.26/A+ 56 3mt 7mt UIl-01/20 6.500/A++ 7.400/A 18 25/42
/ TIPO @ UE/3 3.500/6.1 A++ 3.500/4.0 A+ 45 B21/5 8mt 18mt UI-01/11 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 Tubazione scarico condensa in pvc pendenza minima 1%
B31/7
3mt 16mt UI-01/3 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 8mt 16mt UI-02/11 2.500/A++ 3.200/A+ 9.2 21/38 TIPO (A)| UE/21 | 6.800/3.78/A++ | 8.000/4.42/A+ 50
8mt 17mt UI-03/11 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 B7/1-2 3mt 10mt UI-01/21 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 _ Unita interna a parete con Ventilatore con motore inverter , filtro dotato
= ] anti-batteri, anti-allergeni e anti-virus, sensore di umidita integrato.
TIPO (::) UE/4 6.800/3.78/A++ | 8.000/4.42/A+ 50 3mt 10mt UI-02/21 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 Ul-xx/x
numero macchina
B30/7 3mt gmt UI-01/4 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 TIPO @ UE/12 6.800/3.78/A++ | 8.000/4.42/A+ 50 interna
numero unita esterna
3mt 12mt UI-02/4 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 B19/4 11mt 19mt UI-01/12 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 TIPO @ UE/22 6.800/3.78/A++ 8.000/4.42/A+ 50 collegata
compressore Digital-inverter con tecnologia Twin Rotary (8 poli)
TIPO @ UE/5 10.000/3.64/A++ | 12.000/4.26/A+ 56 3mt 8mt UI-02/22 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 monofase 230V (comprensivo della carica gas refrigerante
aggiuntiva 10g/m)
3mt l16mt UI-01/5 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 TIPO @ UE/13 10.000/3.64/A++ | 12.000/4.26/A+ 56 -
B29/7 —
3mt 12mt UI-02/5 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 820/4 1imt 18mt UI-01/13 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 TIPO @ UE/23 6.800/3.78/A++ | 8.000/4.42/A+ 50 Comando a filo con montaggio a parete con impostazione di tutte Ie
funzioni
3mt 14mt UI-03/5 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 11imt 21mt UI-02/13 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 B9/1-2 3mt 8mt UI-01/23 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 [P +(caldo, freddo, ventilazione, deumidificazione, automatico) per gestire le
11mt 23mt UI-03/13 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 3mt 8mt UI-02/23 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 singole unita. , o
« Timer accensione/spegnimento giornaliero.
TIPO @ UE/6 6.800/3.78/A++ 8.000/4.42/A+ 50 * Regolazione temperatura, velocita ventola, reset filtro, oscillazione flap,
funzione test.
B25/6 6mt 15mt UI-01/6 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 TIP0 (B)|  UE/14 8.000/4.06/A++ | 9.300/4.37/A+ 50 TIPO @ UE/24 6.800/3.78/A++ | 8.000/4.42/A+ 50 - Funzione di auto-diagnosi e visualizzazione errori.
* Display
6mt 15mt UI-02/6 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 3mt 12mt UI-01/14 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 B10/1-2 3mt 8mt Ul-01/24 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 * Cavo di segnale 2x1.5mmgq in tubazione dedicata
B17/3 Termoarredo elettrico tubolare con resistenza con controllo elettronico
3mt 8mt UI-02/14 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 3mt 8mt UI-02/24 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 T.. termostatato completo di accessori per lo staffaggio.
T Potenza = 700W
TIPO UE/7 . . . . 3mt 7mt UIl-03/14 . . .
@ / 6.800/3.78/A++ 8.000/4.42/A+ 50 m m / 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 dim. 1196x500x30(HXLXP)mm
B26/6 6mt 19mt uUI-01/7 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 Aspiratore d'aria elicocentrifugo canalizzabile per locale wc
§| EST. - portata 100mc/h
portata mc.
6mt 15mt UI-02/7 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 TIPO @ UE/15 6.800/3.78/A++ 8.000/4.42/A+ 50
B14/3 3mt 12mt UI-01/15 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42 Tubo rigida in pvc per estrazione aria @100mm
TIPO @ UE/8 8.000/4.06/A++ 9.300/4.37/A+ 50 3mt 5mt UIl-02/15 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42
Griglia di aspirazione/espulsione passo 25 mm. Costruzione in acciaio
6mt 11mt UI-01/8 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 |—> inox. Fissaggio a mezzo di viti in vista
B27/6 - Completo di rete antinsetto e plenum
6mt 14mt UI-02/8 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 TPo (E) | uE/16 2.500/6.1 A++ | 3.200/4.0 A+ 47 _DIM. 200x200mm - P=100mc/h
B16/3
6mt l6mt UI-03/8 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38 3mt 7mt UIl-01/16 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38
LE RESE DELLE UNITA' ESTERNE/INTERNE SONO RIFERITE
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI DI LAVORO: TIPO @ UE/17 10.000/3.64/A++ | 12.000/4.26/A+ 56
Regime estivo Regime invernale 3mt 14mt uI-01/17 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42
- Temperatura aria esterna: 35°C - Temperatura aria esterna: 7°C B13/3 3mt 6mt UI-02/17 2.500/A++ 3.200/A+ 8.9 21/38
- Temperatura aria interna: 27°C - Temperatura aria interna: 20°C 3mt 6mt UI-03/17 3.500/A++ 3.500/A+ 11 21/42
per le unita esterne la rumorosita e riferita alla potenza sonora
UE/12 UE/13 UE/09
ALLOGGIO ALLOGGIO AREA COMUNE
B19 B20 B24/B34
E 230V E 230V E 230V
UE/06 UE/Q7 UE/08 UE/10 UE/11
ALLOGGIO ALLOGGIO ALLOGGIO ALLOGGIO ALLOGGIO
B25 B26 B27 B22 B21
230V 230V 230V 230V 230V
UE/01 UE/02 UE/03 UE/04 UE/05
ALLOGGIO ALLOGGIO ALLOGGIO ALLOGGIO ALLOGGIO
B33 B32 B31 B30 B29
230V 230V 230V 230V 230V
COPERTURA
6.35/9.35 6.35/12.70 6.35/9.35 6.35/9.35 6.35/12.70 6.35/9.35 6.35/9.35 6.35/9.35 6.35/12.70 6.35/9.35 6.35/9.35 6.35/12.70
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Ul-01/1 DN40 Ul-02/1 DN40 Ul-01/2 DN40 Ul-02/2 DN40 Ul-03/2 DN40 ul-01/9 DN40 Ul-01/3 DN40 Ul-01/4 DN40 Ul-02/4 DN40 Ul-01/5 DN40 Ul-02/5 DN40 UI-03/5 DN40
PIANTA LIVELLO VII
6.35/9.35 6.35/12.70 6.35/9.35 6.35/12.70 6.35/9.35 6.35/9.35 16.35/12.70
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Ul-01/6 DN40 Ul-02/6 DN40 ul-01/7 DN40 ul-02/7 DN40 Ul-01/8 DN40 Ul-02/8 DN40 Ul-03/8 DN40
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UI-02/9 DN4O P P P P P Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di "Progettazione
DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di
PIANTA LIVELLO V progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della
Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002 cig: 7161731F5E
6.35/9.35 6.35/12.70 6.35/9.35 6.35/9.35 6.35/12.70 PROGETTO DEFINITIVO
UI-01/12 DN4o  UI-02/12 DN40 Ul-01713 ﬂ[)mo Ul-02/13 DN4o  URO3/13 DN40
PIANTA LIVELLO IV
UE/14
ALLOGGIO
B17 UE/15
230V ALL?GGIO
B14 UE/16
E 230V AREA COMUNE
E 230V _ UEN7
ALLOGGIO
B13
E 230V
6.35/9.35 6.35/9.35 6.35/12.70 6.35/9.35 6.35/12.70 6.35/9.35 6.35/9.35 6.35/9.35 6.35/12.70
e e .~ e 1P e——r = ey (P T .~ = .~ e P ey 1P CORTILE INTERNO
Ul-01/14 DN40 Ul-02/14 DN40 Ul-03/14 DN40 ul-01/15 DN40 Ul-02/15 DN40 Ul-01/16 DN40 ul-01/17 DN40 ul-02/17 DN40 Ul-03/17 DN40
PIANTA LIVELLO Il
UE/18 UE/19 UE/20 UE/21
SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO
QUARTIERE QUARTIERE QUARTIERE QUARTIERE
B1 B3 B4 B7
SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO ‘
6.35/12.70 QUAgRBTIERE 6.35/12.70 QUAé?TIERE 6.35/12.70 QUABRSTIERE 6.35/12.70 QUAé?gTIERE 6.35/12.70 QUA&'I(’)IERE
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UI-1/19 DN40 Ul-1/21 DN40 Ul-1/22 DN40 UI-1/23 DN40 Ul-1/24 DN40 SERVIZIO  SERVIZIO  SERVIZIO
PIANTA LIVELLO Il QUARTIERE QUARTIERE QUARTIERE
B8 B9 B10
— — — Oggetto:
SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO E ’E E
6.35/9.35 OUARTIERE 6.35/9.35 QUARTIERE 6.35/9.35 QUARTIERE 6.35/9.35 QUARTIERE 6.35/9.35 QUARTIERE 6.35/9.35 QUARTIERE 6.35/9.35 QUARTIERE
B1 B3 B4 B7 | B8 [ B9 B10
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Ul-2/18 DN40 Ul-2/19 DN40 Ul-2/20 DN40 Ul-2/21 DN40 Ul-2/22 DN40 Ul-2/23 DN40 Ul-2/24 DN40
PIANTA LIVELLO |

3494



		2022-09-16T15:01:11+0200
	PAOLA CEROTTO




