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ENTRATA ACQUA DAI PLUVIALI 

SERBATOIO CILINDRICO
- 4.000 litri
- DIM. .......X....cm

TROPPO PIENO
PIANO CAMPAGNA

C1

C2

QUADRO

ELETTRICO

P-IRRIG

DN25

Legenda Impianto recupero acqua piovana e irrigazione

SIMBOLO DESCRIZIONE

Tubazioni in acciaio zincato per acqua potabile catramato

Valvola a sfera attacchi filettati

Valvola a galleggiante attacchi filettati

Contenitore da interro di tipo modulare di polietilene lineare ad alta densità (lldpe). completo di
prolunghe ed accessori

- volume 4.000 litri - (Ø171xH215cm)

Pozzetto in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (lldpe)

- dim. Ø42x78cm

Elettropompa sommersa per rilancio acqua in pressione compresa di valvola antiriflusso a clapet

e galleggiante di sicurezza (marcia a secco)

- portata 30litri/min - prevalenza 41mt - potenza 0.6kw (0.8HP)

Quadro elettronico di alimentazione impianto di recupero acqua piovana e irrigazione

Pozzetto premontato integrato di programmatore con gestione fino a 4 linee. tenuta stagna IP68

con 4 solenoidi bistabili.

Portata delle linee: 25 l/m a 2,5 bar. Pressione di esercizio: 0,2 - 12 bar. Temperatura di

esercizio: +3°+60°

dimensioni Ø200x153mm

P
Pressostato acqua attivazione pompa

Tubazione in polietilene (PE) interrata (impianto di irrigazione)

Cavo di alimentazione e segnale

Le derivazioni agli irrigatori saranno realizzata con tubazione in polietilene (PE) DN20

DN20

DN20

ELETTROPOMPA SOMMERSA CON

GALLEGGIANTE DI MINIMO

CONDOTTA

ANTITURBOLENZa

TROPPO PIENO

CARICO IDRICO 

USCITA

P-IRRIG

IN POZZETTO 

ESTERNO

1"

P

Irrigatore a scomparsa di qualità professionale, per l’impianto di irrigazione interrato Pop-up

regolabile 0°-350° 6 lt/min - 4”. Dotato di vite di regolazione della gittata, molla di rientro in

resistente e inalterabile acciaio inox, filtro ad alto potere filtrante, frizione autolubrificante e

valvola in gomma anti ruscellamento con dispositivo antigelo. Completo di giunti, raccordi e

gomiti

Irrigatore a turbina di media gittata ugelli intercambiabili. area irrigata regolabile da 40° a 360°.

Completo di giunti, raccordi e gomiti

Valvola di drenaggio.  Completo di giunti, raccordi e gomiti

C3

C4DN20

DN20

INTEGRATIVO

Tubazione in PVC (PLUVIALE) con tratto terminale (2mt) di raccordo a pavimento in

acciaio e pozzetto (pie-pluviale) in cls per innesto pluviale dim. 600x600mm con

botola di ispezione

Pozzetto fognario in cls con coperchio dim. utili 40x40cm (impianto

fognario acque bianche)

Tubazione fognaria acque bianche in pvc  interrata

Filtro attacchi filettati
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PIANTA LIVELLO III

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di "Progettazione

definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della

Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002   cig: 7161731F5E

Responsabile  del Procedimento

Arch. Luca D'Angelo

PROGETTO DEFINITIVO
Lotto B
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organizzazione con sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008
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via Unione Sovietica, 53  - 58100  Grosseto

Dott. Geol. Gavino Acierno

Progettazione architettonica, strutturale, restauro, CSP e Coordinamento prestazioni specialistiche

Progettazione impiantistica e CSP

Geologia

Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135  Napoli

Deborah De Vincenzo

Reatauratrice

via F.Palizzi, 131 - 80127 Napoli

IDEA Srl
Economista

Direzione Centrale

Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO

Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

00 prima emissione

Consulenti  scientifici:

Ing. Biagio de Risi

Esperto in recupero strutturale

Prof. Arch. Renata Picone

Consulenza specialistica per le Tecniche diagnostiche

e di intervento per il restauro architettonico

Prof. Arch. Fabio Mangone

Consulenza per la ricerca

e l'interpretazione storico-critica

Impianto irrigazione e recupero acqua piovana

Schema, disposizione apparecchiature e distribuzione

Piante livello III

1:1000_D_IM_22

SCALA 1:500
PIANTA CHIAVE - PIANTA LIVELLO III

SCHEMA DI PRINCIPIO - IMPIANTO RECUPERO ACQUE PIOVANE E IRRIGAZIONE A VERDE

IMPIANTO RECUPERO ACQUE PIOVANE - SCALA 1:100

PIANTA LIVELLO III

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A VERDE - SCALA 1:100
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