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RACCORDO ALLA VIA CAVI

VERTICALE  IN TUBAZIONI

SOTTOTRACCIA A PARETE
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LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO RESIDENZA
QRES..

TUBAZIONE  IN PVC  SERIE PESANTE ANNEGATA NEL MASSETTO DEL PAVIMENTO

TUBAZIONE  IN PVC  SERIE PESANTE SOTTOTRACCIA A SOFFITTO/PARETE

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO AD INCASSO A PARETE  IP55 DIM:294x152x75mm

EQS

INTERRUTTORE/DEVIATORE/INVERTITORE UNIPOLARE 10A IN SCATOLA  DA INCASSO A

PARETE

PRESA BIPASSO 230V 10-16 A IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE

PRESA UNEL 230V 10-16 A IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE

(*) ELETTRODOMESTICI CUCINA

PULSANTE CON TARGA PORTANOME IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE

RONZATORE IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE COLLETTORE IDRICO BAGNO

PREDISPOSIZIONE A PARETE PUNTO DI ALIMENTAZIONE CAPPA E LUCE CUCINAC

PRESA UNEL 230V 10-16 A IN SCATOLA DA INCASSO A PARETE  CON  INTERRUTTORE DI

PROTEZIONE  UNIPOLARE 230-10A (TERMOARREDO BAGNO)

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO AD INCASSO A PARETE  IP55 DIM:516x202x90mm

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO AD INCASSO A PARETE  IP55 DIM:196x152x75mm

VIE  CAVI SECONDARIE

DESCRIZIONE

DERIVAZIONE AL BLOCCO PRESE FM :

· N.1 TUBO FLESSIBILE Ø25mm - FG17  3x(1x2,5)mmq

DERIVAZIONE AL CORPO ILLUMINANTE  :

· N.1 TUBO  FLESSIBILE Ø20mm  - FG17  3x(1x1,5)mmq

N.B.1 - LA DISTRIBUZIONE SECONDARIA DELL'IMPIANTO SARA' REALIZZATA CON POSA

SOTTOTRACCIA A PARETE E/O A PAVIMENTO TRAMITE TUBAZIONI FLESSIBILI SERIE

MEDIA E CASSETTE IN PVC AD INCASSO A PARETE.

N.B.3 - IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN QUADRO RESIDENZA E SERVIZIO DI QUARTIERE

SARA' PREVISTA, SUPERIORMENTE ED INFERIORMENTE, N.1 CASSETTA DI DERIVAZIONE AD

INCASSO ( DIM:294x152x75mm) PER IL RACCORDO ALLA DISTRIBUZIONE A SOFFITTO ED A

PAVIMENTO

N.B.2 - LA DERIVAZIONE AI CORPI ILLUMINANTI AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO SARA'

REALIZZATA CON POSA A VISTA ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO TRAMITE TUBAZIONI

FLESSIBILI SERIE MEDIA E CASSETTE IN PVC A VISTA A PARETE.

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE COLLETTORE IDRICO BAGNO

· N.1 TUBO RIGIDO  Ø25mm - FG17 (G/V)  (1x4)mmq DERIVATO DAL CIRCUITO F.M.

DERIVAZIONE AL COMANDO LUCE AD INTERRUTTORE/DEVIATORE/INVERTITORE :

· N.1 TUBO FLESSIBILE Ø25mm - FG17  2x(1x1,5)/3x(1x1,5)/4x(1x1,5)mmq

DERIVAZIONE UNITA' INTERNA MULTISPLIT CONDIZIONAMENTO:

· N.1 TUBO RIGIDO  Ø25mm - FG17  3x(1x2,5)+ 2x(1x15)mmq - ALIM ELET.+ CL. SEGNALE

VIE  CAVI PRINCIPALI

SIMBOLO DESCRIZIONE

1

2
N.1 TUBO FLESSIBILE Ø32mm

· FG17 3x(1x10)mmq - MONTANTE  QUADRO  RESIDENZA  "QRES.."

N.4 TUBI  FLESSIBILI  Ø25mm

· DAL QUADRO QGBT  -  DORSALI CIRCUITI LUCI E FM AREE COMUNI

N.5 TUBI FLESSIBILI  Ø32mm

· N.5 MONTANTI  QUADRI  RESIDENZA  "QRES.."

N.2 TUBI  FLESSIBILI  Ø32mm

· DISPONIBILI

4

N.1 TUBO  FLESSIBILE  Ø25mm

· FG17  3x(1x2,5)mmq  - DORSALE CIRCUITO LUCI

N.1 TUBO  FLESSIBILE  Ø25mm

FG17  3x(1x4)mmq - DORSALE CIRCUITO PRESE

N.1 TUBI  FLESSIBILE Ø25mm

· DISPONIBILE

3

N.1 TUBO  FLESSIBILE  Ø25mm

· FG17  3x(1x2,5)mmq  - DORSALE CIRCUITO LUCI

N.1 TUBO  FLESSIBILE  Ø25mm

FG17  3x(1x4)mmq - DORSALE CIRCUITO PRESE

N.1 TUBI  FLESSIBILE Ø25mm

FG17  3x(1x4)mmq - DORSALE CIRCUITO PRESE CUCINA

N.1 TUBO RIGIDO  Ø32mm

·  FG17  3x(1x6)mmq - ALIMENTAZIONE UNITA' ESTERNA  CONDIZIONAMENTO
5

6
N.1 TUBO RIGIDO  Ø32mm

·  FG17  3x(1x6)mmq - ALIMENTAZIONE UNITA' ESTERNA  CONDIZIONAMENTO

N.1 TUBO RIGIDO  Ø32mm

· PERCORSO COLLEGAMENTO  UNITA' ESTERNA/UNITA' INTERNA CONDIZIONAMENTO

7
N.1 TUBO RIGIDO  Ø32mm

· PERCORSO COLLEGAMENTO  UNITA' ESTERNA/UNITA' INTERNA CONDIZIONAMENTO

CORPI ILLUMINANTI

SIMBOLO DESCRIZIONE

APPARECCHIO  DI EMERGENZA A LED, NORMALMENTE SPENTO,  A PARETE , AUTOALIMENTATA 9W  CON

AUTODIAGNOSI, AUT. 3h - IP66

APPARECCHIO ROTONDO A LED,  A PLAFONE ,  CON CORPO  E DIFFUSORE IN POLICARBONATO,

25W - 2144 lm - 3000K - IP66

APPARECCHIO RETTANGOLARE  A LED,  A PARETE,  CON CORPO  E DIFFUSORE IN POLICARBONATO,

13W - 895 lm - 3000K - IP66

APPARECCHIO  A LED PER EMERGENZA, NORMALMENTE ACCESO,  A PARETE/SOFFITTO  COMPLETO DI

PITTOGRAMMA CON DIREZIONE DI USCITA,   2W  CON AUTODIAGNOSI, AUT. 3h - IP43.

APPARECCHIO  A LED A FASCIO ASIMMETRICO,  A PARETE ,  CON CORPO IN METALLO VERNICIATO BIANCO,

66W -   8400 lm  - 3000K - IP20

APPARECCHIO CIRCOLARE  A LED,  A PARETE,  CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E DIFFUSORE IN

VETRO TEMPRATO EFFETTO SATINATO, 6W - 750 lm - 3000K - IP66

APPARECCHIO RETTANGOLARE  A LED,  A PARETE,  CON CORPO IN POLICARBONATO  E DIFFUSORE IN

POLICARBONATO CON FINITURA POLIGLASS, 10W - 1100 lm - 3000K - IP66

APPARECCHIO ROTONDO A LED,  A SOSPENSIONE  ,   CON CORPO IN ALLUMINIO E ACCIAIO E DIFFUSORE

ACRILICO OPALE , 30,7W -  2782 lm - 3000K - IP20

APPARECCHIO ROTONDO A LED,  A SOSPENSIONE ,   CON CORPO IN ALLUMINIO E ACCIAIO E DIFFUSORE

ACRILICO OPALE , 19,5 W -  1551 lm - 3000K - IP20

PIANTA LIVELLO VII - IMPIANTO  ELETTRICO

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di "Progettazione

definitiva ed secutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione per il completmento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della

Scorziata in Napoli - Lotto B". CUP: B65F16000100002   cig: 7161731F5E

Responsabile  del Procedimento

Arch. Luca D'Angelo

PROGETTO DEFINITIVO
Lotto B
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Dott. Geol. Gavino Acierno

Progettazione architettonica, strutturale, restauro, CSP e Coordinamento prestazioni specialistiche

Progettazione impiantistica e CSP

Geologia

Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135  Napoli

Deborah De Vincenzo

Reatauratrice

via F.Palizzi, 131 - 80127 Napoli

IDEA Srl
Economista

Direzione Centrale

Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO

Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

00 prima emissione

Consulenti  scientifici:

Ing. Biagio de Risi

Esperto in recupero strutturale

Prof. Arch. Renata Picone

Consulenza specialistica per le Tecniche diagnostiche

e di intervento per il restauro architettonico

Prof. Arch. Fabio Mangone

Consulenza per la ricerca

e l'interpretazione storico-critica
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