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SCHEMA DI PRINCIPIO - IMPIANTO RECUPERO ACQUE PIOVANE E IRRIGAZIONE A VERDE
Legenda Impianto recupero acqua piovana e irrigazione
SIMBOLO DESCRIZIONE
5 Tubazione in PVC (PLUVIALE) con tratto terminale (2mt) di raccordo a pavimento in
PL... acciaio e pozzetto (pie-pluviale) in cls per innesto pluviale dim. 600x600mm con
botola di ispezione
Tubazione fognaria acque bianche in pvc interrata
PB... Pozzetto fognario in cls con coperchio dim. utili 40x40cm (impianto
@ fognario acque bianche)
Tubazioni in acciaio zincato per acqua potabile catramato
Valvola a sfera attacchi filettati
STIMA DEL VOLUME ANNUO DI ACQUA PIOVANA —Ped—
PRECIPITAZIONE MEDIA | SUPERFICIE CAPTANTE | COEFFICIENTE MATERIALE | RENDIMENTO ACQUA PIOVANA Valvola a galleggiante attacchi filettati
SUPERFICIE CAPTANTE 800 L/mq 180mq 0,9 129.600 L/anno CL [ |
7 ” Filtro attacchi filettati
. ?gc()QUA PIOVANA o /// 7
mq 7
/ / / // / STIMA DEL FABBISOGNO MEDIO ANNUO Contenitore da interro di tipo modulare di polietilene lineare ad alta densita (lldpe). completo di
/ // // / / / // 3@ @s @ prolunghe ed acpe_ssori
vy . / 7/, DESTINAZIONE CONSUMO MEDIO SUPERFICIE FABBISOGNO - volume 4.000 liti - (@17 1xH2150m) _
/ / / Pozzetto in monoblocco di polietilene lineare ad alta densita (lldpe)
/10y, dim. @42x78
/7,7 / !/ IRRIGAZIONE 60 L/mqg anno 150mq 9.000 L/anno - dim. [oaexreem
PIANO COPERTURA ; TOTALE FABBISOGNO 9.000 L/anno G Elettlrlopor_np? sc?m_mersa pe(r rilancio acqua)in pressione compresa di valvola antiriflusso a clapet
- . e galleggiante di sicurezza (marcia a secco
% // P-IRRIG - portata 30litri/min - prevalenza 41mt - potenza 0.6kw (0.8HP)
Y, Q-RR Quadro elettronico di alimentazione impianto di recupero acqua piovana e irrigazione
DIMENSIONAMENTO SERBATOIO QUADRO
PIANO VII LIVELLO ELETTRICO
i ] Pozzetto premontato integrato di programmatore con gestione fino a 4 linee. tenuta stagna IP68
RENDIMENTO ACQUA PIOVANA+FABBISOGNO 21 GIORNI (riserva sicurezza) — VOLUME SERBATOIO CENIRR con 4 solenoidi bistabili
s 2 365 GIORNI CENTRALINA Portata delle linee: 25 I/m a 2,5 bar. Pressione di esercizio: 0,2 - 12 bar. Temperatura di
IRRIGAZIONE esercizio: +3°+60°
dimensioni @200x153mm
PIANO VI LIVELLO ——
129.600 L/anno+9.000 L/anno 21 GIORNI (riserva sicurezza) = VOLUME SERBATOIO P Pressostato acqua attivazione pompa
2 365 GIORNI
s Tubazione in polietilene (PE) interrata (impianto di irrigazione)
PIANO V LIVELLO 69.300 L/anno X 0.0575 = 3.984 litri = 4.000litri Cavo di alimentazione e segnale
Irrigatore a scomparsa di qualita professionale, per I'impianto di irrigazione interrato Pop-up
A A regolabile 0°-350° 6 It/min - 4”. Dotato di vite di regolazione della gittata, molla di rientro in
resistente e inalterabile acciaio inox, filtro ad alto potere filtrante, frizione autolubrificante e
PIANO IV LIVELLO ® valvola in gomma anti ruscellamento con dispositivo antigelo. Completo di giunti, raccordi e
gomiti
ATM Irrigatore a turbina di media gittata ugelli intercambiabili. area irrigata regolabile da 40° a 360°.
® Completo di giunti, raccordi e gomiti
L4
Valvola di drenaggio. Completo di giunti, raccordi e gomiti
N
PIANO III LIVELLO —
QJIRR Le derivazioni agli irrigatori saranno realizzata con tubazione in polietilene (PE) DN20
3 QUADRO |
ELETTRICO _I
PIANO II LIVELLO I
I
: I | 4.8L/min 4.8L/min 4.8L/min 6.8L/min
| I | RAGGIO=5.9mt RAGGIO=5.9mt RAGGIO=5.9mt RAGGIO=4mt
| | | BAR=2mt BAR=2mt BAR=2mt BAR=2mt
4} TROPPO PIENO. : : : ATM ATM N ATM ATM N ATM ATM ATM N A A N
PIANO I LIVELLO —I s " .A 110 0 091.97.911%, | ! : ® gé ® EE ® ® EE I:I ® EQ I:I
USCITA _ pe——f— P> pedl DN20 C1 >
ENTRATA ACQUA DAI PLUVIALI TROPPO PIENO CEN-IRR DN20 C2
CENTRALINA .
IRRIGAZIONE DN20 C3
o CARICO IDRICO >
INTEGRATIVO DN20 C4 >

- 4.000 litri

-DIM. ....... X....cm

E 5 |
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