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TIFO £1 - seduta/ dissuascre parallelepipeds

Parallelepipede (TP, "E1") in pietra lavica basaltica con funzione
di dissuascre e di seduta di dimensioni 45x45x45, con finitura
levigata o a puntil ... rato mediante resine epossidiche nel
sottofonde e comprese egni ultericre cnere ed accessorio.,

vista assonometrica

TIPO C1 - seduta cm 60 x 180 composta da tre elementi in pietra lavica
Panchina singela (TIP, "C1") menelitica in pietra lavica o basaltica, costituita da tre
elementi monclitici, seduta 60 cm lunghezza cm 180 con due barre filettate
ancorate con resine epossidiche e comprese ogni enere ed accessorio.

Lassonometrica

AR0S - seduta ischiatica in pietra lavica

Modulo per seduta menclitica a sezicne rettangelare con estrusicne e torsiong, in
piera lavica basaltica levigata realizzata con macchina a centrolle numerico,

dimesiene mm 220 x 900, profondita mm 230

vista assonometrica
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sezione sezione

TIPC E1 Seduta dissuasore in pietra lavica SCALA 1:20

TIPO A1 Seduta menclitica in pietra lavica

Panchina menolitica (TIP. "A1") in pietra lavica basaltica, di larghezza cm 50,
lunghezza cm 160 e altezza cm, con sezicne trapezeidale rastremata verse il
basso e seduta inclinata - 2% per evitare il ristagne di acqua, con finitura
levigata o a puntello fine, fissata su sottofonde complanare e senza ancoraggi
meccanici, comprese ogni ultericre onere ed accessoric,

TIPC C1 Seduta in pietra lavica composta da tre elementi SCALA 1:20

TIPO B1 Seduta standard ed ischiatica ergonemica in pietra lavica

seziong

AROS5 Seduta ischiataica in pietra lavica SCALA 1:20

Panchina menoltica (TIP. "B1") in pietra lavica basaltica, seduta standard 50 e
seduta alta ischiatica di lungheza cm 180 e altezza cm 45/90, con sezione
esattamettamente complanare e senza ancoraggi MEccanici, COMPresc ogni

ultericre onere ed accessorio.

003 - dissuascre menelitico in pietra

Elemente menclitico in pietra lavica basaltica con funzione di
dissuascre, diametre cm 30, alteza fuori terra cm 100 con finitura
levigata o lavorata a puntillo. 11 dissuascre & ancerato mediante resine
epossidiche alla pavimentazicne scttostante attraverse una barra
filettata in acciaie zincate diametre cm 2,8 e lunghezza cm 20

vista assonometrica
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D03 Dissuasore monolitico in pietra lavica basaltica SCALA 1:20

AROY - beverini FUENTE
Beverini tipe fontane della serie "FUENTE" costituite da una struttura in fube d'acciaic
corten, sabbiate e trattate con un particelare cicle di cssidaziene messe a punte da
Metalce, disponibile, a scelta, a sezione rettangolare o ellittica 100x200 mm, di alteza
990mm con piastra base rettangelare 230x140¢6 mm e tappe supericre in lamiera. |
rubinette in cttone nichelate & del tipe a pulsante con mella di riternc normalmente chiuse,
awitato al manicotte da 1/2" e raccordate alla tubazicne in acciaio inox con terminale
filettate per I'allacciamente alla rete idrica. La struttura @ fissata con quattre viti alla base
@ della vasca, in lamiera d'acciaic zincato a calde e verniciate a polveri P.P. di dimensicni
296x890 mm e prefondita102 mm, dotata di un tube di scarico e treppe-pienc g40mm. Sul
rero della stessa & presente una feriteia adatta al collegamento del tubo di alimentazicne.
La caditoia, asportabile per consentire la pulizia della vasca, di dimensioni 740x290 mm e
sp. 5 mm & in acciaio inox satinate. Pesc 28 o 26 kg.

vista assonometrica
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sezione

ARO7 Beverini FUENTE SCALA 1:20

TIPO A2 - seduta menelitica circelare in pietra lavica per fioriera

Seduta di larghezza cm 170, lunghezza cm 90 e altezza cm 45/75, con finitura
levigata o a puntelle fine. Assemblata costituisce fieriera con diametre cm 360
fissata su scttefende complanare e senza ancoraggi meccanici, compresc ogni
ulteriore crere ed accessorio.

vista assonometrica
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TIPC A1 Seduta monolitica in pietra lavica SCALA 1:20

vista assonometrica
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TIPC B1 Seduta standard ed ischiatica ergonomica in pietra lavica SCALA 1:20

seziong

vista assonometrica
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sezione pianta

TIPC A2 Seduta monolitica circolare in pietra lavica per fioriera SCALA 1:20

AROG - portabici

| portabiciclette e dissuasore pedenale MIKADO & costituite da un tubo in acciaic @ 140 mm e altezza 378
mm (fueri terra) con chiusura piana supericre in lamiera sp. 3 mm; il fissaggic a terra awiene tramite un
particelare dispositive a scomparsa che put essere tassellate o cementato grazie ad un inneste apposite,
su cuUi si fissa il dissuasere. La particelarita del dissuascre & la presenza, in vari punti, di & fori passanti @
72 mm che, cltre a conferirgli un aspette accattivante, lo rendeno wtile come portabiciclette, utilizando |
tori per il fissaggic di catene e lucchetti. Tutta la struttura & zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI)
e verniciata a polvere poliestere,

(9 o .70

vista assonometrica
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AROE Portabici SCALA 1:20

INO3 - Tetem Infermative bifacciale

ICARD di Metalco - totem bifacciale realizzate in lamiera di acciaie con particelare zoccole di
base in acciaie inox. La superticie espositiva, di dimensioni 700> 1000 mm, protetta da due
tegli in pelicarbenate compatte fissati con appesiti dischi. || tetem & complete di frontaling

estetico in tubo quadre d'acciaio inox.
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vista assonometrica
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ALO1 Griglia per alberi in acciaio FLORA SCALA 1:20
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ALOZ Griglia per alberi in acciaio FLORA SCALA 1:20

INO4 - Pannello informative con mappa tattile

Athos di Metalce - Pannello infermative compeste da un supperte scatolate, e da un
pannelle sagemate in acciaic inox, fissate al supperte con viti a testa svasata piana. Il
pannelle & fornite complete di teste serigrafate con eventuali stemmi o loghi e con
mappa tattile recante infoermaziconi steriche del sito e stralcic planimetrice delle aree
intorno - dimensicni cm 200 x 46

vista assonometrica
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INO4 Pannello informativo con mappa fattile SCALA 1:20

ALOT - griglia per alberi in acciaioc FLORA

FLORA, di Metalce sone griglie salvapiante di forma quadrata, realizzate in
lamiera d'acciaic lavorate al laser, in mode da ottenere la decorazicne con
motivi floreali (FLORA). Le griglie sono composte da due meta rinforzate,
internamente e sul perimetre, con piatti d'acciaic, e predisposte per il fissaggio
tra di lore con viti. Sene inoltre dotate di un appesite contretelaie in profile ad
“L" con statfe per la cementazicone.
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