\Hﬂ' POR CAMPANIA
PALO SINGOLO PALO DOPPIO PALO TRIPLO Tt BRACCIO A PARETE APPARECCHIO ILLUMINANTE APPARECCHIO ILLUMINANTE ECCHIQ ILLUMINANTE
= A NOTE SNBOLD | TIPOLOGA SIMBOLO | TIPOLOGIA SMBOLO | TIPOLOGA SIMBOLO | TIPOLOGIA MONTAGGIO SU PALO E BRACCIO MONTAGGIO SU CATENARIA ALIM%! IQIORELiERlE AI.‘&‘% !MORi %lE ILLUMI NE MONUMENTALE
TR Unione Europea s " — PALO A SINGOLO BRACCIO MARCA AEC PALO A DOPPID BRACCIC MARCA AEC PALO A TRIPLO BRACCIO MARCA AEC ILLUMINAZIGNE BRACCIO PASTORALE MARCA AEC ILLUMINAZIONE I UFFO | ETTA INOX
Comune di Napoli ILLUMINAZIONE S.R.L., MODELLO REVELAMPE RL R ILLUMINAZIONE S.R.L., MODELLG REVELAMPE RL R2 SR.L, MODELLO REVELAMPE RL R3 RS &, S.R.L, MODELLC REVELAMPE BR 19, REALIZZATO IN APPARECCHIO  ILLUMINANTE  PER  ILLUMINAZIONE  URBANA APPARECCHIO  ILLUMIMANTE  PER  ILLUMINAZICNE  URBANA 7 DESCRlZIONE TIPICA
Direzione Cenlrale Pianificazione & gestions dei terilorio - sita Linesoo 909mm RS 8. 909mm RS 8. 903mm PALO COMICO CON PARTE FINALE CILINDRICA ? TUBCLARE D'ACCIAIC ZINCATO A CALDO @ 42mm. DOTATO DI TECNOLOGIA LED, MARCA AEC ILLUMINAZIONE S.R.L, DOTATO DI TECNOLOGIA LED, MARCA AEC ILLUMINAZIONE SR.L,
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica 1. GLI IMPIANTI ELETTRICI A SERWIZIC DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO DEL LOTTO 3, MELL'AMBITC DEL PALO COMICO CON PARTE FIMALE CILINDRICA PALD CONICC CON PARTE FINALE CILINDRICA TRAFILATO SENZA SALDATURA HRY IN ACCIAID #42mm PIGNA LISCIA DECORATIVA IN FUSIONE T ALLUMINIO MODELLD ARMONIA 1 MODELLD ARMONIA TS, _ .
GRANDE PROGETTO CENTRD STORICO DI NAPOLI £ VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO, SONO ESERCITI MEDIANTE ALIMENTAZIONE TRAFILATO SENZA SALDATURA HRY IN ACCIAID TRAFILATO SENZA SALDATURA HRV IN ACCIAI0 LAMINATO A CALDO. UNI EN 1706 DIAMETRO 55mm ALTEZZA B4mm. OTTICA COMPOSTA DA MODULI LED DOTATI DI RIFLETTORI IN OTTICA COMPOSTA DA WODULI LED DOTATI DI RIFLETTORI N o =g | OO APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE MONUMENTALE
y SERIE IN MEDIA TENSIONE. LAMINATO & CALDO. e S5O LAMINATO 4 CALDOC. 350 DECORAZIONE CIMAPALO IN FUSIONE DI GHISA UNI SPORGENZA TOTALE BRACCIO 775mm. ALLUMINIO PURC AL 99,85% CON FINITURA SUPERFICIALE IN ALLUMINIC PURD AL 99,85% CON FINITURA SUPERFICIALE IN : : — PER INSTALLAZIONE A PARETE 0 SU PALO DOTATO DI
] #60mm DECORAZIONE CIMAPALO IN FUSIONE DI GHISA UNI DECORAZIONE CIMAPALO IN FUSIONE DI GHISA UNI EN 1561 @ 110mm ALTEZZA 82.5mm. ARGENTO AL 99,05%. BRGENTO AL 99.95%. - TEGNOLDGIA LED, MARCA IGUZZINI SPA.
i 2. L’ARCHITETTURA DELLINTERO IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DELLA PUEBLICA ILLUMINAZIONE NON SUBIRA™ MODIFICHE EN 1561 @ 110mm ALTEZZA 82,5mm. EN 1561 @ 110mm ALTEZZA B2,Smm. INTERRAMENTO 800mm CON FORD PASSAGGIO CAVI. SORGENTE LUMINOSA COSTITUTA DA LED AD ALTA EFFICIENZA SORGEMTE LUMINGSA COSTITUITA DA LED AD ALTA EFFICIENZA o 3 [ 5
4 ; SOSTAMZIALI ED INFRASTRUTTURALI, ECCETTO IL CASO DI VIA MEZZOCANNONE, OVE SI £ PREFERITO, IN ACCORDO CON LENTE INTERRAMENTO 800mm CON FORD PASSAGGIO CAVI. INTERRAMENTO 800mm CON FORO PASSAGGIC CAVI. NODQ DECORATIVO CENTRALE IN FUSIONE DI GHISA (151 IM/W © 525MA TJ=B5C) CON TEMPERATURA DI (151 LM/ © 505MA TJ=B5CT) CON TEMPERATURA DI 2 - ClLA X 17
APPALTANTE ED IL GESTORE DELL'IMPIANTO, DI ALMENTARE | NUOVI PUNTI LUCE DA UNICO CIRCUITO. LUAPPALTATORE £ TENUTO A #42mm BBP%NDE%%TATSYF‘OM ég\gmg I1N20FUSIOELETDDI£?ISA $42mm ECN}P%NDE%%F?ATST»?M E%ER%TRS;E I1NZDFUSIOELETOD|1$|SA #42mm HE'TSEENR B?%EQQMERT%REQX 120mm- ALTO 102mm. COLORE BIANCO NEUTRO CON TC=3000K E INDICE DI RESA COLORE BIANCO NEUTRO CON TC=3000K E INDICE DI RESA S MARCA/MODELLO:  IGUZZINI / iPRO
GARANTIRE CHE QUALSIASI MODIFICA CIRCUITALE NON DOVRA PREGIUDICARE IL FUNZICNAMENTO DEI CIRCUITI INTERESSATI mrmn mm. rmm mm. - CROMATICA CRI >70, CROMATICA CRI >70. 134 OTTICA: ANGOLO APERTURA 32°
: c NUTSER DI MESSA A TERRA. NUTSER DI MESSA & TERRA. BASETTA DECORATIVA IN FUSIONE DI GHISA UNI EN EFFICIENZA OTTICA > 85%. EFFICIENZA OTTICA > BS%. POTENZA/FLUSSO: 24 W / 3700 Im
DALLINTERVENTO, GARANTENDO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE PARTI DI IMPIANTO SIA NUOVE CHE ESISTENT. BASETTA DECORATIVA [N FUSIONE DI GHISA UNI EN BASETTA DECORATIVA IN FUSIONE DI GHISA UNI EN 1561 A PIANTA CIRCOLARE. PICCOLI TIRAFONDI DI DIMENSION!: 8626x222mm. DIMENSIONT: #626x222r0m. \ ] | / /
e DA EEAATE S0 ST MOVDUATE L& MERsz @ | biocoicoo i, DUEWSON DAITRO Stomn. 510000 B IWEVION: DWETRD 301, SUFFORTo FOTRACED. COWPOSTO Do NOD! D BRACCIO A PARETE S5 | TPl S | PR w1 Im s 5 oA MOOELLO: B / R0
' SUPPGRTO PORTABRACCIO COMPOSTO DA NODI DI - SUPPORTO  PORTABRACCIC COMPOSTO DA NCDI DI - ACCIAID TORNITO E DA DISTANZIALE IN TRAFILATO DI DE'TAGL'O TIPICO i OTTICA: ANGOLO APERTURA 48
ACCIAID TORNITO E DA DISTANZIALE IN TRAFILATO DI ALLUMINID CON  SEDE INTERMA PER  PASSAGGIO _ . ,
4. L& NUGVA NUMERAZIONE CIRCUITALE SERIE DEI NUDWI APPARECCHI ILLUMINANTI INDICAT SUI GRAFICI, SEGUE LO STESSO CRITERID #70mm ACCIAID TORNITO £ DA DISTANZIALE TN TRAFILATO D) #70mm : $70mm SIGLA: A SIGLA: G - " POTENZA/FLUSSO: 24 W / 3700 Im
, ALLUMINIG CON  SEDE INTERNA PER  PASSAGGIO ALLUMINIO COM SEDE INTERMA PER  PASSAGGID CAVO, MARCA/MODELLO:  AEC ILLUMINAZIONE /ARMONIA. 1 MARCA/MODELLO:  AEC ILLUMINAZIONE /ARMONIA TS —J a_ @ N
DI NUMERAZIONE RILEVATC DAl DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLENTE APPALTANTE. RESTA INTESD CHE LE INDICAZIONI CAVO. CAYO. TRIPLO BRACCIO PASTORALE A 170° REALIZZATO IN OTTIOA, : OF3—STW — ASIMMETRICA OTTICA, ' OFOHT — SIMMETRICA o n P © SIG LA ED 47
RAPPRESENTATE SOMNO DEL TUTTO INDICATIVE E DOYRANNO ESSERE CONFERMATE D& PARTE DELLUFFICIO DIREZIONE LAYORI, BRACCIO PASTORALE REALIZZATO N TUBOLARE DOPFIO BRACCIO PASTORALE A 180" REALIZZATO IN TUBOLARE D'ACCIAID ZINCATO A CALDO @ 4Zmm. POTENTA JFLUSSO: 103 W / 10270 Im POTENZA JFLUSSO: 77 W / 7480 Im o MARCA/MODELLO:  IGUZZINI / iPRO
D'ACCIAID ZINCATO A CALDD @ 42mm. PIGNA LISCIA TUBOLARE DACCIAID ZINCATO A CALDD B 42mm. FIGNA LISCIA DECORATIA IN FUSIONE DI ALLUMINIO DRIVER: " 200 mA DRIVER: 200 5] 5] OTTICA: ANGOLD APERTURA 8
5. IN FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA, L'APPALTATORE, COORDINATO DALLA DIREZIONE LAVORI, DOVRA' VERIFICARE LA REALE DECORATIVA IN FUSIONE DI ALLUMINIO UNI EN 1706 PIGNA LISCI4 DECORATIVA IN FUSIONE DI ALLUMINIO UM EN 1706 DIAMETRC 55mm ALTEZZA B4mm. ( | H POTENZA/FLUSSO: 16 W / 1400 Im
FATTIBILITA' CIRCUITALE, E NEL CASO PREDISPORLA SECONDO LE INDICAZIONI E LE ESIGENZE FUNZIOWALI DEL COMMITTENTE. DIAMETRO  55mm  ALTEZZA 84mwn.  SPORGENZA UNI EN 1706 DIAMETRO 55mrn ALTEZZA Bd4mm. SPORGENZA TOTALE BRACCIO 775mr. S Ao o — e . -
. : " " " . TOTALE BRACCIO 775mm. SPORGENZA TOTALE BRACCIO 775mm. YERNICIATURA A POLVERI  POLIESTERE  PREVIO SIGLA: B SIGLA: H o/ el e SIGLA: U 95
“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito 6. LE NUOVE INSTALLAZIONI DI APPARECCH! ILLUMINANTI DOTATI DI TECNOLOGIA LED, SARANNO COLLEGATI SULLA ESISTENTE RETE VERNICIATURA A POLVERI ~ POLIESTERE  PREVID VERNCIRIURS A POLERI  POLIESTERE  PREVIO PROCEDMENTO P e DalURs IO T MARCA/MODELLO:  AEC ILLUMINAZIONE/ARMONIA 1 MARCA/MODELLO:  AEC ILLUMINAZIONE /ARMONIA TS 3 MARCA/MODELLO: IGUZZINI / WAXTHOODY
. . . MEDIANTE L& CONMESSIOME IN SERIE DI NUOYQ ALIMEMTATORE DEDICATO PROPORZIONATC ALLA POTENZA EFFETTIVA DEL NUOVO PROCEDIMENTC DI PULTURA  ZINCO  E A OTTICA: OF3-STW — ASIMMETRICA OTTICA: OF2HZ — SIMMETRICA o, X
UNESCQO’ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 / 2014 -2020 : DEI PARTICOLARI COSTRUTTIV FOSFOSGRASSAGGIO ONDE GARANTIRE LA MASSIMA FOSFOSGRASSAGGIO ONDE GARANTIRE LA MASSIMA RESISTENZA  ALLA CORROSIONE  DEGLI  AGENT _ . 576 W / 5830 | POTENZA/FLUSSO: 35 W / 5200 Im
CORPC ILLUMINANTE. PER | DETTAGLI DI NSTALLAZIONE VEDI TAVOLA A A . POTENZA/FLUSSO: 77 W / 7740 Im POTENZA/FLUSSO: 57,5 W / m
q p 7. LA TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE DEI NUOVI CORPI ILLUMINANTI DEL TIPO LED SEGUIRANNO E CONFERMANO LE STESSE ESISTENTI ATMOSFERICI. ATMOSFERICI. RESISTENZA ALLA CORROSIONE SECONDO LA NORMA SLED1 . 120 W N VUFFOLA LD . 120 W N CASSETTA 10X SIGLA: BU 97
” : TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE: RESISTENZA ALLA CORROSIONE SECONDO LA NORMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE SECONDO LA NORMA EN IS0 9227. COLORE GRAFITE. WlfD3 . B0 W N MOFFOLA SSUEDS - 8O W N CASSETTA INOX MARCA/MODELLO:  IGUZZINI / MAXYWOODY
cadiica scala s CATENARIE: EN IS0 9227. COLORE GRAFITE. EN IS0 9227. COLORE GRAFITE. ALTEZZA TOTALE PUNTO LUCE 8000mm. SIGLA: C SIGLA: | MLEDS - 6D W N MUFFOLA ASLED6 - 6D W IN CASSETTA INOX OTTICA: ANGOLO APERTURA 30°
IME-DET-01-a | - » BRACC ALTEZZA TOTALE PUNTO  LUCE 8000mm. ALTEZZA TOTALE PUNTO LUCE 8000mm. MARCA/MODELLO:  AEC ILLUMINAZIONE/ARMONIA 1 @ | VARCA/MODELLO: AEC ILLUMINAZIONE/ARMONIA TS ASLEDG . 50 W IN MUFFOLA ASLED7 © S0 W IN CASSETTA INOX POTENZA/FLUSSO: 35 W / 5200 Im
. PALI ? OTTICA: DF2H1-55 — ASIMMETRICA OTTICA: OF2H1 — SIMMETRICA ASLEDS - 4D W IN CASSETTA INOY
: 8 SIGLA; BU 99
: : : : : PER LE NUOVE INSTALLAZIONI SU CATENARIA E BRACCI, L'APPALTATORE, DOPO AVER SCELTO UMA PRIMARIA CASA COSTRUTTRICE POTENZA/FLUSSO: 77 W / 7490 Im POTENZA/FLUSSO: 58,5 W / 5660 Im .
Implant.o di PUbbhlca lluminazione DI SISTEMI DI STAFFAGGIO E ANCORAGGIO SULLE PARETI DEGLI EDIFICI ESISTENTI, FORNIRA' | DIMENSIONAMENT! PROGETTUALI £ e E £ DRIER: 700 mA DRIVER: 700 A g?ﬁgi/ MODELLO: fﬁgg%’ ;{PEMR%YRT[;%T
De’[’[agh Installativi TUTTE LE DOCUMENTAZIONI E LE CERTIFICAZIONI DEL CASO (CATENARIA CON TIRO DI AMMARRG LOSANGATO). E E £ T POTENZA/FLUSSC: 35 W / 5200 Im
imprese PER QUANTO ALLA INSTALLAZIOME DE HUGW PALI FISSATI AL SUGLO MEDIANTE FLINTI DI FOMDAZIONE, L'APPALTATORE = c 5 e 3 c CIGLA: 0 SIGLA: L ”CARATTERISTICHE U.M. VALORI DI RIFERIMENTO .
. [ra] ) " . .
NS~ MODO DA PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E ATTIVARE GLI [TER PROCEDURALI STABILITI DEL D.M. 14/01/08 E 3 3 8 OTTICA. OF3—STW — ASIMMETRICA OTTICA: OF2H1 — SIMMETRICA Sono previsti anche valori intermedi) MARCA/MODELLO:  IGUZZINI / MAXYWODDY
DELLA LR. 9/83 ~ R M SIMEOLO | TIPOLOGIA POTENZA/FLUSSO: 58,5 W / 6180 Im POTENZA/FLUSSO: 45 W / 4490 Im TIPO ALIMENTATORE / ASLEDM OTTICA: ANGOLO APERTURA 127
VALENTING GIEFPES TUTTI | PALI, DOVRANNO ESSERE DOTATI DI MANICOTTO DI RINFORZD DI LUNGHEZZA 400 mm IN ACCIAID SALDATO ALLA SEZIONE DI DRIVER- 595 m DRIVER: 595 1 — POTENZA/FLUSSO: 92 W / 8400 Im
- "'"'d'” o Valentino Gi | INCASTRO, E DOTAT DI MARCATURA CE E DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA™ ALLA UNI EN 40, LA SOSPENSIONE TRASVERSALE ALLA STRADA DOVRA' [PRIMARIO A A richiesta
mandataria: Valentine iuseppe s.r.l. , ESSERE REALIZZATA MEDIANTE CORDA N ACCIAID |$ECONDARIO (* 3%) A 0,240 | 0,300 | 0,360 | 0,420 | 0,480 | 0,540 0600 | 0,720 0,840 | 0,960
Via Comunale Saricchio, 5 - 80021 Afragola (Na) 8. PER CONSENTIRE LALLOGGIAMENTO DEGLI ALMENTATORI | POZZETTI AVRANNO, IN PIANTA, LUCE NETTA NON INFERIORE A e O A SIGLA: E SIGLA: Y
tel 081 8511173 fax 081 8693510 - cod. fisc. e p.iva 02745381215 J0C0mrmx700mm PER | PALL A SINGOLD BRACClD,C.CEDDmmXBGGmm PERC.PAU A DOSPlO BRACCIO E 1000mm«1000mm FER FALI SALVACORDA. KLPS E TUTTI 6L B EMENTI , MARCA/MODELLO‘. AED |LLUM|NAZ|ONE/ARMON|."—"\ 1 MARCA/MODELLOI AEC |LLUM|NAZ|ONE/ARMON|A TS FATTORE DI POTENZA A CARICO = 0,9 0,9 0,9 039 0.9 ] 0,9 0,9 09 09
TRIPLO BRACCIO. TUTTI | POZZETTI DOVRANNO ESSERE DOTATI DI CHUSINO IN GHISA DEL TIPO CARRABILE CON IL LOGO DeL ® | NECESSARI PER REALIZZARE UNA INSTALLAZIONE A OTTICA: OF3-STW — ASIMMETRICA OTTICA: OF2H1 — SIMMETRICA ENSIONE II° A VUOTO <V | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 250 | 250 250 | 250
o : COMUNE DI NAPCLI RIFCRTANTE L'INCICAZIONE “ILLUMINAZICNE PUBBLICA™. ! POTENZA/FLUSSO: 52.5 W / 5230 Im POTENZA/FLUSSO: 31 W / 3000 Im - NO‘I‘A
“FLORA NAPOU. REGOLA D°ARTE, CERTIFICATA DA PRIMARIA CASA ORIVER- ) YGE} mA DRIVER: : 525 A HISOLAMENTO TRAI® /11" E MASSA kV 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
9. LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI DELL'MPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DOVRANNQ ESSERE VERIFICATA IN FASE DI C&S}TERNLATFLEICCEOSIT?FISFETGE;&DR ;SC&]RSF;\GN%MO ? : ' ”ISOI..AMENTO TRAI’ / I°E MASSA | KV 4 a 4 4 4 2 4 P 2 P PER | DETTACLI INSTALLATM E LE SPECIFICHE TECNICHE DI
mandante: FLOBANAPOLI S.rl. ESECUZICNE DELL'OPERA IN FUNZIONE DELLE POSSIBILI INTERFEREMZE FRESENTI. ( ) . . OVRATEMPERATURA SUGLI DETTAGLIO FARE RIFERIMENTO ALLE SCHEDE DI PRODOTTC
via Arturo Lepori - | 80026 Casoria (NA) - Tel. +39 081 7748600 - Qfééﬁ/momuo‘ ZEC (LLONINAZIONE/ARMONIA 1 VWOLGIMENTI A II° APERTO IN <°C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 50 | 50 50 | 50 ALLEGATE AL DISCIPLINARE TECNICO.
Faox 081 7746183 - pva 04673210631 Z OTTICA, ' OF—STW — ASMMETRICA RIALIBERA FARE RIFERIMENTO Al CALCOL! ILLUMINGTECNICI PER LE
progettisti indicati: 4626 POTENTA JFLUSSO: 40 W / 4170 Im NOTA |)GRADO DI PROTEZIONE IP | 67 | 67 | &7 | 67 | 67 | 67 67 | 67 67 | 67 YERIFICHE DI DETTAGLIO DI DIMENSICNAMENTO.
mm - 1
|"—"‘ DRIVER: 525 mé -
Capogruppo/ progettazione arshitsttonica, restaurs s passaggio Al FINI DEL SCDDISFACIMENTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 PERDITE TOTALI 75°C w 8 95 | 1 1| 125 | 138 1853 | 18 196 | 208
: =4 : : DEL 25 LUGLIO 2002, ALL’ART. 7 TUTTI GLI APPARECCHI EFFICIENZA (Naimentators o 80 | 81 | 8 | 84 | 84 | 8 8 | 85 86 | 87
Od'A ﬁfﬂgﬂgg_gﬂhaigsbalﬁgaljarnisrl SIGLA: N ILLUMINANTI SOND CARATTERIZZATI DALLA POSSIBILITA" DI (et -
vin Paolo Emilio Imbriani 33, 80132, Napoli telfax 031 651430 - 081.7612710 MARCA/MODELLO:  AEC ILLUMINAZIONE /ARMONIA 1 AVERE IL DRIVER DI ALIMENTAZIONE DELL’APPARECCHIO mm (A} 322
o CTTICA: OF2-5V — ASIMMETRICA PROGRAMMABILE DIRETTAMENTE IN FABBRICA, IN WMODO DA | E— o (B) 220
el el . POTENZA/FLUSSC: 45 W / 4490 Im POTER REALIZZARE LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI LUMINOSI IN
Ing. Séﬂ:ﬂ?ﬂg‘gﬁﬁﬁ'—ﬁgg'ﬂgs arano & Nepol (44 S OSPENS| ONE DRIVER: 525 mA MANIERA AUTOMATICA (MEZZANOTTE VIRTUALE). mm (C)| 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 325 | 325 325 | 325
o IFESO Kg. 9 9.2 95 9.8 10 10,3 10,9 11.3 12 126
coominamento della sicurezza in fase di progettazione #127mm #127mm #127mm SIOLA: o
arch. Fabio CampagnUE)lO DE1-rAGL|0 .nplco MARCA/MODELLO:  AEC ILLUMINAZIONE /ARMONIA 1 Per la scelta dell'alimentatore serie bisogna conoscere solo la potenza del driver della piastra LED, quindi tale scelta &
Vi San Carlo 1. 30, 5110, Cassrtn tefax 0523753045 bt GTTICA: OF3-STE — ASIMMETRICA indipendente dalla corrente dei led che pud essere di svariati valori quali per esempio 350, 525 0 700 mA
_ ossion _
s ESSI?mm #310mm #310mm #310mm POTENZ‘A/FLUSSO' 275 W / 2760 Im Il collegamento avviene tramite N° 2 marsetti ottone nichelati antirotativi da mm? 16 e N® 2 da 6 mm? fissati su basetta
h. Claudia L E £ E DRIVER 350 mhA g
arcn. vigPL:obIEElmilioelrr?brl:liaeni 33, 80132, Napoli telfax D81, BE1430 - 0817612710 E E I_E ’ nylon. |l riempimento della muffola avviene con resina termoindurente fina all'altezza della basetta.
80132, _ _ £
= g s Il pacco lamellare & saldato per evitare, durante il funzionamento, la variazione della tensione secondaria ed eliminare la
. - tostrizione che si ripercuote sulla vita del driver. | valori sono riferiti con led in aria libera.
data | redatto | verificato | approvato revisione magne
0 |2017 | ADL | SDL SD.L Srima emissione PA'_O A S'NGOLO BRACCIO PALO A DOPPIO BRACCIO PA'_O A TR'PLO BRACCIO Per l'accensione della piastra led occorre collegare il secondario dell'alimentatore serie al driver della plafoniera.
QOgni alimentatore & provvisto di una targa su cui sono riportate le caratteristiche elettriche e il N® di matricola per
a | M-2018 | A.D.L S.D.L. S.D.L seconda emissione DEITAGLIO TlPICO DEITAGLIO TlPIco DEITAGUO TIP'CO l'identificazione nella relazione di callaudo che accompagna ogni spedizione. 4382
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