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Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito
UNESCOQO” finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 / 2014 -2020
- Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO
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Relazione di calcolo

imprese
N =
mandataria: Valentino Giuseppe s.r.l.
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via Paolo Emilio Imbriani 33, 80132, Napoli tel/fax 081.661430 - 081.7612710

pubblica illuminazione

ing. Salvatore De Lucia
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Mezzocannone | Dati di pianificazione

Frofilo sirarda

Marmiapiade 2 (Langhezza: 2 200 mp

Carmegoiaia 1 (Larghezza: §.500 m Memern corsie; 2. Manio sradass: B3, i 0,070
Marcapiede 1 [Langhezza: 3 700 m)

Fafiore di manubsnzicne: 0,70

[ispos@ion lampade

4
| g
(1)
a8 m .
— — -
000 2300 m ﬁ]
Lamoada; AEC ILLUMIMAZIONE SRL ARMOMNIA 1 O0F 3 STUW 3, 7-20 8RMOMIA 1 OF3
STW 3. 7-3M
Flussn keminosa {Lampadal) TT40 I
Flussn brmaso Lampadine): TT40 I
Falenze lampade: aw
Disposdziomn; un Wi in basso
Distanra pak 2A000m
Alerrad mostaggio (1): E.0DD m
Atazrza fuoch T.TRZm
Digtanes os bordp alradsla ) D850 m
Inclnazions bracdo (35 00"
Lungherea lwaceia {4): 0.030 m

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

w FLORA NAPOLI

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Mezzocannone | Lista pezzi lampade

AEC ILLUMIMAZIONE SRL ARMONIA 1 OF3 Par urlimmagine delia

STW 3.7-3M ARMOMIA 1 OF3 STWW 3. 7-20 lampada consulane i i
Ao Mo, ARMOMIA 1 0F3 STW 3.7-3/M I | o = R
Fhissa himenasn {Lempada); 7740 m larmgacia - ¥ "':I

Flusso himnasn {Lempadina); 7740 im

Puolenza Empade; 77,0 W

Clnszificazions Inmpode =scando GIE: 1040

CIE Fux Code: 33 T8 87 100 10D

Dokazione: 1 = L-ARN1-0F5-3000-700-3W-70-25
{Fattore o comesiong 1.000)

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& H.uF'GLI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE:

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Mezzocannone [/ Risultati illuminotecnici

o) [a70m
A 50
E
L
T ooe
E)
AT
il s 20,00 m
Fefore 3 manubanzicre: 0,70 Scals 1208
Lista campd di valilazane
1 Campse di velidazione Camegpiats 1
Lungheeza: Z5.000 m, Lamgheza: 6.500'm
Reficao: 10 x 5 Purs
Elementi siradall coris pondenll: Cameggals 1
Classe di dluminazicne selerionain: TEZ {Twiti | requisii fodomesici sard rspeitati )
E, i Lin
‘“walor reall calcolati: 40,83 062
“alon morminall secondo la classe: = 2000 =040
Rispatalofnon rispatialo o -

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FLORA NAPOLI.

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Mezrocannone ! Risultati illuminotecnic

Lista campa di valutaziane

i

Campe d valutaziore Marciapeds 1
Lunghazra: 33000 m, Langhezza: 3 700 m
Retiooio: 10 % 3 Purt

Elernerii stradab corispondenti: Mariapede 1
Clagse dilllumnazicne sekemonsts; CE3

WValon real sl
Valon nommali secongso fa classs:

Rispefatoinon rapaiial

Campo o valutaziore Mancinpesds 2
Lunghazza: 53 000 m. Langhesza: 2 300 m
Ralizeie 10% 3 Puridl

Elerneni stradal carspendenti: Nardapeds 2
Classg oiilhamnazicrs sekronata CEQ

Walon real calooiali;
Vann nominall sheonoo i classe:

Rspettaliinon rapetial

{Tith | regUtEih folomeTicl saro repettal |

E, [k]
%514 i
= ARLD =0

¥y

“aRS

[Tt § kst o i sant rspwital |

B, [t]
.16 I
= 16,00 20

o

“adS
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 FL':FJ\ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via De Marinis / Dati di pianificazione

Frofilo strada

Mlarciapiads 1 (Lamghvaeza 4 000 my

CarmsgoEls 1 arghezea 3800 o Mumere cargie 1, Manio svadese. B3, g 0,070
Marciapiade 2 jLasghezza 2.000 mj

Fagiore & manutanzione; 0 70

Dizposmicni lampode

.
B
T T T20m
{1}
(]
— —l et
000 1500 m ()
Lamnaca’ AﬁlﬁumﬂHME SHEL ARMOMIA T OF3 STUV 3. 5-30 ARMONIA 1 0F3
= -

Flusso keminaso {Larmpanda) E180 Im WValon massim deflintensid juminasay
Flusao kammasg (Lampadingl. G180 m par :g‘ iﬁ cdrkim
Paleriza laspee: EB.5 W par g0 cdrkim
Disposizione: kb ﬂrlfr?l:n T I.‘.'l:l[.'-'. r.--p-E el i B A6, Tt Fin

. LEA D, po L) e LLL L] L
Eﬂ:zn:.m?m i (1) éﬁl:!ggnmm e e

aggic(1): ' Me=ssuna intensits minosa superione a B0,

Ala 2 TuocHi ¥ T La gispasizions nspetia @ clasos o irensith kmnosa
Distarza dal bordo siradebe ) 2400 m as.
Inclnazione braccio {3), a0 La dispasizone fispetia k& classe degl indei &
Lunghezza bracoio {4y 4,700 m abbagliaments 0.4

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Via De Marinis / Lista pezzi lampade

AEC ILLUMIMAZIONE SRL ARMONIA 1 OF3 Par urlimmagine delia

STW 2.5-3N ARMOMIA 1 OF3 STVW 3.5-3M lampada consulane i e
Alicn Mo, ARMONMIA 1 IF3STW 3.5-3M irElroe CElal oo o i g
Fliissa himenaso {Lampaday, 5180 im lamgpaca _'w.l_\_\_ ™,
Flussa luminaso {Lampading): 8130 m el

Polenza empade: 55 5W

Clnszificazions lnmpode =ecando GIE: 1040

CIE Fux Code: 33 T8 87 100 100

Dokazione: 1 = L-ARN1-0F5-3000-525-3M-70-25
{Fattore o comesiong 1.000)

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
w FLEH'E N'H'PI::IL' Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Da Marinis [ Risultati illuminotecnici

T780m
@
Tze0
3
Tooo
I i ' 1 : .zlxl
ilad] 15.00 m
Faftore dimanubanzicns: 0,70 Seala 1:151

Lizta camipa di valuiazione

1

i el ) vEaziore Marcapeoe 1
Lunghezza: 15000 m, Langhezza: 4 000 m
Relicalo; 1005 3 Purd

Edermentl siradall comtspondentl: Mardapieds 1.
Classa di dluminazicne sekzionaia; CE3

Wakori reak caleolalic
Wakor nominali secondo la classe:

Rizgafalatnon riapatian

(Tl | pequlsits iiomesricl soe rspaiiall )

E. lix] Lin
e &7
= 15,00 =040
+ "4

IME RCL — Relazione di
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FLORA NAPOLI.

Lista campa di valutaziane

i

Campe d valutaziore Marciapede 2
Lunghazza: 15000 m, Larghezza: 2 000 m
Ratiooio: 10 % 3 Purt

Elernerii siradal porspondenti: Mardapede 2
Clagse dilllumnazicne sekemonets; CE3

Valon real el
Vaiom nommali secondo fa classe:

Rispefatanon rapaiai:

Campe di valutazione Carreggata 1
Lunghazza: 16 000 m. Langhezza: 3 830 m
Ralicole: 0% 3 Purtl

Efernentl stradall comtspondenti: Carmeggats1.
Clasas di lluminazicrs sekzionata CE2

Walon real calooiali;
Vann nominall sheonoo i classe:

Rspettaliinon rapetial

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via De Marinis / Risultati illuminotecnici

{Tith | regUtEih folomeTicl saro repettal |

E, [k]
R i
= 4600 =0

v,

“EBEES

[Tt § kst o i sant rspwital |

E, [t]
164 0
= 2000 =

o

“aES

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
= w FL':H.& Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Societs Resta i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Large Banchi Muavi | Dati di pianificazione

[anT 28 m
; . TI3IA P
330 B4 2404 60'm
Faltare d marutanricrs: 080, ULR (Upsard Light Rallo): 0005 Scala 1635
Digahta |amgsacla
Mo. Pezza  [encminazione (Fattors di comezione) & (Lampada} [m] @ (Lempadine) fm] P[]
AEC ILLUNMINAZIGNE SRL ARMOMIA 1
i 4 OF3 ETW 3534 ARMORL, 1 0F2 STW 6180 S0 MG
3530 (1.0000
AED ILLUMINAZIONE SRL ARMONIA TS
2 3 OFZFH1 TS 3500 ARKONW TS OF2H 4490 4440 450

TS 3 538 (1000}
Totale: 38188 Tomle 38190 3@0

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

e~ w Fmﬂh an,:lu urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

VALENTINO GIUSEPPE: Napoli e area metropolitana
Socita & Costruzionl ¢ R i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Largo Banchi Nuovi | Rendering 3D

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

w FLORA NAPOLI

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Large Banchi Muesi ! Large Banchi Nuevi ! Isolinee (E, perpendicolare)

a0 1259

Poszione defla superfioe nella
Scefia estamac

Funhd contrassagngaio:;

(23T4.971 m. 349 9798 m, 0000 m)

Relicola 128 x 126 Purt
E,. [ Epy, I

il

30 1373

WL

Q

E e I
4g

E\mu- f Er
0438

28T m

16.73

T1zmm

[1R]

o0

Walon n Luk, Smaka 1 X558

E|:. ] { El_g.
0. 280

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N ) finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 Fm Hﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Large Banchi Nuovl | Large Banchi Nuovi | Grafica dei valori (E, perpendicolare)

THaTm

37 33 W A4 AT AT W wm 57 oW _ 0 Ti6.73
o 38 N B 4 & oW m oy o
T A L A ST R T S R 24
23 M X W W 42 AE 45 43 W a3 o

20 25 2 uEY 38 & 47 d§ a3 PR 1250
I!E.Eﬁﬂ!ﬂ!l-ﬂm.q.f.” 7
- T | T S T a0
1111332;?35““4,:,3&
ir
i7
1B
10
i I 'l i --ﬂm
el & 1251 T6.£2 2™

Walon n Luk, Smaka 1 X558
Impossbd e visualzzare il | valon caloo|ati

Poszione defla superfios naliz
Acena aslama
Punto contrassagnato;

(274971 m. 349,998 m, 0000 m} :

Fabicola 128 1 128 Pank

E,. It E . [t E e [l EfEy Ene ' Brim
30 1372 43 0433 0.280

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

w FLORA NaPOLI

Frofilo strada

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Wia Banchi Nuavi | Dati di pianificazione

Carreggiata 1 (Larghezza 3.£00m Musero corsee: 1. Manta stradate: A3 gl D.070)

Fattora & marutenzianea: 067

o

L1

— —
a—
{Z}

SEC ILLUMINAZIONE SRE ARRSOMIA TS 0F 31 TS 3 5301 ARMONIA TS

Diisgrogirioni lampade

{ 1.mm

e i) 1508 m
Lampads;
OF2HT T3 3.5-3M

Flusso lmimoss (Lempada). 4400 Im
Flusso luminoso (Lampadine: 4485 Im
Poitera lampade: A5 0W
CEspisirians. i la&o, inallo
Custanaa pall 15000 m
All=rra di montaggic 1) 8.000m
Allerza Munchi T.TE2m
Custanea dal bordo stradate (3): 1. %0m
Ircfinarians hracoio () xa*
Lunghazza braccio (41 0,000

Walori massimi dellinl=naits eminoss

pear 7O AT ccllkien
pe=r BOF; TE od/idm
pe=r A07 000 celfiien

Far juiis e drezaos chw, perls lempueds rdslsis 5 ol ool | [oeroem Fangaiz
SRS e | ] D B T ER R

Messuna infensila luminosa superions a B0°
:::.dimmi!iunt rispeiia |8 dasse & irtersild lnminosa

La disposeone rispetta la casse degli ndici di
abbagiamenta [ 5,

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto C

entro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FLORA NAPOLI

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Banchi Nuowi § Risultati illuminotecnici

LAD

(o111

00

Fattars & marnlsapiors: 06T

Lista compo d vautazione

1

Campo di valulazions Careggista 1
Lungheeza. 15.000 m, Larghezes: 3 400 m
Raticaio: 10 %3 Punsl

Elemendl siragai comispondsntl; Camaggisia 1,
Clazze di illuminazione sebaronata SEX

Walan resil calcoili;
Wahon nommnali secondo fa classe:

Rrspettabainen nspeliato

l|ﬁ|:|':'ln|

Suala 11371

{Tutll | reguediti fotometricl sono repettadl.)

E, fu] Uity
18.11 080
= 15.00 £ 040
< g

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

w FLORA NAPOLI

Profilo sirada
Carreggiata 1

Fattora & marutenzianea: 067

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Benadette Croce | Dati di pianificazione

Digpogirioni |ampads
o]
| §
1 30 m
—r] —
0.0 15.00m {2
Lampaids; AEC ILLUBMINAZIONE SRL ARBSOMIA TS 0F 21 TS 35381 ARMONIA TS
OFZHT T3 3.5-3M
Fhiggo lisminoss (Lempada), 4487 Im Walori massimi dellinl=ngild uminoss
Flusso luminoss (Lampadine) 44805 Im par ;g 3;; ﬂm
Poitera lampade: A5 1 p=r 0%
Dispcsiiane: un s, in alto per 807 0.00 ckim
ﬂiﬂl}ﬂ 15000 m Far juiis e drezaos chw, perls lempueds rdslsis 5 ol ool | [oeroem Fangaiz
ke ket con | v Lo s s R
AltEsern B mort s (1): S Messuna infensita luminos a superions 8 807
N it - naacm !_;.dimmm rlapetia |3 classe & intersila kiminoss
Irefinarians hraccio (1) oo La disposzone nspetia la dasse degli ndici di
Lunghezza hraceio (41 0,000 m abbagiamento [ 8

(Larghezza: 8.000 m Musero corsee: 1. Manta stradate: A3 gl O.070)

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Vi Benedette Croca I Risultati illuminotecnici

Teoom
- Topo
ana 15.00 m
Faltare & smarulshrors: 06T Seala 1151
Lista casmpa o valurazionge
1 Campo divalutazone Capeggiata
Lunghegza: 15 000 m, Langhezza; 5,000 m
Relicolo: 10 x 4 Pundl
Elementi stradafl comigpondenti: Sameggata 1.
Cragss & lluminazione sebaronsta CES (Tt | reduslb foleem ebnici sofo repellatl.)
E,, Bl LD
Valan reall calooati: 16.21 Ove
Wakan pominali seconto b clasgs: = 15.00 =040
Resprelialainen ispalislo " &

IME RCL — Relazione di Calcolo
Pagina 16 di 108

4051



N /TN
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Wi Santa Chiar - Tratte 1 1 Dati di pianificazione

Profila strada
Carreggiata 1 (Larghezza: 8.000 m Musero corsee: 1. Manta stradate: A3 gl O.070)

Fattora & marutenzianea: 067

Dispasirioni lampads
lii .
R
i1
? AL m
— -!-- ——
0.0 15.00m {2
Lampads; AEC ILLUMINAZIONE SRE ARMOMIA TS 0F 31 TS 3530 ARMONIA TS
OFZHT T3 3.5-3
Fhiggo lisminoss (Lempada), 4487 Im Walori massimi dellinl=ngild uminoss
Flusso lumiross (Lampadine 4488 Im par ;g 3;; ﬂm
Poitera lampade: A5 1 p=r 0%
Dispcsiiane: un s, in alto per 807 0.00 ckim
ﬂiﬂl}ﬂ 15000 m Far juiis e drezaos chw, perls lempueds rdslsis 5 ol ool | [oeroem Fangaiz
ke e ol v el infes s i
AltEsern B mort s (1): Sl Messuna infensita luminos a superions 8 807
;l:iin:: m;m —— ;ﬁg: s_;. disposizione repetia |8 chasse & infersil luminosa
Irefinarians hraccio (1) oo La disposzone nspetia la dasse degli ndici di
Lunghezza hraceio (41 0,000 m abbagiamento [ 8

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
w FLEH'E N'H'PI::IL' Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Wia Santa Chidra - Teatta 1 7 Risultati illuminotecnici

Teoom
- Topo
ana 15.00 m
Faltare & smarulshrors: 06T Seala 1151
Lista casmpa o valurazionge
1 Campo divalutazone Capeggiata
Lunghegza: 15 000 m, Langhezza; 5,000 m
Relicolo: 10 x 4 Pundl
Elementi stradafl comigpondenti: Sameggata 1.
Cragss & lluminazione sebaronsta CES (Tt | reduslb foleem ebnici sofo repellatl.)
E, Ml LB
Valan reall calooati: 16.67 0a3
Wakan pominali seconto b clasgs: = 15.00 =040
Resprelialainen ispalislo " &

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

w FLORA NAPOLI

Profilo sirada
Carreggiata 1

Fattora & marutenzianea: 067

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Wi Santa Chiar - Tratte 2/ Dati di pianificazione

Digpasirioni |ampads
(=
| §
i 1 S0 m
— 1
B | i ‘i
[ELHH 15.00m {2}
Lampads;
STW 3, 2
Fhiggo lisminoss (Lempada), 5250 Im
Flusso luminoss (Lampadine) S2%0 Im pear 7O
Poteraa lampade S25W per 0%
Dispcsiiane: un s, in alto per 807
Digtanas pall 15000 m T #F
Allsrza di mendaggis (1) 8.000 m R
Ellerra funchi 7.7EZm
Custanea dal bordo stradate (3):  1.000m
Irecfinarans bracaeio (1) aa?
Lunghazza bracoio (4§ 0 000 m abbaglamenta D4

(Larghezza: 8.000 m Musero corsee: 1. Manta stradate: A3 gl O.070)

SEC ILLUMINAZIOME SRE ARRSOMIA § OF3 STWY 1720 ARMONLS 1 0F3

000 ek

Waberi massimi dallinlansiia emiross
57 coikie
Far juiis e drezaos chw, perls lempueds rdslsis 5 ol ool | [oeroem Fangaiz

Messind infensils lominos 8 sugerions & BO°
La disposizicne risp=dis |a dasse & inlersild luminosa
33

La disposeione rispetta la casse degli ndici di

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
w FLEH'E N'H'PI::IL' Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Wia Santa Chidra - Teatta 2 7 Risultati illuminotecnici

Teoom
- Topo
ana 15.00 m
Faltare & smarulshrors: 06T Seala 1151
Lista casmpa o valurazionge
1 Campo divalutazone Capeggiata
Lunghegza: 15 000 m, Langhezza; 5,000 m
Relicolo: 10 x 4 Pundl
Elementi stradafl comigpondenti: Sameggata 1.
Cragss & lluminazione sebaronsta CES (Tt | reduslb foleem ebnici sofo repellatl.)
E [k LI
Valan reall calooati: 17.06 065
Wakan pominali seconto b clasgs: = 15.00 =040
Resprelialainen ispalislo " &

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

w FLORA NaPOLI

Profilo sirada
Carreggiata 1

Fattora & marutenzianea: 067

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via San Sebastiane - Tratte 1/ Dati di pianificazione

(Larghezza: 8.000 m Musero corsee: 1. Manta stradate: A3 gl O.070)

Digpogirioni |ampads
li4
| §
]: 50001 i
—r —
000 20,00 m {2
Lampaids; AEC ILLUMINAZIONE SRL ARBADMIA § OF3 STYW 1 7-58 S RMONLS 1 0F2D
ST 3 =-3HA
Fligse lipminose (Lempada), Tl Im Walori mssgimi dellinl=nsild wmiros
Flusso luminoss (Lampadine) TT40 Im par ;g A7 2 colfiian
Poitera lampade: frow el
Despesisians un [ae, in 8l per A7 000 cxdiden
ﬂiﬂl}ﬂ 20,000 m Far juiis e drezaos chw, perls lempueds rdslsis 5 ol ool | [oeroem Fangaiz
Lol Wkt con | v Lo i e E
AREEZS B Tk cringgio (1): a.000m Messsisna indensila luminosa superiore a 807
mﬂh "-';” radate (2 f-gg"“ La disposigion e rispetis |3 hasse & irdersild luminosa
dMEA ooroo l r 5 m m
Irefinarians hraccio (1) oo La disposzone nispetia la dasse degli ndici di
Lunghegza bracelo (45 0,000 m abbagkamenta Dud.

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':R& mpﬂu urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE:

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via San Sebastiana - Tratta 1 7 Risultati illuminotecnici

TEmm
; ; e
[LH i 20.00m
Fattore & marnbenziors. 06T Soala 1,186
Lista campo & valulaziame
1 Campo divalidazions Careggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Largherza: 6.000m
Ralicala: 10 3 4 Punbi
Eleterdi slradal corisgpondenli: Camegpala 1.
Classa & llumnazions sebsganata; SE3 (Tuttl | recerslb Stoenabic] sond repattail,)
E. ] Lifr
Walan reall calooi: 18,608 053
Walar nommnali secondo i classe: = 16.00 = O
Rrspattataincn dspattata o v

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

w FLORA NaPOLI

Profilo sirada
Carreggiata 1

Fattora & marutenzianea: 067

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via San Sebastiane - Tratte 2/ Dati di pianificazione

Diispa gilrioni lampads
i
| §
{‘;‘I'I'rr'
— 1
} 5 J ‘i
Q.00 2000 m {2}
Lampads;

Fhiggo lisminoss (Lempada),
Flusso luminoso (Lampadine:
Poitera lampade:
Clepicairians.

Diskanza pall

Alb=zza di montaggio (1)
&llarza luochi

Custanea dal bordo strad ke (35

|rcfinarsane bracoic (31
Lunghezza braceio (4

(Larghezza: 8.000 m Musero corsee: 1. Manta stradate: A3 gl O.070)

SEC ILLUMINAZIONE SRE ARRSOMIA TS 0F 31 TS 3.7-4k1 ARMONIA TS

OFZHT TS 3.7-40

TA40 Im Walord massimi dellinl=nsila minoss
7485 Im par O P el
77O pe=r BOF;
g;}:ﬁ-ﬁ L Erlﬁ?:mu:! LHDrErI:Ilq lompumis pprisisis 0 ol i | forroem Fangaiz
8,000 L e ol v el infes s i
has Messund infensila luminos 8 supeions 3 BO7
7.razm La disposizicne fepelis |a casse & irfersila lumingss
3000m G4
oo La disposeone rispetta la casse degli ndici di
0,000 abbagiamento L4,

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':R& mpﬂu urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE:

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via San Sebastiana - Tratta 2 7/ Risultati illuminotecnici

TEmm
; ; e
[LH i 20.00m
Fattore & marnbenziors. 06T Soala 1,186
Lista campo & valulaziame
1 Campo divalidazions Careggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Largherza: 6.000m
Ralicala: 10 3 4 Punbi
Eleterdi slradal corisgpondenli: Camegpala 1.
Classa & llumnazions sebsganata; SE3 (Tuttl | recerslb Stoenabic] sond repattail,)
E, [ Lify
Walan reall calooi: 19,65 O&Es
Walar nommnali secondo i classe: = 16.00 Fal
Rrspattataincn dspattata o v

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

w FLORA NaPOLI

Profilo sirada
Carreggiata 1

Fattors & marulenzianea: 0D

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via San Pletro a Maiella /| Dati di pianificazione

Digpogirioni |ampads
i
| §
}Emrr
ey ¥
i 't i R
G0 2000 m {2}
Lampads;
OFZHT T3 3.7-401
Fhiggo lisminoss (Lempada), T4 Im
Flusso luminoss (Lampadine) 7480 Im pear 7O
Poteraa lampader AW per 80
Despesisians un lae, in 8l per A7
Ceakanga pall ZEO00 M P
Allsrza di mendaggis (1) 8.000m PN e e
All=re s fsochi T.TEZm
Custanea dal bordo stradake (3):  3.000m
Irefinasians braccio () ae
Lunghegza bracelo (45 0,000 m abbagkamenta Dud.

(Larghezza:- 8.000 m_Musero corsee: 1. Manta stradate: C2 gy O.070)

SEC ILLUMINAZIONE SRE ARRSOMIA TS 0F 31 TS 3.7-4k1 ARMONIA TS

000 ek

Waberi massimi dellinl=ansiia emiross
T codiien
Far juiis e drezaos chw, perls lempueds rdslsis 5 ol ool | [oeroem Fangaiz

Messind infensils lominos 8 sugerions & BO°
La disposizicne risp=tis |a dasse & inlersild luminosa
G4

La disposeone rispetta la casse degli ndici di

IME RCL — Relazione di Calcolo
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
! Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via San Piatro a Maiella / Risultati illuminotecnici

B.00 m
©
J E . (il ]
030 HEm
Fattore d marubenzicre: 080 Srala 1:244
Lista campo di valutezione
1 Campo divaluazione Cameggiata 1
Lunghezza: 28 000 m, Larghazza: B 000 m
Rebcolo: 103 4 Puni
Elemieni alradad corispondenli Camagiala 1.
Crasse o Hluminazione eslegion aa: CE3 (Tl | reguesil folcen sbrici sono rspeltali.)
E,; ) LHE
Wakon reall cakcoiat| 168,78 i3
Walon neminali secondo i classe; = 15.00 = DD
Respettabainen depeltato W o

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Large 5. Gievanni Maggiore | Dati di pianificazione

Taraitm
) A
35T 88 24BA.TEm
Faltare d marutanricrs: 080, ULR (Upsard Light Rallo): 4 0% Seaks 1:1273
Digahta |amgsacla
Mo. Pezza  [encminazione (Fattors di comezione) & (Lampada} [m] @ (Lempadine) fm] P[]
AEC ILLUNMINAZIGNE SRL ARMOMIA 1
1 g9 OF3 5TW3534 ARMORL, 1 OF3 STW 6180 S0 MG
3530 (1.0000
KEUZZINI BLIET Famgia MBIV ODDY
2 1 &2 7w 1.000) apa7 10 427

Totebe: 100138 Tokde: 1128230 QB8

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
w Fmﬂ.ﬁ ;..!hl:l,:" I urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
' i Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

VALENTINO GIUSEPPE:

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Largo §. Giovanni Maggiore / Rendering 30D

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N ) finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 Fm Hﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Largo S Glovannl Maggiore / Largo 5. Giovanni Magglore | |solinee (E,

perpendicolare)
[ 45 76 m
Tanss
+a032
Tapas
ATAT
Taasd
T3z
Traza
T e me
Twez
THm
i T P r 1 1 i 000
0.00 B.35 1821 I5TE Al 3471 3438
‘alon in Lu, Scala 1 358
Posisione dela wiperfice nella
#ianE esbaina:
Punto contrassegnato
{2435 111 my, ZB5.27TE m, D000 m)
Relicolo: 28 x 128 Punb
E, 4] Eia 114 E e 1 End B B! B
| 16 &0 0,489 D280

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

\/ N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
w Fm Hﬁ.P{]Ll urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana

VALENTiNO GIUSEPPES . e . . .
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Large 5. Glovanni Maggiore | Larga 8, Glavanni Maggiore | Grafica del valori (E,

perpendicolare)
[ 45 76 m
. Tanss
! 3 db£7 39
i
E.E‘]ﬁ]ﬂm 20 3038 37 36
H;.qgaﬂ T 20 9 594 37 37
a5 Mag g 37 36 37 31 38 40 43 35
a5 %% 60 37 4 L
B gy BNy pnBEBM s [P
o “ﬂ:u;lﬁnu 22507 30 34 48 - 47 38 Eﬁ?
S i mzuaai gpAaT ez Car M, |
3 iy, R 2 AN Ry Toin
352&242222 . ?12221]-53‘]?52-5 il
a0 ‘1""2:3;3..3,11;.E M E0 3z 2020 104 T 50
E ap 212321 e 12
2q M 23 24
T e me
Twez
11
205 a1 Tom
e ke
E{I.H.'.Im'
L 3 ; . - ik
0.00 B.35 1821 I5TE Al 3471 3438
‘alon in Lu, Scala 1 358
Imposabile Weaalirzae fulli | valor cakolal
Poseione oeia superfice nella
BoEa eEama
Punla canlrassegnalo
M3E 111 m, 285,278 m, LO0bm)
Relicoio. 128 % 128 Punb
EmF':] Er|I| ﬂ:] Eﬂl.;lrm Elnl ! E|'|| Erl'\.llll E-m.
| L] BD 0455 o260
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FL':FJ\ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Sade Stradale - 5. Gievanni Maggiore | Dati di pianificazione

Profila strada
Carreggiata 1 (Larghezza 3.£00m Musero corsee: 1. Manta stradate: A3 gl D.070)

Fattors & marulenzianea: 070

Digpogirioni |ampads

{a i

i

(1}
TE flm
— ] S
oo 1500 m {2
Lampaids; AEC ILLUBMINAZIONE SRL ARBADMIA § OF3 STYW 1 558 S RMONLS 1 0F2
ST 3534
Fligse lipminose (Lempada), A&l Im Walori mssgimi dellinl=nsild wmiros
Flusso luminoss (Lampadine) #1850 1m par ;g ﬂ'f ﬂm
Poterea lampade SE5W per Al 4
Despesisians un lae, in 8l per A7 000 cxdiden
ﬂiﬂl}ﬂ 15000 m Far juiis e drezaos chw, perls lempueds rdslsis 5 ol ool | [oeroem Fangaiz
Lol Wkt con | v Lo i e E
AREEZS B Tk cringgio (1): 8.000m Messsisna indensila luminosa superiore a 807
mﬂh "-';” radate (2 gﬁg"“ La disposigion e rispetis |3 hasse & irdersild luminosa
dMEA ooroo l r 3 m '33

Irefinarians hraccio (1) oo La disposzone nispetia la dasse degli ndici di
Lunghegza bracelo (45 0,700 m abbagkamenta Dud.

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Sode Stradale - S, Gievanni Maggiore J Risultati illuminotecnici

L4 m
w
I il ' 4 Ijuu
00 l| S m

Faltare & marnlsngiors: 070 Goala 1131
Lista ewmpo o valutagions
1 Gampo di valutariona Carreggiata 1

Lunghezza: 15.000 m, Largheess: 3400 m

Ralicolo: 90 % 3 Punt

Elemend sirafsi comispondentl; Camagoiaia 1,

Classe di dlluminazione sebaricnata- CES {Tutll | reguediti fotometricl sono repettadl.)

E, ] Uity

Walan resli calcoorati; =412 054

Wahon nominali secondo fa classes: 6.0 E D40

Respetalainon ispeltaio of o

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
= w FL':FJ\ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Societs Resta i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Largo Monticelli - Large Ecee Homeo | Dati di pianificazione

3408 m
. Ie6 A1
2IE1.11 FIETIEm
Faltare d marutanricrs: 080, ULR (Upsard Light Rallo): 0005 Scala 1:653
Digahta |amgsacla
Mo. Pezza  [encminazione (Fattors di comezione) & (Lampada} [m] @ (Lempadine) fm] P[]
AEC ILLUNMINAZIGNE SRL ARMOMIA 1
i 4 OF3 ETW 3534 ARMORL, 1 0F2 STW 6180 S0 MG
3530 (1.0000
AED ILLUMINAZIONE SRL ARMONIA TS
2 4 OFFH1 TS 3500 ARKOMNW TS OF2H 4490 4440 450
T= 3 53010000

Totale: &Q2GTD Tolmle: 48880 4140
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
w Fmﬂﬁ an,:" I urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
i Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

VALENTINO GIUSEPPE:

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Largo Monticelll - Largo Ecce Homo | Rendering 3D
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

w FLORA NaPOLI

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Large Manticelli - Large Ecce Heme ! Large Menticelli - Largo Ecce Home ! lsolinee
(E, perpendicolare)

O00318s 131128 fgT0 M0 32729

Foszione deila superfioe nailg
scena estami

Punba sonfrassagnale;
(2340118 m, 340.823 my, 0000 m)

Reticolo 128 x 128 Punb

E, Il e
a2 2.64

/,,

v [l

4007 4825 R2N

E\.:r. f Eq-
a47

[ &7 70 m
[ 642

=510
Ts1m
T anas

4608
T az.92
I

[ 1550
T az.a5

38,40
[ X378

T oD
5873 ES15m

Valor in Luy, Seals 1 0 530

E||.| ! E|:.|.
0. 1&g
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Large Monticelll - Large Ecce Home | Large Manticell - Large Ecce Home | Grafica
dei valori (E, perpendicolare}

3 ¥ ah 28

[ &7 70 m
[ 642

=510
Ts1m
T anas

4608
| 42.02
T 25,33

[ 1550
T az.a5

38,40
[ X378

T oD

O00318s 131128 fgT0 M0 32729 4007 4825 B2.21 5373 GE51Em

Impoesibile weuakzzare ull  valon eaicolah,

Poszione della superfios naliz
qrelvE edlama

PFunla senirassagnalo.
(F320 196 m, 340,823 m, 0000 m)

Rebcolo 128 « 128 Purk

E,. 4] Eyr, 1] B 4]
22 B4 52

B TE,
0447

Valor in Luy, Seals 1 0 530

Ers g
0. 158
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FL':FJ\ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Vica Molaflocenlo - Calata 85 Cosma & Damiano - Pending S, Barsara | Dati di
pianificazione

PFrofilo strada
Carrag glata (Larghazea: 3000 m, Mumero corsde: 2. Mardo svadala. R3, gl 0070

Fattors d marub=nzicn=: 0.80

Disposisomi lampade
(X —3)
|
i1}
— i Ia i m
y
—t — bt
il e} 1500m {2)
Lampads, SEC ILLURINAZIONE SRL ARMOMIL | OF3 STW 3 5-2% & RKICKNIA 1 OF3
ETW 5,52
Fhigso lsmiross (Lampada) 41T m Walor massimi dellinl=nsild haminoza
Flusso lumiross (Lesmpadinel 4170 Im pr ;5' ﬁzi =
Poterza lampade 400 W par 80 e
Cesposiziane: un lato. in alio par 907 L0 cdikm
DI'HNEE!HH: 15000 m Fiar wiiwls drrazm cifw, perls lempeds reisiisie ol ozl | foeeoem Parpia
SRR T | T LS AR
Allezia rnn!'ﬂwu el &.000m Messuna infensiE luminos a superione 2 80°.
Alterza fuochi. 7.7EZm La disposizione rispelta |a casse & irfersild luminosa
Dﬁtlruaﬂfbn*m.:' dradaa (2 -0A00m 3%
Incfinarcne braceio {3k 0.0? La disposizion s rispetia |a classe degll indicl 6
Lunghezza bracsio (41 2200 m abbagiamenta Cud.
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FLORA NAPOLI

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

WVies Malaficccaolo - Calata S5 Cosma e Damiano - Pendina S. Barbara | Risultati

illuminotecnici
300 m
|y #
L L 'l d bu“
Q.00 150 m
Fattore d marub=nzicr=: 0.80 Scala 1:151

Lista compo di valutazione

1 Cameqgals
Lunghezza; 18,000 m, Langhezza: 3,000 m
Felicala: 10% 3 Punt
Elemendi straded coTtspondenti; Camaggiata
Crasse o llumnazione seheponata; CE3

Wakon raall calcoat
Walan nommnab secondo b classe:

Rispaitatainon fepatiaio

(Tutt | reguesitl fxomebrici sono repettati.)

E Ly
18,57 07
= 16.00 £ 040
o +

IME RCL — Relazione di Calcolo
Pagina 38 di 108

4073



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
= w FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Soced R i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazzetta Forcella | Dati di pianificazione

Tadi8am
i Az
r ¥
0833 o80T m
Faltare d marutanricrs: 080, ULR (Upsard Light Rallo): 0005 Seaks 1:1053
Digahta |amgsacla
Mo. Pezza  [encminazione (Fattors di comezione) & (Lampada} [m] @ (Lempadine) fm] P[]
AEC ILLUMINAZIGHE SRL ARMOMIA TE
i 4 OF3H Y TS 3540 ARMONIA TS OFH1 Se30 BgaD  ATE
TS 3.5-484 (1.000)
Totals. 23715 Tolale: 23720 2300
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
w Fmﬂ.ﬁ th,:" i urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
- Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

VALENTINO GIUSEPPE:

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plazzetta Forcella | Rendering 3D
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

w FLORA NAPOLI

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazzetta Forcella | Piazzetta Forcella Tratte 1/ [3olinee (E)

T3 m

Tissz

Ta=a

Tom

e lu ] :'1"11

Paszione deits superficie nefia
BEERE EEEMA

Puinila confrassaghals:

(421,63 m, 383842 m, 0000 m|

Rebieola. 10 x 3 Pund

E. [l By 2]
21 n
Rotazions; 35 0°

Errar 6]

Eyr | Ex

Wam

Walon m Lux, Szala 1@ 258

El.'l.' 'I E_.ﬂ.
0542 0.354
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

w FLORA NAPOLI

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazzetta Forcella | Piazzetta Forcella Tratte 1 / Grafica dei valori (E)

T3 m

Tissz

Ta=a

Tom

Paoszione della superfice nslla
GCEME SRiEmA

Punto confrassegnalo:
(821.683 m, 383842 m, 0000 m)

Raticolo 40 % 2 Punl

E,, ¥l By 1]
a1 1

Raotamonm: 545 0°

Errers I8

Ew ! En

Wam

Walon m Lux, Szala 1@ 258

in ¥ / En-r\.
03542 0.354
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazzetta Forcella | Piazzetta Forcella Tratte 2/ [3olinee (E)

Tosam

Tazr
| am

. . nim
e Ne ] AT Mm

Valori in Lux, Scaks 1. 270
Po=msone della superice nadia —_
BCEMA SRiemar
Punta oonfrassagnato;
(825,007 m, 380.070m, k000 | =
|

Ratigalo 10 % 3 Pung

E,, Il Err 112l . E fEn Erir ! Ene
18 738 30 0410 0.245

Rotazions: 60
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

w FLORA NAPOLI

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazzetta Forcella | Piazzetta Forcella Tratte 2 ! Grafica dei valori (E)

Tosam

Tazr
| am

. nim

.00

Poszione della super ca nella
SCEma esiemas

Puinla E:m:ﬂwﬁlu.

(823007 m, 38000070 m, D000 M|

Rabcolo 40 % 3 Pung

E,, ] By, 1]
148 T.ag
Rabasane: 607

Brvus I

Ern ! En
Q410

7P m

Waleri in Luk, S=ak 1! 2k

Eni ! Ena
0248
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Calenda / Datl di planificazione

T420.88 m
) , 32068
a66 aa 250 .24 m
Faftore di mamdenzione: 0,80, ULR (Upward Light Rabic)y 0.0%% Scala 11013
Distinta lanpade
Mo,  Pezzo Denominazions (Fattore di comazionad & [Lampadal [I[m] @ (Lampadine) [Im] P ]
AEC ILLUMINAZIONE SRL ARMOMIA 1
1 2 OF3ISTEM 3320 BRMONIA 1 OFL STE- 2760 2T&0 T8

W E20M (10000
AEC ILLUMIMAZIONE SRLARMOHNIA TS

i 2 OF3H1 TS 3520 ARMONIA TS OF2H1 240 2000 N5
TS 3520 (1.000)
AET ILLLUMENAZIONE SRL ARMONIA TS

3 & OF3H1 TS 2.7-40 ARMONLA TE OF2H1 7480 740 A,
TS5 3740 01,0000

Totaw: 71417 Tofale 71420 7320
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
w Fmﬂﬁ an,:" I urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
i Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

VALENTINO GIUSEPPE:

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Calenda | Rendering 3D
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
= w FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Soced R i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Calenda / Piano Superiore - Scale Frocella / Isolinee (E, perpendicolare)

F1o8am
10 =
10
i
@
i -‘-""‘“h..,__“
/ m ﬁ
20 \EIII
Tarr
i)
a0
20
ag 10’
B 20
1a 4
051
. ik T oo
Q.00 212 a80 16T m
valor in Lux, Scala 1 88
FPoszone della superfcs nella
ECENA BEhaTR
Funto contrassegnato:;

{019.931 m, 204 485 m_ 8.200 m)

Reticolo: 84 = 64 Funb

E|'|'| [Ll"] El'lll' FHF EI'|'|'|l llhi EII-:|| ! EII| E|'||i| 'rEr“'l:Il
16 212 an o132 0.0
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VALENTINO GIUSEPPE:

w FLORA NaPOLI

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Calenda / Plane Superiore - Scale Frocella / Grafica del valori (E,

perpendicolare)

667 733 TO4 Bd1 BA3 BFE 10 11
A54 08 11 12 13 14 14
BF M 12 4 16 14
12 13 16 B 20 X
12 14 18 20 ¥} 1
20 2} 35 28
s I M
23 28 ¥ 28
3 386 28 19
77 25 I8 a0
23 25 28 28
21 24 J§5 28
a0 23 a7
18 23 24
18 20 23 X
T 18 g B
- 17 18 22 22
14 17 1B a0

e

11
15
18

18
1@
19
20

16

Ll

1]

18

17

16

in4

£
i
F
2

g |8

75 a7
23 2
¥
P
Pl

19 3

11
14

17

Fx|

187 385 3654 L4738 408 474 404 408 497 462 430 402 344 326 325
817 642 63 T.09 748 BO3 855 874 672 871 765 F03 6.53 6.00 608

11|

14

1%

18

= S|
5
b

7
a
4
B

2
21
1
14

by
s
28
2B

i

i
1

T
T

1

Fiopam

0E3 A8 B17 753 T06
13 11 10 847 A7
14 13 12 10 5
12 & 4 12 T
20 1 1% 134 1
23 2 1 15 13
a1 18 15 13
B 2t 1B 15 13
a5 8 15 13
8 19 1b
2E 8. 16
Y| 17 14
22 18
19 14
B 12

4 7T

1B
18
1a
13 11 ‘.59 805
12 814 785472
B.E1 B60 515 4.0

8.75 446 325 287 o5

., oon

Q.ae 12

Impossbile visualzzare fultl | valor sloolali

Poszione della suparice nella
soend Esharrm:

Furito contrassagnato:

1818831 m, 304 435 m. 8.200 m)

Reticolo: #2 x G4 Punh

Epn 1] Ern Pl

AT

E s 14
E=1g]

B8G 1061 m

walor in Lux. Seals 1: 85

B B

[ B B Lo |

E|I||'I 'r E"Il!l

moaTa
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE: . e . . .
Soced R i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Calenda / Piane Riposo - Scale Forcella / Isolinee (E, perpendicolare)

Ts80m
[a.sa

Tazs
[ . : . oo

006 145 533 680 41 m

Walor in Lux, Scala 161
Poezione della suparfices nalla
SCeiE esleiTE.
Punto contrassegnato
1218871 m, 374 540 m_ & 200 m)

Reticolo: 128 % 128 Pungi

E, I E e B E y (] EonlEr Enn /B
E.46 452 13 0,545 0351
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

N /TN
w FLEH& H‘ﬁ'PIDLl Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

VALENTINO GIUSEPPE:
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Calenda / Piano Riposo - Scale Fercella / Grafica del valori (E,
perpendicolare)

: E6e0m
05z BOT I
o M 121:“]11 mw 436 0:33 9.11 BB 8.39 TAE 7.5 & 58
T e 1212 1 M -:l.u'.r!a:iu.a.?aaaiB.1uaﬁsﬁiuﬂ.35312
A . 11 1 1 E.Erzauszz?.u?.sdr.mﬂ.sﬂaﬂ.m
L i b 11 11 10 Eaaﬂ_s.r'."-azl'?!?_3-1732?.13?0113.?5
o 1212 7 E?EEE-E&ES?.EE?HE.?1E?$E45L°I:!EE-.EH
o g 11 N e 80d T4g 8T 850871 6456.22 598
1 1 1 3
1w M g oqq 1010 gﬁ:::Eh'.r_mhaﬁ.afﬁf.uﬂﬁuﬁidiﬂﬁ?ﬂ
oo 1 10 B4D " ”"1“5 &m?ﬁ?ma.?aa,qnﬂmE:mas.a:u:.:g
e 6zA 6.00 588
L o B4 S48 7oy 81 628
= s B.1B 7,78 7% Eo0 5155
10 podBER ™ &7 .54 525020
in aod e
eI+ R BEE531-”?”a]ri.gajgﬁﬁﬂﬂ.ﬁﬂ-zf'&ms'msﬂ
o g B pqpf0E TS Hﬁaﬂ_&aﬂ_mam&nﬁsi
SARRIER M 5 g TRITI N s exe0s 5770
547505 7@ g 031 B3 g rmEeE T oea0sEe B8 L
433EEF?'HFBEEﬁH'*ﬁgﬂﬂ.JEEEB ?WI'HEW oot : . ;
7.45 . B gy 712678 5.7 588 e
{Rese 871 8700 e 720 7.07 %53
: T80 B 10
814 g, BO8 T L ;a??ﬁr.m“':’i?
— . 845 raaTAE " ]
i T2
.00

E 2]
o
-
e
=

i
543

oo I'l a5
Walor in Lue, Scala 181

Impossibile visuakzezars fulll | valor caleolali

Poszione defln suparficie nella
SCang estama:

Punts amnbrassegnats

TE1E.87 m, 374540 m, 4.200 m)

EII1II 'rE-na:

Relicaks: 126 % 128 Purti
B/
0 546 0,351

Ep ] Enn I E (141
640 462 13
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
w FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Soced R i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plazza Calenda/ Rampa 1 - Scale Forcella / Isolinee (E, perpendicolare)

Trdgtm
T13s2
Tae
T o
) , ; , 000
(1 kN 2189 123 Tasdm
Valon m Lwe, Scala1: 117
Posmone defla suparices nalla
SreiE eslarma.
Purte contrassegnato
{E05. 886 m, ITR 08T m. 1.019m)
Relicala, 126 & 128 Pungi
B, I Epe 2] E s I B P B . E,,
17 421 an 0245 iR
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Calenda/ Rampa 1 - Scale Fercella / Grafica dei valori (E, perpendicolare)
Trdatm

1352

" 5.83

‘l".!uIa

o

I L L ] -um
0.00 21 423 Tsam

Valon m Lwe, Scala1: 117
Imposshile visualzzare ulfi | valon calcolah

Foazione defla suparfces nalla
SCEfE Ealarna

Funto contrassegnaio:

1805 888 m, 378,087 m, 1.018m;

Reticalo: 126 x 128 Purdi
B I S 1 e B ! Em Enin ! Emas
17

421 40 0245 0.105
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plazza Calenda/ Rampa 2 - Scale Forcella / Isolinee (E, perpendicolare)

T11.08m
i | ] Tinss
1a
™ [
P \
30 \ b
20 |
/ 0 |
\ '.
an i
.JI 10
20
3”~., g
W, e
]
20 Ts13
b} o {x} .
i
7 i __I [}
: J 178
e 1 5
3
> g ] 37
= . k 278
16 -~
s ™ 19
l T

- L Il 1 'l 1 1 I
T

0.0 178 264 353 488 BTI GEZ 780 m

Valor in Lue, Scala 1 87

Posmone defla suparices nalla
SreiE eslarma.

Puntc contrassegnato
{ER27.078 m, 380,029 m, 4.587 m)

Reticale; 126 1 128 Punti

Ep Enn Bl E s (] B ! Em Eon /By
14 170 ar @114 0045
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

N /TN
~— w Fm Hﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Societs Resta i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Calenda/ Rampa 2 - Scale Fercella / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Ti1a9em
Tioss

Y]
:'5 :z.: 21? € 2% 1 13 738 ag3 282 1.97
A5 21 13 gig 4 5R 5 :
B4 437
;;l' ::1'. 26 FEl 22 9g 14 BB 587 415 205
il L= I S T 14 94T gas 483 279
il j—? L T T T 10 G584 545 2 74
X5 32 45 11
T2 580 %43
k|
3: I M 78 713 28 15 11 808 545 450
aF a5 @ a2g 20 1 43 amu.?l:lq.w

:;I:- :T: ::- EE': 2F 3 18 12 g 711 8a2
oo o 2318 15 17 g0 T.16 560
L - T T T .:El :: :d ol
4 119

26 2T F 24 qg LA F R T B.‘:E :::1: .':.H
::‘15 M35 2 13 4 13 41 pay H..iﬂ B.El'l'
i :32 2 W o s 13 11 o6 93005
g 2 1B 18 1 4 .

1

© 18 s 15 13 11 555G — ::E
1

15 15 44 17 |
! 1 A TH 718737 74 328

1213 13 13 pn 10 ge0 521 945 1
NN 1wt nin &l
Ra0 10 g.54 512 g4z 752 )
S ??E?TT?.EJT

943018 548 74 T8 S on oo
a.:auaa.ﬁzr&a?.:ﬂﬂ-ﬂﬂﬂq,;.urum”
B83.7.357.00 6.6 6,08 641 ¢ 0 70 n g
ll_ 034070 5.82 g 89 B3 -

R T
4BB 573 GE2 TBOm

0.0 178 B4 353

Valor in Lue, Scala 1 87

Imposshile visualzzare ulfi | valon calcolah

Foazione defla suparfces nalla
SCEfE Ealarna

Funto contrassegnato:

1827078 m, J80.02G m, 4,587 m)

Reticabn: 128 = 178 Purdi
£, I £,y E ey I B B e,
15 170 aT o.114 0.045
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
FL':H.& Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Calenda / Carreggiata / Isclinee (E)

Tasaem
Tza72
Tara
¢ , . T
[ 708 13.156 21 m
Valon m L, Scale 1 223
Posmone defla suparices nalla
SreiE eslarma.
Punto contrassegnato
{EE3.307 m, 330 114 m. 0.000 m)
Relicala: 10 = 3 Punli
E, [ Epe B ey [0 Bl K g
a0 12 4 383 0251

Rotaziome. 24207
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE: . e . . .
Soced R i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Calenda J Carreggiata | Grafica del valori (E)

Tasaem
Tza72
Tara
. - . T
[ 708 13.156 21 m
Valon m L, Scale 1 223
Fozziona defla suparficia nalla
aCend eslertm !
Furite sonlrassegnala.
(833,307 m, 3114 m, 0.000 m)
Reticolo: 10 x 3 Punli
EI'l'- III:.] E-ﬂll p:r Eﬂld." IIHI EII'|'|| 'I EHI EII'|lI 'rEl-'l-Id
30 12 E15] 0,383 0251

Rolezione: 24307
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
= w FL':H.& Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Societs Resta i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Large Chiesa Annunziata | Dati di pianificazione

[ 482 28m
) "84 26
r=t CEDAD m
Faltare d marutanricrs: 080, ULR (Upsard Light Rallo): 0005 Scala 1857
Digahta |amgsacla
Mo. Pezza  [encminazione (Fattors di comezione) A Lampada) Im] @ Lampadne) [im] P[]
AEC ILLUMINAZIGHNE SRL ARMOMIA 1
i 4 OF3 ETW3IT-40 ARMORL, 1 0F2 ETW 10270 el fee gl
3.7l 11.0000
AED ILLUMINAZIONE SRL ARMONIA TS
2 2 OFFA TS 3.7-4h ARKOMNW TS OFZHY 7480 7480 o

TS 37484 (1 000}
Totale 55088 Totale: BS060  S60
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
w Fmﬂ.ﬁ th,:" i urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
- Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

VALENTINO GIUSEPPE:

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Largo Chiesa Annunzlata | Rendering 3D
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N /TN
—

VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

w FLORA NAPOLI

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Large Chiesa Annunziata / Asse Stradale | |solinee (E)

Taream

Tarze

a0

oo

o0 272

Fosgions dulla supariceas nella
SCNA EREMA

Funio confraceeagnain:

(1028874 m. 434,622 m. 0000 m)

Rabcolo: 10 % 3 Pund

E [ix| B dix]
23 1
Rotazmone; 33 .0°

44, 7am

Valori in Lux, Scala 1@ 320

S !By Erin ! B
33 0 494 0.33%
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Large Chiesa Annunziata / Asse Stradale ¢ Grafica dei valori (E)

Taream

Tarze

a0

T oD

o0 272 44, 7am

Valori in Lux, Scala 1@ 320
I el b | wessLin kg2 arm Rt ) valon calcolali

Poszione defia superfice nala
SCEMA B5EmaC

Punla confrassagnabo.
(128974 m_ 422 823 m. 0000 mi

Rebcolo: 30 % 3 Puna

E,, [t E,.. Ik E e 1] E..lE, L U | "y
23 11 33 0404 0,338
Rotazione: 33 0°
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N /TN

VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

w FLORA NAPOLI

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Larga Chiesa Annunziata | Large Postica & Soprammura / [3olinee (E)

alon n Lk, Smaka 131

LABEm
Ti473
Tioes
Taae
i Il i B 4 --I:Im
[l 41 958 L MMM m
Poszione defla superfioe nella
Scefka esiafnac
Punia Sontrassagngln;
(4. 504 m. 438 475 m, 0000 mj (ﬁ
Ralicala 10 %5 Purd
E, [k E,, Ikl E e =1 E- LBy
a2 482 43 a7
Rotaranes 35 0

E|:. ] { E.-\.m.
0,233
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
= w FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Societs Resta i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Large Chiesa Annunziata ! Largo Postica & Soprammura / Grafica dei valori (E)

LABEm

TH1473

Tioes

330

., ooo

a0 741 58 8T WMm

alon n Lk, Smaka 131
Impossbd e visualzzare il | valon caloo|ati
Poszione defla superfios naliz

Acena aslama
Punto contrassagnato; E

(D024 50 m. 435975 m, 0000 mi

Fabigola 10 & Pund

E, [l Eppy, 1] S Em ! Eyy B! Enim
22 252 43 0437 0.223
Retapiang: 330"
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Forcella | Dati di pianificazione

Prafilo sirada
Marciapiede 1 {Larghezza- 2000 m]
Carreggiata 1 {Larghezza: & 000 m, Mumero corsie; 3. Manto sadales R2, gl 0.0700

Margispieds 2 iLarghasza 2000 m)

Fattore @ marwtenziore; 050

Disposizioni lampade
1
W1}
1.00m
§ e =1 e
o0 2500 m {2
Lampada: AEC ILLLAAINAZIONE SRE ARMAOMIA TS 0EH1 TS 2 540 ARMONIA TS

Flusso luminoso (Lampada)
Fhisgn luminross (Lampadine
Poderiea lampade
Disposizana:

Custanza pali.

Alleera di montBgdio (1)
Allmrza fuochi;

Cestanea dal hordo siradaba (3

Irecdinacnas hraccio (25
Lunghezza braccio (4

OF2H1 TS 354

S0 Im Wafori maszimi delflintensia emiroma

SERD | [== L 37T ok

5T 5 pear 507 T B eediien

un e, In alto per 90%; 000 ccikamn

25000 m P julie b8 dregioni pie, e ls lampedds el oes ol o e Bangok)
reicmin con i wersslideeee

KLl Messuna Intansita lumincsa superions a B0°

Ta2m La disposizione nspetta |2 casce d irtersila luminosa

S5.000m 34

0.0 La disposizione rispebls |4 classe dagli ndici &

G.a0m a:haghamanta .4

IME RCL — Relazione di Calcolo
Pagina 63 di 108

4098
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VALENTINO GIUSEPPE:

w FLORA NAPOLI

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Forcella / Risultati illuminotecnici

T m
oy
e
R
QoG 2500 m
Faltore di marnil=nzions. 0ED Soale 1: 222
Listey campo o valutazions
1 Campo di valdazsions Marciapieds 2 & Camegpizta 1 & Mardapiede 1
Lungherza: 25.000 m, Larghezza: 12000 m
Ralicaa: 103 8 Punli
Elemeni sirafal corispondenli: Marcapiede 2, Camaggeala 1, Marciapiade 1,
Classa o lluminazions selagonata CE2 (Tt | regiesl b Entoen et sono repettat],)
E i Ly
Walan reall caliooiati: 14.08 a2
Walon nominahb secondo B -classe: = 1000 = O
Respettatatnon nspettato: o "
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

w FLORA NAPOLI

Profilo sirada
Carreggiata 1

Fattora & marutenzianea: 067

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Vico Soprammurs Ave Gratia | Dati di pianificazione

(Larghezza: $.000 m Musero corsee: 1. Manta stradate: A3 gl D.070)

Disposirioni |ampads
4y
g
- d
i1
i £ftm
— T
000 20,00 m 2
Lampads; SEC ILLUMINAZIONE SRE ARBSORMIA TS 0F 31 TS 3.7-3M A RMONIA TE
OFZHT T3 3.7-3
Fhigsn lisminoss (Lempada) 5660 Im Walon massimi dellinlensild kimiross
Flusso luminross (Lampadine) SEED Im par fl:l::
Foieraa lanmpade: SR AW per 80%
mem' UIinﬁ.in utm f:rll?ij';l".'".:l"‘ T e TR e uifrishll fommem
;]“imaﬁpﬁ“ 1y iul:lgléll;l T O] s P BT W el | el
i felee [ 1): i Messina irdensti luminoes supsions & B0°
N it - rasm La dhsposisians dapetia la casse diilensta
- ooroo =0 m lsmnincrea G4
Irefinaziane bracoio (1) oo La desposimona nspetla a chsse degi indica di
Lunghaezza braceio (45 S000m anbapgliaments 0.5
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& H.uF'GLI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE:

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Vice Soprammurs Ave Gratia J Risultati illuminotecnici

Taxm
@
: o
(eN i i) 2000 m
Faltare & maralengiors 0T Soala 1156
Lisia carmpo o valutagion:
1 Campo divaldazione Cameggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Langhazea: 0000 m
Ralicola: 10 % & Pungi
Elemerti stracal comspondenti: Camagpata 1.
Cragss o llumindzions seleponata: CES (Tulhi | regursili ftom elvic] soro rapellati)
E. Bl Uity
Wakaii reali caloaial! 1368 o7
Walon roiminall secondo b classs: = 0,00 =040
Rrspetialainon depeltaio 4 i
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

w FLORA NaPOLI

Profilo sirada
Carreggiata 1

Fattora & marutenzianea: 067
Digposirioni lampads

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Postica | Dati di pianificazione

i
| §
‘ F T: 50
—
— } i -
[ERH 1500 m {2}
Lampads;
ST 3 =2
Fhiggo lisminoss (Lempada), 5250 Im
Flusso luminoss (Lampadine) S2%0 Im pear 7O
Poiera lampade: 528 W p=r 807
Despesisians un lae, in 8l per A7
Ceatanaa pail 15000 m acmkiin
Allsrza di mendaggis (1) 8.000m PN e e
All=re s fsochi T.TEZm
Custanea dal bordo stradate (3):  00500m
Irefinasians braccio () ae
Lunghegza bracelo (45 0,500 m abbagkamenta Dud.

(Larghezza: 5.000 m Musero corsee: 1. Manta stradate: A3 gl O.070)

SEC ILLUMINAZIOME SRE ARRSOMIA § OF3 STWY 1720 ARMONLS 1 0F3

000 ek

Waberi massimi dallinlansiia emiross
57 coikie
Far juiis e drezaos chw, perls lempueds rdslsis 5 ol ool | [oeroem Fangaiz

Messind infensils lominos 8 sugerions & BO°
La disposizicne risp=dis |a dasse & inlersild luminosa
33

La disposeione rispetta la casse degli ndici di
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Pastica I Risultati illuminotecnici

5 00 m
o~
VP,
i i B i --I:Im
] ¥ 1500 m
Fattors di marubsnmons: 067 Socala 1:151
Lista campo d valutéazione
1. Campo di valuazione Cameggiata 1
Lunghezza; 15 000 m, Larghezza: 5,000 m
Aehcolo: 10x 4 Puné
Elementi siracaf corispondenti: Caregpmia 1.
Clagsa & dluminazicne salaranata CES (Tl | reaisils Sol oo ebeicl sono ragellati)
E;, Bl Lo
Walor reall calooiati 1759 066
Walon nominali secondo la classe: = 10.00 En e
Fespetiaiainon fspetisio o "
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via dell'Annunziata | Dati di pianificazione

Prafilo sirada

Marciapieds 1 |Larghezza: 2 000 m)

Carreggiat 1 iLarghezza: 10,000 m, Mumera corsie; 1, Mankg gradale: 83, gf; 0000}
Klarsmpieds 2 iLarghezza 2 000m)

Fattore @ marwtenziore; 081

Disposizioni lampade
; m
" 5 -
- \-
Tsomom i
9
S T ; i)
[ENH T 1500 m
Lampada: AEC ILLLAAINATIONE SRE ARIAOHIA TS 0F3H1 TS A 84k ARMOMIA TS
OF2HT T 3540
Flusso luminoso (Lampada), SE%0 m Valon masam dellinlensita uminosa
Flusss lumiross (Lampadine:r  SEEDIm per 707 FTT edidm
Poderes lampads ST5W per 807, 7B cdfkdm
uml:l oalHana: ':il;::l;EE.ln Res0 Erlu?? rl i = THEE E??r-l mrpads ingatisies ECTstd | foormong
Al mﬁmﬂ" 4 8.000 m Fangeioirdca o cow |5 veracal | nisron
L : Bagic (1): ety el Besssuna intensta lumincsa superiore a B
Altezza fuochi; 7.Ta2m La disposizane rispetta @ dasse di mensta
Cistanza dal bordo stradade (2: 5.000m T Ga
Inclnazcns braccio 2k o0 La dFaposisons dapetla ta classe degi indic di
Lunghezza braccio (4 .30m anbagliamants 0.4
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via dellAnnunziata / Risultati illuminotecnici

Tizmom
@
Tiooo
&
Taea
@
3 =200
a0 1500 m
Faltora & marutenziors: 0BT Seala 1451
Lista coampo of valurazions
1 Camgpo divaluanons Cameggiata 1
Lurgheeza: 15000 m, Largheeza: 10 000 m
Ratcolo: 10 % ¥ Punk
Elementi stradafi comispondenti: Cam=goata 1.
Cragss & lluitnaziohe selaponaa: CE3 (Tl | el Bloen elsic] soio Pepellali)
E. Bl LI
Walan resl calootall, 1888 o7y
Wakan nominall secondo ka classe: & 15.00 FR
Respettatatnon fepattaio o &
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N /TN
—

VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FLORA NAPOLI.

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via dell’Annunziata / Risultati illuminotecnic

Lista campa di valutazione

2

Campo o velutazions Marciapeds 1
Lunghezsa: 15000 m, Larghezza: 2 000 m
Raoticoo: 10 ¥ 3 Purta

Elernerii stradal corspondenti: Mariapede 1
Clagse dllllumnazicne sekexongia: CEA

Waion real caieniall
Vaiom nominall secondo i classe

Rigperainnon repetas

Camps o valdaziomns Nanissieds 2
Lunghesza: 16 000 m, Langheeza: 2000 m
Reficdla: 10 « 3 Purtd

Elermnendl slradall comspondenti: MNaraapede 2.
Clasne di lluminazicrs: seksonata CE4

Waiom real caloaah
Valon nominali seconda ia olasae

Ritpettalatnon repeliate

(Tt | recuitsit fotometrnicl st repettatl )

E,, [te] 1n
1025 0.72
= 4000 =04
o o
(Tuth | regeitsin falarosdnicl o rapattall )
E, [te] i
b i e
= 40000 = 10,40
- "
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato / Dati di pianificazione

T 10250 m
i . -NEET
-10E.8Q 17E.&0m
Fistbore di reamaengions. 0B0, LR (Upsard Light Ratie). 0.0% Scala 123058
Distinta lampads
Mo, Pezzo Denominazione (Fattome di comezione] i [Lampada) Im] @ (Lampading) Im] P [W)]
AEC ILLUMINAZIONE SRL ARMOMIA 1
1 BS  OF2H1 506 3 7-4hi ARMOMIA 1 OF2ZH1 505 T400 490 770

3.7-4M {1.000)
Tolale, S44144 Totale: B44140 B8822.0
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

e~ w Fmﬂh an,:lu urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

VALENTINO GIUSEPPE: Napoli e area metropolitana
Socita & Costruzionl ¢ R i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato / Rendering 3D
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato / Asse 5. Eligio - Carmine (Tipico) / Isolinee (E)
T1664m

T1315

Tas0

i R X
400 4181 m

Walon in Lux, Scala 1284

Posiziene della suporficio nella scena
eslama

Purniu coitrassegnalo,

(-48.350 m, -E1.435 rn, 0,000 m)

e
Redicolo: 15 = 3 Punb
Eyp ] E i [ B e (1] i’ Em Evruir ! Evear
11 S84 20 0.557 .33

Rolazione: 5.0°
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
S w FLCRA MAPOL,

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPES

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plazza Mercato / Asse 5. Eligio - Carmine (Tipico) / Grafica dei valori (E)

T1664m
11315
14 13
eEd 12 14
E11111112131;¢=
1
g5 A0 M
ga3 B87
744 BE5 235
yor Ta4 T2 TR gh4 BB |
G.R? SE4 7o T.01 »
| i 11
000 CARER ]

Wabon in Lux, Scala 1294
Fosizione della suparfiche nalla soena
=Hlennda
Punto contrasseqgnalo

(-8, 350 m, <51 435 rn, 0000 m)

=
Felicolo: 15 % 3 Puni
E,, ] E e [ E e [0 B B o B
11 & 54 20 0,587 1.331
Rolazions: &.0°
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato / Traversa Mercato | Isolinee (E)

Toream

T

217
: ! 3 . a0
Q.00 347 12230 1577Tm
Wehon in Lux, Scela 1. 1M1
Fosiriene dells superfice nells sena
eslama
Punin confrassegnain:
(~89.047 m, 14 412 m, 0,000 m) 1
Relicole: 10 2 & Pung
Epy ] E e 1] E s U B By st B
L] 755 249 0485 I.258

Rolazione: -B0.0"
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plazza Mercato / Traversa Mercato /| Grafica dei valori (E)

Toream

T

217
; ! 3 . a0
Q.00 347 12230 1577Tm
Wehon in Lux, Scela 1. 1M1
Poszione della superficie nalla ssana
L (R
Funlo contrassegnalo;
(69.047 m, 14.412 m, 0.000 m) %
Redicole: 10 2 & Funa
B 12 Enun (] E e [ B By B B
168 785 29 0485 1250

Rotazione: <E0.0°

IME RCL — Relazione di Calcolo
Pagina 77 di 108

4112



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
= w FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Societs Resta i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato / Tratto Avanti Palazzo Ottierl | Isolinee (E)

1 Ti1az
n 3 10 1';1] -‘-"L] i
Lk - 15. 15 S, — g h\-‘-\-\-\-“""\_zu‘_ 1028
15
5 T ",__,":I —
o — 263
S . an
0.00 4811 m
Walon in Lux, Scala 1 ;344
Poszione della superfice nella scena
esinma
Funlo contrassegnalo;
(78069 m. =50 888 m, 0.000 m)
.
Feticole: 10 % 3 Funi
E,, li=] E s (1 E o [1¥] Ein By B! B
14 THR ] 0551 01324

Rotezione: {.0°
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

Napoli e area metropolitana

\/ N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
w FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENT%NO GIUSEPPES
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Piazza Mercato | Tratto Avanti Palazzo Ottieri / Grafica dei valori (E}
Tiazm
TEE B8 ia 74 10
Tioze
20 16 16 14 14 11 12 14 13 21
13 1= 11 9E4 10 B OB 23
: . oo
0.00 4891 m
Impoasblile Waualezare it | walor caboalail
Foswlene della superfice nella seena
eslama
Punin confrassegnaino:
(7069 m, -5 EIBEIm 0,000 m)
=
Redicole: 10 x % Punh
E,, I E vy I E gy X1 E.,lE_
14 186 &4 0.551
Rolazione: 0.0°

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

Waloo in Lux, Scaln 1 ;344

€ ! B
0324
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plazza Mercato | Tralto Ingresso Plazza Del Carmine | Isolinee (E)

Tazoim

-

: : A T
f.00 289 13.07 =

Wedon in Lux, Scala 1 329

FPosizione della superficie nells seena
eslama

Funin confrassegnain;

(125,813 m, 53.581 m, 0,000 m)

Relicole: 20 x & Pung

Ep 1] E 4] E e [ B/ B B B
23 11 48 0435 1225

Rolazione: -B5.0°
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
FL':H.& N.uF"EILI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE: . e . . .
Soced R i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato / Tratto Ingresso Piazza Del Carmine / Grafica dei valori (E)

Tazoim

-

o
f.00 289 13.07 =

Wedon in Lux, Scala 1 329
Impossibile vsualizzare Wit | valor] caseokl

Poszione della superfice nella scena
eslemna

Funio contrassegnalo:

(125,818 m, -55.581 m, 0.000m)

Relicole: 20 x 5 Funi

El'll III:.I Ellnl “'“I Ei'ﬂn. [IEI Erl'r'l'l E|'|| Eh'l'll ! Elllu.l:
23 11 45 0433 0.225

i mar as
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N /TN

VALENTINO GIUSEPPE:

w FLORA NAPOLI.

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato | Plazza Mercato | Isolinee (E)

11570 m

¥ 10859
Fioam
fonos
.87

araa
Tazso0

7166
HoGh
Tad1a
Fama1
Ta148

14250
Tasan
Tao2e

LA

¥

000 158 5.0 4708 5786 6458

B30 10578 11AB8 13330 150468 18438 m

Waled in Lux, Scala 1 01204

Paswione della superfice nefly soena
Eeslema

Funlo cpntrassegnali;

(-2 424 m, 38117 m, &0 my)

Reficoln, 30 x 15 Punli
€, I E 1 E e [ Even En Evn ! E
20 441 L] 0.224 0.084
Rolazione: 0.0°
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
w FL':FJ\ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE: . e . .
Soced Resta ] Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato / Plazza Mercato / Grafica dei valori (E)

T11570m

T 10850
fRlakd
9e03
457

Tarm
Tazso
7706

608

18410
B 92 # 1T M 7T X |
HEHT
1¥ 23 45 23 24 W I/ ‘I 15148
i 41 14 21 4% =] 28 23 E
43 &)
17 23 4 4 F 92 W Fasan
18 19 10 3 16 i3 e o m 1 25 28
Big 30 15 18 B 1§ 21 24
14 8 A 22 41 8 4 23
14 44 b 12
& i L k i b b L L i 4 ’ ':ll}':l
00 1855 35.0% 4708 5780 6050 BAAE T0578 11088 13530 15048 16838 m

Waledi in Lux, Scala 1 - 1204
Impesshile wisualizzare Wil |valan caboolali

Poswione della suparics nafls scna
el e

Punin contrassegnatn:

(-2 424 m, 3BT m, (O30 )

Reticolo: 30 = 15 Punli

E 1 E i 161 E e [ Eaw oy Eper B
20 .41 19 0.2:24 1.0g9
Rudariome 0,07
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N ) finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 Fm Hﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato / Plazza del Carmine / ISolinee (E)

Trzoom
L
Tessr
Tarea
Ta4
T 0d
T m
\Wehon in Lux, Scala 1. 853
Fosiriene dells superfice nells sena
eslama
Funin confrassegnain;
(169,480 m, -29.889 m, 0,000 m)
Relicole: 10 x 30 Punti
Ern 1] E e 1] E s U B! By st B
23 BTT o4 0347 1143

Rotazione 4,00
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
= w FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Societs Resta i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato | Piazza del Carmine / Grafica dei valori (E)

Trzoom
Tas@e
Tess?

Tavras

T241
0.00

000 £85 T m

\Wehon in Lux, Scala 1. 853
Impessibile wsualizzare winl | wisarl calcal

Poszione della superfice nella scena
eslemna

Funio contrassegnalo:

(189,483 m, -29 888 m, 0.000m)

Relicole: 10 % 30 Punti

El'll III:.I Ellnl “'“I Er"-. [IEI Erl'il'l'l E|'|| .El‘l'l'll ! Elllu.l:
25 ETT B4 0,347 0.183

i 4 am
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plazza Mercato / Incroclo Mercato - Carmine | Isolinee (E)

Te197m

Tara4s

12848
Tzsm

b |

LD

000 G52 1828 23480 S518m

\Wehor in Lux, Scala 1. 407

Positione della superficie nellia seena
eslama

Funin confrassegnain;

(139,205 m, -18.209 m, 0,000 m) ET;"

Relicolo: 15 x 1% Punti

Ep, [] Epn (151 S— Erin' Eny B ! Epae
19 375 44 0155 0.084
Rodazione 0,0°

IME RCL — Relazione di Calcolo
Pagina 86 di 108

4121



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato / Incrocio Mercato - Carmine / Grafica dei valori (E)

11 12 838 735 554 375 e
11 14 11 308 048 405
17 16 11 83T Ban Tas89
18 14 i3 12 10
17 47 48 13745
it e 3
15 1@ 35
12848
1% i 23 E
BT
12 16 24 +
=21
18 rr 4F
=L |-
L . |
MM N
[/ 5 H
gz 5 IS
L L L ' 1 i l:l:ﬂ
000 F.52 {828 2380 55 18m

\Wehor in Lux, Scala 1. 407
Impessibile wsualizzare winl | wisarl calcal

Poszione della superfice nella scena
eslemna

Funio contrassegnalo:

(139,205 m, -1 8209 m, 0.000m)

Relicole: 15 x5 15 Punti

El'll III:.I Ellnl “'“I Er"-. [IEI Erl'il'l'l E|'|| .El‘l'l'll ! Elllu.l:
19 aTa EE 0193 0084

i R
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 FL':H.& H.uF'GLI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE:

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plazza Mercato | Tratto Mercato - Esedra | Isolinee (E)

Targem

T 1880
[ 1423
T1148

. - 0.0
0.00 15.08 J166 3758 4440 52860 TOET T3.86m

‘Walod in Lus, Geala 1 543

eslama
Funin contrassegnalo;
(57191 mi, B&.142 m, 0000 m)

Pasinione della superficie nella Scena 5

Relicole: 10 x 3 Puni

B, ] E e [11 E_. [l Gan ! By ! B
16 10.00 = oa22 14462
Folaziane: -B8.0°
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VALENTINO GIUSEPPE:

w FLORA NAPOLI

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza Mercato / Tratta Mercato - Esedra / Grafica dei valori (E)

Targem

T 1880
[ 4423

T1148

* 000

Impesshile visualzzare fulti i valar caloalati

Posmone della superfice nelly soena
eslama

15.08

Funio contrassegnaio:
(57191 m, EB 142 m, D000 m)

Feficole: 10 2 2 Punb

E.. [

Felaziane: -E§.0O°

J166 3758 4440 52860 TOET T3.86m

‘Walod in Lus, Geala 1 543

E i (21
16 10,00

E s 14 B/ Em E i B
=2

ez 0.452
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
= w FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Societs Resta i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Fiazzetta Oronze De Denne / Dati di pianificazione

T27818m
) R TR
4733 103,47 m
Faltare d marutanricrs: 080, ULR (Upsard Light Rallo): 0005 Scala 1:732
Digahta |amgsacla
Mo. Pezza  [encminazione (Fattors di comezione) & (Lampada} [m] @ (Lempadine) fm] P[]
AEC ILLUMINAZIOHNE SRL ARMOMIA 1
i 3 OF3 STW3T-34 ARMORL, 1 OF3 ETW Fiab frap WD
3.7-30A 11.0000
AED ILLUMINAZIONE SRL ARMONIA TS
2 2 OFFA TS 3.7-4h ARKOMNW TS OFZHY T480 7440 o

TS 37484 (1 000}
Totale: 38198 Tolle 38700 3880
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

w Fumh N'H'PI::IH Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

VALENTINO GIUSEPPE:

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plazzetta Oronzo De Donne | Rendering 3D
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

w FLORA NAPOLI.

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Fiazzetta Oronzo De Donne | Piazzetta Oronze De Donna § Isolinee (E,
perpendicolare)

[ A0 m

[ Z7.7H

BEAT

B.00

. hba

npe 372 1014

GCENE EREME
Funio contrassagnain:
(38220 m, 214.588 m, 0.000 m)

Relicolo. 128 « 126 Punt

E. Dl B 1]
18 T

Eypen 1

E|1l:| f Eﬁ
0433

050 42 54 17

Valor in Luy, Scala 1305

EI:lF II El"l
0143
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N ) finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 Fm Hﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazzetta Oronze Dé Denna | Piazzetta Orenzo De Denne J Grafica dei valori (E,

perpendicolare)
[ A0L06 m
[ Z7.7H
i &7 ;
5 1 18 W9 12 5.gg 525 5 A 5.0
n n 15 E-Eﬁu'”] T2 |:|I;|I-S1E.I='a‘il
itk g5 18 20 10 ;l'|:|1? = 745 A = 17 12
gy 18 24 M o.78 i L
i5 15 I T | LI BEAT
B.00
. 4 " i , oo
oog 372 1014 A0.50 42 54

Valor in Luy, Scala 1305
Impsibile visuakezare lulli i valon caloatali.

Faszione della superfics naia
SCEMA eREmac
Punio confrass=gnalo:

(S8.22 m, 214. 559 m, 0.000 m) D

Reliéola. 128 1 128 Punk

Er| [IHJ EIIHl lI'I'] EIII:I.' I-I':E EI"l" f E!- E.||||'| ' E:nr
18 T &4 0434 0143
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VALENTINO GIUSEPPE:

w FLORA NaPOLI

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza 5. Eligio - Campane 5. Eligio / Dati di pianificazione

[ TaAT m

s

T 1
16024 -84 2 m

Faitare d marulsnziors: 080, ULR {Upward Light Ratio): 000%
Digtinta |ampace

Mo. Pezza  [encminazione (Fattors di comezione) & {Lampada} [lm]

AEC ILLUMINAZIGME SRE ARBMOMLA 1
1 3 OF3 STWAT-33 SRMOMLA 1 0F3 ST
37301 11.000)
AEC ILLUMIMNAZIGNE SRL ARMORMNIA TS
2 4 OFHY TSI -4 ARMONWE TS OFH1
TE 3. F=did (1000}

Totale: &3TR

Seals 1:1104
0 (Lempadine} fm] P[]
TTeD O

7480 TR

Tomle: &340 S380
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
w FU:HII th,:" i urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
- Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

VALENTINO GIUSEPPE:

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plazza 5. Eliglo - Campane 3. Eligio | Rendering 3D

IME RCL — Relazione di Calcolo
Pagina 95 di 108

4130



\V/ N

VALENTINO GIUSEPPES

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FL':FJ\ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza 5. Eligle - Campang 5. Eligia | Piazza 5. Bligie - Cam pang 5. Eligie / Isolinee
(E, perpendicolare)

Ta36.08m

T 2m.85

EEEL
Taam

T35

+
8.389

y 3 ’ " . . : , 0oa
a0 152 L d1.83 ad { EE A fiz: 1% TiMm

Valerl in Lud, Seals 1 512

Posgione della superfics nals
SCAMA BRMMA

Punta confrasse=gnato: o
(-126.771 m_ 42473 m, 0000 m)

Reboolor 128 x 128 Pun

E|-: IIHI !ll'u'\l "II Elll:u. Ih:' !."ID' f E:'
a0 @13 74 0 45

B

! B
0161
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 FL':FJ\ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza S. Eligie - Campane S. Eligio | Piazza S. Eligie - Campane S. Eligio | Grafica
dei valori (E, perpendicolare)

Ta36.08m

T 2m.85

EEEL
Taam

T35

+
8.389

y 3 ’ " . . : , 0oa
a0 152 L d1.83 ad { EE A fiz: 1% TiMm

Valerl in Lud, Seals 1 512
Imsporssitiile wauakzzare fulli | valon caleolali.

Fomaiong dalla supsrica nalls

SCENA Esiema:
Punla confrassagnals: —
(138,771 m. 42479 m, 0000 mj

Rebcolo: 128 x 138 Purb

E, k] B x| By 61 E.lEy B Enya
20 #14 5y 454 0,184
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

w FLORA NAPOLI

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Piazza S. Bligie - Campane 5. Eligia ! Carreggiata | |solinee (E)

T B n

4 85

285

Qoo

Fasrone della superics nalla
SCEna eREmac

Punila confrasssgnaio:

(-196.552 m. 21.853 m. 0000 m}

Retcolo: 10 3 Puna
E,, [ix] E,p I

(ML)

18 8104
Rolarone: O0°

—
28

ETm

Walori in Lud, Seale 1 147

E‘II" |I EI:-‘

0.283
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

N N\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
w FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

VALENTINO GIUSEPPE: ' Napoli e area metropolitana
Societs Resta i Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Plazza 5. Eliglo - Campane 5. Eligio §f Carreggiata § Grafica dei valori (E)

T B n

4 85

285

) Qoo
HEm

Walor in Luy, Scale 1 |17
Impossibile wauaizzare fulli | valor caloolali

Poszions defta superics nalia

SCEMA ETiEmar
Punlo confrassagnglo.
(=118 852 m_ 21 B8 m, 04000 m) =

Rebcolo: 10 % 3 Pung

E,. ] E i e E v 1151 B lEp B ! Brw
1 s 20 01 a4 0. 243
Rotazrone: 0.0°

IME RCL — Relazione di Calcolo
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 FL':FJ\ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Wia San Gievannl a Mare | Dati di pianificazione

Profila sirada
Marciapiede 2 {Larghezza- 4.300 m]
Carreggiata 1 {Larghezza- €000 m, Mumero corsie; 1, Manto siadales B2, gl 0.0700
Marsmpieds 1 {Larghezza X000 m)
Fattore @ marutenziora: 0,70
Disposizioni lampade
; KX
e |
- |
()
1Fm
L
e i -
o000 2000 m 2)
Lampada: AEC ILLLAINATIONE SRE ARMOMIA TS 0DE3H1 TS 3 T-ab] ARMONIA TS
OFFHT TS 3740
Flusso luminoso (Lampada), Tdal im Valon massmi dellintensita luminasa
Flussn lumiross (Lampadiner 7490 im per 7O ATV cdidm
Poderes lampads TTOW per 807, 7B cdfkdm
EHFIIIWWZ W ke, In Daseo EEEE' .II i T EEII s ingaises st o
;j.ﬂmﬁw“ 4 ?ﬁgﬂ m Il:1ll|-|:::::u cEe N 'i'llrl'.l ir ::1- ) ' i
L : Bagic (1): ey el Besssuna intensta lumincsa superiore a B
Altezza fuochi; 7.Ta2m La disposizane rispetta @ dasse di mensta
Cistanzs dal bordo stradade (2 3.300m T Ga
Inciinaziona hraccio (3 o0 L dspoalsons dapells @ clsse degl indics di
Lunghezza braccio (4 .30m anbagliamants 0.4
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':R& H.uF'GLI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE:

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Saf Giovanni a Mara ! Risultati illuminotecnici

'E' Trmm
T
o Tooa
- ; T
(iR E] 2000 m
Fattore @ margtensiors: 0.70 Soala 1188
Lista campo di valutazgione
1 Camgpodi valutazions Marciapiede 1
Lunghezza: 20 000 m, Larghsaaa: 2.000' m
Reticolo: 10x 3 Punt
Elementi siracafl comispondent!: Maroaaiede 1.
Crases & dlumifhazione selabonatal CES (Tl | regusb falem sbicl sond fespellati)
E, Bl LIl
Valon reali caliootali: 16.58 0as
Wakar ol seconio s clagas: =10.00 =D&l
Resaeltaladnon fspeltalo - <
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FLORA NAPOLI.

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via San Giovanni a Mare | Risultati illuminotecnici

Lista campa di valutazione

2

Campo o velutazions Maiciapeds 2
Lunghezsa J01 000 m, Larghezza: 1 800 m
Raoticolo: 10 ¥ 3 Purta

Elernerii siradal corspondenti: Mardapede 2
Clagse dllllumnazicne sekexongia: CEA

Waion real caieniall
Vaiom nominall secondo i classe

Rigperainnon repetas

Camps < valutazisrs Carnggista o
Lunghesza: 20000 m, Langheeza: & 00 m
Reficaln: 10 « 4 Purt

Elernentl stradall comispondenti: Carmegoais 1.
Clegmy oi Hluminazicns: sek@onatn TEQ

Waiom real caloaah
Valon nominali seconda ia olasae

Ritpettalatnon repeliate

(Tt | recuitsit fotometrnicl st repettatl )

E, [t 1n
102 0.8
= 4000 =040
o o
(Tuth | regitsith falarosdnici o rapattall )
E_ [te] i
20 44 {164
= 4B00 = 10,40
- "
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\__7 FL':FJ\ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: ] Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Fassatars | Dati di pianificazione

Profila sirada
Marcianiede 2 iLarghezza: 1.900 m]
Carreggiata 1 {Larghezza: 200 m, Mumero corsie; 1, Manto sadales B2, gl 0.0700
Marsmpieds 1 Larghezza: 5.900 m)
Fattore @ marutenziora: 0,70
Disposizioni lampade
; KX
e |
- |
()
i ] AWm
L
i—r —i -
0.0 1500 m 2)
Lampada: AEC ILLLAAINATIONE SRE ARMOMIA TS 0EH1 TS 3 FAM ARMONIA TS
LFFHT TS 3730
Flusso luminoso (Lampada), BESD Im Valon massmi dellintensita luminasa
Flusss lumiross (Lampadiner 5660 Im per 707 FTT edidm
Poderes lampads SESW per 807, 7B cdfkdm
EHFIIIWWZ W ke, In Daseo EEEE' .II i T EEII s ingaises st o
;j.ﬂmﬁw“ 4 ;E;ggﬂ m Il:1ll|-|:::::u cEe N 'i'llrl'.l ir ::1- ) ' i
L : Bagic (1): ety el Besssuna intensta lumincsa superiore a B
Altezza fuochi; 7.Ta2m La disposizane rispetta @ dasse di mensta
Cistanzs dal bordo stradade (2 3.300m T Ga
Inchinazong braccio £ 2k .0 La deposisons ispetia ta classe degi indic di
Lunghezza braccio (4 .30m anbagliamants 0.5
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& H.uF'GLI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE:

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Wia Fassatara [ Risultati illuminotecnici

Teiom
@
Tan
@)
P Taoo
WS
y T
and 1500 m
Faltore & smarutenziors: 0T Segla 1151
Listm cormpa o valurazione
1 Campodi velubazions Marciapiace 1
Lurghezza; 15000 m, Larghazra: 1.600 m
Raticolo: 10% 3 Pung
Element siradaf comspondenti: klaroanisde 1.
Chasse o llumnazione seberonata: CEL (Tuthi | reguesh fotcenetriol sono mspetiai.)
E;, ] LD
Walar reali cafoaiali! 1554 Das
Valan nomital secondo B classe. 210,00 U 11
Rezspetabatnon nspetio: .,l"' 1."'
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FLORA NAPOLI.

Lista campa di valutazione

2

Campo o velitazions Maiciapeds 2
Lunghezsa: 15000 m, Larghezza: 1 400 m
Raoticoo: 10 ¥ 3 Purta

Elernerii siradal corspondenti: Mardapede 2
Clagse dllllumnazicne sekexongia: CEA

Waion real caieniall
Vaiom nominall secondo i classe

Rigperainnon repetas

Camps < valutazisrns Carngiista o
Lunghezza: 16 (00 m, Langhesza: & 20 m
Reficdla: 10 « 5 Purt

Elernent] stradall comispondenti: Camegoais 1.
Clegmy oi Hluminazicns: sek@onatn TEQ

Waiom real caloaah
Valon nominali seconda ia olasae

Ritpettalatnon repeliate

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Fassatara ! Risultati illuminotecnici

(Tt | recuitsit fotometrnicl st repettatl )

E, [t] Lo
1855 0.85
= 40.00 =0.40
- .
(Tt | regitsilh folormeinici sor repattall )
E,, [t] i
2054 .82
= 4600 =040
o o
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

. finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
FL':Hﬁ Nﬁ.P‘DLl urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
! Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Wia Ludevice Bianchini | Dati di pianificazione
Profilo =irada
Marsiapieds 2 (Larghezza 900 m)
Carreggiata 1 (Larghezza: €200 m. Mumero corsle; 1, Manto ssadaler B3, gl 0,07
Marciapisds 1 [Larghezza: 1.900 m)

Faitors @ marutanziers: 070

Dii g sdrioni lampasds
4y
e
—
(1
i 1Mm
i, i
SE ¥ - -
oog 2500 m 2]
Lampada; AEC ILLUMINAZIONE SRE ARSSONIA TS 0F 31 TS 3. 7-dM ARMONIA TS
OF2HT TS 3.7-4M
Fhigso lisminoss (Lempadai. TAaT Im WValon massiim dellinlensila kiminosa
Flusso lumiross (Lampadine 7490 Im par ;‘g‘ 3;:#1"#11
Foterga lampade: TTOW paralr cdfim
Cisposizione: unlatc. in bassa Erﬂﬂ::‘ IEIEH:I-:,d.I'Ide " —
rigie e ciwrion che perlp Brwsd s il bsie o ol il e
ﬁ'!tﬂm?:hﬂrﬂ:&“ T iﬁﬂggnmm fangeloirdeiin can beyerdcs i
e veane (T : Messuna infensita lum nosa superions 3 B0
Alberra fucchi; T.rEEm La disposizians fapetls @ @ases di et
Destanza dal bordo stradale (2 3.300m il o G
Inclmazione braceio (3 n.0? La drsposlzions depetta la classs degl indid dl
Lungheeza bracoio (4 2000 m anbagliamento 0.4
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

NV N\ . finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
\_7 FL':H.& H.uF'GLI urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
! Napoli e area metropolitana

VALENTINO GIUSEPPE:

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Ludovice Bianchind / Risultati illuminotecnici

@ TaAGm
Te=
@
m Tom
T80
00 200m
Faltare & marulsnziors: 070 Saala 1227

Lista compd 0 valitazione

1 Campo divalulasions Marciapieds 1
Lurghezza: 25 000 m, Langhezza: 1.800:m
Relicdo: 103 3 Punt
Elemanti stradad comispondenti; Marcanisces 1

Classa o lleminazions sedsgonata: CE4 (Tuth | moeesb fSalcenabicl sona repattatl,)
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VALENTINO GIUSEPPE:

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

w FLORA NAPOLI.

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Ludovico Bianchini / Risultati illuminotecnici

Lista campa di valutazione

2

Campo o velutazions Maiciapeds 2
Lunghezsa 25000 m, Larghezza: 1 400 m
Raoticolo: 10 ¥ 3 Purta
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1IGuzzini

llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Impianto : Palazzo Giusso

Numero progetto : 218

Cliente
Autore : Studio Light s.a.s.
Data 1 26.10.2017

Descrizione progetto:

Il presente progetto di massima & realizzato dall'ufficio progettazione della STUDIO LIGHT S.A.S. su
indicazioni generali del richiedente. Il posizionamento degli apparecchi € indicativo e sempre da verificare sul
posto da parte dell'interessato. | risultati elaborati hanno anch'essi valore indicativo, potendo presentare delle
differenze rispetto alla realta.

Conseguentemente la STUDIO LIGHT S.A.S. non assume alcuna responsabilita in ordine alla effettiva
attuazione del progetto ed alla sua installazione.

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi differenze
graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni anche
parziali derivanti all'utente o a terzi.

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terriano - C.D. di Napoli - Isola G7 - Int. 47 - Piano 12°
- Tel./Fax 081 2128048 - e-mail: terriano@iguzzini.it -
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L L L
Impianto : Palazzo Giusso
T ogete £ IGuzzin

Data 1 26.10.2017

1  Dati punti luce

1.1  iGuzzini, iPro (BX19)
1.1.1 Pagina dati

Marca: iGuzzini

BX19 Esterni - Proiettori iPro

BX19:

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a LED COB Warm White,
ottica wide flood. Installazione a pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sitemi da palo. Costituito da
vano ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati
in pressofusione in lega di alluminio verniciati con finitura liscia (colore grigio RAL 9007) o texturizzata (colore
bianco RAL 9016). processo di verniciatura con pre-trattamento multi-step, in cui le fasi principali sono
sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La
fase successiva di verniciatura & realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce
unalta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcico temprato con
serigrafia personalizzata, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice & solidale al vano ottico tramite
due viti imperdibili M5 in acciaio inox AlSI 304 e cavetto di sicurezza in acciaio zincato. Il prodotto & completo
di circuito Led COB monocromatico colore neutral white, ottica con riflettore OPTI BEAM in alluminio
superpuro 99,93% con trattamento superficiale di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico
incorporato. Vano porta componenti, ricavato nella parte posteriore dell’apparecchio, predisposto per
I'alloggiamento del gruppo di alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra removibile
realizzata in acciaio zincato. L'accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite portello di chiusura
posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in
acciaio inox AISI 304 e cavo di sicurezza. iPro & orintabile rispetto all’orizzontale (+95°/ -5°) per mezzo di una
staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sulla quale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le
guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Predisposizione per cablaggio passante
tramite doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7+16mm). Tutte le viterie
esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.

BX19.001 - Proiettore con staffa - LED COB warm White - alimentazione elettronica integrata dimm. 1-10V -
ottica wide flood - 24W 3700Ilm - 3000K - Bianco
LC43 - Lampada LED Warm

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 80% Quantita o1
Rendimento punto luce : 108.82 Im/W Nome : LED Warm
Classificazione . A80 [100.0% 10.0% Potenza . 24W
CIE Flux Codes > 99100 100 100 80 Temp. Di Colore ;3000
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Flusso luminoso : 3700 Im
C0/C90 : <10.0/<10.0 Resa cromatica ;80
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema : 27.2W

Lunghezza 192 mm

Larghezza ;192 mm

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terriano - C.D. di Napoli - Isola G7 - Int. 47 - Piano 12°
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

J _ L . @
Impianto : Palazzo Giusso
Numero progetto  : 218 I mnl

Data 1 26.10.2017

1  Dati punti luce

1.1 iGuzzini, iPro (BX19)
1.1.1 Pagina dati
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L L L
Impianto : Palazzo Giusso
T ogete £ IGuzzin

Data 1 26.10.2017

1  Dati punti luce

1.2 iGuzzini, iPro (BX17_BZ80_BZ77)
1.2.1 Pagina dati

Marca: iGuzzini

BX17_BZ80_BZ77  Esterni - Proiettori iPro

BX17 :

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a LED COB Warm White,
ottica flood. Installazione a pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sitemi da palo. Costituito da vano
ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati in
pressofusione in lega di alluminio verniciati con finitura liscia (colore grigio RAL 9007) o texturizzata (colore
bianco RAL 9016). processo di verniciatura con pre-trattamento multi-step, in cui le fasi principali sono
sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La
fase successiva di verniciatura & realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce
unalta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcico temprato con
serigrafia personalizzata, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice € solidale al vano ottico tramite
due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di sicurezza in acciaio zincato. Il prodotto & completo
di circuito Led COB monocromatico colore neutral white, ottica con riflettore OPTI BEAM in alluminio
superpuro 99,93% con trattamento superficiale di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico
incorporato. Vano porta componenti, ricavato nella parte posteriore dell’apparecchio, predisposto per
I'alloggiamento del gruppo di alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra removibile
realizzata in acciaio zincato. L'accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite portello di chiusura
posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in
acciaio inox AISI 304 e cavo di sicurezza. iPro & orintabile rispetto all’orizzontale (+95°/ -5°) per mezzo di una
staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sulla quale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le
guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Predisposizione per cablaggio passante
tramite doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7+16mm). Tutte le viterie
esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.

BZ80 :
Rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso

BX17.001 - Proiettore con staffa - LED COB warm White - alimentazione elettronica integrata dimm. 1-10V -
ottica flood - 24W 3700Im - 3000K - Bianco

BZ80.024 - Rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso - Trasparente incolore

BZ77.001 - Cornice porta accessori - Bianco

LC43 - Lampada LED Warm

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce D 74% Quantita o1
Rendimento punto luce : 100.66 Im/W Nome : LED Warm
Classificazione . A70 1100.0% 10.0% Potenza . 24W
CIE Flux Codes : 9199100 100 74 Temp. Di Colore : 3000
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Flusso luminoso : 3700 Im
C0/C90 : 24.7/<10.0 Resa cromatica ;80
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema  27.2W

Lunghezza 192 mm

Larghezza ;192 mm
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

J _ L . @
Impianto : Palazzo Giusso
Numero progetto  : 218 I mnl

Data 1 26.10.2017

1  Dati punti luce

1.2 iGuzzini, iPro (BX17_BZ80_BZ77)
1.2.1 Pagina dati

200

244
192
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

- L] [ 3
Impianto : Palazzo Giusso
oA o o IGuzzini

Data 1 26.10.2017

2 Palazzo Giusso

2.1 Descrizione, Palazzo Giusso
2.1.1 Pianta

D

l ! ! | |

30 35 40 45 50 55
[m]
1:1000
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

_ _ L] a @
Impianto : Palazzo Giusso
Numero progetto  : 218 I mnl

Data 1 26.10.2017

2.1 Descrizione, Palazzo Giusso
2.1.2 Rappresentazione 3D, Vista 1
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

_ _ L] a @
Impianto : Palazzo Giusso
Numero progetto  : 218 I m

Data 1 26.10.2017

2.1 Descrizione, Palazzo Giusso
2.1.3 Rappresentazione 3D, Vista 2
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

_ _ L] a @
Impianto : Palazzo Giusso
Numero progetto  : 218 I m

Data 1 26.10.2017

2.1 Descrizione, Palazzo Giusso
2.1.4 Rappresentazione 3D, Vista 3
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

- L] [ 3
Impianto : Palazzo Giusso
oA o o IGuzzini

Data 1 26.10.2017

2 Palazzo Giusso

2.2 Riepilogo, Palazzo Giusso

2.2.1 Panoramica risultato, Palazzo Giusso

30 -
20 >

10

e "
: %
0 | | | | | | | | | | |
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55[m]
L I [ ] |
1.5 2 3 5 7.5

llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 33300 Im
Potenza totale 2448 W
Potenza totale per superficie (3878.42 m?) 0.06 W/m?
llluminamento
llluminamento medio Em 138.7 Ix
llluminamento minimo Emin 3.7 Ix
llluminamento massimo Emax 37.2 Ix
Uniformita Uo Emin/Em 1:3.69 (0.27)
Uniformita Ud Emin/Emax 1:10 (0.1)

Tipo Num. Marca

iGuzzini
1 3 Codice : BX19
] Nome punto luce :iPro
Sorgenti :1 x LED Warm 24W / 3700 Im
2 6 Codice : BX17_BZ80_BZ77
] Nome punto luce :iPro
Sorgenti :1 x LED Warm 24W / 3700 Im
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Impianto : Palazzo Giusso
Numero progetto  : 218
Data 1 26.10.2017

2 Palazzo Giusso

2.3 Risultati calcolo, Palazzo Giusso
2.3.1 Tabella, Palazzo Giusso (E)

1IGuzzini

6.1 112 186 27 342 348 286 226 183 115 5
T T T T T T T T T T T
2[7m5] 1 9.1 148 22 30.1 359 [37.2] 33.7 27 205 139 7.3
. T T T T T T T T T T T
114 16.8 23.1 294 346 369 348 292 222 16 9.5
250+ T B e i e e e . . e e
124 169 21.7 26.7 30.7 323 30.8 271 215 165 111
225 - T T T T T T T T T T T
122 156 195 233 258 26.7 257 233 193 154 116
200 B T T T T T T T T T T T
112 14 17 196 212 21.7 21 19.3 16.7 13.7 10.7
175 a T T T T T T T T T T T
10 123 146 162 172 175 169 158 14 118 9.7
15 0 | T T T T T T T T T T T
' 89 10.7 122 132 139 141 136 128 11.6 10.1 8.3
T T T T T T T T T T T
12579 78 92 102 108 112 113 11 104 96 85 7.3
T T T T T T T T T T T
00 68 78 84 88 92 92 89 85 79 72 63
T T T T T T T T T T T
75+ 59 6.6 7 7.3 7.6 7.6 7.4 7.1 6.7 6.2 55
T T T T T T T T T T T
50 - 5.1 55 5.8 6.1 6.3 6.3 6.2 6 5.7 5.3 4.8
T T T T T T T T T T T
o5 | 4.3 4.7 4.9 5.1 5.3 54 54 52 5 4.7 4.3
. T T T T T T T T T T T
] 3.7) 3.9 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8 4.8 4.6 4.4 4
0.0 T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I I I I
0 2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 [m]
[lluminamento [Ix]
Iluminamento medio Em :13.7 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 3.7 Ix
lluminamento massimo Emax :37.2 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:3.69 (0.27)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:10.04 (0.10)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Impianto : Palazzo Giusso
Numero progetto  : 218
Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Palazzo Giusso

2.3.2 Rappresentazione isolinee, Palazzo Giusso (E)

1IGuzzini

0 {7 ER
25 —
20 —
15 —

10 — "5
5 ™ \_v_/
5
0
CTT T T T T
0246810 14 18 22
[m]
1:500
llluminamento [IX]
llluminamento medio Em 1 13.7 Ix
llluminamento minimo Emin 1 3.7 Ix
llluminamento massimo Emax 1 37.2 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:3.69(0.27)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:10.04 (0.10)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L L L
Impianto : Palazzo Giusso
T ogete £ IGuzzin

Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Palazzo Giusso
2.3.3 Luminanza 3D Vista 1

Luminanza nella scena
Minimo: : 0 cd/m2
Massimo: :62.5 cd/m2
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

: e e @
Impianto : Palazzo Giusso
Numero progetto  : 218 I u_mn.

Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Palazzo Giusso
2.3.4 Luminanza 3D Vista 2

Luminanza nella scena
Minimo: :0 cd/m2
Massimo: :62.5 cd/m?

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terriano - C.D. di Napoli - Isola G7 - Int. 47 - Piano 12°
- Tel./Fax 081 2128048 - e-mail: terriano@iguzzini.it -
218 - llluminazione monumentale_Lotto 3_Palazzo Giusso_Napoli Pagina 14/18 41 57



Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

- L] [ 3
Impianto : Palazzo Giusso
oA o o IGuzzini

Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Palazzo Giusso
2.3.5 Luminanza 3D Vista 3

Luminanza nella scena
Minimo: : 0 cd/m2
Massimo: :62.5 cd/m2
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L L L
Impianto : Palazzo Giusso
T ogete £ IGuzzin

Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Palazzo Giusso
2.3.6 Colori falsati 3D, Vista 1 (E)

1.5 2 3 5 7.5
llluminamento [Ix]

[
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L L L
Impianto : Palazzo Giusso
T ogete £ IGuzzin

Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Palazzo Giusso
2.3.7 Colori falsati 3D, Vista 2 (E)

1.5
llluminamento [Ix]

[\
w
(6]
N
(6]
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

J : L & B
Impianto : Palazzo Giusso
Numero progetto  : 218 I mnl

Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Palazzo Giusso
2.3.8 Colori falsati 3D, Vista 3 (E)

1.5 2 3 5 7.5
llluminamento [IX]

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terriano - C.D. di Napoli - Isola G7 - Int. 47 - Piano 12°
- Tel./Fax 081 2128048 - e-mail: terriano@iguzzini.it -
218 - llluminazione monumentale_Lotto 3_Palazzo Giusso_Napoli Pagina 18/18 41 61



1IGuzzini

llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Impianto : Cappella Pappacoda

Numero progetto : 218

Cliente
Autore : Studio Light s.a.s.
Data 1 26.10.2017

Descrizione progetto:

Il presente progetto di massima & realizzato dall'ufficio progettazione della STUDIO LIGHT S.A.S. su
indicazioni generali del richiedente. Il posizionamento degli apparecchi € indicativo e sempre da verificare sul
posto da parte dell'interessato. | risultati elaborati hanno anch'essi valore indicativo, potendo presentare delle
differenze rispetto alla realta.

Conseguentemente la STUDIO LIGHT S.A.S. non assume alcuna responsabilita in ordine alla effettiva
attuazione del progetto ed alla sua installazione.

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi differenze
graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni anche
parziali derivanti all'utente o a terzi.

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terriano - C.D. di Napoli - Isola G7 - Int. 47 - Piano 12°
- Tel./Fax 081 2128048 - e-mail: terriano@iguzzini.it -

218 - llluminazione monumentale_Lotto 3_Cappella Pappacoda_Napoli Pagina 1/13 4162



Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L L L
Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218 I umnl

Data 1 26.10.2017

1  Dati punti luce

1.1 iGuzzini, iPro (BD47_BZ67 BZ63)
1.1.1 Pagina dati

Marca: iGuzzini

BD47_BZ67 _BZ63 Esterni - Proiettori iPro

BD47 :

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a LEDWarm White (3100
°K) e lenti per distribuzione spot. L'apparecchio € costituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di
fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti
a verniciatura acrilica liquida (colore grigio RAL 9007) o liquida texturizzata (colore bianco RAL 9016) ad
elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcico temprato
trasparente, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice & solidale al vano ottico tramite due viti
imperdibili M5 in acciaio inox AlSI 304 e cavetto di sicurezza in acciaio zincato. Allinterno del vano ottico &
posizionato il circuito completo di 16 LED di potenza e relative lenti in materiale plastico. Vano porta
componenti, ricavato nella parte posteriore dell’apparecchio, predisposto per I'alloggiamento del gruppo di
alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra removibile realizzata in acciaio zincato.
L’accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite portello di chiusura posteriore realizzato in lega di
alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavo di
sicurezza. L’apparecchio & predisposto per il cablaggio passante tramite due pressacavi (M24x1,5), realizzati
in ottone nichelato , idonei per l'ingresso cavi di diametro compreso tra 7,0 e 16,0 mm. IL collegamento, dalla
rete elettrica al gruppo componenti, avviene tramite morsettiera a 3 poli con sistema ad innesto rapido. iPro &
orintabile rispetto all'orizzontale (+95°/ -5°) per mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sulla
quale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta
stagna IP66. Vari accessori disponibili:visiera, alette direzionali, vetri rifrattori, vetri diffondenti prismatici e filtri
colorati con possibilita di applicazione in coppia. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

BD47.001 - Proiettore spot LED warm white - 18W 1261Im - 3200K - Bianco
BZ67.065 - Rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso - Nitric
BZ63.001 - Cornice porta accessori - Bianco

LG66 - Lampada LED warm white (nr.16)

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 69% Quantita o1
Rendimento punto luce : 50.84 Im/W Nome : LED warm
Classificazione . A80 |100.0% 10.0% white (nr.16)
CIE Flux Codes : 99100 100 100 69 Potenza . 16W
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Temp. Di Colore . 3000
C0/C90 . 146/<10.0 Flusso luminoso : 1400 Im
Reattore/Alimentatore : Resa cromatica ;80
Potenza del sistema o 19W

Lunghezza : 155 mm

Larghezza : 155 mm
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

J L & B
Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218 I mnl

Data 1 26.10.2017

1  Dati punti luce

1.1 iGuzzini, iPro (BD47_BZ67_BZ63)
1.1.1 Pagina dati

165
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L L L
Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218 I umnl

Data 1 26.10.2017

2 Impianto esterno 1

2.1 Descrizione, Impianto esterno 1
2.1.1 Pianta

B

1

l.;'.'i"h

D

l ! ! | |

30 35 40 45 50 55
[m]
1:1000
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

J L & B
Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218 I mnl

Data 1 26.10.2017

2.1 Descrizione, Impianto esterno 1

2.1.2 Rappresentazione 3D, Vista 1
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

J L & B
Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218 I mnl

Data 1 26.10.2017

2.1 Descrizione, Impianto esterno 1

2.1.3 Rappresentazione 3D, Vista 2
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L & B
Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218 I umnl

Data 1 26.10.2017

2 Impianto esterno 1

2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

2.2.1 Panoramica risultato, Cappella Pappacoda

30
20 - >

10

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 -
L I [ ] |
. 10 15 20 30 50
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 4200 Im
Potenza totale 57 W
Potenza totale per superficie (3878.42 m?) 0.01 W/m?
llluminamento
llluminamento medio Em 34.5 Ix
llluminamento minimo Emin 10.5 Ix
llluminamento massimo Emax 60.7 Ix
Uniformita Uo Emin/Em 1:3.29 (0.3)
Uniformita Ud Emin/Emax 1:5.79 (0.17)
Tipo Num. Marca
iGuzzini
1 3 Codice : BD47_BZ67_BZ63
] Nome punto luce :iPro
Sorgenti 11 x LED warm white (nr.16) 16W / 1400 Im
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218
Data 1 26.10.2017

2 Impianto esterno 1

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.1 Tabella, Cappella Pappacoda (E)

1IGuzzini

223 204 179 154 136 126 123 125
[m] T T T T T T
4.0 1 38.9 447 50.6 54.8 545 494 422 352 30 266 257 24.1
3 5 | T T T T T T
’ 42 433 454 484 526 572 [60.7]1 60.3 555 457 365 307 271 26 252
30 | T T T T T T T T T T
5 315 406 469 50.3 523 52 509 49.7 489 489 492 463 333 218 176 157 153 152
54 T T T T T T T T T T T
20| 314 379 434 472 489 487 471 452 437 427 436 418 289 168 129 116 111 (10.5)
T T T T T T T T T T T T T T
1.5 1 362 381 395 41.3 432 451 462 457 428 34 249 205 182 172 17
1 0 B T T T T T T T T T T
’ 36.1 40.6 444 464 453 414 357 297 252 223 21 212
05 i T T T T T T T
0.0 333 325 297 261 225 194 174 164 164
- T T T T T
T T T T T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]
llluminamento [Ix]
\
Illuminamento medio Em :34.5 Ix
Illuminamento minimo Emin :10.5 Ix
Illuminamento massimo Emax :60.7 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:3.29 (0.30)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:5.79 (0.17)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L L L
Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218 I umnl

Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.2 Rappresentazione isolinee, Cappella Pappacoda (E)

llluminamento [IX]

llluminamento medio Em :34.5 Ix
llluminamento minimo Emin :10.51x
llluminamento massimo Emax :60.7 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:3.29 (0.30)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:5.79(0.17)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

o @ L
Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218 I umn.

Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.3 Luminanza 3D Vista 1

Luminanza nella scena
Minimo: :0 cd/m2
Massimo: :15.2 cd/m?
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L] L L
Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218 I u_mn.

Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.4 Luminanza 3D Vista 2

Luminanza nella scena
Minimo: : 0 cd/m2
Massimo: :15.2 cd/m2
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L L L
Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218 I umnl

Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.5 Colori falsati 3D, Vista 1 (E)

10 15 20 30 50
llluminamento [Ix]
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L L L
Impianto : Cappella Pappacoda
Numero progetto  : 218 I umnl

Data 1 26.10.2017

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.6 Colori falsati 3D, Vista 2 (E)

10 15 20 30 50
llluminamento [Ix]
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IGuzzini

llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Impianto : Chiesa di Santa Croce

Numero progetto : 218

Cliente
Autore : Studio Light s.a.s.
Data 0 10.11.2017

Descrizione progetto:

Il presente progetto di massima & realizzato dall'ufficio progettazione della STUDIO LIGHT S.A.S. su
indicazioni generali del richiedente. Il posizionamento degli apparecchi € indicativo e sempre da verificare sul
posto da parte dell'interessato. | risultati elaborati hanno anch'essi valore indicativo, potendo presentare delle
differenze rispetto alla realta.

Conseguentemente la STUDIO LIGHT S.A.S. non assume alcuna responsabilita in ordine alla effettiva
attuazione del progetto ed alla sua installazione.

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi differenze
graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni anche
parziali derivanti all'utente o a terzi.
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa di Santa Croce G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

1  Dati punti luce

1.1 iGuzzini, Famiglia MAXIWOODY (BU95)
1.1.1 Pagina dati

Marca: iGuzzini

BU95  Esterni - Proiettori  Famiglia MAXIWOODY

BU95 :

Proiettore finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a LED COB Warm White, ottica spot 10°. Installazione a
pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico, vano componenti,
cornice porta-vetro e staffa. Il vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro sono realizzati in lega di
alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali
sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani).
La fase successiva di verniciatura € realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce
unalta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4
mm, & trasparente incolore ed &€ completo di gurnizione. La guarnizione, in silicone 60 Shore A nero, viene
sottoposta a trattamento di post-curing, in forno, per una durata di 4 ore a 220 °C. Il gruppo vetro piu
guranizione ¢ fissato alla corncie tramite silicone. Il prodotto & completo di circuito Led COB monocromatico
colore warm white, ottica con riflettore OPTI BEAM in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficiale
di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Piastra porta-alimentatore in acciaio
zincato; manutenzione straordinaria semplificata tramite connettori innesto rapido tra gruppo dalimentazione e
LED e tra gruppo dalimentazione e morsettiera di cablaggio. Box e coperchio posteriori in lega di alluminio
verniciato; distanziali e viti imperdibili; Il proiettore € orientabile nel piano verticale £115° per mezzo di una
staffa in acciaio verniciata, con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il
puntamento stabile del fascio luminoso; Il puntamento orizzontale avviene mediante i fori e le asole di cui la
staffa & fornita; laccesso al vano ottico & semplificato grazie ad una valvola di decompressione in ottone
nichelato che annulla la depressione interna del prodotto. Predisposizione per cablaggio passante tramite
doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7-16mm). Tutte le viterie esterne
utilizzate sono in acciaio inox A2 e imperdibili. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.

BU95.015 - Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata dimm. DALI -
Ottica Spot (S) - 35W 5200Im - 3000K - Grigio
LW66 - Lampada LED Warm

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 70% Quantita o1
Rendimento punto luce : 85.25Im/W Nome : LED Warm
Classificazione : A80 J1100.0% 710.0% Potenza . 35W

CIE Flux Codes : 98100 100 100 70 Temp. Di Colore ;3000

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Flusso luminoso : 5200 Im
C0/C90 : 14.1/14A1 Resa cromatica ;80
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema o 427 W

Diametro ;260 mm
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Impianto : Chiesa di Santa Croce
Numero progetto  : 218
Data : 10.11.2017

Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3 n . ®

1  Dati punti luce

1.1 iGuzzini, Famiglia MAXIWOODY (BU95)
1.1.1 Pagina dati

@ 260

270
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa di Santa Croce G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

1  Dati punti luce

1.2 iGuzzini, Famiglia MAXIWOODY (BU95 BZE7)
1.2.1 Pagina dati

Marca: iGuzzini

BU95_BZE7  Esterni - Proiettori  Famiglia MAXIWOODY

BU95 :

Proiettore finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a LED COB Warm White, ottica spot 10°. Installazione a
pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico, vano componenti,
cornice porta-vetro e staffa. Il vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro sono realizzati in lega di
alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali
sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani).
La fase successiva di verniciatura & realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce
unalta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4
mm, & trasparente incolore ed &€ completo di gurnizione. La guarnizione, in silicone 60 Shore A nero, viene
sottoposta a trattamento di post-curing, in forno, per una durata di 4 ore a 220 °C. Il gruppo vetro piu
guranizione ¢ fissato alla corncie tramite silicone. Il prodotto &€ completo di circuito Led COB monocromatico
colore warm white, ottica con riflettore OPTI BEAM in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficiale
di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Piastra porta-alimentatore in acciaio
zincato; manutenzione straordinaria semplificata tramite connettori innesto rapido tra gruppo dalimentazione e
LED e tra gruppo dalimentazione e morsettiera di cablaggio. Box e coperchio posteriori in lega di alluminio
verniciato; distanziali e viti imperdibili; Il proiettore & orientabile nel piano verticale £115° per mezzo di una
staffa in acciaio verniciata, con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il
puntamento stabile del fascio luminoso; Il puntamento orizzontale avviene mediante i fori e le asole di cui la
staffa & fornita; laccesso al vano ottico & semplificato grazie ad una valvola di decompressione in ottone
nichelato che annulla la depressione interna del prodotto. Predisposizione per cablaggio passante tramite
doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7=16mm). Tutte le viterie esterne
utilizzate sono in acciaio inox A2 e imperdibili. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.

BU95.015 - Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata dimm. DALI -
Ottica Spot (S) - 35W 5200Im - 3000K - Grigio

BZE7 - Schermo cilindrico

LW66 - Lampada LED Warm

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 33% Quantita o1
Rendimento punto luce : 4019 Im/W Nome : LED Warm
Classificazione : A80 J100.0% 10.0% Potenza . 35W

CIE Flux Codes : 99100 100 100 33 Temp. Di Colore : 3000

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Flusso luminoso : 5200 Im
C0/C90 : <10.0/<10.0 Resa cromatica ;80
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema o 427 W

Diametro ;260 mm
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Impianto : Chiesa di Santa Croce
Numero progetto  : 218
Data : 10.11.2017

Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3 n . ®

1  Dati punti luce

1.2 iGuzzini, Famiglia MAXIWOODY (BU95_ BZE?7)
1.2.1 Pagina dati

@ 260

270
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa di Santa Croce G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

1  Dati punti luce

1.3 iGuzzini, Famiglia MAXIWOODY (BU97)
1.3.1 Pagina dati

Marca: iGuzzini

BU97  Esterni - Proiettori  Famiglia MAXIWOODY

BU97 :

Proiettore finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a LED COB Warm White, ottica flood 30°. Installazione a
pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico, vano componenti,
cornice porta-vetro e staffa. Il vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro sono realizzati in lega di
alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali
sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani).
La fase successiva di verniciatura € realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce
unalta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4
mm, & trasparente incolore ed &€ completo di gurnizione. La guarnizione, in silicone 60 Shore A nero, viene
sottoposta a trattamento di post-curing, in forno, per una durata di 4 ore a 220 °C. Il gruppo vetro piu
guranizione ¢ fissato alla corncie tramite silicone. Il prodotto & completo di circuito Led COB monocromatico
colore warm white, ottica con riflettore OPTI BEAM in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficiale
di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Piastra porta-alimentatore in acciaio
zincato; manutenzione straordinaria semplificata tramite connettori innesto rapido tra gruppo dalimentazione e
LED e tra gruppo dalimentazione e morsettiera di cablaggio. Box e coperchio posteriori in lega di alluminio
verniciato; distanziali e viti imperdibili; Il proiettore € orientabile nel piano verticale £115° per mezzo di una
staffa in acciaio verniciata, con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il
puntamento stabile del fascio luminoso; Il puntamento orizzontale avviene mediante i fori e le asole di cui la
staffa & fornita; laccesso al vano ottico & semplificato grazie ad una valvola di decompressione in ottone
nichelato che annulla la depressione interna del prodotto. Predisposizione per cablaggio passante tramite
doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7-16mm). Tutte le viterie esterne
utilizzate sono in acciaio inox A2 e imperdibili. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.

BU97.015 - Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata dimm. DALI -
Ottica Flood (F) - 35W 5200Ilm - 3000K - Grigio
LW66 - Lampada LED Warm

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce D 78% Quantita o1
Rendimento punto luce :94.99 Im/W Nome : LED Warm
Classificazione : A80 J1100.0% 710.0% Potenza . 35W

CIE Flux Codes : 99100 100 100 78 Temp. Di Colore ;3000

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Flusso luminoso : 5200 Im
C0/C90 : <10.0/<10.0 Resa cromatica ;80
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema o 427 W

Diametro ;260 mm
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Impianto : Chiesa di Santa Croce
Numero progetto  : 218
Data : 10.11.2017

Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3 n . ®

1  Dati punti luce

1.3 iGuzzini, Famiglia MAXIWOODY (BU97)
1.3.1 Pagina dati

@ 260
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

impiant Chiesa di Santa C 'l'G T
mpianto : iesa di Santa Croce _
Numero progetto  : 218 b’ .-l"4 I

Data : 10.11.2017

2 Chiesa di Santa Croce

2.1 Descrizione, Chiesa di Santa Croce
2.1.1 Pianta
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

L] L] L ]
Impianto : Chiesa di Santa Croce nUE“I
Numero progetto  : 218

Data : 10.11.2017

2.1 Descrizione, Chiesa di Santa Croce

2.1.2 Rappresentazione 3D, Vista 1
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3 n »

Impianto : Chiesa di Santa Croce

Numero progetto  : 218
Data 0 10.11.2017

2.1 Descrizione, Chiesa di Santa Croce

2.1.3 Rappresentazione 3D, Vista 2
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

impiant Chiesa di Santa C 'I'G T
mpianto : iesa di Santa Croce _
Numero progetto  : 218 b’ "4 I

Data : 10.11.2017

2.1 Descrizione, Chiesa di Santa Croce

2.1.4 Rappresentazione 3D, Vista 3
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Impianto : Chiesa di Santa Croce
Numero progetto  : 218
Data : 10.11.2017

Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3 n . ®

2.1 Descrizione, Chiesa di Santa Croce

2.1.5 Rappresentazione 3D, Vista 4
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

impiant Chiesa di Santa C iG T
mpianto : iesa di Santa Croce _
Numero progetto  : 218 b’ "4 I

Data : 10.11.2017

2 Chiesa di Santa Croce
2.2 Riepilogo, Chiesa di Santa Croce

2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1

5
llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 41600 Im
Potenza totale 3416 W
Potenza totale per superficie (67037.85 m2) 0.01 W/m?2
llluminamento

llluminamento medio Em 16.8 Ix
[lluminamento minimo Emin 9.9 Ix
llluminamento massimo Emax 29.5 Ix
Uniformita Uo Emin/Em 1:1.7 (0.59)
Uniformita Ud Emin/Emax 1:2.98 (0.34)

Tipo Num. Marca

iGuzzini
1 2 Codice : BU95
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
2 2 Codice : BU95 BZE7
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa di Santa Croce G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2 Chiesa di Santa Croce
2.2 Riepilogo, Chiesa di Santa Croce

2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1

3 4 Codice : BU97
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

impiant Chiesa di Santa C 'I'G T
mpianto : iesa di Santa Croce
Numero progetto  : 218 I

Data : 10.11.2017

2.2 Riepilogo, Chiesa di Santa Croce

2.2.2 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 2

5
llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 41600 Im
Potenza totale 3416 W
Potenza totale per superficie (67037.85 m2) 0.01 W/m?2
llluminamento

llluminamento medio Em 20.7 Ix
[lluminamento minimo Emin 3 Ix
llluminamento massimo Emax 32.3 Ix
Uniformita Uo Emin/Em 1:6.83 (0.15)
Uniformita Ud Emin/Emax 1:10.6 (0.09)

Tipo Num. Marca

iGuzzini
1 2 Codice : BU95
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
2 2 Codice : BU95 BZE7
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa di Santa Croce G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2.2 Riepilogo, Chiesa di Santa Croce

2.2.2 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 2

3 4 Codice : BU97
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3
Impianto : Chiesa di Santa Croce

Numero progetto  : 218
Data 0 10.11.2017

2 Chiesa di Santa Croce

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

IGuzzini

[29.5] 279 242 203 175 164 16.4 173 18.8 204 21.3
[m] T T T T T T T T T T T
16 4 224 216 20 183 173 166 16.7 16.7 17.2 18 18.4
T T T T T T T T T T T
19.3 19.7 18.7 1841 176 172 173 171 172 17.3 171
14 4 T e e e e e e B B B B
18.3 188 186 184 182 17.9 18 178 178 176 175
12 a T T T T T T T T T T T
18.6 19.1 19 188 187 185 186 184 183 18.1 17.9
T T T T T T T T T T T
101 188 19.2 19 188 18.7 185 18.7 184 18.3 18.1 18
T T T T T T T T T T T
g | 182 186 186 185 183 18.1 181 179 177 175 172
T T T T T T T T T T T
169 175 177 177 176 174 174 171 169 16.6 16.3
6 _ T T T T T T T T T T T
154 16 16.2 164 16.3 16.2 16.3 16 15.7 153 14.9
4 | T T T T T T T T T T T
139 143 146 148 148 148 148 145 141 13.7 13.3
T T T T T T T T T T T
2+ 123 127 13 13.3 13.3 132 132 129 125 12  11.6
T T T T T T T T T T T
0 - 104 108 113 11.7 117 11.7 116 114 10.7 104 (9.9)
T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I
0 2 4 6 8 10 12 14
[m]
llluminamento [Ix]
Illuminamento medio Em :16.8 Ix
Illuminamento minimo Emin :9.9 Ix
Illuminamento massimo Emax :29.5 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.70 (0.59)

Uniformita Ud

Emin/Emax  :1:2.98 (0.34)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa di Santa Croce G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce

2.3.2 Tabella, Superficie di misurazione 2 (E)

(3)
T
[m] 4
14 - B
6.2 5.8
T T
12 7 9.2 8.2
T T
10 1%9 1$1 1#6
19.3 18 15.4
8 a T T T
24.5 25 23 19.9
T T T T
6 29.3 29.5 27.3 23.9
T T T T
[32.3] 31.9 29.9 26.7
4 _ T T T T
29.8 [32.3] 32.1 29.8 27.1
T T T T
2 - 28.4 30.3 29.6 27.7 25.5
T T T T T
0 - 16.1 15 11 14.9 14.7 13.4
T T T T T T
[ I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7
[m]
llluminamento [Ix]
Iluminamento medio Em :20.7 Ix
Illuminamento minimo Emin 13 1x
lluminamento massimo Emax :32.3 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:6.83(0.15)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:10.64 (0.09)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3
Impianto : Chiesa di Santa Croce

Numero progetto  : 218

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce

2.3.3 Rappresentazione isolinee, Superficie di misurazione 1 (E)

IGuzzini

llluminamento [IX]

[m]
18 — <0-

16 —
14 —
12 —

10 —

0 2 4 6 8 10 12 14 16
[m]
1:250

llluminamento medio
llluminamento minimo
llluminamento massimo
Uniformita Uo
Uniformita Ud

Em :16.8 Ix

Emin :9.9 Ix

Emax :29.5 Ix
Emin/Em :1:1.70 (0.59)

Emin/Emax :1:2.98 (0.34)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa di Santa Croce G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce

2.3.4 Rappresentazione isolinee, Superficie di misurazione 2 (E)

llluminamento [IX]

llluminamento medio Em :20.7 Ix
llluminamento minimo Emin 131X
llluminamento massimo Emax 1 32.3 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:6.83(0.15)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:10.64 (0.09)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& & @
Impianto : Chiesa di Santa Croce ‘ i
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce
2.3.5 Luminanza 3D Vista 1

Luminanza nella scena
Minimo: :0 cd/m2
Massimo: :4.68 cd/m?

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terriano - C.D. di Napoli - Isola G7 - Int. 47 - Piano 12°
- Tel./Fax 081 2128048 - e-mail: terriano@iguzzini.it -
218 - llluminazione monumentale_Lotto 3_Chiesa di Santa Croce_Napoli Pagina 21/28 41 95



Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& & @
Impianto : Chiesa di Santa Croce ‘ i
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce
2.3.6 Luminanza 3D Vista 2

Luminanza nella scena
Minimo: : 0 cd/m2
Massimo: 1 4.68 cd/m2
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& & @
Impianto : Chiesa di Santa Croce ‘ i
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce
2.3.7 Luminanza 3D Vista 3

Luminanza nella scena
Minimo: :0 cd/m2
Massimo: :4.68 cd/m?
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& & @
Impianto : Chiesa di Santa Croce ‘ i
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce
2.3.8 Luminanza 3D Vista 4

Luminanza nella scena
Minimo: :0 cd/m2
Massimo: :4.68 cd/m?
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa di Santa Croce G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce
2.3.9 Colori falsati 3D, Vista 1 (E)

kA

-

llluminamento [Ix]
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa di Santa Croce G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce
2.3.10 Colori falsati 3D, Vista 2 (E)

I 0000 ] | | |
7.5 10 15 20
llluminamento [Ix]
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa di Santa Croce G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce
2.3.11 Colori falsati 3D, Vista 3 (E)

'.'i

f"

llluminamento [Ix]

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terriano - C.D. di Napoli - Isola G7 - Int. 47 - Piano 12°
- Tel./Fax 081 2128048 - e-mail: terriano@iguzzini.it -
218 - llluminazione monumentale_Lotto 3_Chiesa di Santa Croce_Napoli Pagina 27/28 4201



Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa di Santa Croce G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa di Santa Croce
2.3.12 Colori falsati 3D, Vista 4 (E)

~v’1,'1."5’3!V g

I 0000 ] | | |
7.5 10 15 20
llluminamento [Ix]
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IGuzzini

llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Impianto : Chiesa del Carmine

Numero progetto : 218

Cliente
Autore : Studio Light s.a.s.
Data 0 10.11.2017

Descrizione progetto:

Il presente progetto di massima & realizzato dall'ufficio progettazione della STUDIO LIGHT S.A.S. su
indicazioni generali del richiedente. Il posizionamento degli apparecchi € indicativo e sempre da verificare sul
posto da parte dell'interessato. | risultati elaborati hanno anch'essi valore indicativo, potendo presentare delle
differenze rispetto alla realta.

Conseguentemente la STUDIO LIGHT S.A.S. non assume alcuna responsabilita in ordine alla effettiva
attuazione del progetto ed alla sua installazione.

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi differenze
graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni anche
parziali derivanti all'utente o a terzi.
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

1  Dati punti luce

1.1 iGuzzini, Famiglia MAXIWOODY (BU97)
1.1.1 Pagina dati

Marca: iGuzzini

BU97  Esterni - Proiettori  Famiglia MAXIWOODY

BU97 :

Proiettore finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a LED COB Warm White, ottica flood 30°. Installazione a
pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico, vano componenti,
cornice porta-vetro e staffa. Il vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro sono realizzati in lega di
alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali
sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani).
La fase successiva di verniciatura € realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce
unalta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4
mm, & trasparente incolore ed &€ completo di gurnizione. La guarnizione, in silicone 60 Shore A nero, viene
sottoposta a trattamento di post-curing, in forno, per una durata di 4 ore a 220 °C. Il gruppo vetro piu
guranizione ¢ fissato alla corncie tramite silicone. Il prodotto & completo di circuito Led COB monocromatico
colore warm white, ottica con riflettore OPTI BEAM in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficiale
di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Piastra porta-alimentatore in acciaio
zincato; manutenzione straordinaria semplificata tramite connettori innesto rapido tra gruppo dalimentazione e
LED e tra gruppo dalimentazione e morsettiera di cablaggio. Box e coperchio posteriori in lega di alluminio
verniciato; distanziali e viti imperdibili; Il proiettore € orientabile nel piano verticale £115° per mezzo di una
staffa in acciaio verniciata, con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il
puntamento stabile del fascio luminoso; Il puntamento orizzontale avviene mediante i fori e le asole di cui la
staffa & fornita; laccesso al vano ottico & semplificato grazie ad una valvola di decompressione in ottone
nichelato che annulla la depressione interna del prodotto. Predisposizione per cablaggio passante tramite
doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7-16mm). Tutte le viterie esterne
utilizzate sono in acciaio inox A2 e imperdibili. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.

BU97.015 - Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata dimm. DALI -
Ottica Flood (F) - 35W 5200Ilm - 3000K - Grigio
LW66 - Lampada LED Warm

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce D 78% Quantita o1
Rendimento punto luce :94.99 Im/W Nome : LED Warm
Classificazione : A80 J1100.0% 710.0% Potenza . 35W

CIE Flux Codes : 99100 100 100 78 Temp. Di Colore ;3000

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Flusso luminoso : 5200 Im
C0/C90 : <10.0/<10.0 Resa cromatica ;80
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema o 427 W

Diametro ;260 mm
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

1  Dati punti luce

1.2 iGuzzini, Famiglia MAXIWOODY (BU95 BZDS8)
1.2.1 Pagina dati

Marca: iGuzzini

BU95_BZD8  Esterni - Proiettori  Famiglia MAXIWOODY

BU95 :

Proiettore finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a LED COB Warm White, ottica spot 10°. Installazione a
pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico, vano componenti,
cornice porta-vetro e staffa. Il vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro sono realizzati in lega di
alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali
sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani).
La fase successiva di verniciatura & realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce
unalta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4
mm, & trasparente incolore ed &€ completo di gurnizione. La guarnizione, in silicone 60 Shore A nero, viene
sottoposta a trattamento di post-curing, in forno, per una durata di 4 ore a 220 °C. Il gruppo vetro piu
guranizione ¢ fissato alla corncie tramite silicone. Il prodotto &€ completo di circuito Led COB monocromatico
colore warm white, ottica con riflettore OPTI BEAM in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficiale
di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Piastra porta-alimentatore in acciaio
zincato; manutenzione straordinaria semplificata tramite connettori innesto rapido tra gruppo dalimentazione e
LED e tra gruppo dalimentazione e morsettiera di cablaggio. Box e coperchio posteriori in lega di alluminio
verniciato; distanziali e viti imperdibili; Il proiettore & orientabile nel piano verticale £115° per mezzo di una
staffa in acciaio verniciata, con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il
puntamento stabile del fascio luminoso; Il puntamento orizzontale avviene mediante i fori e le asole di cui la
staffa & fornita; laccesso al vano ottico & semplificato grazie ad una valvola di decompressione in ottone
nichelato che annulla la depressione interna del prodotto. Predisposizione per cablaggio passante tramite
doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7=16mm). Tutte le viterie esterne
utilizzate sono in acciaio inox A2 e imperdibili. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.

BU95.015 - Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata dimm. DALI -
Ottica Spot (S) - 35W 5200Im - 3000K - Grigio

BZD8.024 - Rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso - Trasparente incolore

LW66 - Lampada LED Warm

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 65% Quantita o1
Rendimento punto luce : 79.16 Im/W Nome : LED Warm
Classificazione : A70 1100.0% 10.0% Potenza . 35W

CIE Flux Codes : 8798100 100 65 Temp. Di Colore : 3000

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Flusso luminoso : 5200 Im
C0/C90 . 22.3/15.0 Resa cromatica ;80
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema o 427 W

Diametro ;260 mm
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

1  Dati punti luce

1.3 iGuzzini, Famiglia MAXIWOODY (BV01)
1.3.1 Pagina dati

Marca: iGuzzini

BVO1 Esterni - Proiettori  Famiglia MAXIWOODY

BVO1 :

Proiettore finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a LED COB Warm White, ottica spot 12°. Installazione a
pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico, vano componenti,
cornice porta-vetro e staffa. Il vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro sono realizzati in lega di
alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali
sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani).
La fase successiva di verniciatura € realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce
unalta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4
mm, & trasparente incolore ed &€ completo di guarnizione. La guarnizione, in silicone 60 Shore A nero, viene
sottoposta a trattamento di post-curing, in forno, per una durata di 4 ore a 220 °C. Il gruppo vetro piu
guarnizione ¢ fissato alla cornice tramite silicone. Il prodotto & completo di circuito Led COB monocromatico
colore warm white, ottica con riflettore in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficiale di
brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Piastra porta-alimentatore in acciaio
zincato; manutenzione straordinaria semplificata tramite connettori innesto rapido tra gruppo dalimentazione e
LED e tra gruppo dalimentazione e morsettiera di cablaggio. Box e coperchio posteriori in lega di alluminio
verniciato; distanziali e viti imperdibili; Il proiettore € orientabile nel piano verticale £115° per mezzo di una
staffa in acciaio verniciata, con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il
puntamento stabile del fascio luminoso; Il puntamento orizzontale avviene mediante i fori e le asole di cui la
staffa & fornita; laccesso al vano ottico & semplificato grazie ad una valvola di decompressione in ottone
nichelato che annulla la depressione interna del prodotto. Predisposizione per cablaggio passante tramite
doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7-16mm). Tutte le viterie esterne
utilizzate sono in acciaio inox A2 e imperdibili. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.

BV01.015 - Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata dimm. DALI -
Ottica Spot (S) - 52W 8300Im - 3000K - Grigio
LW72 - Lampada LED Warm

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 73% Quantita o1
Rendimento punto luce : 104.47 Im/W Nome : LED Warm
Classificazione . A80 [100.0% 10.0% Potenza . 52W

CIE Flux Codes : 98100100 100 73 Temp. Di Colore ;3000

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Flusso luminoso : 8300 Im
C0/C90 . 14.4/144 Resa cromatica . 80
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema : 58 W

Diametro : 315 mm
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

1  Dati punti luce

1.4 iGuzzini, Famiglia MAXIWOODY (BV01_1195)
1.4.1 Pagina dati

Marca: iGuzzini

BV01_1195  Esterni - Proiettori  Famiglia MAXIWOODY

BVO1 :

Proiettore finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a LED COB Warm White, ottica spot 12°. Installazione a
pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico, vano componenti,
cornice porta-vetro e staffa. Il vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro sono realizzati in lega di
alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali
sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani).
La fase successiva di verniciatura € realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce
unalta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4
mm, & trasparente incolore ed &€ completo di guarnizione. La guarnizione, in silicone 60 Shore A nero, viene
sottoposta a trattamento di post-curing, in forno, per una durata di 4 ore a 220 °C. Il gruppo vetro piu
guarnizione ¢ fissato alla cornice tramite silicone. Il prodotto & completo di circuito Led COB monocromatico
colore warm white, ottica con riflettore in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficiale di
brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Piastra porta-alimentatore in acciaio
zincato; manutenzione straordinaria semplificata tramite connettori innesto rapido tra gruppo dalimentazione e
LED e tra gruppo dalimentazione e morsettiera di cablaggio. Box e coperchio posteriori in lega di alluminio
verniciato; distanziali e viti imperdibili; Il proiettore € orientabile nel piano verticale £115° per mezzo di una
staffa in acciaio verniciata, con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il
puntamento stabile del fascio luminoso; Il puntamento orizzontale avviene mediante i fori e le asole di cui la
staffa & fornita; laccesso al vano ottico & semplificato grazie ad una valvola di decompressione in ottone
nichelato che annulla la depressione interna del prodotto. Predisposizione per cablaggio passante tramite
doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7-16mm). Tutte le viterie esterne
utilizzate sono in acciaio inox A2 e imperdibili. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.

1195 :
Rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso

BV01.015 - Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata dimm. DALI -
Ottica Spot (S) - 52W 8300Im - 3000K - Grigio

1195.024 - Rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso - Trasparente incolore

LW72 - Lampada LED Warm

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 69% Quantita o1
Rendimento punto luce : 98.74 Im/W Nome : LED Warm
Classificazione . A70 [100.0% 710.0% Potenza . 52W

CIE Flux Codes : 8798100 100 69 Temp. Di Colore : 3000

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Flusso luminoso : 8300 Im
C0/C90 : 22.3/15.2 Resa cromatica . 80
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema : 58 W

Diametro : 315 mm
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

1  Dati punti luce

1.5 iGuzzini, Famiglia MAXIWOODY (BU99)
1.5.1 Pagina dati

Marca: iGuzzini

BU99  Esterni - Proiettori  Famiglia MAXIWOODY

BU99 :

Proiettore finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a LED COB Warm White, ottica wide flood 50°.
Installazione a pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico,
vano componenti, cornice porta-vetro e staffa. Il vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro sono
realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in
cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato
nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura € realizzata con primer e vernice acrilica liquida,
cotta a 150°C, che fornisce unalta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico
calcico temprato, spessore 4 mm, & trasparente incolore ed &€ completo di gurnizione. La guarnizione, in
silicone 60 Shore A nero, viene sottoposta a trattamento di post-curing, in forno, per una durata di 4 ore a 220
°C. Il gruppo vetro piu guranizione ¢ fissato alla corncie tramite silicone. Il prodotto & completo di circuito Led
COB monocromatico colore warm white, ottica con riflettore OPTI BEAM in alluminio superpuro 99,93% con
trattamento superficiale di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Piastra
porta-alimentatore in acciaio zincato; manutenzione straordinaria semplificata tramite connettori innesto rapido
tra gruppo dalimentazione e LED e tra gruppo dalimentazione e morsettiera di cablaggio. Box e coperchio
posteriori in lega di alluminio verniciato; distanziali e viti imperdibili; Il proiettore & orientabile nel piano
verticale £115° per mezzo di una staffa in acciaio verniciata, con scala graduata a passo 10° e provvista di
blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso; Il puntamento orizzontale
avviene mediante i fori e le asole di cui la staffa & fornita; laccesso al vano ottico & semplificato grazie ad una
valvola di decompressione in ottone nichelato che annulla la depressione interna del prodotto. Predisposizione
per cablaggio passante tramite doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro
7+16mm). Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2 e imperdibili. Le caratteristiche tecniche
degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

BU99.015 - Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata dimm. DALI -
Ottica Wide Flood (WF) - 35W 5200Im - 3000K - Grigio
LW66 - Lampada LED Warm

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 78% Quantita o1
Rendimento punto luce : 9499 Im/W Nome : LED Warm
Classificazione : A80 1100.0% 710.0% Potenza . 35W

CIE Flux Codes : 99100 100 100 78 Temp. Di Colore ;3000

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Flusso luminoso : 5200 Im
C0/C90 : 11.9/11.9 Resa cromatica ;80
Reattore/Alimentatore

Potenza del sistema o 427 W

Diametro ;260 mm
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3 n »

Impianto : Chiesa del Carmine

Numero progetto  : 218
Data 0 10.11.2017

2.1 Descrizione, Chiesa del Carmine

2.1.5 Rappresentazione 3D, Vista 4
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

impiant Chiesa del Carmi '.'C‘l -
mpianto : iesa del Carmine |
Numero progetto  : 218 I

Data : 10.11.2017

2 Chiesa del Carmine

2.2 Riepilogo, Chiesa del Carmine

2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1

: F-| - - i
-'ff‘ﬁ
m w-“-l ¥, b Y T T I
50 100 150 200 250 800 1)

15

llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 118400 Im
Potenza totale 891 W
Potenza totale per superficie (67037.85 m2) 0.01 W/m?2
llluminamento

llluminamento medio Em 25.6 Ix
[lluminamento minimo Emin 2.6 Ix
llluminamento massimo Emax 50.3 Ix
Uniformita Uo Emin/Em 1:9.91 (0.1)
Uniformita Ud Emin/Emax 1:19.5 (0.05)

Tipo Num. Marca

iGuzzini
1 5 Codice : BU97
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
2 1 Codice : BU95_BZD8
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3
Impianto : Chiesa del Carmine

Numero progetto  : 218

Data : 10.11.2017

2 Chiesa del Carmine

2.2 Riepilogo, Chiesa del Carmine

2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1

3 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti
4 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti

5 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti

: BVO1
: Famiglia MAXIWOODY
;1 x LED Warm 52W /8300 Im

:BV01_1195
: Famiglia MAXIWOODY
:1 x LED Warm 52W /8300 Im

: BU99
: Famiglia MAXIWOODY
:1 x LED Warm 35W /5200 Im

IGuzzini
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

impiant Chiesa del Carmi iCi -
mpianto : iesa del Carmine |
Numero progetto  : 218 I

Data : 10.11.2017

2.2 Riepilogo, Chiesa del Carmine

2.2.2 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 2

-II.‘F__
L mm
h-."_- oF m ‘ w’.“- AT [y lh T T T
0 50 100 200 250 300 1y

15

llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 118400 Im
Potenza totale 891 W
Potenza totale per superficie (67037.85 m2) 0.01 W/m?2
llluminamento

llluminamento medio Em 23.1 Ix
[lluminamento minimo Emin 4.6 Ix
llluminamento massimo Emax 55.1 Ix
Uniformita Uo Emin/Em 1:5.06 (0.2)
Uniformita Ud Emin/Emax 1:12.1 (0.08)

Tipo Num. Marca

iGuzzini
1 5 Codice : BU97
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
2 1 Codice : BU95_BZD8
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3
Impianto : Chiesa del Carmine

Numero progetto  : 218

Data : 10.11.2017

2.2 Riepilogo, Chiesa del Carmine

2.2.2 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 2

3 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti
4 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti

5 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti

: BVO1
: Famiglia MAXIWOODY
;1 x LED Warm 52W /8300 Im

:BV01_1195
: Famiglia MAXIWOODY
:1 x LED Warm 52W /8300 Im

: BU99
: Famiglia MAXIWOODY
:1 x LED Warm 35W /5200 Im

IGuzzini
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

impiant Chiesa del Carmi iCi -
mpianto : iesa del Carmine |
Numero progetto  : 218 I

Data : 10.11.2017

2.2 Riepilogo, Chiesa del Carmine

2.2.3 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 3

-II.‘F__
L mm
h-."_- oF m ‘ w’.“- AT [y lh T T T
0 50 100 200 250 300 1y

15

llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 118400 Im
Potenza totale 891 W
Potenza totale per superficie (67037.85 m2) 0.01 W/m?2
llluminamento

llluminamento medio Em 11.8 Ix
[lluminamento minimo Emin 0 Ix
llluminamento massimo Emax 34.9 Ix
Uniformita Uo Emin/Em 1:329 (0)
Uniformita Ud Emin/Emax 1:973 (0)

Tipo Num. Marca

iGuzzini
1 5 Codice : BU97
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
2 1 Codice : BU95_BZD8
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3
Impianto : Chiesa del Carmine

Numero progetto  : 218

Data : 10.11.2017

2.2 Riepilogo, Chiesa del Carmine

2.2.3 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 3

3 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti
4 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti

5 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti

: BVO1
: Famiglia MAXIWOODY
;1 x LED Warm 52W /8300 Im

:BV01_1195
: Famiglia MAXIWOODY
:1 x LED Warm 52W /8300 Im

: BU99
: Famiglia MAXIWOODY
:1 x LED Warm 35W /5200 Im

IGuzzini
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

impiant Chiesa del Carmi iCi -
mpianto : iesa del Carmine |
Numero progetto  : 218 I

Data : 10.11.2017

2.2 Riepilogo, Chiesa del Carmine

2.2.4 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 4

-II.‘F__
L mm
h-."_- oF m ‘ w’.“- AT [y lh T T T
0 50 100 200 250 300 1y

15

llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80
Flusso luminoso totale di tutte le lampade 118400 Im
Potenza totale 891 W
Potenza totale per superficie (67037.85 m2) 0.01 W/m?2
llluminamento

llluminamento medio Em 7.1 Ix
[lluminamento minimo Emin 0 Ix
llluminamento massimo Emax 19.5 Ix
Uniformita Uo Emin/Em 1:544 (0)
Uniformita Ud Emin/Emax 1:1500 (0)

Tipo Num. Marca

iGuzzini
1 5 Codice : BU97
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
2 1 Codice : BU95_BZD8
@ Nome punto luce : Famiglia MAXIWOODY
Sorgenti :1 x LED Warm 35W /5200 Im
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3
Impianto : Chiesa del Carmine

Numero progetto  : 218

Data : 10.11.2017

2.2 Riepilogo, Chiesa del Carmine

2.2.4 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 4

3 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti
4 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti

5 4 Codice
@ Nome punto luce
Sorgenti

: BVO1
: Famiglia MAXIWOODY
;1 x LED Warm 52W /8300 Im

:BV01_1195
: Famiglia MAXIWOODY
:1 x LED Warm 52W /8300 Im

: BU99
: Famiglia MAXIWOODY
:1 x LED Warm 35W /5200 Im

IGuzzini
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2 Chiesa del Carmine

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

(2.6) 2.9 3.2 36 115 124 132 13.7 185 209 183
[m] T T T T T T T T T T T
16 7T6 Qr2 1%7 1%3 1%8 1#9 17.7 23 2%3 26.5 22.7
14 4 88 106 125 144 166 208 256 352 39.5 351 293 239
T T T T T T T T
12 4 10 121 141 162 194 237 315 45 46.1 401 336 279
T T T T T T T T
10 - 111 13.2 154 178 21 249 344 451 46.3 41.3 358 309 26.7
T T T T T T T T T
8 - 118 141 16.4 192 221 255 34 447 474 44 395 353 31.1
T T T T T T T
6 - 125 15 176 205 232 259 322 43.8 [50.3] 46.5 42 37.7
T T T T T T T T T T T T
4 - 12.7 16 19 21.8 244 26.6 31 389 465 46.2 419 378
T T T T T T T T T T T T
5 136 171 204 233 25.7 27.7 31 35.6 40 42.3 40.9
T T T T T T T T T T T
0 - 142 182 22 25 273 294 32 348 37 403 414
T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I I I I I
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 [m]
llluminamento [Ix]
|
Illuminamento medio Em :25.6 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 2.6 I
Illuminamento massimo Emax :50.3 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:9.91(0.10)
Uniformita Ud Emin/Emax  :1:19.50 (0.05)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Impianto : Chiesa del Carmine
Numero progetto  : 218
Data 0 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

2.3.2 Tabella, Superficie di misurazione 2 (E)

IGuzzini

[m] 122 14.6 16.8 189 20.9 22.7 242 256 26.7 27.7 286 29.5 30.5 31,5 325 334 341 35 358 37.1 38.6 40.3 41.8 42.7 429 424 41.2
7 | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
11.8 145 17 193 214 235 251 265 276 28.6 294 30.2 31.3 32.2 33.1 335 34.1 35.1 36.2 379 39.7 41,5 43 439 442 43.6 425
6 B T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
114 143 17 196 219 242 259 275 286 29.5 30.2 309 31.9 32,5 33.1 33.2 339 349 36.5 38.8 41 43.1 44.7 455 455 44.9 43.7
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
51 10.6 13.7 16.8 19.7 224 248 26.7 284 29.5 30.3 309 314 32 322 324 323 33.1 344 36.5 39.4 421 445 46.2 46.8 46.7 46 44.8
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4+ 94 12,6 161 195 22.6 253 27.5 29.2 30.5 31.2 31.7 31.7 31.8 31.4 31 31.1 32.2 341 36.8 40.1 43.5 46.2 47.8 48.3 47.9 47 459
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
31 81 109 146 18.5 221 253 279 29.9 31.2 31.9 31.9 31.3 30.7 29.7 29.2 29.8 31.3 33.9 37.1 41.3 453 485 50.2 50.2 49.4 48.4 47.6
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
24 69 92 124 16.3 205 243 274 29.8 312 31.7 31.3 30 286 275 274 28.8 30.8 33.6 37.5 43 48.1 51.7 525 52 51 504 49.6
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
14 6—r2 7—r7 9_r9 1§r'2 1—7r'2 21r.5 25.1 2_7r.8 29ﬁ4 29r.6 2§r'7 2§r'9 2§r'5 2§r'1 2§r'9 22ﬁ8 ij 3§ﬁZ 3§ﬁ2 4§ﬁZ 51ﬁ1 55ﬁ1 5§ﬁ4 51_3%7 51_3%1 52ﬁ5 51ﬁ8
04 5.8 7 83 104 13.3 16.9 20.4 23.3 248 25 24 231 228 23.6 25.1 27.1 294 33.1 39.7 475 53 55 [565.1] 55 54.9 54.5 53.7
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
T T T
0 10 20
llluminamento [Ix]
.
Partel
Iluminamento medio Em :23.1 Ix
Illuminamento minimo Emin 1 4.6 I
lluminamento massimo Emax :55.1 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:5.06 (0.20)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:12.06 (0.08)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

2.3
2.3.2

llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3 ™
Chiesa del Carmine

218 I
10.11.2017

Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

Tabella, Superficie di misurazione 2 (E)

uzzini

39.6 37.6 353 32.8 30.3 279 258 241 226 212 20 189 179 17 16.2 155 148 143 13.8 135 133 132 13 132 13.6 13.9 143 149 155
T T T T T T T T T T B T T T T T T T T T T T T T T T T T T
40.9 38.9 36.6 34.1 316 29.1 27 252 239 225 213 202 19 18.1 172 164 157 15 145 141 13.7 134 135 13,5 13.6 13.9 145 153 16.2
T T T T T T a T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
42 402 38 356 329 304 283 26.6 252 23.7 225 213 20.1 19.1 18.1 173 16.4 158 152 14.7 144 14 14 141 142 146 153 16.2 17.1
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
434 418 39.6 372 345 32 29.7 279 264 248 236 223 21.1 20 19 18 172 16.5 158 154 149 147 147 146 149 156 16.4 172 18
T T T T T T T T T T T T T ha T T T T T T T T T T T T T T T
448 432 412 387 359 332 30.9 29 275 258 245 23.1 219 208 19.7 18.7 179 17 16.4 159 154 154 151 152 157 16.5 173 18.2 188
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
46.5 45 43 403 373 342 319 30 283 26.6 252 23.8 226 214 203 19.2 184 175 169 163 159 158 156 158 16.4 173 18 18.8 193
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
48.6 47 446 415 38.1 349 325 30.6 28.8 272 257 243 23.1 218 20.7 19.6 18.7 179 173 16.6 163 16.2 159 16.2 16.7 175 184 19.1 195
T h T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
50.6 48.6 45.6 42 384 353 328 3t 29 276 26 246 233 221 209 198 189 181 174 16.7 16.4 162 16 16.2 16.7 17.5 182 18.9 193
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
52 494 458 419 381 351 33 30.8 29.1 275 259 246 232 22 20.8 19.8 188 179 172 16.6 16.2 16.1 158 159 163 17 176 184 188
T T T T T T T T T T T T h T T T T T T T T T T T T T T T
T T
30 40

Parte2
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uzzini

llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Chiesa del Carmine

218

Oggetto

Impianto

Numero progetto

Data

10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

2.3.2 Tabella, Superficie d

ione 2 (E)

I misurazione

GO[m]

50

Parte3
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Impianto : Chiesa del Carmine

Numero progetto  : 218

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 3 (E)

IGuzzini

[m] (}(ri 3§ﬁ1 3i1r.8 [3§E9] 3#2 3gr.4 §9 2—7r'2 2i1r.5 22r.6 21ﬁ3 20.2 1§r'3 1§r'7 1_§ 1Zﬁ4 1§ﬁ8 1§ﬁ2 1§ﬁ5 1#9 1#3 1§r7 11_3; 1gﬁ7 1gﬁ4 1_2 11ﬁ9
185 18.7 29.8 30.2 30 29.1 274 255 23.5 221 21.2 20.2 19.5 189 182 176 169 16.3 156 15 143 13.8 132 127 124 12 118
6 B T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
(0) 16.6 16.4 26.3 26.2 257 24.6 23.4 22 21 204 196 189 184 178 17.2 16.6 159 153 146 14 134 129 124 121 11.7 11.6
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
51 (0 14.1 141 137 232 227 219 21 20.1 195 19 184 179 174 16.9 16.3 158 152 146 14 133 128 123 11.8 115 111 11
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 (0 116 11.8 115 10.8 9.9 19.4 187 18.1 17.6 17.4 16.9 165 16.1 157 152 147 141 136 13 124 119 114 11 10.7 104 10.2
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
34 (0 0.1 96 9.5 9 83 74 16.6 16.2 159 157 152 149 147 142 13.8 134 129 124 119 114 108 104 10 9.7 94 9.2
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
24 (0) o041 77 76 74 69 63 57 132 141 138 135 133 13 127 124 12 115 111 106 102 9.7 93 89 85 83 8.1
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 (0 01 49 6.2 6 57 53 49 47 97 12 11.7 115 113 11 10.7 104 101 9.7 92 89 85 8.1 77 74 741 7
1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 01 01 041 541 5 48 46 44 41 38 34 10 98 95 93 9 87 85 82 79 75 72 68 65 63 6.1 59
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
T T T
0 5 10 15 20
llluminamento [Ix]
Partel
Iluminamento medio Em :11.8 Ix
Illuminamento minimo Emin 10 Ix
lluminamento massimo Emax :34.9 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:328.85 (0.00)
Uniformita Ud Emin/Emax  :1:973.11 (0.00)
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L 4

uzzini

llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Chiesa del Carmine

218

Oggetto

Impianto

Numero progetto

Data

10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

2.3.3 Tabella, Superficie d

ione 3 (E)

I misurazione

45[m]

40

35

30

25
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 3 (E)

w
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w
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£ & 548
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2
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2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine
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2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

2.3.4 Tabella, Superficie d

ione 4 (E)

I misurazione

45[m]

40

35

30

25

Parte2

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terriano - C.D. di Napoli - Isola G7 - Int. 47 - Piano 12°

- Tel./Fax 081 2128048 - e-mail: terriano@iguzzini.it -

218 - llluminazione monumentale_Lotto 3_Chiesa del Carmine_Na

Pagina 33/45 4235

poli



Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

Impianto : Chiesa del Carmine
Numero progetto  : 218
Data 0 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

2.3.5 Rappresentazione isolinee, Superficie di misurazione 1 (E)
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llluminamento [IX]

[m]
1:250

llluminamento medio Em : 25.6 Ix
llluminamento minimo Emin 1 2.6 Ix
llluminamento massimo Emax :50.3 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:9.91 (0.10)

Uniformita Ud

Emin/Emax :1:19.50 (0.05)
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Oggetto

Impianto : Chiesa del Carmine
Numero progetto  : 218

Data 0 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

: llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

2.3.6 Rappresentazione isolinee, Superficie di misurazione 2 (E)

IGuzzini

[m]
— = 7
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oS T
|
0 10 20 30 40 50 60 70
[m]
1:1000
llluminamento [IX]
llluminamento medio Em :23.1 Ix
llluminamento minimo Emin 4.6 1x
llluminamento massimo Emax :55.1 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:5.06 (0.20)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:12.06 (0.08)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

2.3.7 Rappresentazione isolinee, Superficie di misurazione 3 (E)

| | | | |
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[m]
1:500

[m]
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: |0&§A|;_‘\E|V\°| — |/m
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llluminamento [IX]

llluminamento medio Em :11.81x
llluminamento minimo Emin 10 Ix
llluminamento massimo Emax 1 34.9 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:328.85 (0.00)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:973.11 (0.00)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine

2.3.8 Rappresentazione isolinee, Superficie di misurazione 4 (E)

llluminamento [IX]

llluminamento medio Em 1 7.1 10x
llluminamento minimo Emin 10 1Ix
llluminamento massimo Emax :19.5Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:544.26 (0.00)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1496.42 (0.00)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& & @
Impianto : Chiesa del Carmine ‘ i
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine
2.3.9 Luminanza 3D Vista 1

Luminanza nella scena
Minimo: :0 cd/m2
Massimo: 11120 cd/m?

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terriano - C.D. di Napoli - Isola G7 - Int. 47 - Piano 12°
- Tel./Fax 081 2128048 - e-mail: terriano@iguzzini.it -
218 - llluminazione monumentale_Lotto 3_Chiesa del Carmine_Napoli Pagina 38/45 4240



Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& & @
Impianto : Chiesa del Carmine ‘ i
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine
2.3.10 Luminanza 3D Vista 2

Luminanza nella scena
Minimo: :0 cd/m2
Massimo: 11120 cd/m?2
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& & @
Impianto : Chiesa del Carmine ‘ i
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine
2.3.11 Luminanza 3D Vista 3

Luminanza nella scena
Minimo: : 0 cd/m2
Massimo: 11120 cd/m2
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& & @
Impianto : Chiesa del Carmine ‘ i
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine
2.3.12 Luminanza 3D Vista 4

Luminanza nella scena
Minimo: :0 cd/m2
Massimo: 11120 cd/m?
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine
2.3.13 Colori falsati 3D, Vista 1 (E)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine
2.3.14 Colori falsati 3D, Vista 2 (E)

| "I'_flil'lf

llluminamento [Ix]

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terriano - C.D. di Napoli - Isola G7 - Int. 47 - Piano 12°
- Tel./Fax 081 2128048 - e-mail: terriano@iguzzini.it -
218 - llluminazione monumentale_Lotto 3_Chiesa del Carmine_Napoli Pagina 43/45 4245



Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& LI
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I umnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine
2.3.15 Colori falsati 3D, Vista 3 (E)
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Oggetto : llluminazione monumentale Napoli - Lotto 3

& & @
Impianto : Chiesa del Carmine G
Numero progetto  : 218 I unlnl

Data : 10.11.2017

2.3 Risultati calcolo, Chiesa del Carmine
2.3.16 Colori falsati 3D, Vista 4 (E)
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GRANDE PROGETTO UNESCO
LOTTO 3

ANALISI DEI CARICHI

POTENZA POTENZA TOTALE| POTENZA POTENZA IN
APPARECCHIO | POTENZA TRAFO | APPARECCHIO + TOTALE
CIRCUITO ZONA / STRADA N. APPRECCHI | N.TRAFO LINEA DIMINUZIONE
ILLUMINANTE DI LINEA [W] TRAFO DI LINEA | CIRCUITO W]
W] (w] w]
ESISTENTE 3919 7 7 250 38 288 2013 195
NUOVO - LED . 20 20 77 14 91 1817
ESISTENTE Via Mezzocannone 5 5 250 38 288 1438
3713 1438
NUOVO - LED 0 0 0 0 0 0
ESISTENTE 3713 Via De Marinis 5 150 23 173 863 248
NUOVO - LED 6 6 58,6 11 69 415
ESISTENTE 3213 Largo San Qovanm 12 12 150 23 173 2070 1517
NUOVO - LED Maggiore 8 8 58,6 11 69 553
[ B
3209 Via Candelora - - - 253
1 1 58,6 11 69 69
NUOVO - LED
2 2 45 8 53 106
ESISTENTE 12 12 150 23 173 2070
3200 Largo Banchi Nuovi 1793
NUOVO - LED 4 4 58,6 11 69 277
ESISTENTE 2 2 70 11 81 161
3216 Via Banchi Nuovi 2
NUOVO - LED 3 3 45 8 53 159
2 2 400 60 460 920
ESISTENTE P.tta Monticelli / Via
3701 Ecce Homo / P.tta 1 L 70 11 81 81 575
3 3 45 8 53 159
NUOVO - LED Ecce Homo
5 5 58,5 11 69 345
ESISTENTE 4 4 70 11 81 322
3208 Pendino 3 3 31 6 37 110 23
NUOVO - LED
4 4 40 7 47 189
ESISTENTE 3 3 70 11 81 242
3215 Vico Melafioccolo 2 2 31 6 37 73 27
NUOVO - LED
3 3 40 7 47 142
ESISTENTE 3215 SS. Cosma e Damiano 4 4 70 1 81 322 39
NUOVO - LED 6 6 40 7 47 283
ESISTENTE 3816 12 12 14550 283 15733 1679205 1035
S. Chiara / Via
Bened:atto/CrcI)ce 8 8 150 23 173 1380
NUOVO - LED 3815 10 10 45 8 53 531 168
11 11 52,5 9 62 681
ESISTENTE 3801 S. Sebastiano / S. 11 11 150 23 173 1898 625
NUOVO - LED Pietro a Maiella 14 14 77 14 91 1272
:t 3 T T
3818 Port'Alba 1 1 200 50 260 260 696
NUOVO - LED
1 1 77 14 91 91
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GRANDE PROGETTO UNESCO
LOTTO 3

ANALISI DEI CARICHI

POTENZA POTENZA TOTALE| POTENZA POTENZA IN
CIRCUITO ZONA / STRADA N. APPRECCHI [ N.TRAFO LINEA APPARECCHIO | POTENZA TRAFO | APPARECCHIO + TOTALE DIMINUZIONE
ILLUMINANTE DI LINEA [W] TRAFO DI LINEA | CIRCUITO W]
(w] (W] (W]
2 2 250 38 288 575
ESISTENTE 3 3 150 23 173 518
01401 P.zza Forcella 0 0 0 0 0 0 498
4 4 77 14 91 363
NUOVO - LED 3 3 77 0 77 231
0 0 0 0 0 0
2 2 70 11 81 161
ESISTENTE 0 0 0 0 0 0
. 0 0 0 0 0 0
01405 Gradini Forcella > > 31 6 37 7 17
NUOVO - LED 2 2 30 5 35 71
0 0 0 0 0 0
3 3 250 38 288 863
ESISTENTE 4 4 250 38 288 1150
01902 P.zza Calenda./ Via 0 0 0 0 0 0 1060
dell’Annunziata 6 6 77 14 91 545
NUOVO - LED 6 6 57,5 10 68 407
0 0 0 0 0 0
2 2 250 38 288 575
ESISTENTE 2 2 70 11 81 161
: , . 0 0 0 0 0 0
01316 Via dell'Annunziata 3 3 575 10 o8 >0a 289
NUOVO - LED 2 2 103 19 122 243
0 0 0 0 0 0
1 1 250 38 288 288
ESISTENTE 3 3 150 23 173 518
0 0 0 0 0 0
01901 Vico Soprammuro 1 1 77 14 91 91 78
NUOVO - LED 3 3 52,5 9 62 186
3 3 58,5 11 69 207
2 2 103 19 122 243
4 4 150 23 173 690
ESISTENTE 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
01414 Via Postica 7 7 52,5 9 62 434 256
NUOVO - LED 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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GRANDE PROGETTO UNESCO
LOTTO 3

ANALISI DEI CARICHI

POTENZA POTENZA TOTALE| POTENZA POTENZA IN
APPARECCHI POTENZA TRAF APPARECCHI TOTALE
CIRCUITO ZONA / STRADA N. APPRECCHI N. TRAFO LINEA CCHIO 0 0 O+ 0 DIMINUZIONE
ILLUMINANTE DI LINEA [W] TRAFO DI LINEA | CIRCUITO W]
(W] (W] (W]
ESISTENTE 4 4 150 23 173 690
Eligi G .
21403 |>Fligio/S. Giovanni/ 3 3 58,5 11 69 207 301
NUOVO - LED Via Fassataro
2 2 77 14 91 182
i i = 5 s e
21405 P.zza De Donno 97
4 4 77 14 91 363
NUOVO - LED
0 0 0 0 0 0
ESISTENTE 21404 . X L ! ! 150 23 173 173 82
Via L. Bianchini / Via 1 1 77 14 91 91
Campane S. Eligio / 5 5 150 23 173 863
NUOVO - LED 21402 P.zza S. Eligio 1 1 250 38 288 288 423
8 8 77 14 91 727
29 29 250 38 288 8338
ESISTENTE 16 16 400 60 460 7360
2140 P.zza Merca.to/ P.zza 0 0 0 0 0 0 8835
Carmine 68 68 77 14 91 6178
NUOVO - LED 4 4 45 8 53 212
8 8 50 9 59 472
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