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_ CORDA IN TERRA IN ACCIAIQ NUDA, POSATA IN SCAVO PREDISPOSTO AD INTIMO COMTATTO CON IL TERRENO 2. L'ARCHITETTURA DELLINTERC IMPIAMTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOM SUBIRA’ MODIFICHE %ﬁ“ 1 &%ﬁ% e 1
VEGETALE SEZIONE NOMINALE 50 mm2 SOSTANZIALL ED INFRASTRUTTURAL, ECCETTO IL CASO DI VIA MEZZOCANNONE, OVE SI E PREFERITO, IN ACCORDO CON L'ENTE Gy G
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3. A PARTIRE DALLE DOCUMENTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE APPALTANTE, SONO STATE INDIVIDUATE LE NUMERAZIONI . VENVAS
w .| SOSPENSIONE TRASVERSALE ALLA STRADA PER REALIZZARE LA INSTALLAZIONE SU CATENARIA DI APPARECCHID SERIE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI FACENTI PARTE DELLE SINGOLE CIRCUITAZIONI INDICATE.
ILLUMINANTE. —_—
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CAVD RGTHTR UNIPOLARE PER DISTRIBUZIONE ENERGIA IN MEDIA TENSIONE. RAPPRESENTATE SONG DEL TUTTO INDICATIVE £ DOVRANNO ESSERE CONFERMATE DA PARTE DELL'UFFICIC DIREZIONE LAVORI. %4. %0, \
IR *a g,
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Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica "0 APPARECCHID ILLUMINANTE INSTALLATO SU PALO SINGOLO BRACCCID, DOTATO DI TECHWOLOGIA LED AD ALTA MODO DA PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E ATTIVARE GLI ITER PROCEDURALI STABILITI DEL DM. 14/01/08 E % ;’1‘\1% Ofqu %
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9. LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DOVRANNO ESSERE VERIFICATA IN FASE DI / X O #
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