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1 Generalità 

 La seguente specifica tecnica rientra nell’ambito della progettazione esecutiva degli impianti di 

pubbblica illuminazione del "Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO", 

ed in particolare riguarda l'area di intervento identificata come LOTTO 3. 

 La riqualificazione degli impianti stradali di pubblica illuminazione contribuisce sostanzialmente a 

migliorare l'aspetto del territorio e soprattutto la vivibilità di un'area urbana attualmente fortemente 

sofferente. 

 Con il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione, si renderanno le strade maggiormente 

fruibili migliorando contestualmente l'ambiente urbano oltre a creare condizioni per un maggiore 

sviluppo del territorio nel suo complesso. 

Il Progetto esecutivo dell'illuminazione pubblica, per quanto al Lotto 3, riguarderà le seguenti macro aree 

e strade: 

• Via Mezzocannone; 

• Via Enrico De Marinis; 

• Via Candelora; 

• Via Banchi Nuovi; 

• Vico Melafioccolo; 

• Calata ss. Cosma e Damiano; 

• Pendino s. Barbara; 

• Piazzetta Teodoro Monticelli; 

• Largo San Giovanni Maggiore; 

• Via Ecce Homo; 

• Largo Ecce Homo; 

• Via San Pietro a Majella; 

• Via Port'Alba; 

• Piazza Luigi Miraglia; 

• Via Santa Chiara e San Sebastiano; 

• Via Benedetto Croce; 

• Piazzetta Forcella; 

• Via Annunziata; 

• Piazza Calenda; 

• Gradini di Forcella; 

• Via Forcella; 

• Piazza Mercato; 

• Piazza del Carmine; 

• Via Fassataro; 

• Piazzetta Oronzo De Donno; 

• Via Ludovico Bianchini; 

• Piazza Sant'Eligio; 

• Via Campane a Sant'Eligio; 

• Via Giubbonari; 

• Via San Giovanni a Mare e tratto via S. Eligio; 

• Vico Soprammuro Ave Gratia Plena e via Postica. 
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 Nel presente Disciplinare Tecnico si riportano le caratteristiche e le specifiche relative ai componenti 

degli impianti di pubblica illuminazione per l'intervento di riqualificazione funzionale di appalto. 

 Tutti i componenti dovranno essere di primaria casa costruttrice.  

 Le raccomandazioni dei Produttori sul trasporto, l'installazione e la posa in opera dei materiali e/o 

manufatti avranno valore di norma. 

 Le specifiche, nella loro stesura, potrebbero contenere delle frasi incomplete; l'Impresa dovrà 

completarle e interpretarle secondo la logica dell'argomento trattato. L'eventuale incompletezza delle 

informazioni non solleva l'Appaltatore dal fornire le più ampie garanzie di buona esecuzione e di buon 

funzionamento di tutto l'impianto, senza esclusione alcuna. L'errata ortografia, la mancanza di 

punteggiature od altri errori similari non potranno modificare l'interpretazione del senso delle frasi intese 

nel contesto dell'argomento trattato. In caso di riferimenti a parti diverse errate o mancanti, l'Impresa 

dovrà procedere alla loro individuazione secondo la logica dell'argomento trattato. I lavori descritti nelle 

specifiche devono intendersi forniti in opera e compiuti in ogni loro parte, comprensivi, cioè, di tutti gli 

oneri derivanti da prestazioni di mano d'opera, fornitura di materiali, trasporti, noli, assistenze murarie, 

ecc... 

 Qualità e quantità dei materiali indicati in specifica e nei documenti richiamati, hanno valore indicativo 

e non esimono la Ditta installatrice dall'obbligo di integrare la fornitura ed installare opere complete in 

ogni loro parte, perfettamente funzionanti, indipendentemente da qualsiasi omissione, imperfezione o 

imprecisione della descrizione. 

 Modalità di costruzione, d’installazione, tipici di montaggio, ecc., diversi da quelli indicati dalla 

presente specifica, saranno accettati solo se preventivamente concordati con la Direzione Lavori, fermo 

restando il totale rispetto delle norme, leggi e regolamenti in vigore e responsabilità dell'Impresa 

Appaltatrice. 

 La tipologia e le schede tecniche identificative dei prodotti, delle certificazioni e delle garanzie previste 

nel presente progetto sono indicati in dettaglio nel presente documento. L’impresa dovrà, comunque, 

produrre adeguata documentazione tecnica di supporto al fine di comprovare il rispetto del progetto e la 

validità della scelta tecnica adottata. 

 

2 Stato di fatto 

Nel Centro Storico i “punti luce” sono prevalentemente costituiti da corpi illuminanti posizionati su 

sospensioni metalliche, su bracci a muro e pali. 

 Gli impianti di pubblica illuminazione dell’intera area UNESCO alimentati da n° 8 cabine di trasforma 

zione Mt/Bt (Media/Bassa Tensione) e sono distribuiti sul territorio secondo lo schema elettrico degli 

impianti in serie. 

 Gli impianti di pubblica illuminazione dell'area di interesse del Lotto 3, sono essenzialmente alimentati 

da sistemi serie e risultano installate lampade del tipo  sodio (NA) o SAP (sodio alta pressione).  

3 Stato di progetto 

 Gli impianti di pubblica illuminazione del lotto di interesse continueranno ad essere alimentati 

mediante sistema serie. In generale, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione, non si apporteranno 

modifiche sostanziali alle circuitazioni esistenti, eccetto il caso di via Mezzocannone, ove si è preferito, in 

accordo con l'Ente Appaltante ed il Gestore dell’impianto, di alimentare i nuovi punti luce da unico 

circuito. L’Appaltatore è tenuto a garantire che qualsiasi modifica circuitale non dovrà pregiudicare il 

funzionamento dei circuiti interessati dall’intervento, garantendo il corretto funzionamento delle parti di 

impianto sia nuove che esistenti.  

4254



 

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO” 
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo 

urbano e qualità della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -   
Napoli e area metropolitana  

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE  

IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

IME DIS – Disciplinare Descrittivo Prestazionale Impianto Elettrico e Pubblica Illuminazione 

Pagina 4 di 49 

 Gli apparecchi illuminanti previsti sono tutti equipaggiati da sorgenti luminose del tipo LED e 

presenteranno una forma a calotta sferica o similare, in modo da uniformare le tipologie di 

apparecchiature già presenti sul territorio cittadino, come indicato nelle prescrizioni  di aggiudicazione in 

fase di gara dall'Ente Appaltante. Gli apparecchi saranno connessi alla reti di tipo serie mediante 

alimentatori dedicati allo scopo, recentemente sviluppati dall'industria, da primaria casa costruttrice. 

 La tipologia di installazione dei nuovi corpi illuminanti del tipo led seguiranno e confermano le stesse 

esistenti tipologie di installazione: 

• catenarie; 

• bracci; 

• pali. 

  

4 Normativa di riferimento 

 Tutti gli impianti che costituiscono l'oggetto della presente relazione dovranno essere eseguiti secondo 

i più moderni criteri della tecnica impiantistica, a regola d'arte, nel costante scrupoloso rispetto di tutte 

le leggi e normative vigenti in materia all'atto della esecuzione. 

 In particolare si fa riferimento alle disposizioni seguenti: 

• Norma CEI 64-7:   

Impianti elettrici d’illuminazione pubblica; 

• Norma CEI 64-8:  

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 

1500 V in corrente continua; 

• Norma CEI 11-1:   

Impianti di produzione, trasporto e distribuzione d’energia    elettrica. Norme  generali. Fasc. 

1003; 

• CEI 11-17:   

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione d’energia elettrica. Linee  in cavo; 

• CEI 11-25: 

Calcolo delle correnti di corto circuito    nelle reti trifase a corrente alternata. Fasc. 1765 G; 

• CEI 11-4:   

Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Fasc.1192; 

• CEI 11-8: 

Impianti di produzione,  trasmissione  e  distribuzione   d’energia elettrica.  Impianti di terra; 

• UNI10819: 

Impianti   d’illuminazione   esterna   -   Requisiti   per   la   limitazione della dispersione verso l’alto 

del flusso luminoso; 

• UNI11248:   

Illuminazione stradale – selezione delle categorie illuminotecniche; 

• UNI EN 13201: 

Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali; 

• UNI EN 13201: 

Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni; 
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• UNI EN 13201: 

Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche; 

• UNI EN 13201: 

Illuminazione stradale - Parte 5: Indicatori delle prestazioni energetiche; 

• UNI-EN-40: 

Pali per illuminazione -  Parte 6  " Ipotesi di carico”; Parte  7  “Verifica del  sostegno”; 

• Legge 1° marzo 1968 n. 186: 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, impianti elettrici 

ed elettronici; 

• D.L. 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni introdotte dal D.L. 10.09.93 n.360:  

Nuovo codice della strada; 

• D.Lgs 81/2008:    

Testo Unico Sicurezza; 

• DM 21/03/88:  

Approvazione delle Norme Tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee 

elettriche aeree esterne; 

• DM 14/01/2008:    

Norme norme tecniche per le costruzioni; 

• Circ. 02/02/2009 n. 617 del C.S.LL.PP: 

Istruzioni relative alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; 

• Legge Regionale n. 12 /2002:  

Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da 

illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell’ambiente per la tutela dell'attività svolta 

dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei 

centri storici. 
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5 Requisiti dei materiali, delle apparecchiature e delle modalità di posa 

5.1 Supporti - Palo singolo 

 

 

Aec illuminazione srl  
z. i. Castelnuovo, 256 – 52010 Subbiano (Ar)  tel. 0575/42151 – fax. 

0575/420878 – aec@aecilluminazione.it  

w w w . a e c i l l u m i n a z i o n e . c o m  

Descrizione Tecnica 

 
PALO REVELAMPE - UN BRACCIO - BASE RS - H 8000mm 

 

Palo conico con parte finale cilindrica trafilato senza 

saldatura HRV in acciaio laminato a caldo. Decorazione 

cimapalo in fusione di ghisa UNI EN 1561 Ø 110 mm 

altezza 82,5 mm. Interramento 800 mm con foro 

passaggio cavi. Nodo decorativo centrale in fusione di 

ghisa UNI EN 1561 diametro max 120 mm alto 102 mm. 

Nutser di messa a terra. 

Basetta decorativa in fusione di ghisa UNI EN 1561 a 

pianta circolare. Piccoli tirafondi di bloccaggio base. 

Dimensioni: diametro 310 mm. 

Supporto portabraccio composto da nodi di acciaio 

tornito e da distanziale in trafilato di alluminio con 

sede interna per passaggio cavo. Braccio pastorale 

realizzato in tubolare d'acciaio zincato a caldo Ø 42 

mm. Pigna liscia decorativa in fusione di alluminio UNI 

EN 1706 diametro 55 mm altezza 84 mm. Sporgenza 

totale braccio 775 mm. 

Verniciatura a polveri poliestere previo procedimento 

di pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde garantire la 

massima resistenza alla corrosione degli agenti 

atmosferici. 

Resistenza alla corrosione secondo la norma EN ISO 

9227. Colore grafite. 

Processo di verniciatura parti in ghisa caratterizzato 

dalle seguenti fasi: preparazione attraverso sabbiatura 

mediante graniglia metallica per la completa pulizia da 

eventuali ossidazioni, sgrassaggio, lavaggio, 

attivazione, fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio 

in acqua, secondo lavaggio in acqua demineralizzata. 

Verniciatura con fondo anticorrosivo ad immersione 

con successiva cottura in forno a 140°, fondo 

protettivo a spruzzo epossidico catalizzato con 

successiva cottura in forno a 90°, smalto a spruzzo 

acrilico poliuretanico catalizzato, colore grafite, con 

successiva cottura in forno a 90°. Spessore della 

verniciatura 200 micron. 

Altezza totale punto luce 8000 mm. 
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5.2 Supporti - Palo doppio 

 

 

 

Aec illuminazione srl  
z. i. Castelnuovo, 256 – 52010 Subbiano (Ar)  tel. 0575/42151 – fax. 

0575/420878 – aec@aecilluminazione.it  

w w w . a e c i l l u m i n a z i o n e . c o m  

Descrizione Tecnica 

 
PALO REVELAMPE - DUE BRACCI - BASE RS - H 8000mm 

 

Palo conico con parte finale cilindrica trafilato senza 

saldatura HRV in acciaio laminato a caldo. 

Decorazione cimapalo in fusione di ghisa UNI EN 1561 

Ø 110 mm altezza 82,5 mm. Interramento 800 mm 

con foro passaggio cavi. Nodo decorativo centrale in 

fusione di ghisa UNI EN 1561 diametro max 120 mm 

alto 102 mm. Nutser di messa a terra. 

Basetta decorativa in fusione di ghisa UNI EN 1561 a 

pianta circolare. Piccoli tirafondi di bloccaggio base. 

Dimensioni: diametro 310 mm. 

Supporto portabraccio composto da nodi di acciaio 

tornito e da distanziale in trafilato di alluminio con 

sede interna per passaggio cavo. Doppio braccio 

pastorale a 180° realizzato in tubolare d'acciaio 

zincato a caldo Ø 42 mm. Pigna liscia decorativa in 

fusione di alluminio UNI EN 1706 diametro 55 mm 

altezza 84 mm. Sporgenza totale braccio 775 mm. 

Verniciatura a polveri poliestere previo procedimento 

di pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde garantire la 

massima resistenza alla corrosione degli agenti 

atmosferici. 

Resistenza alla corrosione secondo la norma EN ISO 

9227. Colore grafite. 

Processo di verniciatura parti in ghisa caratterizzato 

dalle seguenti fasi: preparazione attraverso 

sabbiatura mediante graniglia metallica per la 

completa pulizia da eventuali ossidazioni, sgrassaggio, 

lavaggio, attivazione, fosfatazione ai sali di zinco, 

primo lavaggio in acqua, secondo lavaggio in acqua 

demineralizzata. Verniciatura con fondo anticorrosivo 

ad immersione con successiva cottura in forno a 140°, 

fondo protettivo a spruzzo epossidico catalizzato con 

successiva cottura in forno a 90°, smalto a spruzzo 

acrilico poliuretanico catalizzato, colore grafite, con 

successiva cottura in forno a 90°. Spessore della 

verniciatura 200 micron. 

Altezza totale punto luce 8000 mm. 
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5.3 Supporti - Palo triplo 

 

 

 

Aec illuminazione srl  
z. i. Castelnuovo, 256 – 52010 Subbiano (Ar)  tel. 0575/42151 

– fax. 0575/420878 – aec@aecilluminazione.it  

w w w . a e c i l l u m i n a z i o n e . c o m  

Descrizione Tecnica 

 
PALO REVELAMPE - TRE BRACCI - BASE RS - H 8000mm 

 

Palo conico con parte finale cilindrica trafilato 

senza saldatura HRV in acciaio laminato a caldo. 

Decorazione cimapalo in fusione di ghisa UNI EN 

1561 Ø 110 mm altezza 82,5 mm. Interramento 

800 mm con foro passaggio cavi. Nodo decorativo 

centrale in fusione di ghisa UNI EN 1561 diametro 

max 120 mm alto 102 mm. Nutser di messa a terra. 

Basetta decorativa in fusione di ghisa UNI EN 1561 

a pianta circolare. Piccoli tirafondi di bloccaggio 

base. Dimensioni: diametro 310 mm. 

Supporto portabraccio composto da nodi di acciaio 

tornito e da distanziale in trafilato di alluminio con 

sede interna per passaggio cavo. TriplO braccio 

pastorale a 120° realizzato in tubolare d'acciaio 

zincato a caldo Ø 42 mm. Pigna liscia decorativa in 

fusione di alluminio UNI EN 1706 diametro 55 mm 

altezza 84 mm. Sporgenza totale braccio 775 mm. 

Verniciatura a polveri poliestere previo 

procedimento di pulitura zinco e fosfosgrassaggio 

onde garantire la massima resistenza alla 

corrosione degli agenti atmosferici. 

Resistenza alla corrosione secondo la norma EN 

ISO 9227. Colore grafite. 

Processo di verniciatura parti in ghisa 

caratterizzato dalle seguenti fasi: preparazione 

attraverso sabbiatura mediante graniglia metallica 

per la completa pulizia da eventuali ossidazioni, 

sgrassaggio, lavaggio, attivazione, fosfatazione ai 

sali di zinco, primo lavaggio in acqua, secondo 

lavaggio in acqua demineralizzata. Verniciatura 

con fondo anticorrosivo ad immersione con 

successiva cottura in forno a 140°, fondo 

protettivo a spruzzo epossidico catalizzato con 

successiva cottura in forno a 90°, smalto a spruzzo 

acrilico poliuretanico catalizzato, colore grafite, 

con successiva cottura in forno a 90°. Spessore 

della verniciatura 200 micron. 

Altezza totale punto luce 8000 mm. 
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5.4 Supporti - Braccio 

 

 

Aec illuminazione srl  
z. i. Castelnuovo, 256 – 52010 Subbiano (Ar)  tel. 0575/42151 – fax. 

0575/420878 – aec@aecilluminazione.it  

w w w . a e c i l l u m i n a z i o n e . c o m  

Descrizione Tecnica 

 
BRACCIO PASTORARE REVELAMPE – BR 19 

 

Braccio pastorale realizzato in tubolare d'acciaio 

zincato a caldo Ø 42 mm. Pigna liscia decorativa in 

fusione di alluminio UNI EN 1706 diametro 55 mm 

altezza 84 mm. Sporgenza totale braccio 775 mm. 

Supporto portabraccio composto da nodi di acciaio 

tornito e da distanziale in trafilato di alluminio con sede 

interna per passaggio cavo.  

Verniciatura a polveri poliestere previo procedimento 

di pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde garantire la 

massima resistenza alla corrosione degli agenti 

atmosferici. 

Resistenza alla corrosione secondo la norma EN ISO 

9227. Colore grafite. 

Processo di verniciatura parti in ghisa caratterizzato 

dalle seguenti fasi: preparazione attraverso sabbiatura 

mediante graniglia metallica per la completa pulizia da 

eventuali ossidazioni, sgrassaggio, lavaggio, 

attivazione, fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio 

in acqua, secondo lavaggio in acqua demineralizzata. 

Verniciatura con fondo anticorrosivo ad immersione 

con successiva cottura in forno a 140°, fondo protettivo 

a spruzzo epossidico catalizzato con successiva cottura 

in forno a 90°, smalto a spruzzo acrilico poliuretanico 

catalizzato, colore grafite, con successiva cottura in 

forno a 90°. Spessore della verniciatura 200 micron. 

 

 

5.5 Supporti - Catenaria 

La sospensione trasversale alla strada dovra' essere realizzata mediante corda in acciaio, con occhielli di 

ammarro a parete in acciaio, salvacorda, klips e tutti gli elementi necessari per realizzare una installazione 

a regola d'arte, certificata da primaria casa costruttrice di staffaggi ed ancoraggi (catenaria con tiro di 

ammarro losangato). 

L'appaltatore, dopo aver scelto una primaria casa costruttrice di sistemi di staffaggio e ancoraggio sulle 

pareti degli edifici esistenti, fornira' i dimensionamenti progettuali e tutte le documentazioni e le 

certificazioni del caso. 
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5.6 Apparecchi Illuminanti su palo / braccio / catenaria per Pubblica Illuminazione – Armonia 1 

AEC Illuminazione S.r.l. 

Apparecchio illuminante per arredo urbano composto da:  

• Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica.  

• Parte inferiore stampata e imbutita in lamiera di acciaio zincato UNI EN 10025 fissata alla parte 

superiore con sistema ermetico meccanico inamovibile senza uso di viterie o rivetti in vista. 

Controtelaio in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, incernierato con sistema di apertura 

verso il basso e ospitante sia il gruppo ottico che la piastra portalimentatore.  

• Attacco al braccio Ø ½ GAS tramite tubetto filettato e mozzo in acciaio atto alla regolazione 

ottimale della direzionalità dell'ottica sulla strada.  

• Chiusura inferiore in vetro temperato piano trasparente spessore 4mm. Guarnizione di tenuta in 

EPDM atta a garantire un elevato grado di protezione. 

• Ingresso cavo di alimentazione attraverso pressacavo a tenuta stagna.  

• Sezionatore di linea atto ad interrompere automaticamente l'alimentazione al momento 

dell'apertura dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima sicurezza. 

Ispezione del vano accessori tramite apertura del controtelaio inferiore. 

• Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di 

riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 

di argento 99.95%. 

• Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con 

temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. 

I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di 

isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. 

Tra la parte dissipativa e il circuito LED è applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto 

a migliorare la continuità termica tra le parti. 

• Gruppo ottico che consente di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione. 

• Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze 

disponibili. 

• Efficienza ottica: >= 85% 

• Disponibilità di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo l’applicazione 

stradale richiesta. 

• Emissione fotometrica “cut-off”  conforme alle leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla 

normativa UNI EN 13201. 

• Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica 

delle lampade e sistemi di lampade”. 

• Sistema di dissipazione in aria ad alette che scambiano il calore prodotto dal corpo illuminante 

con l’ambiente esterno in modo da mantenere la temperatura di giunzione del LED tale da 

garantire una durata minima di 70.000hr B20L80 (inclusi guasti critici) alla temperatura ambiente 

di 25°C. 

• Il rilevamento fotometrico e’ conforme alle norme UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08.  
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• Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 sicurezza foto-biologica delle lampade e 

sistemi di lampade: categoria EXEMPT GROUP con certificazione di ente terzo.  

• Emissione fotometrica cut-off  conforme alle leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla 

normativa UNI EN 13201.  

• Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento II e marchio 

ENEC,  alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. 

• Alimentazione 220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a pieno carico), corrente di 

alimentazione dei LED 700 mA , con protezione termica, protezione contro il corto circuito e 

contro le sovratensioni. 

• Tenuta all’impulso CL. I: fino a 10kV 

• Tenuta all’impulso CL II: da 5kV a 7kV 

• Protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione o equivalente 

trattamento di rivestimento nanoceramico e successiva verniciatura con polveri poliestere. 

• Colore Grafite (Cod. 01).  

Altre caratteristiche:  

• Dimensioni: Ø626x222mm 

• Classe di isolamento: II 

• Grado di protezione: IP66 

• Superficie esposta al vento Laterale 0,09m2. 

• Superficie esposta al vento in pianta 0,31m2.  

• Coefficiente di forma 1.2.  

• Marcatura CE.  

• Norme di riferimento:  

EN 60598-1, EN 60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.  

• Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227 

Per la scheda tecnica, la garanzia e la certificazione del produttore vedi le schede allegate al presente 

documento. 
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5.7 Trasformatore di linea / Lampada ASLED C.E.M. S.r.l. 

Alimentore per impianti di "Categoria II" del tipo serie per apparecchi illuminanti LED, versioni in muffola 

di alluminio, in resina e in cassa inox. 

L'alimentatore ha la peculiarità di alimentare, a seconda della potenza, qualsiasi driver per LED come se 

fosse in derivazione, con il vantaggio di avere sul driver una tensione di alimentazione estremamente 

stabile. 

Per la scheda tecnica, la garanzia e la certificazione del produttore vedi le schede allegate al presente 

documento. 
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5.1 Apparecchi illuminanti per Illuminazione dei Monumenti – Iguzzini S.p.A 

Saranno realizzati impianti di illumianzione di accento dei seguenti monumenti: 

• Palazzo Giusso in Largo San Giovanni Maggiore 

• Cappella Pappacoda in Largo San Giovanni Maggiore 

• Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato in Piazza Mercato 

• Chiesa della Madonna del Carmine in Piazza del Carmine 

Le installazioni degli apparecchi illuminati del tipo a proiettore per quanto al Palazzo Giusso e la Cappella 

Pappacoda, seguiranno la stessa installazione esistente, sulle pareti degli edifici esistenti ubicati nei pressi 

dei monumenti, derivando l’alimentazione elettrica dagli esistenti quadri elettrici in bassa tensione di 

zona. 

Fare riferimento alle tavole grafiche di progetto ed ai calcoli di dimensionamento per la effettiva 

ubicazione e tipologia dei proiettori Iguzzini adoperati. 

Per quanto agli impianti di illuminazione di accento della chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato e 

della Chiesa della Madonna del Carmine, i proiettori Iguzzini S.p.A. si installeranno sui pali della pubblica 

illuminazione e direzionati verso i monumenti. 

Le alimentazioni dei proiettori dedicati alla chiesa di Santa Croce e Purgatorio saranno predisposte dal 

sistema serie della pubblica illuminazione, come condiviso con l’ufficio della Pubblica Illuminazione 

dell’Ente Appaltante. I proiettori della Iguzzini S.p.A., così come garantito, dalla casa costruttrice, saranno 

forniti con alimentatori incorporati e dedicati a tale tipo di tecnologia. 

Le alimentazioni dei proiettori dedicati alla chiesa della Madonna del Carmine, saranno predisposte in 

derivazione in bassa tensione, e saranno derivate dal quadro elettrico in bassa tensione esistente. 

Fare riferimento alle tavole grafiche di progetto ed ai calcoli di dimensionamento per l’effettiva ubicazione 

e tipologia dei proiettori Iguzzini adoperati. 
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5.2 Cavidotti - Pozzetti - Blocchi di fondazioni - Pali di sostegno 

 Le prescrizioni di seguito sono indicative. Per maggiori dettagli fare riferimento alla documentaizone 

di  progetto architettonico / civile posto a base di gara. 

 Per le nuove installazioni su catenaria e bracci, l'appaltatore, dopo aver scelto una primaria casa 

costruttrice di sistemi di staffaggio e ancoraggio sulle pareti degli edifici esistenti, fornira' i 

dimensionamenti progettuali e tutte le documentazioni e le certificazioni del caso (catenaria con tiro di 

ammarro losangato). 

 Per quanto alla installazione dei nuovi pali fissati al suolo mediante plinti di fondazione, l'appaltatore  

provvedera' a produrre mediante proprio tecnico strutturista per le strutture civili tutta la 

documentazione necessaria per il rispetto degli iter procedurali del D.M. 14/01/08 e della L.R. 9/83. 

 Tutti i pali, dovranno essere dotati di manicotto di rinforzo di lunghezza 400 mm in acciaio saldato alla 

sezione di incastro, e dotati di marcatura CE e di certificazione di conformita' alla UNI EN 40. 

 

a) Cavidotti 

Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i 

percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

• si dovranno rimuovere i blocchi basolati come specificato nelle lavorazioni delle opere civili; 

• esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni necessarie; 

• fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in materiale plastico a 

sezione circolare, per il passaggio dei cavi di energia; la posa delle tubazioni in plastica verrà 

eseguita mediante l’impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno od a due impronte 

per tubi del diametro di 110 mm. Detti elementi saranno posati ad un’interdistanza massima di 

1,5 m, alfine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo 

il completo conglobamento della stessa nel cassonetto di calcestruzzo; 

• formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di 

impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sarà superiormente lisciato in mo-

do che venga impedito il ristagno d’acqua; 

• il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, 

sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici comunali. Particolare cura dovrà porsi nell’opera-

zione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; l’operazione di riempimento dovrà 

avvenire dopo almeno 6 ore dai termini del getto di calcestruzzo; trasporto alla discarica del 

materiale eccedente. 

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari 

necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non 

protetti. 

 

b) Pozzetti con chiusino in ghisa 

Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché 

l’ubicazione, indicate nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

• esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; 

• formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di im-

pasto, con fori per il drenaggio dell’acqua; 
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• formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento 

• conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto 

• sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo; 

• formazione, all’interno dei pozzetti, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata; 

• fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico 

incontrollato, luce netta 50 x 50cm, peso ca. 90 kg, con il logo del Comune di Napoli e riportante 

la scritta “Illuminazione Pubblica”; 

• riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati;  

• trasporto alla discarica del materiale eccedente. 

c) Pozzetto prefabbricato interrato 

E’ previsto il possibile impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, 

con due fori di drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno 

sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con 

parete a spessore ridotto. 

 

d) Blocchi di fondazione dei pali 

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche 

dimensionali e costruttive indicate dal progettista delle opere strutturali. 

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

• esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco; 

• formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di 

impasto; 

• esecuzione della nicchia per l’incastra del palo, con l’impiego di cassaforma; 

• fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro 

esterno di 100 mm per il passaggio dei cavi; 

• riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente 

costipata;  

• trasporto alla discarica del materiale eccedente. 

5.3 Linee elettriche di alimentazione 

L'intervento realizzativo prevede la sostituzione di parti di cavo facenti parte di reti esistenti. 

 

CAVI MEDIA TENSIONE 

 

GENERALITA' 

 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2. 

 Semiconduttore interno elastomerico estruso 

 Isolamento in HEPR di qualità G7 

 Semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo 

 Schermo costituito a fili di rame rosso 

 Guaina PVC qualità RZ/ST2 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Tensione nominale U0:        6kV 

• Tensione nominale U:        10 kV   

• Temperatura massima di esercizio:      +90°C  

• Temperatura massima di corto circuito:     +250°C 

• Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico):   -15°C Min.  

• Temperatura minima di installazione e maneggio:        0°C  

CONDIZIONI DI POSA 

• Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):   12 D 

• Sforzo massimo di tiro:        60 N/mm 

COLORI ANIME 

• Unipolare: rosa 

COLORI GUAINA 

• Rosso 

SEZIONI 

• 1x16 mm². 

• 1x10 mm². 

NORME 

• CEI 20-13;  

• IEC 60502;  

• CEI 20-16;  

• CEI EN 60332-1-2. 

CAVI BASSA TENSIONE 

 

GENERALITA' 

• Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5 

• Isolamento: gomma, qualità G7 

• Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari)  

• Guaina: PVC, qualità Rz 

• Colore: grigio 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV 

• Temperatura massima di esercizio: 90°C 

• Temperatura minima di esercizio: -15°C(in assenza di sollecitazioni meccaniche) 

• Temperatura massima di corto circuito: 250°C 
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CONDIZIONI DI POSA 

• Temperatura minima di posa: 0°C 

• Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo 

• Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame 

 

SEZIONI 

• 2x2,5mm². 

 

NORME 

• CEI 20-13 

• IEC 60502-1 

• CEI UNEL 35375 

• CEI UNEL 35377 

• CEI EN 60332-1-2 

• CEI EN 50267-2-1 

• 2014/35/UE 

• 2011/65/CE 

 

5.4 Impianto di terra - Dispersori 

Gli apparecchi illuminanti a LED saranno tutti dotati di doppio isolamento; stessa caratteristica avranno i 

trasformatori serie ASLED. 

Nelle installazioni dei pali di pubblica illuminazione, è stato previsto di posare l'impianto di terra a servizio 

dell'equipotenzialità delle masse metalliche come indicato nel progetto defiitivo. 

I dispersori saranno dei tipo a puntazza componibile, posati entro i pozzetti a base palo; tutti i picchetti 

delle aree interessate dalla posa dei pali saranno equitenzialmente collegati fra di loro. Sia i dispersori a 

puntazza, che i pozzetti di ispezione dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione dei 

Lavori. 

5.5 Predisposizioni Energy Points 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

• Torretta di potenza a scomparsa, per distribuzione di energia e servizi;  

• struttura in acciaio inox ASI 304 pressopiegata VERNICIATA RAL 1021 con due fronti disponibili 

per gli equipaggiamenti elettrici; 

• scorrimento torretta su pattini in polizene autolubrificanti; 

• chiusino tipo A/B/C; luce netta mm500x500;  

• pozzetto in cemento RBK dimensioni esterne mm600x600h1000; 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

• Cassetta di contenimento apparecchiature elettriche con protezione IP 66 IEC 60 529 e CE70-1 

doppio isolamento in materiale termoplastico esente da alogeni autoestinguente grigio RAL 7035 

resistente al calore anormale e al fuoco fino a 650° (prova del filo incandescente secondo IEC 60 

695-2-1) .  
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• Guarnizioni di tenuta in elastomero antinvecchiamento stabilità dimensionale in funzionamento 

continuo da -20° a +85°. Resistenza agli agenti chimici ( acqua, soluzioni saline, acidi , basi e oli ) 

ed atmosferici.  

• Norme di riferimento: CEI 23-48 e IEC 60670.  

• Questo sistema è idoneo a realizzare apparecchiature adatte all’impiego in ambiente a maggior 

rischio di incendio (CEI 64-8/7) 

 
 

5.6 Disposizioni finali 

 Al termine dei lavori l’impresa esecutrice è tenuta a rilasciare al Committente tutta la documentazione 

necessaria a garanzia del perfetto funzionamento dell’impianto e del rispetto delle normative per ritenere 

l’opera eseguita a regola d’arte. 

 L’appaltatore dovrà fornire a seguito delle forniture eseguite prima della messa in opera dei materiali 

e dei prodotti per gli impianti di pubblica illuminazione, tutte le certificazioni dei costruttori dei materiali 

a garanzia del perfetto funzionamento degli stessi apparecchi sulla rete di “Categia II” serie. 

Inoltre, prima di eseguire qualsiasi installazione di apparecchi illuminanti del tipo su corda di sospensione 

e bracci a parete, l’appaltatore, dopo aver scelto una primaria casa costruttrice di sistemi di staffaggio e 

ancoraggio sulle pareti degli edifici esistenti, dovrà fornire i dimensionamenti progettuali e idonee 

documentazioni e certificazioni al fine di dimostrare la corretta realizzazione secondo la regola dell’arte. 

 Per quanto alla installazione di nuovi pali fissati al suolo mediante plinti di fondazione, l'appaltatore in 

fase di realizzazione dell'opera, in accordo con l'ufficio direzione lavori, dovra' provvedere a produrre 

l'opportuna documentazione di progetto strutturale e relative documentazioni affinche' siano soddisfatti 

tutti gli iter procedurali di legge. 
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