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APPALTANTE ED IL GESTORE DELLIMPIANTO, DI ALMENTARE | NUOVI PUNTI LUCE DA UNICO CIRCUITO. L'APPALTATORE £ TENUTO A INSTALLTO I | ‘
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3. A PARTIRE DALLE DOCUMENTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE APPALTANTE, SONO STATE INDIVIDUATE LE NUMERAZIONI | ‘ | ‘ “
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4. LA NUOVA NUMERAZIONE CIRCUITALE SERIE DEI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI INDICATI SUI GRAFICI, SEGUE LO STESSO CRITERIO /S .. / E ’ | | “ \
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CAVO RGTHIR UNIPOLARE PER DISTRIBUZIONE ENERGIA IN MEDIA TENSIONE. RAPPRESENTATE SONO DEL TUTTO INDICATIVE E DOVRANNO ESSERE CONFERMATE DA PARTE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI, \ | | ‘ |
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5. IN FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA, L'’APPALTATORE, COORDINATO DALLA DIREZIONE LAVORI, DOVRA' VERIFICARE LA REALE ; ‘ ; ‘
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6. LE NUOVE INSTALLAZIONI DI APPARECCH! ILLUMINANTI DOTATI DI TECNOLOGIA LED, SARANNO COLLEGATI SULLA ESISTENTE RETE ‘ [ asteoal \‘ — \
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