LEGENDA SIMBOLI

DESCRIZIONE

NOTE

POZZETTO DI RACCORDO E DERIVAZIONE PER CAVIDOTT] ESTERMI, REALIZZATO CON ELEMENT! PREFABBRICATI IN
CEMENTS VIBRATO, DIM. 70GCx700x700 mm, COMPLETO DI DISPERSCRE DI TERRA A CROCE BEL TIPC IN PROFILATOG

DI ACCIAIC ZINCATO CON PROFONDITA™ 2ra.

1.

GLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO DEL LOTTO 3, NELL'AMBITO DEL
GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPCLI E VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO, SONO ESERCITI MEDIANTE ALIMENTAZIONE
SERIE IN MEDIA TENSIGNE.

CORDA IN TERRA IN ACCIAID NUDA, POSATA IN SCAVO PREDISPOSTO AD INTIMO CONTATTO CON IL TERRENC 2. L'ARCHITETTURA DELLINTERC IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NON SUBIRA’ MODIFICHE -
VEGETALE SEZIONE NOMINALE 50 mmZ SOSTANZIALL ED INFRASTRUTTURALI, ECCETTO IL CASC DI WA MEZZOCANMNONE, OVE SI E PREFERITO, IN ACCORDG CON L'EMTE
APPALTANTE ED IL GESTORE DELL'MPIAMTO, DI ALIMEMTARE | NUSW PUNTI LUCE D& UNICO CIRCUITO. L'APPALTATORE E TENUTO A =3
; GARANTIRE CHE QUALSIASI MODIFICA CIRCUITALE NOW DOVRA PREGIUDICARE IL FUNZIONAMENTO DE CIRCUIT INTERESSATI
CAVIDOTTO IN TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE IN POLIETILEME AD ALTA DENSITA DI DIAMETRO DALL'INTERVENTO, GARANTENDO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE PART DI IMPIANTO SIA NUOVE CHE ESISTENTL
MINIMG @ 110mm. T
3. A PARTIRE DALLE DOCUMENTAZION! MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE APPALTANMTE, SONO STATE INDIVIDUATE LE NUMERAZIONI i mqg:; RISERYA 1
e .| SOSPENSIONE TRASVERSALE ALLA STRADA PER REALIZZARE LA INSTALLAZIONE SU CATENARIA DI APPARECCHIO SERIE, DEGLL APPARECCHL LIUMINANT) FACENTL FARTE. DELLE SINGOLE: GIRGHITAZON INGICATE 5 Bitonm
ILLUMINANTE.
4 LA NUOVA NUMERAZICNE CIRCUITALE SERIE DEI WUOWVI APPARECCHI ILLUMINANTIL INCICATI SUI GRAFICI, SEGUE LO STESSC CRITERIO TURA LED e terradipil
DI NUMERAZIOME RILEVATO DAl DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZICNE DALL'EMTE APPALTANTE. RESTA INTESCG CHE LE INDICAZIONI m&;zﬁ@m NUM, SERE: ;"14654
RS RGIHE UNPELARE PERCDISTRIBHZIONS ‘ENERGIK 1N MEDIK TENSIORE: RAPPRESENTATE SONO DEL TUTTO INDICATIVE E DOVRANNG ESSERE CONFERMATE DA PARTE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVOR. R (50
CATENAR Tl SERE: 2140205
5. IN FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA, L'APPALTATORE, COORDINATO DALLA DIREZIONE LAVORI, DOVRA' VERIFICARE LA REALE NUM. SERE: 2140203 gl e LT 2 RSHLATD A PARETE: -
FATTIBILITA® CIRCUITALE, E MEL CASC PREDISPORLA SECONDC LE INDICAZION! E LE ESIGENZE FUNZIONALl DEL COMMITTENTE. SRCITD SEAE | DA 5-%_\?7”‘“ Zxix10mm’
-------- CAVO FG7OR BIPOLARE 2x2,5 mm? PER ENERGIA IN BASSA TENSIONE. 1 NSTALLATO A PARETE: :
6. LE NUCYE INSTALLAZIONI DI APPARECCHI ILLUMINANTI DOTATI DI TECMCLOGIA LED, SARANNO COLLEGATI SULLA ESISTENTE RETE CATENARIA h=+8,0m @ CAYQ RG7HIR 2x1x10mm'
MEDIANTE LA COMNESSIONE 1IN SERIE DI NUOYD ALIMENTATORE DEDICATC PROPORZIONATO ALLA POTENZA EFFETTIVA DEL NUOVO NUW. SERIE: 2140202 i || SLEDA |
‘ i
ALIMENTATORE SERIE PER APPARECCHI LED IN CASSETTA INOX PER INSTALLAZIONE A PARETE. CORPO ILLUMINANTE. PER | DETTAGLI DI INSTALLAZICWE VEDI TAVOLA DEI PARTICOLARI COSTRUTTIV “‘i
7.0 LA TIFOLOGIA DI INSTALLAZIONE DEI NUOYI CORFI ILLUMINANTI DEL TIPO LED SEGUIRAMNG E CONFERMANC LE STESSE ESISTENTI 1'. CAVIDOTTO INTERRATO
TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE: R « 18110mm: RISERVA
POR CAMPANIA s CATENARIE: D RACCORDIE © + 1#110mm: Cho RGTR
s APPARECCHIC ILLUMINANTE PER INSTALLAZIONE & SOSPENSIONE, DOTATO DI TECWOLOGIA LED AD ALTA EFFICIENZA, e BRACC ESISTENTE ALLACC 2x1x10m
. TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA SEMISFERICA. . PALL CRCUMD 21400, CAVIDOTTD INTERRATO
PER LE NUGVE INSTALLAZIONI SU CATENARIA E BRACCI, L'APPALTATORE, DOPO AVER SCELTOD UNA PRIMARIA CASA COSTRUTTRICE ¢ [8liomm: RSERA
3 APPARECCHID ILLUMINANTE INSTALLATO SU BRACCIO A PARETE, DOTATO DI TECNOLOGIA LED AD ALTA EFFICIENZA, DI SISTEMI DI STAFFAGGIO E ANCORAGGIO SULLE PARETI DEGLI EDIFICI ESISTENT), FORNIRA | DIMENSIONAMENT PROGETTUALI E SR 5 e N
COMUNE DI NAPOUI Unione Europea 2014-2020 TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA SEMISFERICA. TUTTE LE DOCUMENTAZIONI E LE CERTIFICAZIONI DEL CASD (CATENARIA COM TIRC DI AMMARRO LOSANGATO). R NIAT L P”ﬁ h=+B:IIIm ft ——
Comune di Napoll PER QUANTG ALLA INSTALLAZIONE DEI NUOVI PALI FISSATI AL SUOLG MEDIANTE PLINTI DI FONDAZICNE, L'APPALTATORE CAYO RGTHIR 21 xi O e S i
Direzione Centrale Fianilicaziane e gestiane del teritorio - sito Unesco FROVYEDERA' A PROCDURRE MEDIAMTE PROPRIC TECNICO STRUTTURISTA LA PROGETTAZIOME DELLE OPERE CIVILI STRUTTURALL IN
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica AFPARECCHID [LLUMINANTE INSTALLATO SU PALD SINGOLD BRACCCIO, DOTATD DI TECHOLOGIA LED AD ALTA MODO DA PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E ATTIVARE GLI ITER PROCEDURALI STABILITI DEL D.M. 14/01/08 E )
EFFICIENZA, TEMPERATURA B COLGRE 3000K, & FORMA SEMISFERICA. DELLA LR. 9/83.
] TUTTI | PALI, DOVRANND ESSERE DOTATI DM MANICCTTO DI RINFORZO DI LUNGHEZZA 400 mm IN ACCIAIO SALDATC ALLA SEZIONE DI 5 "‘ .
APPARECCHI ILLUMINANTI INSTALLATI SU_PALO DOPPIO BRACCIO, DOTATI DI TECNOLOGIA LED AD ALTA EFFICIENZA, eAaThe £ RORA B MARGATASA'GE & T GERTREAZNG B CUESRNITA Aler UNLEN 59 L0 § R A S S140206/07 R, Sere 21 does T
TEMPERATURA DI COLORE 300K, A FORMA SEMISFERICA. B, PER CONSENTRE L'ALLOGGIAMENTO DEGLI ALIMENTATORI | POZZETTI AVRANND, IN PIANTA, LUCE NETTA NON INFERIORE A S CAVD RCTHIR 2xix10mem’ N
700mmx700mm PER | PALL A SINGOLO BRACCIO, BOOmmxS00mm PER PALl A DOPPIO BRACCID E 1000mmx1000mm PER PALI INSTALLTO A PARETE: ri = oI N
! !
APPARECCHI ILLUMINANTI INSTALLATI SU PALO TRIPLO BRACCIO, DOTATO DI TECNOLOGIA LED AD ALTA EFFICIENZA, g%';bﬂEagﬁcigodugggggﬁmN[D?gi’zlmg EFL?EETNES&TE' E'Uézg'ﬂlfcsﬂo BCHA B IR RARRAGLS BRI LORQ ol el filt s : {41iDnm: RSEA_
TEMPERATLIRA DI COLORE 3000K, A FORMA SEMISFERICA. ' ; * 19110mrs CHO RATIR
9. LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DEl COMPONENT DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DOVRANNG ESSERE VERIFICATA IN FASE DI »
APPARECCHIC ILLUMINANTE DEL TIPO PROIETTORE PER ILLUMIMAZIONE MONUMENTALE, DOTATO O TECNOLGGIA LED ESECUZIONE DELL'OPERA IN FUNZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE PRESENTI. o DA RACCORDARE CON LA RETE
AD ALTA EFFICIENZA, TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA CILINDRICA/CUBICA. . FRHATURA LED ESISTENTE,
- CATENARIA h=+8,0m
ESISTENTE ALLACCUMENTO AL « 1#110mm: RISERVA
PREDISPOSIZIONE TORRETTA A SCOMPARSA & PAVIMENTO DEL TIPC CARRABILE PER ALIMENTAZIONE ENERGY POINT. \ CIRCUITD 21405, « 19110mm; mmm
x
AAMATURA D G
WDOH‘O |NTERRATO %wmﬁ {40208 : an |NTERHA'|
“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sit g S o inlp : otionm: Oh
| + 10110mm: RG7HIR s 16110mm: RIS . :
ran”e. rog.e O Lentro orico dal Napoli . alorizZzazione dael sito %md $ 10110 mﬁ“ﬂm _
UNESCOQO" finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 / 2014 -2020 = TR ED
- - gun - - - D3 i FTI 1 I.I
- Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO e R SEhes 21081 R o
2 1 PALG h=1B,0m fi L iy
codifica scala - NUM. SERIE: 214067, = = 1 = I Ill. ! 1 5
NiR JSEL3 ‘ N A |
IME-PNT-09- | 1.2 ] ; 2 ARMATURA LD "B - LI
09-a 00 : NUM. SERIE: 2140513 ittt 5 ! - PALG h=t8,0m fL
. . . . . 0 Rl SERE: 2140611/12 = = NUM. SERIE: 214025
Impianto di Pubblica llluminazione 4 RRATURA 155 A .
A De D S Eliai . | CATENARIA h=+8,0m DA RACCORIARE. CO -
SS€ e Lonno - o.cliglo B Null. SERIE: 2140601 - e
imprese : - o 29110
i I
i I CAVIDOTTO INTERRATO
R II"' T « {a110mm: RISERVA
I « 19110mm: CAVYD
AENTINO GuUSEPPE. : CAVIDOTTO INTERRATO - = <
— | -
mandataria: Valentino Giuseppe s.rl. o 1#110mm: RISERVA I.' v
Via Comunale Saricchio, 5 - 80021 Afragola (Na) % 1T GNR RUTIR : ol
tel 081 8511173 fax 081 8693510 - cod. fisc. e p.iva 02745381215 - Ty
w FLORA NAPOLL!L RWATURA LD T £ 1 = = :’I by
CATENARIA h=+8,0m i et e T l|'|'|'|"l I /
: | SERE 2140%2 DA RACCORDARE CON LA RETE I o T
mandante: FLORANAPOLI S.r.l. o ESISTENTE, ALLACCHHENTO AL e P e
via Arturo Lepori - | 80026 Casoria (NA) - Tel. +39 081 7748600 - EREUT 21405, o it % Il““,“’,,..-. o CAVIDOTTC
Fax 081 7746153 - p.iva 04673210631 L - CAYIDOTTO INTERRATO . B
progettisti indicati: ARWATURA LED . : ﬂﬂm Emo RETHIR ‘
CATENARIA h=-+8,0m ARWATURA LED 2x1x1Bm
NUM. SERE: 2140303 ~— RHRTURA LD PALD h=+8,0m .t
Capogruppn/ progettazione arshitsttonica, restaurn & passagyio PALO h=+8,0m f1. NUM. SERIE; 214027
Od'A Officina d'architettura srl TORE SERIE NUM. SERIE: 214068
direttore tecnico: arch. Alessandra Fasanaro PER APPARECCHIO LET)
via Paalo Emilio Imbriani 33, 80132, Napali tekfax 081 BE1 430 - 0817812710 INSTALLATO A PARETE MEIFDE CAYIDOTTO INTERRATO
s CATENARA h=+8,0m ﬁ;TmN.erngTEAREIE %1 o 29110mm: RISERYA
.pubbln:;a illumnirazions : NUM. SERIE: 2140316 CAVO RC7HIR 2x1xiOmmd 2
ing. Salvatore De Lucia -
Via Unione Sovietica, B9, 80016 Marano di Napali (NA) u
: - - : - PER APPARECCHIO LED &
GDDT;MEEE? de‘I:I; sicurezza in fasle di progettazione INSTALLATO A PARETE i i CAVIDOTI
arch. Fabio Campagnuolo
Wia San Carlo n. SE,BQIDD, Caserta telfax DE23 753846 CIRCUMTO SERIE - p 2
INSTALLATO A PARETE; - v
giovane professionista CAYO RGTHIR 2x1x10mm" CAYIDOTTO INTERRATO
arch. Claudia Leone * 201 v AER i
via Paok Emilio Imbriani 353, 801 32, Napoli telfax 081. 661430 - 0817612710 PER APPARECCHIO LED B
INSTALLATD A PARETE
B « {#110mm: RS
data | redatto | verificato | approvato revisiong ) AT TN I
0 |0e-2017 | ADL | SDL SD.L prima emissione o o e e i LT T T T
@ scala 1:200 FnI_TII_;:"|I|I|‘II|I|‘IIIIII‘ = |"|'|'| ot 1 ~
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