SIMBOLO DESCRIZIONE
0 POZZETTO DI RACCORDO E DERIVAZIONE PER CAVIDOTTI ESTERMI, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN 1. GLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AREA ©I INTERVENTO DEL LOTTC 3, NELL'AMBITO DEL
.5 CEMENTO. VIBRALO, TiM.. 700x 700700 o COMPLERC B DISPERSORE 5L TERRA- & CROCE DELTRGLIN PROFEATD GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI E VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO, SONO ESERCITI MEDIANTE ALIMENTAZIONE
DI ACCIAIG ZINCATG CON PROFONDITA 2m., SERIE IN MEDIA TENSIONE.
_ CORDA IN TERRA IN ACCIAIO NUDA, POSATA IN SCAVO PREDISPOSTO AD INTIMO CONTATTO CON IL TERRENC 2. UARCHITETTURA DELLINTERO IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MON SUBIRA™ MODIFICHE
VEGETALE SEZIONE NOMINALE 50 rim?. SOSTANZIALL ED INFRASTRUTTURALL, ECCETTG IL CASO DI VIA MEZZOCANNGNE, OVE S| € PREFERITO, IN ACCORDO CON LENTE
APPALTANTE ED IL GESTORE DELLIMPIANTC, DI ALMENTARE | NUOWI PUNTI LUCE DA UNICC CIRCUIT. U'APPALTATORE £ TENUTC A
; GARANTIRE CHE QUALSIASI MODIFICA CIRCUITALE NON DOVRA PREGIUDICARE IL FUNZIONAMENTC DEI CIRCUITI INTERESSATI
—_——— ﬁﬁ'ﬁgT?#%;LﬂEAZ'ONE FLESSBLE: CORGUGHTA AsUoRbls RARCIE. I ROLIETIENE B0 atie DEiaile: O DTy DALL'INTERVENTO, GARANTENDO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE PARTI DI IMPIANTO SIA NUGVE CHE ESISTENTI
3. A PARTIRE DALLE DOCUMENTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DALUENTE APPALTANTE, SONO STATE INDIVIDUATE LE NUMERAZIONI
e | SOSPENSIONE TRASVERSALE ALLA STRADA PER REALIZZARE LA INSTALLAZIONE SU CATENARIA DI APPARECCHIO SEvE REGLL APPAREGCHL ILLUMINANTI FACENT] RARTE. RELLE SNGOLE: CIRCUTIAZION INDISA TE. - \
ILLUMINANTE.
4, LA NUOVA NUMERAZIONE CIRCUITALE SERIE DEI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI INDICATI SUI GRAFICI, SEGUE LO STESSO CRITERID
DI NUMERAZIONE RILEVATC DAl DOCUMENT! MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ENTE APPALTANTE. RESTA INTESO CHE LE INDICAZIONI
CAYO RG7HIR UNIPOLARE PER DISTRIBUZIONE ENERGIA IN MEDIA TENSIONE. RAPPRESENTATE SONG DEL TUTTO INDICATIVE E DOVRANNO ESSERE CONFERMATE DA PARTE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI.
5. IN FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA, L'APFALTATORE, COORDINATO DALLA DIREZIONE LAVORI, DOVRA' VERIFICARE LA REALE
FATTIBILTA" CIRCUITALE, E NEL CASO PREDISPORLA SECONDO LE INDICAZIONI E LE ESIGENZE FUNZIONALI DEL COMMITTENTE.
————————— CAVO FG7OR BIPOLARE 2x2,5 mm® PER ENERGIA IN BASSA TENSIONE.
6. LE NUOVE INSTALLAZIONI DI APPARECCH! ILLUMINANTI DOTATI DI TECNOLOGIA LED, SARANNO COLLEGATI SULLA ESISTENTE RETE
MEDIANTE LA CONNESSIONE IN SERIE DI NUOVO ALIMENTATORE DEDICATO PROPORZIONATO ALLA POTENZA EFFETTIVA DEL NUOVO
o T ——————— CORPO ILLUMINANTE. PER | DETTAGLI DI INSTALLAZIONE VEDI TAVOLA DEl PARTICCLARI COSTRUTTIVI,
7. LA TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE DEI NUOVI CORPI ILLUMINANTI DEL TIPC LED SEGUIRANNO E CONFERMANO LE STESSE ESISTENTI el AR
TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE: Hrgagiieed
s« CATENARIE, a3
| ® APPARECCHIC ILLUMINANTE PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE, DOTATO DI TECNOLOGIA LED AD ALTA EFFICIENZA, e BRACCI
2] TEMPERATURA DI COLORE 3000K, 4 FORMA SEMISFERICA. . Bal
PER LE NUOVE INSTALLAZIONI SU CATENARIA E BRACCI, L'APPALTATORE, DOPD AVER SCELTO UNA PRIMARIA CASA COSTRUTTRICE
® APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO SU BRACCID A PARETE, DOTATO DI TECNOLOGIA LED AD ALTA EFFICIENZA, DI SISTEMI DI STAFFAGGIO E ANCORAGGIO SULLE PARET! DEGLI EDIFICI ESISTENTI, FORNIRA’ | DIMENSIONAMENT! PROGETTUALI E
COMUNE DI NAPOL Unione Europea TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA SEMISFERICA. TUTTE LE DOCUMENTAZIONI E LE CERTIFICAZIONI DEL CASO (CATEMARIA CON TIRO DI AMMARRC LOSANGATO).
Comune di Napoli PER GUANTG ALLA INSTALLAZIONE DEI NUGVI PALI FISSAT AL SUOLO MEDIANTE PLINTI DI FONDAZIONE, L'APPALTATORE
Direziane Centrale Fianficazione e gestione del teritorio - sta Unesco FROVVEDERA' A PRODURRE MEDIANTE PROPRIO TECNICG STRUTTURISTA LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE CIVILI STRUTTURALI IN
Servizio Programma UNESGO e valorizzazione della cita storica ..@ AFPPARECCHIC [LLUMINANTE INSTALLATO SU PALC SINGOLO BRACCCIO, DOTATO DI TECHWOLOGIA LED AD ALTA MODO DA PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E ATTIVARE GLI ITER PROCEDURALI STABILITI DEL D.M. 14/01/08 E CAVIDOTIO INTERRATO .
EFFICIENZA, TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA SEMISFERICA. DELLA LR, 9/83 s RS
1 TUTTI | PALI, DOVRANNG ESSERE DOTATI DI MANICOTTO DI RINFORZO DI LUNGHEZZA 400 mm IN ACCIAID SALDATO ALLA SEZIONE DI S % TR SN0, BTN
B0 APPARECCHI ILLUMINANTI INSTALLATI SU PALO DOPFIO BRACCIO, DOTATI DI TECNOLOGIA LED AD ALTA EFFICIENZA, sl & DTN D MARSATURA & 8 D4 Sepliiieaont L SRiRDuMIER St UL B 30 A -
TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA SEMISFERICA. 8 PER CONSENTIRE L'ALLOGGIAMENTO DEGLI ALIMENTATORI | POZZETTI AVRANNO, IN PIANTA, LUCE NETTA NON INFERIORE A CAVDOTIO INTERRATG
700mmx700mm PER | PALl A SINGOLO BRACCIO, 800mmx80Gmm PER PALI A DOPPIO BRACCIO E 1000mmx1000mm PER PALI AunE T N 5 « 19110mm: RISERVA
- g =+ « 19i10m RGTHIR
APPARECCH! ILLUMINANTI INSTALLATI SU PALO TRIPLO BRACCIO, DOTATC DI TECNCLOGIA LED AD ALTA EFFICIENZA, Wity Bacae L] EEe ] DOVeANie £ SERE bOIATL [ SHIDSHO T GiSa Dil. TRRGRRRADLE GON IL.LORD DE. NU. SERE: 214061 i
TPUBERATIRE Dl COLDHE 000K A FRRik SEWSrRicA COMUNE DI NAPOLI RIPORTANTE L'INDICAZIONE "ILLUMINAZIONE PUBBLICA”.
9. LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DEI COMPONENT! DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DOVRANNG ESSERE VERIFICATA IN FASE DI s
> APPARECCHIO ILLUMINANTE DEL TIPO PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE MONUMENTALE, DOTATO DI TECNOLOGIA LED ESECUZIONE DELL'OPERA IN FUNZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE PRESENTI. O
AD ALTA EFFICIENZA, TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA CILINDRICA/CUBICA.
nit -
TRETTA -l -
PREDISPOSIZIONE TORRETTA A SCOMPARSA A PAVIMENTO DEL TIPO CARRABILE PER ALIMENTAZIONE ENERGY POINT. .
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