LEGENDA SIMBOLI NOTE

SIMBOLO DESCRIZIONE
0 POZZETTO DI RACCORDO E DERIVAZIONE PER CAVIDOTTI ESTERNI, REALIZZATO CON ELEMENTI FREFABBRICAT N 1. GLI IMPIANT ELETTRICI A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTG DEL LOTTO 3, NELL'AMBITO DEL
T CEMENTG VIBRATO, DIM. 700%700x700 mm, COMPLETO DI DISPERSORE DI TERRA # CROCE DEL TIPG IN PROFILATO GRANDE PROGETTQ CENTRO STORICO DI NAPOLI E VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO, SONO ESERCITI MEDIANTE ALIMENTAZIONE
DI ACCIAIC ZINCATO CON PROFONDITA™ 2m. SERIE 1M MEDIA TEMSIGME.
_ CORDA IN TERRA IN ACCIAID NUDA, POSATA IN SCAVO PREDISPOSTO AD INTIMO CONTATTO CON IL TERRENG 2. L'ARCHITETTURA DELLINTERC IMPIANTO ELETTRICO DI ALMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MON SUBIRA” MODIFICHE
VEGETALE SEZIONE NOMINALE 50 mm? SOSTANZIALI ED INFRASTRUTTURALI, ECCETTO IL CASO DI WIA MEZZOCANNONE, OVE Sl £ PREFERITO, IN ACCORDO CON LENTE

APPALTANTE ED IL GESTORE DELL'MPIANTO, DI ALIMENTARE | NUGVI PUNTI LUCE DA UNICC CIRCUITC. L'APPALTATORE E TENUTO A
GARANTIRE CHE QUALSIASI MODIFICA CIRCUITALE NON DOVRA PREGIUDICARE IL FUNZIONAMENTO DEI CIRCUITI INTERESSATI
DALL'INTERVENTO, GARANTENDO IL CORRETTC FUNZIONAMENTC DELLE PARTI DI IMPIANTO SIA NUOVE CHE ESISTENTL {

CAVIDOTTO IN TUBAZIOME FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE IN FOLIETILEME AD ALTA DENSITA" DI DIAMETRO
- - = MINIMG @ 110mm.

3. A PARTIRE DALLE DOCUMENTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE APPALTANTE, SOMO STATE INDIVIDUATE LE NUMERAZIONI

e | SOSPENSICNE TRASVERSALE ALLA STRADA PER REALIZZARE LA INSTALLAZIONE SU CATENARIA DI APPARECCHIO SEiviE. DEBU ARPARELCAL ILLUMINANT] FARENTL PARTE DELLE oiNGOLE TIRGHITAZION) INDIGATE,
ILLUMINANTE.
4. LA NUOVA NUMERAZIONE CIRCUITALE SERIE DEI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI INDICATI SUI GRAFICI, SEGUE LO STESSO CRITERIO
DI NUMERAZIONE RILEVATO DAl DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ENTE APPALTANTE. RESTA INTESO CHE LE INDICAZIONI
T U ——————— RAPPRESENTATE SONO DEL TUTTO INDICATIVE E DOVRANNO ESSERE CONFERMATE DA PARTE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVOR.

L

IN FASE DI REALIZZAZIONE DELL'CPERA, L'APPALTATORE, CCORDINATC DALLA DIREZIONE LAVORI, DOVRA™ VERIFICARE LA REALE
FATTIBILITA" CIRCUITALE, E MEL CASO PREDISPORLA SECONDC LE INDICAZIONI E LE ESIGENZE FUNZIOWALI DEL COMMITTENTE. S HHHHHHHHEHHLO OO

————————— CAVD FG70R BIPOLARE 2x2,5 mm’ PER ENERGIA IN BASSA TENSIONE.

6. LE MUCVE INSTALLAZIONI DI APPARECCHI ILLUMINANTI DCTATI DI TECNOLOGIA LED, SARANWO COLLEGATI SULLA ESISTENMTE RETE
MEDIAMTE LA CONMESSIONE IN SERIE 0t NUOYD ALIMENTATORE DEDICATC PROFORZIONATO ALLA POTENZA EFFETTIVA DEL NUOYO 1
o ALIMENTATORE SERIE PER APPARECCHI LED IN CASSETTA INOX PER INSTALLAZIONE & PARETE. CORPO ILLUMINANTE. PER | DETTAGLI DI INSTALLAZICHWE VEDI TAVOLA DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI.
7. LA TIFOLOGIA DI INSTALLAZIONE DEI NUOY!I CORFI ILLUMINANTI DEL TIPO LED SEGUIRANNG E CONFERMANC LE STESSE ESISTEMTI
TIPOLCGIE DI INSTALLAZIDME:
H POR CAMPANIA ¢ CATENARIE;
h O APPARECCHIO ILLUMINANTE PER INSTALLAZIOME A SOSPENSIOME, DOTATO DI TECWOLOGIA LED AD ALTA EFFICIENZA, e BRACCI
I TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA SEMISFERICA. s PALL !
PER LE WUOVE INSTALLAZIONI SU CATENARIA E BRACCI, L'APPALTATORE, DOPC AVER SCELTD UNA PRIMARIA CASA COSTRUTTRICE
gl & APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO SU BRACCIO A PARETE, DOTATO DI TECNOLOGI LED AD ALTA EFFICIENZA, DI SISTEMI DI STAFFAGGIO E ANCORAGGIO SULLE PARETI DEGLI EDIFICI ESISTENTI, FORNIRA™ | DIMENSIONAMENT PROGETTUALI E
t:—'/OMUNE = mm@u Unione Europea 2014-2020 T TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA SEMISFERICA. TUTTE LE DOCUMENTAZIONI E LE CERTIFICAZIOMI DEL CASD (CATENARIA COM TRC DI AMMARRO LOSANGATO).
Gamung di Napoli PER QUANTO ALLA INSTALLAZIONE DEI NUGVI PAU FISSATI AL SUOLO MEDIANTE PLINTI DI FONDAZIONE, L'APPALTATORE
Direzione Centrale Fianilicaziane e gestione del teritorio - sito Unesoo PROVVEDERA" A PRODURRE MEDIANTE PROPRIC TECMICO STRUTTURISTA LA PROGGETTAZIONE DELLE GPERE CIVILI STRUTTURALL IM
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica a.@ APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATG S FALG SINGOLO BRACCCIO, DOTATS DI TECHNOLOGIA LED AD ALTA MODO DA PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E ATTIVARE GLI ITER PROCEDURALI STABILITI DEL D.M. 14/01,/08 E
EFFICIENZA, TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA SEMISFERICA. DELLA LR. 9/83.
3 TUTTE | PALI, DOVRANNG ESSERE DOTATI DI MANICOTTC DI RINFORZO DI LUNGHEZZA 400 mm IN ACCIAID SALDATC ALLA SEZICNE Dl
@@ APPARECCHI ILLUMINANTI INSTALLATI SU FALO DOPPIO BRACCIO, DOTATI DI TECNOLOGIA LED AD ALTA EFFICIENZA, IRASIRG, BRI DL ARRATIRA CF B DEGERTIFICAZIONE DL GONFRRMUY Al UHLER 35
TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA SEMISFERICA. B, PER CONSENTRE L'ALLOGGIAMENTO DEGLI ALIMENTATORI | POZZETTI AVRANND, IN PIANTA, LUCE NETTA NON INFERIORE A
700mmx700mm PER | PALI A SINGOLD BRACCIO, BO0OmmxB800mm FER PALI A DOPPIC BEACCID E 1000mmx1000mm PER PALI
2 )
APPARECCH! ILLUMINANTL INSTALLATI SU PALS TRIFLO BRACCIO, DOTATC DI TECHOLOGIA LED AD ALTA EFFICIENZA, gfl:gf\ib(lzlEBF[Q)IACNC,:J\SOLTIUILITFLC:REES%TINDD?[\IJE;IIE';:JE EISLEEEIIENE?IE&E ElLJélejIIlIJCSfJ\NE BiGHIA DEL IFO CARRARIE CONCIL LDGO.REL
TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA SEMISFERICA. ;

9. LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DEl COMPONENT! DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DOVRANNC ESSERE VERIFICATA IN FASE DI

> APPARECCHIC ILLUMINANTE DEL TIPO PROIETTORE PER ILLUMIMAZIONE MONUMENTALE, DOTATO DI TECNOLOGIA LED ESECUZIONE DELL'OPERA IN FUNZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE PRESENTI.
AD ALTA EFFICIENZA, TEMPERATURA DI COLORE 3000K, A FORMA CILINDRICA/CUBICA.

PREDISFOSIZIONE TORRETTA A SCOMPARSA A PAVIMENTO DEL TIPC CARRABILE PER ALIMENTAZIONE ENERGY POINT.

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito
UNESCO" finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 / 2014 -2020 KEY PLAN
- Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

codifica scala

IME-PNT-08-a | 1:200

Impianto di Pubblica llluminazione
Asse S.Eligio S.Giovanni

imprese

DA RACCORDARE CON LA RETE
- ESISTENTE ALLACCIAMENTO AL
CIRCUMD 21403,

ALIMENTATORE SERIE
PER APPARECCHIO LED
INSTALLATD A PARETE

CIRCUMG SERIE
INSTALLATO A PARETE:
CAYO RGZHIR Zx1x10mm®

N SN

VALENTINO GRISEPPE:

e 4 Gasauciori 2 Fockars Hawrsetl

mandataria: Valentino Giuseppe s.rl.
Via Comunale Saricchio, 5 - 80021 Afragola (Na)
tel 081 8511173 fax 081 8693510 - cod. fisc. & p.iva 02745391215

“ FLORANAPQL..

mandante: FLORANAPOLI S.r.l.
via Arturo Lepoti - | 80026 Casotia (NA) - Tel. +38 081 7748600 -
Fax 081 7746153 - p.iva 04673210631

progettisti indicati:

'YF.'. Lm ™
oA EIGRLA h=+8,0m
NUM, SERIE: 2140310

f ARMATURA LED =
= f CATENARIA h=+B,0m 5
NUM. SERIE: 2140309

Capogruppo/ progettazione arshitsttonica, restaurs & passaggio

Od'A Officina d'architettura srl

direttore tecnico: arch. Alessandra Fasanaro =
via Paclo Emilio Imbrisni 33, 80132, Napoli telfax 081 661430 - D&1.7E12710

pubblica illuminazione »

ing. Salvatore De Lucia N
Wia Unione Sovietica, B9, 80016 Marano di Napali (NA)

sovdinaments della sisurszza in fase di progstazions ]

arch. Fabio Cam%)agnuolo
Via San Carko n. 30, 87100, Caserta telfax DE23 735846 5 =

giovare professionista

arch. Claudia Leone
via Paok Emilio Imbriani 353, 801 32, Nepoli telfax D81.661430 - DB1.761 2710

data |redatto | verificato | approvato revisions Ds‘ﬁﬁ%mﬁcﬁdm%ﬁm

CIRCUD 21403,
0 |os-2017 | AD.L. | S.D.L. S.D.L. ptima emissione
scala 1:200
a |M-2012 | ALDL. | S.D.L S.D.L seconda emissione
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