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COMUNE DI NAPOLI

POR CAMPANIA
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W14-2020 RECIONE CAMPANIA

Comune di Napoli
Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito
UNESCO’ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 / 2014 -2020
- Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

codifica scala

IMF-DET-01-0 VARIE
Fognature - Dettagli Costruttivi
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VALENTINO GIUSEPPES
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mandataria: Valentino Giuseppe s.r.l.
Via Comunale Saricchio, 5 - 80021 Afragola (Na)
tel 081 8511173 fax 081 8693510 - cod. fisc. e p.iva 02745391215

"Q FLORANAPOLL.

mandante: FLORANAPOLI S.r.l.
via Arturo Lepori - 1 80026 Casoria (NA) - Tel. +39 081 7748600 -
Fax 081 7746153 - p.iva 04673210631

progettisti indicati:

Capogruppo/ progettazione architettonica, restauro e paesaggio

Od'A Officina d'architettura srl

direttore tecnico: arch. Alessandra Fasanaro
via Paolo Emilio Imbriani 33, 80132, Napoli tel/fax 081.661430 - 081.7612710

pubblica illuminazione

ing. Salvatore De Lucia
Via Unione Sovietica, 69, 80016 Marano di Napoli (NA)

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

arch. Fabio Campagnuolo
Via San Carlo n. 30, 81100, Caserta tel/fax 0823.753846

giovane professionista

arch. Claudia Leone
via Paolo Emilio Imbriani 33, 80132, Napoli tel/fax 081.661430 - 081.7612710
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