
PIANTA DELLE COPERTURE

STRADA COMUNALE TAVERNA DEL FERRO

VIA SACCO E VANZETTI
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RIMOZIONE LAMIERA ESISTENTE CON SOTTOSTRUTTRA

DISINFEZIONE DA GUANO E CARCASSE

E PULIZIA DELLO STRATO DI FONDO

RIPRISTINO CORTICALE MURO

RIMOZIONE SCOSSALINA ESISTENTE
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RIMOZIONE DEL MANTO IMPERMEABILE

RIMOZIONE SCOSSALINA ESISTENTE

RIPRISTINO CORTICALE MURO
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
DELLE COPERTURE INTEGRALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI ALLA
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 STATO DI FATTO  -  PLANIMETRIA DEGLI  INTERVENTI   SCALA 1:200

SEZIONE TIPO 1 SCALA 1:50

INTERVENTO TIPO 11
· Rimozione lamiere coibentate esistenti
· Rimozione sottostruttra in acciaio
· Rimozione canale di gronda centrale esistente
· Rimozione scossaline perimetrali esistenti
· Rimozione pluviali esistenti

1

INTERVENTO TIPO 22

· Disinfezione preliminare delle superfici mediante il
trattamento delle aree di intervento con prodotto
nebulizzato irrorato con appositi dispensatori;

· Intervento di rimozione carcasse animali e pulizia da
guano di volatili, nel/nei locale/i interessato/i,
asportazione del guano;

· Disinfezione finale delle superfici mediante il trattamento
delle aree d'intervento con nebulizzato irrorato con
appositi dispensatori

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

INTERVENTO TIPO 33
· Spicconatura di intonaco degradato e ripristino corticale

dei muretti perimetrali in c.a con trattamento dei ferri di
armatura mediante prodotto passivante - lato interno

· Sostituzione delle botole di accesso e rimozione lamiere
ossidate

INTERVENTO TIPO 55
· Intervento locale di ripristino tubazioni per impiantistica

esistente in copertura con spostamento provvisorio di
antenne e successiva ricollocazione.

INTERVENTO TIPO 66

· Pulizia del sottofondo e riparazione localizzata delle
tubazioni di scolo acque piovane

· Posa in opera di massetto delle pendenze  in
conglomerato cementizio  alleggerito

· Posa in opera di nuovo manto impermeabile in doppio
strato

· Posa in opera di vernice protettiva del manto

INTERVENTO TIPO 77
· Posa in opera di scossaline in acciaio  lungo i muretti

perimetrali
· Posa in opera di nuova tubazione per scolo acque piovane

INTERVENTO TIPO 44

· Pulizia della vegetazione superficiale
· Rimozione manto impermeabile esistente

LEGENDA DEGLI INTERVENTI TIPO
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SEZIONE TIPO 2  SCALA 1:50

RIMOZIONE LAMIERA

ESISTENTE CON

SOTTOSTRUTTRA

RIMOZIONE SCOSSALINA

ESISTENTE

RIMOZIONE CANALE E

PLUVIALE ESISTENTE

DISINFEZIONE E PULIZIA SOTTOFONDO

RIMOZIONE MANTO

IMPERMABILE

RIPRISTINO CORTICALE

MURETTO

RIPRISTINO CORTICALE

MURETTO E SOSTITUZIONE

BOTOLE DI ACCESSO
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