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(interventi sulle murature) indicazioni e prescrizioni della D.L. di tav.12 o : in fibra di vetro. Il successivo consolidamento dell’elemento murario avverra attraverso I'iniezione a profilato \ upporto U ITo @l rinz ) SP ! : MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI SULLE MURATURE: GeoCalce® F Antisismico |
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Rinforzo strutturale di setti in muratura di tufo mediante I'utilizzo di un sistema composito a matrice ;7[; %7 k\*;TJi it di larghezza 30cm, in modo da predisporre allinterno del connettore il numero di 20 trefoli. ~ pulire il foro da eventuali residui o T e o T e T rcar Modulo elastico statico g,5 GPa EN 13412
inorganica SRG (Stee| Reinforced Grout) realizzato con Tessuto in Fibra di Acciaio Galvanizzato 7777//“‘ L,i - Ln,,,i,,,/———w,,,,,,,,/“ Ln,,,i,,,/——r L Si avra cura di sfilacciare la parte term!nale d.e"a fascia di teSSUtO, m_ediante tagllo dellla rete di . smerigliofrice ongolore. Sovropporre le fasce direte per circa 15cm al TESSUTI IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO
impregnato con malta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale *\\ \/j‘ ‘/7 AR R A ‘/j‘ ‘/7\\ ‘/*\\ L/j‘ “ﬁ//———\“ ‘/ AR ‘ “ﬁ//—r\“ ‘/7 SUpPOFtO, procedendo paralleli ai trefoli stessi per una lunghezza pari a quella dello sfiocco che si vuole FASE II: INSERIMENTO BARRA ELICOIDALE ﬁr\e di gorqnﬂre |,C| continuita mecconico: Non piegare |‘C| rete gd On90|.0 Il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza unidirezionale formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di
NHL 3.5, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare : : / : realizzare sul prospetto. : vivo per evitare I'eventuale rottura delle fibre. Montaggio degli angolari Bziri(;éSSUto e
Lintervento si svolge nelle seguente fasi: ' Terminato il taglio del tessuto si procedera all’arrotolamento della fascia su se stessa, avendo cura di FASE 1: Esecuzione di tracce nella muratura in corrispondenza degli spigoli sovrapponendoli alla rete per minimo 15 ares effettiva di on trefolo 3x (5 il) A trefolo 0,538 mim?
C S : - . realizzare un cilindro di diametro opportuno rispetto al foro realizzato. per I'alloggiamento della nuova SLh - ne trefoli/cm 1,57 trefoli/cm
1. Eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari o e 0 . o . . . . e formazione di incassi per la 6. Inserimento dei connettori di lunghezza pari allo spessore della muratura massa ensivo di ~
’ ’ ’ > 2 i ’ ! ! ! peria ) . . - (comprensivo di termosaldatura) = 670 g/m2
mediante malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e comunque secondo quanto Si ,procgdera qU|n<:{| a_II |nstaI.IaZ|or_1e de_l SIS S8 re allzz_ato ell 'T“emO de forp © sucqesslvamente realizzazione dei peuscinetti di appoggio. Se necessario, taglio della parte eccedente del connettore. Ove - carico di rottura a trazione di un trefolo > 1500 N ,
prescritto e approvato dalla D.L, (vedi specifica 1); terminalo del focgo, - Fo T opene armelo con fora dlvelro, n mado da piegare 5012 parte e : ; previsto, lnserimento del conetiore deve esser preceduio dal 0> 2000 WP €O £\ Progetto Esecutivo
2. Preparazione del supporto per 'applicazione del primo strato di malta a base di pura calce idraulica . PR . ; : PR : : barre elicoidali in acciaio \ POSEIPRETTISNTO Ciel fO.ZZOIeﬁO C.jl i eliHeIE , . - modulo di elasticita normale del nastro, valore medio Enastro > 190 GPa ke ; N . -
naturale NHL 3.5, il supporto dovra essere opportunamente irruvidito tramite sabbiatura o scarifica Inflnle_ t"j}'.“'te ! gpgolsgp J:‘oro pXISIO Sk tgsta detl t?ssel:tla, S Ittp TeeeEE) £ll |r;;e2|one dtl m?".ﬂ c;olabne_,l inox A1 L-é0crm / | g' ﬁosa c(ijello refe Tj.d.eg." Gn%‘?lon.sun'g'f{o 'TOTO d?' porom.zmo mU”rO”O' - deformazione a rottura del nastro, valore caratteristico enastro > 206 o 11 CoMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE
g ] ] o P : : s per I'inghisaggio del diatono. ermine di questa fase I'Iniettore sara opportunamente sigillato con i o . rocedere con liniezione airesina viniiesiere €/0 epossiaica nella - spessore equivalente tf = 0,084 mm , *GRANDE ProcErTo CENTRO STORICO DI NAPOLT — VALORIZZAZIONE DEL sito UNESCO”
meccanica, avendo cura di garantire la sufficiente asperita di almeno 5 mm, pulito e inumidito; _ tappo in dotazione __ applicazione a secto della bara porzione allargata dei fori per solidarizzare i due elementi. Inserimento nel PERFORMANCE IN OPERA
3. Stesura di un primo strato con spessore medio = 3 — 5 mm di malta strutturale a grana fine a base di . o\ SERC oo dlell sEcana CenElorE, craards U seviaepetzen: ol lmens 10 - resistenza a trazione Oggg = 3060 MPa , - 95,0 _
. . . _— \ 2 ) elicoidale dentro al preforo, con LEGENDA - - ! PP - modulo elastico Eggg = 156 GPa 3 PROGETTAZIONE
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e legante; ./ percussione 1. supporto in muratura - 15 cm. Ove previsto, I'inserimento del connettore deve esser preceduto - allungamento rottura £ = 1,01+ 0,1% B : E Ol 3
4. Con malta ancora fresca, procedere alla posa del Tessuto in Fibra di Acciaio Galvanizzato , avendo e== === o= == S e diometo g7s dal posizionamento del fazzoletto diripartizione. S B R L I AECODE st - (Capogruppo)
cura di garantire, mediante pressione energica con spatola o rullo metallico, una completa FASE fil: OCCLUSIONE FORO == = S = S rodameto B e 9. Acomplefo indurimento della resina dei connettori procedere con g 9y : R.O.M.A. Consorzio
impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano —_— 5. inghisaggio con resina ancorante I’oppllcomone dell'infonaco di malta classe M]\‘;? ‘dl spessore minimo pari & !‘\I‘C[_‘l. Rosa Porricelli
compromettere I'adesione del tessuto alla matrice o al supporto; ~— S omoiets M oo e oy a circa 30 mm per lato. La rete deve essere posizionata in mezzeria dello | Ing. Gaetano Sagliocca
5- Agendo freSCO su freSCO, procedere con reseCUZione del Secon,do strato dl malta a base dl pura / — \\\\ ////// | 8. intonaco di malta strutturale ecocompatibile classe M15 sp?rsso(rje C‘ji mlol‘rg. GOI’OHﬂI’?l UF?O mg‘r;Jrozionebumido ge”’ilnTOHOCQO ’ : ] Dott. Geol. Fabhi() pt‘f \"'incennfltﬁ
Ice idraulica naturale NHL 3.5, fino ad inglobare il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti — T — =—raa evirando Insojazione o ventiiazione infense € baghando dimeno = voite 8§ RUP: Arch. Luca D’Angelo Arch. Dario De Angelis
cace | . - . 9 . . 9 > —— ASSONOMETRIA , PROSPETTO al giorno per 7 giorni, cominciare da 24 - 48 ore dalla posa. Attendere i
sottostanti per uno spessore complessivo del rinforzo di = 5 — 8 mm; - RINFORZO PUNTUALE DELL'ARCO SISTEMI DI RINFORZO ALL'INTRADOSSO CON BARRE ELICOIDALI @10mm almeno 10 giomni prima di posare eventuali rasanti di finiture. Pitture o Aessions P ' B e e~ P -
6. Inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, previa rivestimenti colorati potranno essere applicati solo ad avvenuta LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO mK = _ CONTATTI: AECODE SRL - VIA R. MORGHEN 92. NAPOLL - 081 18638242 - INFOQAECODEIT
realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore, — — - stagionatura dell'intonaco e comunque non prima di 28 gg dalla posa. CLASSE GL24h compressione fibre 0°® feox =
confezionamento del connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura” e arrotolamento finale . FASE 2: Realizzazione di cuscinett i FASE 3: Disposizione dei profilati metallici i °  fogok= CLASSE DI Codice elaborato Titolo Scala
fibre 9o 190,
. (IPE) nelle apposite tracce C . - o 9
del tessuto in fibra d’acciaio, iniezione a bassa pressione finale di malta a base di I " 5 stuccatura finale del f appoggio con matton! plent UMY, ! i Le classi di resistenza e i profili caratteristici del legno SERVIZIO
. . ) . ;i p_e_SSIOne latelley Cll futelize) e etzists (el [l el (B aliers ( 3 ) rSn:?tCaa ura finale def foro con avendo cura di ammorsare i mattoni bf(l)lf(;r;?uer:ei:;?onrfztgz d::to i lamellare sono conformi alla normaUNI EN 14080: 2013, fibre o° froKke VARIE
idraulica naturale NHL 3.5, iperfluida. (vedi specifica 3) - SFIOCCHETTATURA TESSUTO - INSTALLAZIONE DEL CONNETTORE - INGHISAGGIO DEL DIATONO MEDIANTE INIEZIONE o nella muralra preesistente. boracca di riempimento.g ?;gggfeue"' del legno massiccio alla norme UNI EN trazione _ . f' o 1 INTERVENTI SULLE MURATURE - DETTAGLI Data
- ARROTOLAMENTO DEL TESSUTO PER LA - STUCCATURA FINALE DEL CONNETTORE DOPO - CHIUSURA DEL FORI DI INIEZIONE MEDIANTE 2016. fibre 9o tooK= ESE ST 12 Rev.02 12 12022
REALIZZAZIONE DEL DIATONO L'INSERIMENTO DEL TASSELLO IN POLIPROPILENE APPOSITO TAPPO tangenziale long. e = =2 _te_REY. COSTRUTTIVI 2753
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