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| Comune di Napoli

catena @27 in acciaio

) ) ) ) ) inox AlSI 304 con filettatura
deflﬁ]?e'zzfog:r"': ?oorgfggg e D.P.R.n.380/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
CLAssE  |RESISTENZACUBICA - (o0 copn) e NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC 2018) - DM Infrastrutture 17 gennaio 2018 pubblicato su S.O.
R ettt ettt A A 2899. n. 8 alla G.U. 20 febbraio 2018, n.42
I B R T\ SOLETTE SUI SOLAI 2 BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
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LEGENDA ; 122022222822 il | PLATEA C2530 | R >30Nmm 3,5¢cm N.B. in fase di cantierizzazione le misure dovranno essere puntualmente
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@ 2z catone 527 i aceinio Reti elettrosaldate verificate dall'impresa esecutrice
@ nuovo solaio tipo S1 (vedi tav. ST11) inox AlSI 304 con filettatura
voci E.19.010.010.e; E.04.040.010.b; : e calza per il controllo -
. dell'iniezi in foro @80 i . . K H )
R.03.050.100.a; NP_ST_06 @ eliniezione nforo (tipof, >390 Nmm ™) Prima della esecuzione delle opere I'impresa esecutrice dovra sottoporre
@ oo B ?g'%i%ig‘:osz (I‘E’eod; ?X() g{g 1b) ~~~~~~~~~~~~ finforzo delle murature con placcaggio . — — — — — J IL CONGLOMERATO PER LE STRUTTURE IN C.A. SARA' CONFEZIONATO CON BASSO RAPPORTO ACQUA/CEMENTO E AGGIUNTA DI alla D.L. i disegni costruttivi degli elementi e dei nodi di carpenteria e gli
vocl E.19. : -6, E.U4. . b, 7 A 2222224 A7 77ZZ2ZZZFEEE T — — — T T T e A sui due lati di fasce in fibra di acciaio FLUIDIFICANTE ANTIRITIRO NELLE PROPORZIONI DA DEFINIRSI PRIMA DELL' ESECUZIONE H o 1 H
RO3.050100aNP.ST.06 7 g5z — = — == T T galvanizsato (largh. 150m) orsrontal sketch di officina per I'approvazione
. . . 0 ooozzzk ——— — — T T T e T T T T T (passo 1 metro) e verticali (passo 1 metro)
rinforzo di solaio in putrelle con soletta alleggerita 77777777777 zzzzZZZZZ222075 e e T T e geomalta a base di calce idraulica naturale Dmax INERTE @ CLASSE DI ESPOSIZIONE DOSAGGI
@ e connettori (vedi tav. ST11) 778 e e e e T T T T T NHL3.5, connettori frasversali (passo 50cm) e
voci R.03.050.045.a; NP_ST_06; R.03.050.100.a | 77 e e e T T T T ;?V%':jfi‘f;*ffWSTf?fQTif‘O'i (2 perfascia)
rinforzo di solaio in legno con soletta alleggerita e e T T T T T 16mm [20mm| 24mm| | Xo XC XD XS XF XA || Acqua/CEM max. o, 60
@ connettori (vedi tav. ST11) |7 e e T T T T
voci R.03.050.034.3, R03.050.100.a;NP_ST 06 | e T ] [] ] O oo o|| cEM. min.kgims | 300
@ nuova piattabanda (vedi tav. ST12) ) Foomm T T T T
voce R.03.030.020.c
| PRESA (CC) CLASSE DI CONSISTENZA ADDITIVI SPEC.
Cerchiatura nuovo vano (vedi tav. ST12) |
@ voci R.03.030.020.c; E.19.010.010.¢; | ) ) . . .
R.02.010.100.a \ Rapida | Norm. | Ritard. || S1 S2 S3 S4 | Sg | SCC|| Pavim. |Antigelo| Fibre
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@ sarcitura di lesioni \ $H_5-75 af) PRESCRIZIONI ANCORAGIEE‘CI)(El EG_ILRJRDIIEN?EIIZZONTALI PIEGATURE ARMATURE LONGITUDINALI
voce R.03.030.045.a | (salvo diversa indicazione) .
| DIAMETRO BARRA [SOVRAPPOSIZIONE Rimin=4 @ long,
i [ i | SOVRAPP. MIN. RETI - @, mm] fom]
chiusura del vano esistente con blocchi in muratura 2 maglie R.min=7.5 & long.
ELETTROSALDATE 9 210 50
di tufo ammorsati alle pareti : l $(+15-75 a.f.) L 08 |( La |(
voce E.08.010.085.c L ———- 212 60 PIEGATURE STAFFE E GANCI
DOVE NON PRESCRITTO DIVERSAMENTE 16 80
CRM ( d ST12) UTILIZZARE L'EQUIVALENTE DI 40
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RETE ELETTROSALDATA. inimo staffe
_____ placcaggio delle murature con fasce FRCM a
[T T matrice inorganica (vedi tav. ST12) g5 8 838 S o
77 voci NP_ST_01; NP_ST_02 -
catena @27 in acciaio inox AlSI 304 con filettatura e catena @27 in acciaio
calza per il controllo dell'iniezione in foro @80 l inox AlSI 304 con filettatura
: b . | e calza per il controllo
voci NP_ST_08; NP_ST_09 | delliniezione in foro &80 LE SALDATURE SARANNO DEL TIPO MANUALI AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTITI O A COMPLETA PENETRAZIONE
l
ll ——————————— 7 _3235 _8235 _par.1 1.3.4.5 delle NTC 2018
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ll ____________________ @ | OPERE IN CARPENTERIA METALLICA DI CLASSE DI ESECUZIONE 2 (EXC2)
L e T T T T T T 7 /// 4 LE STRUTTURE METALLICHE SARANNO TRATTATE CON VERNICE ANTIOSSIDANTE SALVO DIVERSE INDICAZIONI
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, /7 i CORDONE DI SALDATURA TIPICO 2 9 gias, ® 51252
/ ; o /// 7 Eccetto diversa indicazione - N 7=S2 c 7Z=S2
@ Z S a=0.7xZ
o
wn wn
H cordone singolo cordoni contrapposti
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i i FORI BULLONI E COPPIE DI SERRAGGIO (Nm
i i il
£19.50 s " ] +19.50 q.s. I Si deve far riferimento alle coppie di serraggio riportate sulle targhette delle confezioni. Nel caso il momento di serraggio non sia
| (+19.56 q.f.) ﬁ;, i (+19.56 a.f) +19.50 g.s. " riportato sulle targhette delle confezioni, ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale, si pud fare riferimento alle i R I T W
. i | rinforzo i fasce di piano medianfe b L 04/L05 $— I i $_ $ (+19.56 a.f.) catena @27 in accidio P Tabelle 4.2.XVI e 4.2.XVII delle NTC2018, che si riferiscono rispettivamente alle viti di classe 8.8 e 10.9. DALUUNIONE EUROPEA sy gt
I| ] 1 plcc_c_ogglc|> sU! .due,r lOTII d ffs]cse in fibra dli It It “ ++]199.5506q.51; inox AlISI 304 con filettatura i Tabella 4.2.XVI - Coppie di serraggio per i bulloni 8.8 Tabella 4.2.XVII Coppie di serraggio per bulloni 10.9 e Paesaggistici
|l i : ]i OCbCIOIOng VICInIZ.ZO °© I(' arg .T CT‘n)NeH%;:‘(;mO a n $(_ a.f.) e calza per il controllo I||| Viti 8.8 - Momento di serraggio M [N m] Viti 10.9 - Momento di serraggio M [N m] della Campania
[ ! : | gon?\S:H;ricf?oisérsg?(lggs?: A%r(?ri) e h f il |— 02 " @27 . L O ] delliniezione in foro @80 ! Vite | k=0.10 | k=0.12 | k=0.14 [ k=016 | F, . [kN] [ A, [mm’] Vite | k=010 | k=0.12 | k=014 | k=0.16 | F, o [kN] | A,, [mm?] - POR Campania FESR 2007-2012
: ii ‘. . | Connetori terminali (2 per fascia) inox AlS| 304 con flattatura Mi2 | 566 | 630 | 793 | 06 | 42 | sas M2 | 708 | 850 | 91 | 13 | m0 | s COMUNE binapoLi  Unione Europea
i | | ! (veditav. ST.12) | il controll M4 | 902 | 108 | 126 | 144 644 115 Mi4 | 113 | 135 | 158 | 180 805 115 La "
Y L 07 : ! ++]19§5506q'sf' L J l L J g L 03 ’ e o 380 Mi6 | 141 | 169 | 197 | 25 | 879 157 Mi6 | 176 | 211 | 246 | 281 | 110 157 | Campania_
L 11 +19.50 gs. i ! ! i .q;(_ a.f) N e s A R BB e 2 Mis | 194 | 232 | 271 | 310 108 192 Mi1s | 242 | 290 | 339 [ 387 134 192 \ Provedilore g Opere Pubbliche
Q’/ (+19.56 q.f.) '= P :1]9§5506q.s]; | =X M20 [ 274 | 329 | 384 | 49 | 137 245 M20 | 343 | 412 | 480 | 549 | 172 245 1 — N ol ‘ ————
$— | ! $ +17.96 Q.. ! i 7 M22 | 373 | 448 | 523 | 597 170 303 M22 | 467 | 560 653 747 212 303 I o Y : ; S ' S
l‘ ——— : i :' L 06 SCALA A 7 AT M24 | 474 | 569 | 664 | 739 198 353 M24 | 593 | 712 | 830 | 949 247 353 R ‘ leg}s" A SN ERTA o SRR
l l I ] / — = b SN M27 | 694 833 972 | 1110 257 459 M27 | 868 | 1041 | 1215 | 1388 321 459 ? Y
| ‘i I ] - 7 C P M30 | 942 | 1131 | 1319 | 1508 314 561 M30 | 1178 | 1414 | 1649 | 1885 393 561
% |' : 'l i'l ; M36 | 1647 | 1976 | 2306 2635 457 817 M36 | 2059 | 2471 2882 3294 572 817
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| | | o L ,' : | rinforzo della muratura con
i inf it o ) ! | intonaco CRM (vedi . .
g?oi’:zggdéi:g;?fd%ep:gg%ir?gscci:lg?r:iibrc g ; tav.ST.12) MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI SULLE MURATURE: GeoCalce® F Antisismico
ocbcioiodgclvltnni;zCioTo I(~Iorgh. tl5(::m)'\lel_'gLJSegmolfcn ‘ @ ;zle/:gggz ?o?ﬁ‘ié?fnfuro Malta strutturale traspirante di pura calce naturale NHL - Classe M1s. Specifica come matrice minerale da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato
abase di calce idravlica nalurale - ] e calza per il controllo
connettori trasversali (passo 40cm) e rinforzo di fasce di piano mediante N . CARATTERISTICHE
connettori terminali (2 per fascia) placcaggio sui due lati di fasce orizzontali o O @ delfiniezione in foro 280 Classe della malta M15 EN gg8-2
(veditav. §T.12) infibra di accidio galvanizzato (largh. 15¢m) gy N 7777777777777 Resistenza a compressione a 28 gg =2 15 MPa EN 12190
+19.50 g.s. e geomalta a base di calce idraulica naturale Resistenza a trazione per flessione a 28 gg = 5 MPa EN 196/1
(+19.56 q.f.) NHL3.5, connettori frasversali (passo 40cm) & Legame di aderenza >0,8 MPa EN 1542
L '| O .qa_ &c;r:jriufa:\j)rls;(]arzr;unoll (2 per fascia) . . . ‘ Adesione >1 MPa EN 1015-1
o L09 rinforzo di fasce di piano mediante ' ) | Modulo elastico statico 9,0 GPa EN 13412
placcaggio sui due lati di fasce in fibra di cafenal @27 in acciaio NUOVO ascensore
cccido govarzalo (ergh 1scm e geomalc veci o113
. _ 5, inox AlS) 304 con fileftatura izajperil MALTA PER INIEZIONI NELLE MURATURE
+19.50 g.s. connettori trasversali (passo 40cm) e | | troll delliniezione in foro @80
(+19.56 q.f.) connettori terminali (2 per fascia) Z;ﬁnzg ff;e ;ofg,fggo Malta strutturale traspirante fluida di pura calce naturale NHL - Classe M15s.
'q;_ ______ (vedi tav. ST.12) Specifica come malta minerale fluida nelle iniezioni consolidanti e come matrice in accoppiamento con diatoni di tessuto in acciaio galvanizzato per
. rinforzo di fasce di piano mediante finforzo di fasce di piano mediante Y realizzare connessioni di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico
placcaggiosui due lati di fasce in fibra di laccaggio sui due lati di fasce orizzontali P
acciaio galvanizzato (largh. 15cm) e geomalta i?ﬁfibro gigoccioio galvanizzato (largh. 15cm) N CARATTERISTICHE
a base di calce idraulica naturale NHL3.5, e geomalta a base di calce idraulica naturale T Classe della malta M15 EN 998-2
— L : connettori trasversali (passo 40cm) e NHL3.5, connetfori frasversali (passo 40cm) & i diad Fél Il 9b9 inghi
connettori terminali (2 per fascia) -2, CO or 1 P Tens!one i aderenza della barra inghisata 2 3,5 MPa RILEM — CEB - FIPRC6-78
(vedi tav. ST.12) (cvoergjr;?;f\?rls;?g;mnoh (2 per fascia) Reazione al fuoco classe A1 EN 13501-1
r U Resistenza a compressione a 28 gg =215 N/mm2 EN 1015-11
Modulo elastico statico 9,5 GPa EN 13412
i ] S . . . . TESSUTIIN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO
[ < H > | ! | 7 7 7 Z 7 % / ! -+ ? L Il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza unidirezionale formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di
== iGN 4 | . (p) | petro.
22222 4 4 ; 74 7 h ; . Dati tessuto non impregnato
- area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) A trefolo 0,538 mm?
- n° trefoli/cm 1,57 trefoli/cm
- massa (comprensivo di termosaldatura) = 670 g/m2
- carico di rottura a trazione di un trefolo > 1500 N
- resistenza a trazione del nastro, valore caratteristico onastro > 3000 MPa Progeﬂ.o ESECU"iVO
- resistenza a trazione per unita di larghezza > 2,35 kN/cm
- modulo di elasticita normale del nastro, valore medio Enastro > 190 GPa
- deformazione a rottura del nastro, valore caratteristico enastro > 2% Y COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE
- spessore equivalente tf = 0,084 mm ¥ “GGR . ProcerTo CENTRO STORICO DI NAPOLT — VALORIZZAZIONE DEL sito UNESCO”
. 6 . . . . . PERFORMANCE IN OPERA >
pianta a q +19.56m - interventi sui setti murari resistenza a razione g - 060 P ROGETT -
] - modulo elastico Egpg = 156 GPa : PROGETTAZIONE
Scala1:50 - allungamento a rottura espg = 2,01+ 0,2% il SERVIZIO VALORIZZAZIONE AECODE stl - (Capogruppo)
i DELLA CITTA STORICA R.O.M.A. Consorzio
| : :
' Arch. Rosa Porricelli
Ing. Gaetano Sagliocca
- Dott. Geol. Fabio De Vincentiis
RUP: Arch. Luca D’Angelo Arch. Dario De Angelis
LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO flessione fm,K = | CONTATTI: AECODE SRL - VIA R. MORGHEN 92, NAPOLI - 081 18638242 - INFO@AECODE.IT
CLASSE GL24h _ ore0d  foox =
4 compressione fibre o “° ) )
fibre go®  fegok= CLASSE DI Codice elaborato Titolo Scala
Le classi di resistenza e i profili caratteristici del legno SERVIZIO
lamellare sono conformi alla normaUNI EN 14080: 2013, fibre o° Froko 1 1:50
mentre quelll del legno massiccio alla norme UNI EN trazione T
82016, fibre g fusnie Cr <t 05 Rev.0s PIANTA A Q. +19.56m - INTERVENTI SUI SETTI Dalma2 12029
—>1_Uo_kev. MURARI
tangenziale long. fuk = 2746




	Fogli e viste
	2020.13_ESE_S01_S08_REV02-S05


		2022-12-27T16:13:19+0100
	PAOLA CEROTTO




