| Comune di Napoli
| Data: 31/12/2022, 1G/2022/0002981
e D.P.R.n.380/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
CLASSE iEZSS':;ENZA CUBICA - opRIFERRI e NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC 2018) - DM Infrastrutture 17 gennaio 2018 pubblicato su S.O.
: n. 8 alla G.U. 20 febbraio 2018, n.42
SOLETTE SUISOLAI
= . . -2
e e : cls allegerito tipo LC30/33 R ck 233 Nmm 2¢cm BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
7 i LECA 1600
1 B
| 2 | Bssoc  (f>450 Nmm>) _ _ o _ _
| | , 7 7 PLATEA C25/30 | Ry >30Nmm | 3,5cm N.B. in fase di cantierizzazione le misure dovranno essere puntualmente
LEGENDA = ' e . .
| | o Reti elettrosaldate verificate dall'impresa esecutrice
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rinforzo di solaio in putrelle con solettaalleggerita 7z 5w e T T T T T e e e e e T T T T T T galvanizzato (largh. 15cm) orizzontali maX CLASSE DI ESPOSIZIONE DOSAGGI
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voce E.08.010.085.c | 'qa_ DOVE NON PRESCRITTO DIVERSAMENTE @16 80
\_/— UTILIZZARE L'EQUIVALENTE DI 40 @'
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L e T T perforazioni L=40cm armate con barre
L e T T T perforazioni L=40cm (oar]n;ote cc;n bg;%) @12 inox (foro@20) OPERE IN CARPENTERIA METALLICA DI CLASSE DI ESECUZIONE 2 (EXC2)
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armate con barre f o =0.7 o
@12 inox (foro@20) \ | ] R | N N
o ‘\ L \‘ S ‘\\' L '. — '.' — ‘,' 0 '.‘ 7————777}‘.\ cordone singolo cordoni contrapposti
- [ 1 | - ‘
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775 U I ’ | - H— = | (I | O | R | T . , s AR MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI SULLE MURATURE: GeoCalce® F Antisismico
- - L e 1 e o | R o | || S B N oo Nl | | | — —T T —— — — — —— = == - | ! | I | | ! perforazioni L=40cm i i R ifi i i i idi iai i
i ’ ,’, . ,‘ R 7’ - 7’ - 7‘ - 7‘7 | ‘ 1 7‘7 1 7’7 1 7‘7 1 derforarioni L=40cm ‘ ’ \ | | ‘ . : pe.rfomz.ioni oo : ! ! P mote con barre Serforazioni L=40cm Malta strutturale traspirante di pura calce naturale NHL - Classe M15. Specifica come matrice minerale da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato
" e [ NS I { A R R i o | m——1 S gm;if(olcgrgg% o — ol —+ | I armate con barre oo @12 inox (foro@20) armate con barre CARATTERISTICHE
‘777\7777\7777\7777’7777\7777’77 | \ ***\****l****]***ﬂf——ﬂf , o Tm— Al N ! : (251|21n0>l<(foro®20) : i i @12 inox (foro@20) Classe della malta M1s EN 9g8-2
)’, | | | | | | I 7777‘7777’7777’7777|7777’7**”t***’**** = | | ! ! | | | I l Resistenza a compressione a 28 gg = 15 MPa EN 12190
| 77’7777‘7777‘7777’7777‘7777‘7777’7777‘ | 1| e || E— | e— T | | | 7‘77777" 80 80 80 : ! ! | | : : : Resistenza a trazione per flessione a 28 gg = 5 MPa EN 196/1
(' - ‘ ’ ’ ’ | 777\7**7”*******’ *’ o (T 80 80 80 | oo "————1——'——‘——|——'——'——! Legame di aderenza >0,8 MPa EN 1542
l f,‘,iiJFi 1‘ ﬁ ‘ ‘ ’ ’ 77‘ if777!7777\7777!7777|7777|7777|7**”’***| *‘ *‘ 777‘ perforazioni L=40cm E { I : :' | | : Adesione > 1 MPa EN 1015-1
: N e I e T s e H e — e o te con barre | r—— - ——— —|——-— - - — - Modulo elastico statico 9,0 GPa EN 13412
’ - ,‘, perforazioni L=40cm + ‘ ’ \ ‘ ’ ’ ’ ’ ’ *’* B *’7 — T_ 3 L S | J o perforazioni L=40cm or]”;q foro@20 | | T—r—r—r—r— —————T—T—A
‘ T~ — 09/L10 | | o te con b @12inox (fero@20). | | T T (Y I A N
Il g@?r:ifﬁgrggéi) | — | | | ! | | [ ’7 ] L — 812 inox (foro220) l Lo A T T T A T R T A T B nuovo ascensore
| | | (N A 1 E— | e | | S| ,,7777777’7777’ | | g ! . R T T T T T T R (vedi fav. ST.15) MALTA PER INIEZIONI NELLE MURATURE
| S *’H%OT{.ST‘* 0L - 7’7 - | 0~ 7’7 - 7]7 - 7’7 +19]50 &< | | | f’ O L — ! | | | | | | | | | | | | | Malta strutturale traspirante fluida di pura calce naturale NHL - Classe M15.
‘ v ,‘, o ‘ B (+19.56a ) | ] ‘ ’ ’L | ’ A (Ipseal. 7” o *’* B *‘* e — - 7‘ S ,’ L | ! | | | | | | | | | | | | | Specifica come malta minerale fluida nelle iniezioni consolidanti e come matrice in accoppiamento con diatoni di tessuto in acciaio galvanizzato per
| | | \|—’ | | | 7’7 | ’* — 7’7 - 7“7 e I e | E— ‘7 7’7 | \ T ol | | | | | | | | | | | | realizzare connessioni di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico
T S | | S 1| S | S | S | perforazioni L=40cm BE 1! I
N 7777’7777’7777‘7777’777 ’ ‘ i ormc_xfeconborre ) ”” ’— 7’7 ,‘,777! :| | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE
= - ©@12inox (foro@20) '**f——ff——f’ffff’,iif‘,ii I NN [ - ‘ | I .r—J——L—{——I——I——|——I——|——f——l‘—4—‘! Classe della malta M15 EN 998-2
— iy | — | 777’7777|777 | ‘ | | ] | o J | | | | I Tensione di aderenza della barra inghisata = 3,5 MPa RILEM — CEB - FIPRC6-78
fi,’,777‘777717777‘7777’7777; ’ ‘ ’ ‘ 77**’****’*** - ' 7’7——7\ e ,L _____ r e N J Reazione al fuoco classe A1 EN 13501-1
| — o 7777777|7777’7777‘7777‘777 ’7 7’7 A !___1'. ——————————————————————————————————————————————————————————— T ! Resistenza a compressione a 28 gg 2 15 N/mm2 EN 1015-11
777‘7777’7777’7**”7***’****’ [ ’ - ’ ***‘****I****’*fff’f——ff ’ ’ ‘ “ b | Modulo elastico statico 9,5 GPa EN 13412
S S S | { | | e e — . |
,7,’,777’7777‘7777’7777’77 | : | | | M I e . L TESSUTIIN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO
| | | | i I | | '
I ] ‘ ] ’ ] ‘* — I* —1 ’7 — 7’7 e ’7 I ’, I ’7 S | | Il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza unidirezionale formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di
! i vetro.
L'i I | Dati tessuto non impregnato
: | - area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) A trefolo 0,538 mm?
(@) [o) I b - n° trefoli/cm 1,57 trefoli/cm
perforazioni L=40cm Horazioni L= | ' R Lo b - massa (comprensivo di termosaldatura) = 670 g/m2
armate con barre g?mg;(;z?onrlu Lb—:r?gm | " perforazioni L=40cm Cr ’i""'lf""i'"'"i 'i'— lr _7| _1|'_ i _"l'____T i | ! - carico di rottura a trazione di un trefolo > 1500 N
@12 inox (foro@20) - armate con barre - resistenza a trazione del nastro, valore caratteristico onastro > 3000 MPa H
212 foro@20 ; [ ! 1 3
inox {foro@20) ,' | 212 inox (foro@20) : ,' | | | | | | | | | | | } b - resistenza a trazione per unita di larghezza > 2,35 kN/cm Pl‘OgE"‘O Esecutivo
- : : ' ' ' ' ! ' ' ' = ' e 1 - modulo di elasticita normale del nastro, valore medio Enastro > 190 GPa "
- deformazione a rottura del nastro, valore caratteristico enastro > 2% COMPLESSO DI SAN LORENZO M-AGGIORE
- spessore equivalente tf = 0,084 mm “GRANDE ProcerTo CENTRO STORICO DI NAPOLI — VALORIZZAZIONE DEL sito UNESCO™
PERFORMANCE IN OPERA
. . . . . . - resist trazi = 3060 MP Ll 5
carpenteria a q +19.56m - interventi sugli impalcati modulo elastico Eue o a6 GPa PROGET TAZIONE
Scala 1:50 - allungamento a rottura esp = 3,01 # 0,1% il SERVIZIO VALORIZZAZIONE AECODE stl - (Capogruppo)
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CLASSE GL24h . fibre 0° feok =
compressione ; )
fibre go®  fogok= CLASSE DI Codice elaborato Titolo Scala
Le classi di resistenza e i profili caratteristici del legno SERVIZIO .
lamellare sono conformi alla normaUNI EN 14080: 2013, fibre 0° frok— 1 1:50
It Il del | iccio all UNI EN i T
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