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NUOVo ascensore
(vedi tav. ST.15)

D.P.R. n.380/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC 2018) - DM Infrastrutture 17 gennaio 2018 pubblicato su S.O.
n. 8 alla G.U. 20 febbraio 2018, n.42

N.B. in fase di cantierizzazione le misure dovranno essere puntualmente
verificate dall'impresa esecutrice

Prima della esecuzione delle opere I'impresa esecutrice dovra sottoporre

alla D.L. i disegni costruttivi degli elementi e dei nodi di carpenteria e gli
sketch di officina per I'approvazione

MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI SULLE MURATURE: GeoCalce® F Antisismico

Malta strutturale traspirante di pura calce naturale NHL - Classe M15. Specifica come matrice minerale da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato
CARATTERISTICHE

Classe della malta M15 EN 998-2
Resistenza a compressione a 28 gg 2 15 MPa EN 12190

Resistenza a trazione per flessione a 28 gg = 5 MPa EN 196/1
Legame di aderenza >0,8 MPa EN 1542

Adesione >1 MPa EN 1015-1
Modulo elastico statico 9,0 GPa EN 13412

MALTA PER INIEZIONI NELLE MURATURE

Malta strutturale traspirante fluida di pura calce naturale NHL - Classe M1s.

Specifica come malta minerale fluida nelle iniezioni consolidanti e come matrice in accoppiamento con diatoni di tessuto in acciaio galvanizzato per
realizzare connessioni di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico

CARATTERISTICHE
Classe della malta M15 EN 998-2

Tensione di aderenza della barra inghisata = 3,5 MPa RILEM — CEB — FIPRC6-78
Reazione al fuoco classe A1 EN 13501-1

Resistenza a compressione a 28 gg =15 N/mm2 EN 1015-11
Modulo elastico statico 9,5 GPa EN 13412

TESSUTI IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO

Il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza unidirezionale formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di
vetro.

Dati tessuto non impregnato

- area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) A trefolo 0,538 mm?

- n® trefoli/cm 1,57 trefoli/cm

- massa (comprensivo di termosaldatura) = 670 g/m2

- carico di rottura a trazione di un trefolo > 1500 N

- resistenza a trazione del nastro, valore caratteristico onastro > 3000 MPa
- resistenza a trazione per unita di larghezza > 2,35 kN/cm

- modulo di elasticita normale del nastro, valore medio Enastro > 190 GPa
- deformazione a rottura del nastro, valore caratteristico enastro > 2%

- spessore equivalente tf = 0,084 mm

PERFORMANCE IN OPERA

- resistenza a trazione oggg = 3060 MPa

- modulo elastico Eggg = 156 GPa

- allungamento a rottura g = 1,01 + 0,1%
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LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO
CLASSE GL24h

flessione fook =

J

. fibre 0°® feok =
compressione bre o
Le classi di resistenza e i profili caratteristici del legno

lamellare sono conformi alla normaUNI EN 14080: 2013,
mentre quelll del legno massiccio alla norme UNI EN

fibre 90° fc,go,K: CLASSE DI

SERVIZIO
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, SERVIZIO VALORIZZAZIONE
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