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finforzo di fasce di piano mediante placcaggiosui due lati di fasce in fibra di v / (+12.59 q.f) Si deve far riferimento alle coppie di serraggio riportate sulle targhette delle confezioni. Nel caso il momento di serraggio non sia
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1
‘= MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI SULLE MURATURE: GeoCalce® F Antisismico
! N Malta strutturale traspirante di pura calce naturale NHL - Classe M15. Specifica come matrice minerale da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato
i
| CARATTERISTICHE
P i Classe della malta M15 EN 998-2
i Resistenza a compressione a 28 gg 2 15 MPa EN 12190
T——= = Resistenza a trazione per flessione a 28 gg = 5 MPa EN 196/1
Legame di aderenza >0,8 MPa EN 1542
inf ait dioi diant Adesione > 1 MPa EN 1015-1
rnNTorzo di rasce ai piano medaiante i i
placcaggiosui dueplcﬁ di fasce in fibra di Modulo elastico statico 9,0 GPa EN 13412
acciaio galvanizzato (largh. 15cm) e geomalta ?Vue?;/i?oc\ulsc;n]sso)re
b di calce idrauli turale NHL3.5, ol
Connetior rasversal [passo 40cm) & MALTA PER INIEZIONI NELLE MURATURE
connettori terminali (2 per fascia) Malta strutturale traspirante fluida di pura calce naturale NHL - Classe M1s.
(veditav. ST.12) Specifica come malta minerale fluida nelle iniezioni consolidanti e come matrice in accoppiamento con diatoni di tessuto in acciaio galvanizzato per
realizzare connessioni di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico
CARATTERISTICHE
Classe della malta M15 EN 998-2
Tensione di aderenza della barra inghisata = 3,5 MPa RILEM — CEB — FIPRC6-78
Reazione al fuoco classe A1 EN 13501-1
Resistenza a compressione a 28 gg =15 N/mm2 EN 1015-11
Modulo elastico statico 9,5 GPa EN 13412
TESSUTIIN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO
L Il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza unidirezionale formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di
vetro.
Dati tessuto non impregnato
- area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) A trefolo 0,538 mm?
- n® trefoli/cm 1,57 trefoli/cm
- massa (comprensivo di termosaldatura) = 670 g/m2
- carico di rottura a trazione di un trefolo > 1500 N
/ resistenza a trazione del nastro, valore caratteristico onastro > 3000 MPa Pl‘OgE"‘O ESECU"‘iVO
: : : : : : : : : : : : - resistenza a trazione per unita di larghezza > 2,35 kN/cm
- modulo di elasticita normale del nastro, valore medio Enastro > 190 GPa
- deformazione a rottura del nastro, valore caratteristico enastro > 2% 3 COMPLESSO DI SAN LORENZO M—AGGIORE
- spessore equivalente tf = 0,084 mm ] “GRANDE ProcerTo CENTRO STORICO DI NAPOIT — VALORIZZAZIONE DEL sito UNESCO”
. . . . . . PERFORMANCE IN OPERA B
-resi i ~ 3060 MP -
pianta a q +12.28m/+12.51m - interventi sui setti murari ol aation p oo~ 3oso MFe : PROGETTAZIONE
Scala 1:50 - allungamento a rottura espg = 1,01 £ 0,2% § SERVIZIO VALORIZZAZIONE AECODE srl - (Capogruppo)
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. ] Arch. ROS'& Porricelli
Ing. Gaetano Sagliocca
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LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO flessione fmk = CONTATTIL: AECODE SRL - VIA R. MORGHEN 92, NAPOLI - 081 18638242 - INFO@AECODE.IT
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compressione
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Le classi di resistenza e i profili caratteristici del legno SERVIZIO
lamellare sono conformi alla por.maUNI EN 14080: 2013, ) fibre 0° froke 1 1 :50
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