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Nuovo solaio tipo

S2

Scala1:25 Scala 1:25 N [ : : N .
Incatenamenti di piano con fasce in tessuto di acciaio galvanico
connettore tipo connettore tipo . _ connettore tipo connettore tipo connettore tipo colotta in cls alleageritg COnMettore tiPo s oo = ESISTENZA CUBICA e D.P.R.n.380/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ediIi;ia .
Tecnaria 12/40 Tecnaria 12/40 soletta in cls Ellegg&rgg Tecnaria 12/40 Tecnaria 12/40 Tecnaria 12/40 o400 Tecnaria12/40 iy CLASSE COPRIFERRI ¢ NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC 2018) - DM Infrastrutture 17 gennaio 2018 pubblicato su S.O.
soletta in cls alleggerito s=5em ar;cata con _ soletta in cls alleggerito s=5cm armata con Armat Longucinio R A 289g. n. 8 alla G.U. 20 febbraio 2018, n.42
gg di tro 141916
pannello isolante Leca 1600 rete elettrosaldata @8/20x20" pannello isolante Leca 1600 rete elettrosaldata @8/20x20" maturs Longtudinale penmete SOLETTE SUI SOLAI -
di allgggerirr?ento s=5cm armata con di aII_ngellflm_ento s=5cm armata cor: e ———— cls aIIegerito tipo LC30/33 R ck >33 Nmm >cm BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
in polistirene rete elettrosaldata 38/20x20" in polistirene rete elettrosaldata @8/20x20 n =========:%_—;r—7—=/ W % ——————— %% LECA 1600
Tt ———— P / _
| S I — 16l = ) B4soc (2450 Nmm) _ _ o _ _
: I I & : Lo~ -L- <« [ ke s ] — s o50qs PLATEA C2530 Ry >30Nmm ™|  3,5cm N.B. in fase di cantierizzazione le misure dovranno essere puntualmente
+19.90 g.s. +19.50 g.s. : > e H H
9320250005059 +15.69 g.s. (+19.56 q.f.) ;
B | | o8I 07 4 (e - L a0 : o7 (+19.56 1) : s Reti elettrosaldate verificate dall'impresa esecutrice
i A P $ A L 06
L12/L 13 N ; -2 . . . . .
o (tipo,, >390 Nmm ") Prima della esecuzione delle opere I'impresa esecutrice dovra sottoporre
____ - N P . . . . . . . . . . .
IPE160 ) ION : 10} rinforzo di fasce di piano mediante IL CONGLOMERATO PER LE STRUTTURE IN C.A. SARA' CONFEZIONATO CON BASSO RAPPORTO ACQUA/CEMENTO E AGGIUNTA DI allaD.L.i dlsegnl costruttivi degll elementi e dei nodi di carpenteria e g|l
IPE200 rinforzo di fasce dipiano mediante ST G~ N io sui idi i i FLUIDIFICANTE ANTIRITIRO NELLE PROPORZIONI DA DEFINIRSI PRIMA DELL' ESECUZIONE : - :
L Lf 1 I ® e Savanissac (. 5emys gapmal 9 o = oroRee = SEevo sketch di officina per I'approvazione
PR 3 glalvanlz'zato (]argh. 15cm) e geomalta a base di calce idraulica naturale NHL3.5, (o]
. - +15.69 q.s. a base dlicalce Idrau.llca naturale NHL3.5, rinforzo di fasce di piano mediante connettori trasversali (passo 40cm) e @ D m aX I N E RTE C LASS E Dl ES PO S | Z I O N E @ DOSAG G I
{:‘J P (+15.75 q.f.) connettori trasversali (passo 40cm) e placcaggio sui due lati di fasce in fibra di L10 +19.50 g.s. connettori terminali (2 per fascia)
IPE160 ¢ I =8 IPE160 'qa_ connettori terminali (2 per fascia) acciaio galvanizzato (largh. 15cm) e geomalta $ (+19.56 q.f.) rinforzo di fasce di piano mediante
cuscinetti dj e sezione tipo IPE200 tavellone s=8cm IPE200 — onmetior wasversal (pseeo A0um) @ 2ooaio ananizzato (argh 156m) ¢ g% 6 X XC | XD | XS XF | XA||A /CEM 0,60
mattoni pieni cuscinetti di h L11 gg::zgg: t::rsn\:?r::ﬁll (passo 4Qcm) e acciaio glalvaniz'zato (Iargh. 15cm) e geomal 16mm |[20mm 24m m 0 cq ua max. ’
S (2 per fascia) base di calce idraul turale NHL3.5,
sezione tipo mattoni pieni L 09/L10 P L09 P ioniseeitolrict?acs?/;r;agllji I(chaaZ:ouEsm) e
p sezione ti PO connettori terminali (2 per fascia) I:l D I:l D D D I:l I:l I:l CEM. min. kg/m3 300
PRESA (CC) CLASSE DI CONSISTENZA ADDITIVI SPEC.

- 3 [P,
A/ B _]_P - P 7|
P (1) @ diatoni di collegamento (1)
/ > ] | pessamacdoom [TTTTTTTTT] i [TTTTTTTT]
S ————— stralcio della pianta a g. (+15.75)m stralcio della pianta a g. (+19.56)m

7/
Rapida | Norm. | Ritard. || S1 S2 S3 S4 | Sg | SCC|| Pavim. |Antigelo| Fibre
{ ; “ ; ;) ; Scala 1:100 Scala 1:100 I:l |:| I:l I:l D |:| D |:| I:l I:l I:l |:|
SPECIFICA 1 PRESCRIZIONI ANCORAGGIO BARRE ORIZZONTALI PIEGATURE ARMATURE LONGITUDINALI
\ Pre araZione dei Su Orti (salvo diversa indicazione) LONGITUDINALI ”
7 X 4 R.min=4 @ long.
ta di allett IPE:6O j/ ////////////////”’ \ 7 incatenamento dei setti murari mediante placcaggio p pp SOVRAPP. MIN. RETI ) _— DIAMI[E;?"%ARRA SOVRAFEE%SIZIONE g m
e %//////@ PE200 /////////é?////////%? 570 gima argnzza 150m) 30 matic norgaic Il supporto deve essere preparato e bonificato a regola d’arte, comunque seguendo la specifica 0 FLETTROSALDATE Fmeete T La | o > R —
mala i aletiamorto cvsonts s g / | W . T e O e erale - slane s (interventi sulle murature) indicazioni e prescrizioni della D.L. di tav.12 _ _ oo v 516 n PIEGATURE STAFFE E GANCI
=E Oy e — Com di Seguto desritl e comunque i accordo oon 18 DL+ o o VoSt proeedere .
i mattoni pieni cuscinetl] costuil a di mattoni pieni L. SIA PER | FERRI D'ARMATURA CHE PER LA » min=4 @ staffe
//////// di maton;pini p . 1. Rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni che possano pregiudicare I'adesione, e FETEELETTRONDATA o= = inmo 100 et

.

qualsiasi porzione di malta d’allettamento inconsistente tra i conci murari;
2. Eventuale applicazione a rifiuto, a spruzzo o a pennello, di fissativo consolidante corticale naturale;
3. Rabboccatura e stilatura dei giunti tra i blocchi tufacei e eventuale ricostruzione della continuita
materica.
4. Regolarizzazione della superficie, precedentemente consolidata, con malta strutturale di pura calce

Rinforzo solai esistenti - intervento tipo S3 e tEO NI

Assicurarsi che il supporto sia opportunamente inumidito.
diatoni di collegamento

passo max 40cm

particolare appoggio sulla muratura particolare appoggio sulla muratura

LE SALDATURE SARANNO DEL TIPO MANUALI AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTITI O A COMPLETA PENETRAZIONE

S§235 S235 par.11.3.4.5 delle NTC 2018

Scala1:25

CLASSE 8

CLASSE 8.8 durezza 300HV

SPECIFICA 2 - Incatenamento dei setti tramite sistema di rinforzo SRG
OPERE IN CARPENTERIA METALLICA DI CLASSE DI ESECUZIONE 2 (EXC2)

LE STRUTTURE METALLICHE SARANNO TRATTATE CON VERNICE ANTIOSSIDANTE SALVO DIVERSE INDICAZIONI

connettore tipo
Tecnaria 12/40

connettore tipo
Tecnaria 12/40

. . connettore tipo
soletta in cls alleggerito Tacnaria 12/40

Leca 1400

coletta in cls alleggerito o aica 1400 Realizzazione di incatenamenti mediante I'utilizzo di un sistema composito a matrice inorganica, SRG
Leca 1600 rete elettrosaldata @8/20x20" (Steel Reinforced Grout), realizzato con Tessuto in Fibra di Acciaio Galvanizzato, impregnato con malta Znn S22 Znn nnS2
s=5cm armata con el : S : e : : : ; ; CORDONE DISALDATURATIPICO = G1=2S> S1=S>
di riempiment b ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, da applicarsi . gl 1k
masso di riempimento rete elettrosaldata @8/20x20 Eccetto dlve rsa |ndlcaZ|One % _ _
direttamente alla struttura da rinforzare. = Z=52 7 c Z=52
= S — L’intervento si svolge nelle seguente fasi: o a=0.7X o
50 s || 3 13 L L - - 5 PEERCSPISTRREES I (. - T 0o . . .
SN Y KRR ' —40 40 -~ 40 - 40 ' ' ' 1. Eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, . . .
. . . . cordone singolo cordoni contrapposti
mediante malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e comunque secondo quanto
I—w] ] H [ [ H [ H H CHOC_ prescritto e approvato dalla D.L. (vedi specifica 1); _ o ~ FORIBULLONIE COPPIE DI SERRAGGIO (Nm) _ _ _
) (] I [ | [ | | | [ [ 2. Preparazione del supporto per I'applicazione del primo strato di malta a base di pura calce idraulica Si dftV? farlrl'fet”mi“tt‘t’ a(IjIe”mppli di serraggio ”Por,tat_? Sul"eft"j[‘trghelite de"edcolnfelz'm'- ;“e' 9aso||l m_OmG;‘”ftO di serraggio non sia N
Jd T Tr— 1T 1T T T _T__ T naturale NHL 3.5, il supporto dovra essere opportunamente irruvidito tramite sabbiatura o scarifica rlect))eﬁeo 4S; ;V?;g 492 ;Vﬁ :eﬁ:nN?l'zéc;rgil;nacﬁzrgiprai;:rilsigr?o 2382,[“/:2?”?9(;';f/ﬁfg?cl‘;gz:’gageé i'opgo are riienmento afle coFmaNzieTO ‘ Direzione Regionale
-~ — - - - - — — IPE160 f f f i A i i i it e s ; : - peri Beni Culturali
\H AN * \\‘( \d‘ \\' \\H \\w \x“ \\‘ \\‘( meccanica, avepdo cura di garantire la sufﬁm_ente asperita dl.almeno 5 mm, pulito e |num|d|to, _ il -Ee s bt Tabella 42 XVIT Cappie di serraggio per bulloni 10.9 k & Purasuuiaticl
Y ) Y Y o o g L{ diatoni di collegamento 3. Stesura di un primo strato con spessore medio = 3 — 5 mm di malta strutturale a grana fine a base di Viti 88 - Momento di serraggio M [N m)] Viti 109 ~ Momento di serraggio M [N m] della Campania
— J — R _— R R R R — 5 passo max 40cm pura Calce |d raullca naturale NHL 3 5 e Iegante- Vite | k=0.10 | k=0.12 | k=0.14 | k=0.16 F',,C [kNI | A, [mm?] Vite | k=0.10 | k=0.12 | k=0.14 | k=0.16 E,c [kN] | A,., [mm2] 5
< < < < < < < < < & . X - . o . M2 | 566 | 680 | 793 | 906 | 472 543 M2 | 708 | 850 | 991 | 113 | 59.0 843 COMUNE DINapoLl  Unione Europea
St P h\ h\ h h\ h\ h\ A\ h\ 4. Con malta ancora fresca, procedere alla posa del Tessuto in Fibra di Acciaio Galvanizzato , avendo wn e i = T 5 Mia | 13 | 135 | 138 | 180 | 805 15 e oo, B: )
_ . . . . . . & ampania
tavellone s=8om cura di garantire, mediante pressione energica con spatola o rullo metallico, una completa Miwi | (41 | Ulw | W L 388 1 M 4 BUG | B6 A1 1 28 L4 | OB . THE P |
H H . . - . A " . 0 Mi8 | 194 232 271 310 108 192 Mi18 | 242 290 339 387 134 192 ° Europa |
sezione tipo impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano M20 | 272 | 329 | 384 | 439 a7 % M20 | 343 | 42 | 480 | 549 | 172 2% ‘ ; )
compromettere I'adesione del tessuto alla matrice o al supporto; x‘nli ZZ ;‘6*2 2(2; ;g; gg ggg xﬁ §Z§ f;fl’g g;g Zﬁ; i}é ggg 4 SRR
5. Agendo fresco su fresco, procedere con I'esecuzione del secondo strato di malta a base di pura M27 | 69 | 83 | 92 | 110 | 257 159 M27 | 868 | 1041 | 1215 | 1388 | 321 459
i i 1 i i 1ri i i i i M30 942 1131 1319 1508 314 561 M30 | 1178 1414 1649 1885 393 561
: : : : : : calce |drayllca naturale NHL 3.5, fino a_d mglob_are il tes_suto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti o B Bl ROl Il It L e R = 2
sottostanti per uno spessore complessivo del rinforzo di= 5 — 8 mm;
6. Inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, previa

MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI SULLE MURATURE: GeoCalce® F Antisismico

Malta strutturale traspirante di pura calce naturale NHL - Classe M15. Specifica come matrice minerale da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato

realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore,
confezionamento del connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura” e arrotolamento finale
del tessuto in fibra d’acciaio, iniezione a bassa pressione finale di malta a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5, iperfluida. (vedi specifica 3)

CARATTERISTICHE

Classe della malta M15 EN 998-2

Resistenza a compressione a 28 gg = 15 MPa EN 12190
Resistenza a trazione per flessione a 28 gg = 5 MPa EN 196/1
Legame di aderenza >0,8 MPa EN 1542

Adesione >1 MPa EN 1015-1

Modulo elastico statico 9,0 GPa EN 13412

Prospetto facciata lato cortile - disposizione dei tessuti e dei connettori
Scala1:50

profilo esistente

e

_

particolare appoggio sulla muratura

malta di allettamento
di tipo espansivo

SPECIFICA 3 - SISTEMA DI CONNESSIONE E INIEZIONE

cuscinetti costituiti da
quattro filari
di mattoni pieni

DETTAGLIO 1: SOLUZIONE D'ANGOLO

alle estremita, in presenza di lesene o cantonali, eseguire cuciture armate con

barre a fiocco (diatoni) realizzate con tessuto in acciaio e inghisate con malta
Applicazione prime mange ai Installazione delle fasce di tessuto in fibra d'accizio o~ fluida a base di pura calce nhl 3.5
maita a base di calce pura NHL3.5 e legante (a)

Esecuzione di rinforzo e consolidamento strutturale di setti in tufo mediante I'utilizzo di connettore a
fiocco realizzato con iniettore in polipropilene armato con fibra di vetro e tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete
_ in fibra di vetro. Il successivo consolidamento dell’elemento murario avverra attraverso l'iniezione a
bassa pressione di malta ad altissima igroscopicita e traspirabilita, iperfluida, a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5.

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

1)  eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;

2) realizzazione del foro d’'ingresso, avente dimensione (diametro e profondita) idonea alla natura del
successivo connettore, e successiva rimozione della malta nell’area adiacente al foro realizzato;

MALTA PER INIEZIONI NELLE MURATURE

Malta strutturale traspirante fluida di pura calce naturale NHL - Classe M15.
Specifica come malta minerale fluida nelle iniezioni consolidanti e come matrice in accoppiamento con diatoni di tessuto in acciaio galvanizzato per
realizzare connessioni di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico

soletta in cls alleggerito Leca 1600 sp.=5cm
armata con rete elettrosaldata @8/20x20" Aealizzazione fori per il successive insenimento della parte

sfiocchettata di tessuto in fibra d'acciaio

particolare appoggio sulla muratura - perforazioni di perimetro

CARATTERISTICHE

Classe della malta M15 EN 998-2

Tensione di aderenza della barra inghisata = 3,5 MPa RILEM — CEB — FIPRC6-78
Reazione al fuoco classe A1 EN 13501-1

Resistenza a compressione a 28 gg = 15 N/mm2 EN 1015-11

Modulo elastico statico 9,5 GPa EN 13412

—
g
|

TESSUTIIN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO

L/4 L/2 L/4 3) confezionamento del connettore in acciaio mediante tag"o, “sfiocchettatura”, e arrotolamento Ilécf:(futo in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza unidirezionale formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di
q o X - o Vi .
: : — : DETTAGLIO 1 Finale del tessuto in fibra d’acciaio; Dati tessuto non impregnato
51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 5 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 4) inserimento del connettore preformato all'interno del foro (numero, profondita di ancoraggio, - area effettiva di un trefolo 3x (5 ili) A trefolo 0,538 mm?
_o DETTAGLIO 2: PRESENZA DI LESENA interassi a cura di tecnico abilitato); o tref‘;"’cm o trefolan =670/
. . . . . P . . J . . L. . - massa (comprensivo di termosaldatura) = 670 g/mz2
Shuinting e o nghisaggi el esstosocchetato. | o presenza rr?l'Jlgfggzguﬂaerf}ga‘zoﬁgggig‘”nﬁggﬁaiﬁgusr;;gggg{:ﬁ:”jghis'1 sl 5) consolidamento della muratura e collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa - carico di rottura a trazione di un trefolo > 1500 N
] e _— dilarghezza di fascia in tessuto di acciaio pressione di malta ad altissima igroscopicita e traspirabilita, iperfluida. - resistenza a trazione del ”as_tf°é_"|a'°f Caratte”“'lf;/"”asm>3°°° MPa : Progetto Esecutivo
T o T— o T o T o 7 o T o T T i i T T T i i i i i 7 7 d - ( ) - resistenza a trazione per unita di arghezza > 2,35 cm
Blw niw AL miw sin min pin min nin Nin ple pin wlw pin Nin pin nin » A nin A A /

- modulo di elasticita normale del nastro, valore medio Enastro > 190 GPa
- deformazione a rottura del nastro, valore caratteristico enastro > 2%

- spessore equivalente tf = 0,084 mm

PERFORMANCE IN OPERA

- resistenza a trazione ogzg = 3060 MPa

- modulo elastico Eggg = 156 GPa

- allungamento a rottura &ggg = 1,01 + 0,1%

CoMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE

“GRANDE ProcerTO CENTRO STORICO DI NAPOLT = VALORIZZAZIONE DEL sito UUNESCO”

APPLICAZIONE
La realizzazione del diatono artificiale a fiocco andra eseguita con I'inserimento di una fascia di tessuto
di larghezza 30cm, in modo da predisporre all’interno del connettore il numero di 20 trefoli.
Si avra cura di sfilacciare la parte terminale della fascia di tessuto, mediante taglio della rete di
supporto, procedendo paralleli ai trefoli stessi per una lunghezza pari a quella dello sfiocco che si vuole )RI

DELLA CITTA STORICA

realizzare sul prospetto. = ————

—><7 Terminato il taglio del tessuto si procedera all’arrotolamento della fascia su se stessa, avendo cura di §

e S procedes qun! anila Opportuno rispetto o ratzzao i _

PROGETTAZIONE
AECQODE sil - (Capogruppo)
R.O.M.A. Consorzio
Arch. Rosa Porricelli

8
, SERVIZIO VALORIZZAZIONE

4

i

Ing. Gaetano Sagliocca

‘ ' - o - - | DETTAGLIO 2 Si procedera quindi all'installazione del connettore cosi realizzato all'interno del foro e successivamente ¥ o WU Bl ebio DedVincentiis
allinserimento dell'Iniettore in polipropilene armato con fibra di vetro, in modo da piegare di 90° la parte : e W T L Echs MiniosDe Angclis
= = = = = o~ - S = 2 I > ~ v N = S 5] S 5! . : terminale del fiocco. :
) At 4t 9 9] o) o) ) dettagli di posa in opera Infine tramite I'apposito foro posto sulla testa del tassello, si procedera all'iniezione di malta colabile, LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO flessione i = SR RIS VAR EHEN 9. NATOLE — 08118638222~ THEOWEEERSE
per I'inghisaggio del diatono. Al termine di questa fase I'Iniettore sara opportunamente sigillato con il CLASSE GL24h combressione fibre 0° fook =
tappo in dotazione. P fibre 9o°  fegok= CLASSE DI Codice elaborato Titolo Scala
/ Le classi di resistenza e i profili caratteristici del legno . SERVIZIO
// lamellare sono conformi alla normaUNI EN 14080: 2013, fibre o° frok = 1 1:50
mentre quelll del legno massiccio alla norme UNI EN trazione o=
T . . . . . , INTERVENTI SUGLI IMPALCATI - DETTAGLI Data
338:2016. fibre go°  fuook=
Schema di disposizione dei connettori ore 9 ESE_ST_11_Rev.02 | COSTRUTTIVI 12 12022
tangenziale long. fux = 2752
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