| Comune di Napol
Data: 31/12/2022, 1G/2022/0002981 i i -
| Porganica di malta @ bose & pura ocice CARATTERISTICHE DEI MATERIALI NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ralyce L5 eleganle mineole - ciase s POSA IN OPERA DI CATENE IN ACCIAIO PIASTRA DI CAPOCHIAVE
INOX CON CALZA DEL TIPO GBOS DELLA
NUOVE STRUTTURE IN C.A.
BOSSONG O EQUIVALENTE ESISTENZA CUBICA e D.P.R.n.380/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ediIi;ia .
_ . . _ - o CLASSE COPRIFERRI e NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC 2018) - DM Infrastrutture 17 gennaio 2018 pubblicato su S.0.
Ricostruzione del tipano Realizzazione di un sistema a scomparsa di tiranti in acciaio OLETTESUISOrAT A 284gg. n. 8 alla G.U. 20 febbraio 2018, n.42
e redlizzazione di i i i
cosiorione el f Cordolaturon muratura di |NOX A|$| 304 (Dllametrlo nomlnale @27mm con Capochlqve a cls allegerito tipo LC30/33 Re >33 Nmm -2 S em BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
O imaziona o mattoni pienicon piastra circolare di raggio pari a 30 cm) da collocare al livello : — LECA 1600 ¢
cordolatura In muraiura mierposzione nel gL immediatamente al di sopra della chiave degli archi. | fori da Basoc  (F,>450 Nmri)
mattoni pieni con A ’ o c . . B yk= . . . . . .
nferposidone nei gun Ived iovST.12 ®90mr;n saranno iniettati con una bOIlacca a Ibase;1 calce dm” PLATEA C25/30 | Ry »30Nmm™?|  3,5em N.B. in fase di cantierizzazione le misure dovranno essere puntualmente
nastr SRG e matta NALS. una calza in tessuto non tessuto per l'intera lunghezza della e " .
(vediifav.sT.12) . . o . Reti el | verificate dall'impresa esecutrice
Sy catena. Il funzionamento a trazione sara quindi garantito per eti elettrosaldate p
== sia“‘ =y aderenza tra calza iniettatta e muratura. tino Nm? _ _ gy _ .
R AN (tipof,, >390 Nmm™) Prima della esecuzione delle opere I'impresa esecutrice dovra sottoporre
TIRANTI @27 IN ACCIAIO AISI304 (A2) FASI ESECUTIVE IL CONGLOMERATO PER LE STRUTTURE IN C.A. SARA' CONFEZIONATO CON BASSO RAPPORTO ACQUA/CEMENTO E AGGIUNTA DI alla D.L. i disegni costruttivi degli elementi e dei nodi di carpenteria e gli
FLUIDIFICANTE ANTIRITIRO NELLE PROPORZIONI DA DEFINIRSI PRIMA DELL' ESECUZIONE : . :
. TIRANTI B27 IN ACCIAIO AIS304 (42) INIETTTATA CON MALTA A BASSA PRESSIONE sketch di officina per I'approvazione
INIETTTATA CON MALTA A BASSA PRESSIONE CAPOCHIAVE CIRCOLARE @300 1. inserimento ancoraggio ad iniezione controllata con calza
TIRANTI @27 IN ACCIAIO AISI304 (A2)  |[CAPOCHIAVE CIRCOLARE @300 IN ACCIAIO AISI304(A2) IN ACCIAIO AISI304(A2) x g_g Dmax INERTE @ CLASSE DI ESPOSIZIONE DOSAGGI
“ON CALZA DISPOSTE IN FORO @90 all'interno del perforo;
carocHayETTAA CON MALTA A BASSA PRESSIONE 2. posizionamento elementi di contrasto provvisori o permanenti c X xc 1 x0 1 x5 | xe | xa || acquajcem 5 60
alle estremita; 16mm |20mm| 24mm (o} cqua max. f
M m m 3. tesatura al valore di pre-sollecitazione richiesto e iniezione o I\ 50
della malta . B O O &8O 00O || cEMminkgm |3
}ij:z PRESA (CC) CLASSE DI CONSISTENZA ADDITIVI SPEC.
Rapida | Norm. | Ritard. || S1 S2 S3 S4 | Sg | SCC|| Pavim. |Antigelo| Fibre
TIRANTI @27 IN ACCIAIO AISI304 (A2)
CON CALZA DISPOSTE IN FORO @90 PRESCRIZIONI ANCORAGGIO BARRE ORIZZONTALI PIEGATURE ARMATURE LONGITUDINALI
INIETTTATA CON MALTA A BASSA PRESSIONE i indicazi LONGITUDINALI
CA CHIAVE CIRCOLARE @300 (salvo diversa |nd|ca2|one) R mined & lon
TIRANTI @27 IN ACCIAIO AISI304 (A2) e IN ACCIA|O AISI304(A2) DIAMETRO BARRA [SOVRAPPOSIZIONH - S
CON CALZA DISPOSTE IN FORO @90 SOVRAPP. MIN. RETI - @, mm] fom]
\ ¢ ® CAPOCHIAVE CRCOLARE 3300 I ACCIAIO ASIZ0A(AZ | | ELETTROSALDATE smede T 010 50
TIRANTI @27 IN ACCIAIO AISI304 (A2) . g12 60
CON CALZA DISPOSTE IN FORO @90 PIEGATURE STAFFE E GANCI
INIETTTATA CON MALTA A BASSA PRESSIONE DO\(JET Irtgr;:r:aEEicErgE\?AtigmsgmNTE 316 80
CAPOCHIAVE CIRCOLARE @300 IN ACCIAIO AISI304(A2) @
]% RESISTENZA AL FUOCO | sr.inopera MIN R=90 ANgg\;gggﬁgcghgfsguvﬁf\gggﬁ\;gNE @20 100 e
T et eLeosaoara. | @24 120 Minimo 10 @ stafe
537
730
INSERIMENTO DI CATENE IN ACCIAIO INIX
A : . : . : . STRUTTURE METALLICHE
I nuovi tiranti verranno realizzati secondo la tecnologia a secco tipo BOSSONG o equivalente. Essi sono
costituiti di barre @27, acciaio INOX, da collocare in perforazioni @9o da eseguire a SECCO con sonde a Boiacca premiscelata resistente ai solfati tipo Presstec & un malta minerale, a base LE SALDATURE SARANNO DEL TIPO MANUALI AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTITI O A COMPLETA PENETRAZIONE
ROTAZIONE. Successivamente alla posa della armatura si procedera alla iniezione a bassa pressione di . . - " : : L
MALTE a base di calce. cementizia, composta da leganti idraulici che uniti ad aggregati selezionati di par.11.3.45 dolle NTC 2018
< 7 < 7 opportuna granulometria e additivi, consente di ottenere, dopo I'impasto con acqua,
IRANTI 227 IN AECIAIG AIS304 (A2 TECNICA DI PERFORAZIONE una miscela con elevata fluidita e iniettabilita, a ritiro controllato e con elevate
'CON CALTA DISPOSTE N FORD 990 INETTTATA CON MALTA A BASSA PRESSIONE Per le perforazioni si prevede I'utilizzo di Macchine Carotatrici con sonda diamantata funzionante e sola resistenze meccaniche. CLASSE 8.8 CLASSES durezza 300HV
CapocHmy i ETTTATA CON MALTA A BASSA FRESSIONE < ® ﬁA;gg::gvlglgéOL{g&;?RE 2300 rotazione, in modo da non provocare vibrazioni dannose all'edificio e quindi assolutamente adatte per La particolare formulazione, specificatamente studiata per I'impiego in manufatti in OPERE IN CARPENTERIA METALLICA DI CLASSE DI ESECUZIONE 2 (EXCa)
TIRANTI @127 IN ACCIAIO AISI304 (A2) N\ / ! delicati interventi su costruzioni storiche. La tecnica prevista consiste in un innovativo Sistema di muratura storica e la ridotta porosita della malta indurita, dovuta principalmente al LE STRUTTURE METALLICHE SARANNO TRATTATE CON VERNICE ANTIOSSIDANTE SALVO DIVERSE INDICAZIONI
NIETTTAT S oI e oo | ‘ Carotaggio che, avanzando in maniera totalmente controllata dall'operatore, recupera basso rapporto acqua/legante (0,24 %) e alla modalita di iniezione in pressione
CAPOCHIAVE CIRCOLARE @300 IN ACCIAIO AISI304(A2) automaticamente il materiale carotato (carote) e non disperde né acqua né polveri nella muratura e/o all'interno della calza, garantiscono una piu che buona capacita di resistere all’attacco Znny 1nnSz ® g1x5 = Znn nnS2 51255
/_\- ‘ nell'ambiente esterno, creando perforazioni perfettamente rettilinee, pulite e pronte per accogliere solfatico, come attesta I'esito al Saggio di Anstett. Eccetto diversa indicazione _ - oS5 c -5
I'elemento di rinforzo al loro interno. Il tutto si realizza senza creare alcun danno alle superfici esterne S a=0.7xZ <
‘ delle murature interessate dalle perforazione a carotaggio continuo. n ,V &
984 . . .
‘ PROPRIETA MECCANICHE E FISCHE cordone singolo cordoni contrapposti
‘ Massa volumica malta fresca [kg/m?] — 28 g 2070 UNI N1015— NIEN ggg-g Si deve far riferimento alle coppie di serraggio riportate sulle targhette delle confezioni. Nel caso il momento di serraggio non sia
riportato sulle targhette delle confezioni, ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale, si puo fare riferimento alle PROGETIO 2
3qg 21,20 N . . . COFINANZIATO Direzione Regionale
‘ . _ : + Tabelle 4.2.XVI e 4.2.XVIl delle NTC2018, che si riferiscono rispettivamente alle viti di classe 8.8 e 10.9. DALL'UNIONE EUROPEA peri Beni Culturall
Resistenza & compressione [MPa] / %9 . 37,20 UNIEN 1015-11 UNIEN 998-2 Tabella 4.2.XVI - Coppie di serraggio per i bulloni 8.8 Tabella 4.2.XVII Coppie di scrraggio per bulloni 10.9 e Paesaggistici
28gg 51,50 Viti 8.8 - Momento di serraggio M [N m] Viti 10.9 - Momento di serraggio M [N m] della Campania
‘ Vite | k=0.10 | k=0.12 | k=0.14 | k=0.16 F,;,c [kNI | A, [mm?] Vite | k=0.10 | k=0.12 | k=0.14 | k=0.16 E,c [kN] | A,., [mm2] 5 POR Campania FESR 2007-2013  |REGIONE CAMPANIA
. 399 230 M12 | 566 | 680 | 793 | 906 472 843 M2 | 708 | 850 | 991 | 113 59.0 84.3 COMUNE DINapoLl  Unione Europea
‘ Resistenza a trazione per flessione [MPa] . 749 . 3,50 UNIEN 1015-11 UNIEN 998-2 m‘; 2?112 igg };g ;;;1 g;.; g; xiz };2 ;13.; ;ig ;2(11 ti(ig i; ey — [j = —
| : iLES 28 QQ | 4'50 i i Mi18 194 232 271 310 10.8 192 Mi8 242 290 339 387 134 192 H [ s I] ﬂ Eurrgcpa \
‘ Modulo elastico a compressione [MPa] 28.qg 28.000 UNI EN 1015-11 UNI EN 998-2 MO by e O B TS 2
‘ M24 474 569 664 759 198 353 M24 593 712 830 949 247 353
‘ X M27 694 833 972 1110 257 459 M27 868 1041 1215 1388 321 459
PROPRIETA CHIMICHE M30 | 942 | 1131 | 1319 | 1508 314 561 M30 | 1178 | 1414 | 1649 | 1885 | 393 561
‘ ‘ . STIPKE PRI f = N M36 | 1647 1976 2306 2635 457 817 M36 2059 2471 2882 3204 572 817
i ‘ m Resistenza ai solfati Espansione al saggio di Anstett inferiore all' 1,6% dopo 28 gg saggio di Anstett ~ MATE R |A|_ | S P E C |A|_ | P E R | |_ CO N SO |_ | DAM E NTO D E |_ |_ E M U RATU RE
‘ ‘ Malta strutturale traspirante di pura calce naturale NHL - Classe M15. Specifica come matrice minerale da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato
. ‘ - CARATTERISTICHE
. . INSERIMENTO DI CATENE IN ACCIAIO - FASI ESECUTIVE
‘ ‘ Resistenza a compressione a 28 gg = 15 MPa EN 12190
) - Resistenza a trazione per flessione a 28 gg = 5 MPa EN 196/1
‘ Legame di aderenza >0,8 MPa EN 1542
‘ Adesione >1 MPa EN 1015-1
‘ 'K A Modulo elastico statico 9,0 GPa EN 13412
| N
‘ ‘ Malta strutturale traspirante fluida di pura calce naturale NHL - Classe M15.
. Specifica come malta minerale fluida nelle iniezioni consolidanti e come matrice in accoppiamento con diatoni di tessuto in acciaio galvanizzato per
‘ ‘ f 1 realizzare connessioni di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico
‘ ‘ ase fase 2 CARATTERISTICHE
] ] Classe della malta M15 EN 998-2
InEE.”mE”tﬂ barra Tensione di aderenza della barra inghisata = 3,5 MPa RILEM — CEB — FIPRC6-78
1 Reazione al fuoco classe A1 EN 13501-1
\ K ‘ con Ga'.lza mn tESSUtD Resistenza a compressione a 28 gg 215 N/mm2 EN 1015-11
- ‘ Modulo elastico statico 9,5 GPa EN 13412
‘ _"j l|||||||||‘|‘||Nm’l“l"""“" _||:| ‘ Il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza unidirezionale formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di
) vetro.
! ‘ - area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) A trefolo 0,538 mm?
- n° trefoli/cm 1,57 trefoli/cm
‘ ‘ - massa (comprensivo di termosaldatura) = 670 g/m2
: - carico di rottura a trazione di un trefolo > 1500 N
‘ @I_ﬂg ‘ - res!stenza a traz!one del nas_t‘ro, _valore caratteristico onastro > 3000 MPa : Progetto ESQCU“VO
- resistenza a trazione per unita di larghezza > 2,35 kN/cm
' - modulo di elasticita normale del nastro, valore medio Enastro > 190 GPa B
‘ ‘ - deformazione a rottura del nastro, valore caratteristico enastro > 2% B COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE
' - spessore equivalente tf = 0,084 mm “GRANDE PPrRocETTO CENTRO STORICO DI INAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL sito UNESCO”
‘ PERFORMANCE IN OPERA
} ﬂ D \ ‘ - resistenza a trazione ogzg = 3060 MPa g 0 :
' ] I ] - modulo elastico Eggg = 156 GPa PROGETTAZIONE
‘ L) | | — ‘ -allungamento a rottura esg = 1,01 + 0,2% il SERVIZIO VALORIZZAZIONE AECODE sl - (Capogruppo)
fﬂSE 3 fase 4 §DELESCCITIASTORE S R.O.M.A. Consorzio
‘ — ‘ bulllba uftfmafﬂ Emoamcas: 3o 5 Arch' ROS& Porricelli
‘ _l Ing. Gaetano Sagliocca
B ‘ STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE Dott. Geol. Fabio De Vincentiis
‘ ‘H— _ ‘ : RUP: Arch. Luca D’Angelo Arch. Dario De Angelis
‘ = e | LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO flessione fn = § CONTATTI: AECODE SRL - VIA R. MORGHEN 92, NAPOLI - 081 18638242 - INFO@AECODE.IT
~ g — . CLASSE GL24h . fibreo®  feok =
== compressione 3 i
‘ = fibre go®  fogok= CLASSE DI Codice elaborato Titolo Scala
] e { e Le classi di resistenza e i profili caratteristici del legno SERVIZIO
| | E== lamellare sono conformi alla normaUNI EN 14080: 2013, fibre 0° froke 1 VARIE
: : : : : mentre quelll del legno massiccio alla norme UNI EN trazione T
Prospetto su vico Majorani - interventi con catene At fibre go° fosose PROSPETTO SU VICO MAJORANI - INTERVENTI DI | Data
Scala 1 ESE_ST_09_Rev.02 INCATENAMENTO 12 12022
cala1:50 tangenziale long. fuk = 2750
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