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// i 7 / / ? / ) : p . . SOLETTE SUI SOLAI -2 BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
% // /% / / Z / | '\ /- NHL 3.5 e legante minerale. Lunghezza perforazione 40cm 7/ \ \ [ 7 N\ \ cIs allegerito tipo LC30/33 |Rek >33Nmm > em
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= ] | / / g yk> Prima della esecuzione delle opere I'impresa esecutrice dovra sottoporre
/ / é : IL CONGLOMERATO PER LE STRUTTURE IN C.A. SARA' CONFEZIONATO CON BASSO RAPPORTO ACQUA/CEMENTO E AGGIUNTA DI allaD.L.i dlsegnl costruttivi degl| elementi e dei nodi di carpenteria e g|l
/ / ﬁ g i - A!/ ///,‘---- FLUIDIFICANTE ANTIRITIRO NELLE PROPORZIONI DA DEFINIRSI PRIMA DELL' ESECUZIONE sketch di officina per I'approvazione
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/ / ? . o ‘--==== Dmax INERTE || (CE) CLASSE DI ESPOSIZIONE DOSAGGI
- / . N ERE
/ . 2 ancoragglo del nastr in acciaio Z // SO On 16mm |20mm | 24mm|| Xo | XC | XD | XS | XF | XA || Acqua/CEMmax. |0,60
///////////// T I | | % galvanizzato alle murature % o ‘-- soletta in c.a. alleggerito ' !
/ tramite inserimento del tessuto % / ancoraggio dei nastri in acciaio ‘-- tipo Leca 1600 sp.5cm
/ sfioccato e iniezione a bassa % / galvanizzato alle murature S armata barre @8/20x20" |:| |:| |:| D D |:| |:| |:| |:| CEM. min. kg /m3 300
/ 0 pianerottolo pressione di malta a a base di % / tramite inserimento del tessuto ‘- su estradosso pianerottoli
/ 2HEAT140 pura calce naturale NHL 3.5 % / sfioccato e iniezione a bassa = e rampe per formazione
/ 1 © leganta minerale. Lunghezza / pressione di malta a a base di ~ gram PRESA CLASSE DI CONSISTENZA ADDITIVI SPEC
/ | ; / / pura calce naturale NHL 3.5 7 7 . . . . . )
/ rampa — gracini ved part. / e legante minerale. Lunghezza Rinforzo della scala A esistente in voltine di tufo
rforazione 40cm ” T . . . . .
/ A ] % O Fasi di lavoro Rapida | Norm. | Ritard. || S1 S2 S3 S4 | Sg | SCC || Pavim. |Antigelo| Fibre
L _
) ) / L a) svuotamento e alleggerimento degli strati sovrastanti la volta, eventuali lesioni presenti sia nella parte estradossale sia in |:| |:| |:| |:| |:| |:| D |:| |:| |:| |:| |:|
stralcio carpenteria da gq.(+12.28)m a q.(+12.63)m / quella intradossale verranno sigillate e rincocciate con scaglie di materiale idoneo allettate con la geomalta;
Scala 1:50 / rhmpa 1 - i 0 . \—_y a7z 77z o040 0 0 W W W47 o444 b) _ pulizia della syperﬁcie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali e posa di fissativo consolidante PRESCRIZIONI ANCORAGGIO BARRE ORIZZONTALI PIEGATURE ARMATURE LONGITUDINALI
/ 2HEA140 [ corticale (cfr. specifica 1); (salvo diversa indicazione) LONGITUDINALI
i / L c) esecuzione dei fori per gli ancoraggi alle estremita delle fasce e per i diatoni di connessione; CAETRO BARRA BovrAProszond | Rmin=4 @ long.
L / d) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm; SOVRAPP. MIN. RET! > maal - @.mm = Rmin=7.5 @ ong.
//‘/‘ / e) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura ELETTROSALDATE aghe La 210 50
/ / di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d'aria che possano @12 60 PIEGATURE STAFFE E GANCI
20 / I L1 diatoni di collegamento compromettere I'adesione del tessuto alla matrice o al supporto (cfr. specifica 2); DOVE NON PRESCRTIO DNERSAMENTE 5 16 80
/ = = Miaton di colleadmento dei nastri allintradosso f)  esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e RESISTENZA AL FUOCO | st mopera MIN Re90 DIAMETR COME LUNGHEZZA D 220 100 Q
/ — 1 = pidnerottolo dei nastri aII‘intgradosso o e allt” estradosso della chiudere gli eventuali vuoti sottostanti; ' T || IAPER| FERRI CARMATURA GHE PER L - o - "\ Rmin=4 0 stafe
p—— | ‘ / ] 2HEA140 all'estradosso della volta vora g) ripetizione delle fasi (d), e (e) per il lato opposto della volta; RETEELETTROALOATA Minimo 100 stefe
‘ ‘ || t156fas ) . I | 2 = h) disposizione dei diatoni e degli ancoraggi delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio all'interno del supporto (cfr. specifica
| | CAMIST5af) L @4 I . | = :
\ | \ | “ v‘$‘—‘ Coro | \‘ . L I A I i @ 3), procedendo alla preventiva foratura dei supporti, arrotolamento delle estremita del tessuto in acciaio al fine di inserire tali
o . — - — — — — — — | @ 7 code all'interno dei fori precedentemente realizzati con colatura finale di una malta ad altissima igroscopicita e traspirabilita,
— e O \ ‘ ‘ rampa ‘ .. ) ] .. .. . . .. . 7 iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e legante minerale.
d ] ] | | 2HEAT40 [ gradini vedi part. carpenteria tipo - applicazione di sistema SRG carpenteria tipo - applicazione di sistema SRG e soletta armata all'estradosso
77 ‘ i l ( ' ( J l t ‘ ‘ J l t | L ‘ l l | ! Scala 1:50 Scala 1:50 LE SALDATURE SARANNO DEL TIPO MANUALI AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTITI O A COMPLETA PENETRAZIONE
W | | [ S S I e B B B, : :
| I — %
_ Y | 1 SPECIFICA 1
b SCALA A % % rarfpa L > 2 | Preparazione dei supporti
—~ o 2HEA140
EEW ‘ ) &’ . | l — — | 7. . , . CLASSE 8.8 CLASSE 8 durezza 300HV
0 \ l EATAT . %/g e e e e e 1 Il supporto deve essere preparato e bonificato a regola d’arte, comunque seguendo la specifica 0 : 3
ﬂ%., N ——Arag 1/ L W ‘ %% _ {mizrerznl il GEiie), ele2210r @ preseide el DL 6 a2 » o OPERE IN CARPENTERIA METALLICA DI CLASSE DI ESECUZIONE 2 (EXC2)
| [ AFTEs8arT /AN . HEATAD. — — 4 — % In caso di supporto non degradato procedere con la preparazione delle superfici seguendo le indicazioni
/; | //— — | l / sisterna di rinforzo infradossale e estradossale da scheda tecnica del produttore. LE STRUTTURE METALLICHE SARANNO TRATTATE CON VERNICE ANTIOSSIDANTE SALVO DIVERSE INDICAZIONI
%. - / isnRSC(;Toeig'ggl'c(‘;%ri‘;zzof'oﬁrs:l‘f:i%rr‘ofié%eg‘mgc In caso di supporto evidentemente degradato, non planare o danneggiato da eventi gravosi procedere Znn Sz o Znn nnS2
/ larghezza 10cm) su matrice inorganica di malta come di seguito descritto e comunque in accordo con la D.L.: CORDONE DI SALDATURATIPICO . - 5152 51252
X ; LA : N P , : Eccetto diversa indicazione N Z=S> c 7=S2
/ a base di pura calce naturale NHL 3.5 e legante 1. Rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni che possano pregiudicare I'adesione, e c . <
e i minerale - classe M15 qualsiasi porzione di malta d’allettamento inconsistente tra i conci murari; o a=0.7x a
/ ] /?//ﬁ{{é%m // 2. Eventuale applicazione a rifiuto, a spruzzo o a pennello, di fissativo consolidante corticale naturale; md - v o cont y
p2s /////,// o 3. Rabboccatura e stilatura dei giunti tra i blocchi tufacei e eventuale ricostruzione della continuita cordone singolo cordoni contrapposti
7/ 4 = materica. FORIBULLONI E COPPIE DI SERRAGGIO (Nm)
stralcio ca rpenteria da q.(+14.71)m a q.(+16.58)m sezione sulla scala A . //// 4. Regolarizzazione della superficie, precedentemente consolidata, con malta strutturale di pura calce Si deve far riferimento alle coppie di serraggio riportate sulle targhette delle confezioni. Nel caso il momento di serraggio non sia ) o
. 777 ancoraagio dei nastri in acciaio aalvanizzato alle murature idraulica naturale NHL: riportato sulle targhette delle confezioni, ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale, si pud fare riferimento alle [ g Pl e
Scala1:50 Scala1:50 %//\ raggio 9 o - : : J ) ) L I . . . Direzione Regionale &SES:
- sistermna di finforzo infradossale e estradossale gﬁ”{_fm-l- framite msde.nmel?to delbfessu(fjc? sﬁoccoflo e |n|TeZ|o:'1eNoHtL>gs;o 5. Assicurarsi che il supporto sia opportunamente inumidito. Tabelle 4.2.XVLebT].i.§XtI ii:ellngTC?01§; ?;hi? riferiscono nsr-)re::::i?xev?:g :;Ille”vmgg; ::Ials;?e. ]8[}.98 e 10.9. ,p‘e;i Eund i::{lt_urglj 5
SRG (Steel Reinf d Grout) fi di fib == i pressione ai malta a a pase dl pura calce narurale . abella 4.2.XVI - Coppie di serraggio per i bulloni 8. al oppie di serraggio per budlond 10. e Paesaggistici,
/ 1200 1200 in ocgiio Z'2|\?<;(r:1(iezch§:()(;es(;?‘?brgszfo‘gla/lm:; e legante minerale. Lunghezza perforazione 40cm ‘ Viti 8.8 - Momento di serraggio M [N m] i Viti 10.9 - Momento di serraggio M [N m] ‘ ’;‘-d,g!g,%"lli!'g"",
/ telaietto portagradino telaietto portagradino larghezza 10cm) su matrice inorganica di malta Vite | k=010 | k=0.12 | k=0.14 | k=0.16 | F,_[kN] | A,_[mme] _ Vite | k=0.10 [ k=012 | k=0.14 | k=016 [ F,c [kN] | A,,, lmne’] -
/Z in acciaicE)L40x5mm montante della ringhiera in aceiaio L40§5mm a base di pura calce naturale NHL 3.5 e legante M12 | 566 68.0 793 90.6 4732 843 M12 | 708 85.0 99,1 113 59.0 84.3
% lamierino sagomato (2) s=3mm lamierino sagomato (2) s=3mm minerale - classe M15 . . . . . . M4 | 902 108 126 144 64.4 115 M14 113 135 158 180 80.5 115
7 i || % T = sislema di rinforzo intradossale e estradossale SPECIFICA 2 - Rinforzo delle voltine in tufo con sistema di rinforzo SRG Mo s L@ 3% B L &) 7 T e L -
Y, A/ - SRG (Steel Reinforced Grout) con fasce di fibra MARS | A | e | 38 | B0 3 W Ei
I || — T —[— © © « |0 : iy vani fi M20 [ 274 | 329 | 384 | 439 | 157 245 M20 | 343 | 412 | 480 | 589 172 245
-H\ 72 S ————— e AL 40— — — — L . _ 2~ . _ in acciaio galvanizzato (peso fibra 670 g/mq, ; o ) ) o ; : Y i i i M2 | 373 | 48 | 523 | 597 170 303 M22 | 467 | 560 | 653 | 747 | 212 303
,,” T T T T wmeseas L % H H famierino sagomato (1) s=3mm - i H famierine sagomato (1) s=3mm T larghezza 10cm) su matrice inorganica di malta Esecuzione di riparazione di voltine in muratura di tufo mediante I'utilizzo di un sistema composito a M2a | 474 | 50 | 6ot | 7% | o8 = M2i | 595 | 712 [ s | o | a7 | 3
il REEEEEE S glesean . o — e e e a base di pura calce nafurale Nl 3.5 ¢ legante matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), realizzato con Tessuto in Fibra di Acciaio A T T T j:‘l’ Mmoo bl o
J\ W L ¢a T 11 I B AN Galvanizzato, impregnato con malta ad altissima igroscopicita e traspirabilitd a base di pura calce M36 | 1647 | 1976 | 2306 | 2635 | 457 817 M3 | 2059 | 2471 | 288 | 3294 | 72 817
- W == — — — — — | /e s o R idraulica naturale NHL 3.5, da applicarsi direttamente all'intradosso ed estradossodella struttura da
e + il - T N | MATERIALI SPEGIALI PER IL CONSOLIDAVENTO DELLE MURATURE |
7 M % J**LfLZ*::L:J::L:L:J::L::: . . % HEA140 L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
W = G HEA140 HEA140 HEA140 1. Eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI SULLE MURATURE: GeoCalce® F Antisismico
,7}\\ % . |_ 04 SCALA A % ramoa - Se2|0ne trasve rsale ] . ] anorgggio dei nastri in acciaio gq|vqnizzqfo alle murature mediante ma'ta a base d| pura Ca'ce idrau"ca natura'e NHL 35 € comunque Secondo quanto prescritto e Malta strutturale traspirante di pura calce naturale NHL - Classe M15. Specifica come matrice minerale da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato
— . P rampa - sezione trasversale con montante ringhiera tramite inserimento del tessuto sfioccato e iniezione a bassa f i .
| <L a approvato dalla D.L. (vedi specifica 1) CARATTERISTICHE
o Scala 1: i i malt i | turale NHL 3. . e , T s - - .
H % 2 1Nl | cola o Scala 1:10 e e oty NS5 2. esecuzione dei fori per I'ancoraggio alle estremita e dei diatoni di connessione; Classedellamalta MisENgg82
— 7 ¥ ] . . ’ . . . . . . . esistenza a compressione a 26 gg 2 15 a 12190
/M % B ] B % 3. Preparazmng del supporto per I'applicazione del prlmo'strat.o'dl maltg a basg di pura calc'e. idraulica Resistenza a trazione per flessione a 28 gg > s MPa EN 196/2
| O ) — == T+ oyl Sezione A-A . . _ naturale NHL 3.5, il supporto dovra essere opportunamente irruvidito tramite sabbiatura o scarifica Legame di aderenza >0,8 MPa EN 1542
— g = . . g'gg?s‘fr‘e‘ilrg‘e‘c%'fzgrggcg‘r’;ﬁ)'ecif?ggcdeofjsiof:gm meccanica, avendo cura di garantire la sufficiente asperita di almeno 5 mm, pulito e inumidito; Q‘izsiT’Onsl;lt_'ropsatai!:flg'épa N o
— — = — — — — = - q o q q . u i i , 1341
— T : | i ' A / in acciaio galvanizzato (peso fibra 670 g/ma, g Steslura ?1' unI primo stralto I\cl;arll_ %pesslore medio = 3 — 5 mm di malta strutturale a grana fine a base ° 3
! ! s aee A larghezza 10cm) su matrice inorganica di malta i pura calce idraulica naturale .5 e legante;
! )8.5-140F )8.5-140E 007 ghezzo ’ — L _
i HEALL0 >0 ﬁéé(// a .bOseldl ptlJrO <:<JI\IAC]e5 naturale NHL 3.5 e legante 5.  Con malta ancora fresca, procedere alla posa del Tessuto in Fibra di Acciaio Galvanizzato , Mi‘;—;ﬁiﬁi;ﬁ!&ﬂ%ﬂ: g‘pﬁtljceMngﬁaﬁEHLREasse M
i A N - 0 A . 0 . . - .
0 i DR E sistema di rinforzo infradossale e estradossale gl \\\ minerdie - classe gvendo Cura di garantlre’ medlar?te pressione e_nerglqa con Spa'tOIa 0 rullo meta"!CO, una Completa Specifica come malta minerale fluida nelle iniezioni consolidanti e come matrice in accoppiamento con diatoni di tessuto in acciaio galvanizzato per
| | CorTT NODO Sa SRG (Steel Reinrorcgd ?ro(uf) cc;pbfosgsodi/ﬁbro A Impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano realizzare connessioni di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico
. | . . . IN ACCialo galvanizzaro (peso fiora mq, ] . . .
‘m i ! i i :, i_ B Saldatura doppia HEA140 rampa (misure in mm) A )5.5 -92E HEA140 )5.5 -92E larghezza lOCgm) su moTricepinorgcnico di?ﬂolfqo ] Compromettere 'adesione del tessuto alla matr’lce o al 'Supporto, ' - CARATTERISTICHE
: b o Profilo portante HEA140 materiale S275 (pendenza 55.1%) 4 __ abase dipuracalce nOTUfgr:fn ;ﬁeg’iscfoﬁgmi oy — 6. Agendo fresco su fresco, procedere con I'esecuzione del secondo strato di malta a base di pura Classe della malta Ma5 EN 9g8-2
stralcio carpenteria da q.(+16.58)m a g.(+19.50)m Profilo portato HEA140 materiale S275 — 1 calce idraulica naturale NHL 3.5, fino ad inglobare il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti Tensione gli?Ud:cfsfg;g:'Elt?,;fzggf_ijata23:5 MPa RILEM — CEB —FIPRC6-78
Scala 1: Materiale piatto S DI ancoraggio dei nastri in accicio galvanizzato alle murature sottostanti per uno spessore complessivo del rinforzo di= 5 — 8 mm; Resist : 849215 N/ EN 101c-
cala 150 ateriale platto 275 framite inserimento del tessuto sfioccato e iniezione a bassa 7 | i to di diatoni it inali li ti t t idi i le in fibra di i Mfiﬁ"i;;ffﬂfgﬁi?”eééa 33,21512 mme ERRets
Procedimento di saldatura: ad arco con elettrodi rivestiti )8.5 - 140 E )8.5- 140 E ] Malsighiiot boce o | horols NHL 3.5 . nserimento di diatoni e ancoraggi terminali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio 9,5 34
ttore s compits penetimone cose = //// grzsggr?f; iy ngﬁzﬂgp;;?f oo ' galvanizzato, previa realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del TESSUTI IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO
A /// T successivo conpettore, confeziopamento’del _ann_ei_:tor_e metallico median_te tag'lio, “Sﬁ,OCChettatura” = . Il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza unidirezionale formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di
B %V//W/V/// sistema di rinforzo infradossale e estradossale arrotolamepto fm_ale del tessuto in flbra_ d acciaio, iniezione a _bassa pressione finale di malta a base di vetro. .
| SRG (Steel Reinforced Grout) con fasce di fibra pura calce idraulica naturale NHL 3.5, iperfluida. (vedi specifica 3) Dati tesil;to hond'_mpregpalto i Atrefol ,
connettore Tecnaria h=4cm connettore Tecnaria h=4cm . B . e in acciaio galvanizzato (peso fibra 670 g/maq, :ir’i?':foﬁﬁln\ﬁ ;;;Z‘;lec?ﬁ (5 fili) A trefolo 0,538 mm
soletta in c.a. soletta in c.a. 7 sistema difinforzo infradossale & estradossale Iorghezzq 10cm) su matrice inorganica di malta - massa (comprlensivo di termosaldatura) = 670 g/m2
s=5cm armata con s=5cm armata con // SRir?cf?fii:ORZIQIf\?;(r:\(iezgo?czo(;Te)s(c:aof?bfrgszfodg;/ﬂr:s — a ,bcseld' plirO CO'\lAC]eS natfurale NHL 3.5 e legante - carico di rottura a trazione di un trefolo > 1500 N
" " | h 10 tri i H di It e minerale - classe - ist t i del tro, | tteristi t MP . T
S e T e X T SPECIFICA 3 - SISTEMA DI CONNESSIONE E INIEZIONE e o s s 0 P2 Progetto Esecutivo
lamiera in acciaio s=2mm minerale - classe M15 %m;j _//////' % - modulo di elasticitd normale del nastro, valore medio Enastro > 190 GPa ' COMPLESSO DI S LOR]:NZO ?‘a‘iAGGIORE
7 =i - deformazione a rottura del nastro, valore caratteristico enastro > 2% v AN ' £ ]
‘ ’ S Vi S // \/%“ Esecuzione di rinforzo e consolidamento strutturale di elementi e strutture in tufo mediante l'utilizzo di - spessore equivalente tf = 0,084 mm “GRANDE PROCETTO CENTRO STORICO DI NAPOL ~ VALORIZZAZIONE DEL sito UNESCO”
- = - - L = ' - G2 connettore a fiocco realizzato con iniettore in polipropilene armato con fibra di vetro e tessuto P_ErESFiSOt':r'\]"Z‘;':frEa'Z'i“Og:ERAZ3060Mpa
Tl e b - Y 7 ancoraggio dei nastri in acciaio galvanizato alle murature unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio - modulo elastico Esgg = 156 GPa i PROGETTAZIONE
T ! cition &l collegamento 7 framite inserimento del tessuto sfioccato e iniezione a bassa fissati su uln'a'mi'croretebin fibra di vetro. I(;.succlzessi(;/o Ic.on.solid.amento dell'elemento Lryll.Jr‘ar!o ar\fllvg(;ré - allungamento a rattura eeg = 1,01 £ 0,1% & SERVIZIO VALORIZZAZIONE AECODE srl - (Capogruppo)
I I I | I | - 7 / n I Z pressione di malta a a base di pura calce naturale NHL 3.5 attraverso l'iniezione a bassa pressione di malta ad altissima igroscopicita e traspirabilita, iperfluida, a DELLA CITTA STORICA R.O.M.A. Consorzio
. radosso della e legante minerale. Lunghezza perforazione 40cm i i i i=————————— ——————— Ao DA s wicalll
? H H H H H H v ;/////// ot base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5. Kzeh. RosisPotricall
| \\{ — \\1\/\ \\ﬁ — \\ﬁ — Gmeamo | L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: fop Gaetano Saplidied
z . 1)  eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate; E Dott. Geol. Fabio De Vincentiis
| cuscinetti costituiti da . . 3 . . . ey e g T ’ - g
QV\ — ™~ - W\ —— I~ /:\J HEA14d d?;;;giﬁgg %/////////{?5////% 2) realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensione (diametro e profondita) idonea alla natura del B RUP: Arch. Luca D’Angelo Arch. Dario De Angelis
; — 1 == 1 = 1 — //////% ////% successivo connettore, e successiva rimozione della malta nell’area adiacente al foro realizzato; J
f: \\* ~— \\* ~— \\‘ ~— \\‘ ~— ' / // 3) confezionamgntp del ’conr)e.tt(_)re in acciaio mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO flessione fmx = Jﬁ S -~ CONTATTI: AECODE SRL - VIA R. MORGHEN 92. NAPOLI - 081 18638242 - INFO@AECODEIT |
. S ., ., — — mata f tetamerto cezione 1 - 1" _ . Finale del tessuto in fibra d"acciaio; ) o . CLASSE GL24h comoressione fibre0®  fook =
tavellone s=8cm HEA140 cusinett costitt da sezione 2 -2 4) inserimento del connettore preformato all'interno del foro (numero, profondita di ancoraggio, P _ o CLASSE DI Codi lab Titol Scal
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