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PREZZI DESUNTI DA PREZZARIO OO.PP. REGIONE CAMPANIA 2022 (SpCap 1)
PREZZI DESUNTI DAL PREZZARIO (Cap 1)

Nr. 1 Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le
A.00.010.104 |principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20
.a cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed

ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, tra battelli e quant’altro

necessario fino all’altezza di 3 metri

euro (centosettantaquattro/14) cad 174,14
Nr.2 Sezione lucida trasversale Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del
A.00.030.301 |paramento, degli stucchi o degli intonaci (Raccomandazioni NorMaL 12/83 e 14/83).Deve essere fornita relativa interpretazione e
.a documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X)

euro (duecento/26) cad 200,26
Nr. 3 Sezione sottile Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i materiali costitutivi principali ed il
A.00.030.302 |relativo degrado (Raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e 23/86).Deve essere fornita relativa interpretazione e
.a documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X

a 10X)

euro (quattrocento/51) cad 400,51
Nr. 4 Difrattometria Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per I'individuazione qualitativa e semiquantitativa delle specie
A.00.030.303 |mineralogiche dei materiali costitutivi (Raccomandazioni NorMaL 34/91). Deve essere fornita interpretazione dei risultati, relativo
a diffrattogramma, tabella di abbondanza semi- quantitativa ed a richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche

euro (duecentocinquantadue/50) cad 252,50
Nr. 5 Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali
A.01.020.200 |concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi,
.a con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L'

intervento sara eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole

quantita con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura

della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla

D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondita oltre

mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50

mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in

luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica

del materiale di rifiuto. Fino alla profondita di mt 2,00

euro (duecentosettantaotto/16) mc 278,16
Nr. 6 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco Mappatura e perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le seguenti
A.02.030.300 |operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartografico delle parti esistenti, eseguito sulla base di un’analisi visiva, di auscultazioni
.a al martello e di indagini puntuali dalla direzione dei lavori con l'assistenza un restauratore specializzato. Il restauratore individua le

parti di intonaco da eliminare, previa accurata battitura manuale delle superfici per accertare assenza di zone in fase di distacco. La

scelta delle parti che non ¢ necessario e opportuno conservare sara fatta secondo regole univoche, in base alla compatibilita dei

materiali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.

euro (ventisette/77) mq 27,77
Nr. 7 Rimozione di muschi, licheni e strati alghali Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici
A.06.010.001 | orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo
.a d’impacchi da formulare composto d’alghicida, funghicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante, compreso l'allontanamento del

materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non ¢ compreso l'onere del

ponteggio se richiesto

euro (centonove/41) mq 109,41
Nr. 8 Restauro di muratura antica per integrazione di cavita provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un
A.06.020.100 | primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale
b consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o

similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa

composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa

spazzolatura, per una profondita di cm 0,5; antica di qualsiasi genere

euro (trecentoquarantacinque/00) mq 345,00
Nr. 9 Ricostruzione muratura antica Ricostruzione di un tratto di muratura antica con tufelli nuovi o di recupero con malta di calce malta
A.06.020.130di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare a scelta della D.L. per integrazione di tratti mancanti eseguito
.a previa spazzolatura e raschiatura di vecchie malte fino al vivo del nucleo interno, lavaggio della superficie, piccoli tagli per

appresature delle superfici di aderenza, consolidamento con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione

delle esistenti o similare (a scelta della D.L.). Ripristino del paramento esterno arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la

stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondita di cm 0,5

euro (cinquecentosettantanove/22) mc 579,22
Nr. 10 Reintregrazioni di lacuna Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a
A.06.020.160 |quelli contigui sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento
a distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui
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e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche gia esistenti, (di calce, sabbia e

pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori gia esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior

tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Con conci di

tufo

euro (centoottantacinque/45) mq 185,45
Nr. 11 Consolidamento dello strata decoeso di murature di tufo Consolidamento dello strato decoeso di murature di tufo, con silicato di
A.06.020.180 |etile, per il ristabilimento della coesione mediante impregnazione fino a rifiuto per mezzo di pennelli, siringhe o pipette previo
a pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, sia in ambienti esterni che interni.

euro (duecentoquaranta/sSs) mq 240,55
Nr. 12 Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo,
A.06.020.190 |eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica
.a sabbia e pozzolana e stilatura

euro (quindici/43) mq 15,43
Nr. 13 Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle
A.09.010.003 |pitture; consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa
.a natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali (cunei) perni inlegno; stuccaggio di piccole lacune

con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate naturale; sverniciatura delle parti metalliche (anche di

recupero da altri infissi simili non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio delle

ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso.

euro (trecentosettantasei/27) mq 376,27
Nr. 14 Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali
A.10.010.001 |impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti nell' intonaco. I sali di carbonati piu resistenti sono
.a consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi

euro (centosessantasei/00) mq 166,00
Nr. 15 Consolidamento superficiale di intonaci, pietre ¢ laterizi, previa spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale
A.10.010.050 |fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a parte, mediante applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido silico, in due
.a mani, la prima mediante una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a completamento del

trattamento

euro (cinquantaotto/23) mq 58,23
Nr. 16 Consolidamento di intonaci in profondita: In caso di consolidamento in profondita si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone
A.10.010.070|di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio ¢ umidificazione delle parti da consolidare, con iniezioni di apposito formulato a
a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare per ciascun

distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di piccola entita e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa

operazione sara svolta da un restauratore specializzato

euro (trecentotrentacinque/59) mq 335,59
Nr. 17 Pulitura di marmi interni ¢ rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante 1’uso di spazzole e pennelli morbidi; ¢
A.11.010.002 |rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante
.a applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; * rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e

fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di

ammonio). in fascia facile

euro (cinquantadue/70) mq 52,70
Nr. 18 Integrazione plastica e cromatica di marmi interni ¢ Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte
A.11.010.003 |idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. ¢« Microstuccatura
.a di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile

euro (cinquantadue/70) mq 52,70
Nr. 19 Lucidatura e protezione finale di marmi interni * Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile
A.11.010.004 | euro (cinquantadue/70) mq 52,70
.a
Nr. 20 Consolidamento e fissaggio di marmi esterni * Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di
A.11.010.005 |etile per impregnazione. * Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente
b ove necessario. * Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo

riassemblaggio in loco degli stessi mediante 1’inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le

classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all’interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni

di umidita, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all’aggregarsi di sporco /o sostanze carboniose con

depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione pili 0 meno estesi (es.statue tra interstizi e

pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni

di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondita. g) fenomeni di

corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla

quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea

da trattare, alla capacita di assorbimento, di tolleranza ed adattabilita della pietra rispetto al trattamento scelto in virtu dei fattori

climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono

essere quindi tanto piu elevati quanto maggiori sono gli standard di qualita richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al

mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal

restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni

da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media
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euro (duecentosessantatre/49) mq 263,49
Nr. 21 Pulitura di marmi esterni * rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante 1’uso di spazzole e pennelli morbidi; ¢
A.11.010.006 |rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante
b applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; * rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e

fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di

ammonio). in fascia media

euro (duecentosessantatre/49) mq 263,49
Nr. 22 Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni * Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte
A.11.010.007 |idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. * Stuccatura e
a microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per

colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile

euro (centocinquantaotto/09) mq 158,09
Nr. 23 Lucidatura e protezione finale di marmi esterni  protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con
A.11.010.008 | opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia media
b euro (centocinquantaotto/09) mq 158,09
Nr. 24 Consolidamento e fissaggio di pietre esterne * Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di
A.11.010.013 |etile per impregnazione. * Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente
a ove necessario. ¢ Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo

riassemblaggio in loco degli stessi mediante I’ inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le

classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all” esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti

atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriogene in superficie ed in profondita, creano fenomeni che vanno

dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all’aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla

presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione pit 0

meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b)

all’esterno: imperniature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di

macchie di ruggine in superficie ed in profondita. Ovviamente sulle pietre piti porose o piu tenere, i fenomeni sono sempre pit

gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono piu difficili da pulire (la pulitura ad impacco

per es.) perché residui rimangono sempre all’interno, impossibili da sabbiare anche leggermente perché teneri (possibilita di

distacco di materia e permanenza di residui all’interno). c¢) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa

della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale

incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da

trattare, alla capacita di assorbimento, di tolleranza ed adattabilita della pietra rispetto al trattamento scelto in virtu dei fattori

climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono

essere quindi tanto piu elevati quanto maggiori sono gli standard di qualita richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potra

essere assunta la misurazione minima di 1 mgq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore

incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare

per il restauro delle opere in questione: in fascia facile

euro (centocinquantaotto/09) mq 158,09
Nr. 25 Pulitura di pietre esterne ¢ rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con 1'uso di pennelli morbidi; * rimozione
A.11.010.014 |assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di
.a compresse assorbenti a base di seppiolite; * rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati

con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile

euro (centocinque/40) mq 105,40
Nr. 26 Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne * Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte
A.11.010.015|idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. * Stuccatura e
.a microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per

colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile

euro (centocinque/40) mq 105,40
Nr. 27 Lucidatura e protezione finale di pietre esterne ¢ Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con
A.11.010.016 |opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia facile
.a euro (cinquantadue/70) mq 52,70
Nr. 28 Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale napoletano delle dimensioni come l'esistente, per reintegro
A.11.010.030 |pavimentazione, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio, lo sfrido, la suggellatura dei giunti come
a indicato dalla D.L., il trattamento superficiale, nonché il tiro in alto dei materiali

euro (duecentosette/61) mq 207,61
Nr. 29 Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra di Bellona lavorato come I'esistente, dello spessore cm. 3, per
A.11.010.050 |reintegro pavimentazione esistente o nuova pavimentazione, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio la
.a suggellatura, lo sfrido, gli incastri a muro per una profondita minima di cm 5, il ripristino dell'intonaco sugli incastri a muro, la

suggellatura dei giunti con idonea malta di calce colorata, il trattamento superficiale di pulizia, nonché il tiro in alto dei materiali

euro (duecentosettantatre/16) mq 273,16
Nr. 30 Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di
A.11.010.060 |calce e pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo
.a ed intonaco

euro (duecentoventidue/44) mq 222,44
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Nr. 31 Fornitura e posa in opera di copertina in piperno sagomata a bauletto, e bocciardata fine, come da grafici di progetto
A.11.010.080|euro (cinquecentoventitre/74) ml 523,74
.a
Nr. 32 Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a
A.11.010.090 |bocciarda fine delle superfici e sigillatura delle lesioni con malta e/o resine con inerti di polvere di piperno secondo le disposizioni
a della D.L.

euro (duecentosessantacinque/52) mq 265,52
Nr. 33 Restauro e consolidamento di davanzali in pietra Restauro e consolidamento di davanzali in pietra, comprendente eliminazione
A.11.010.110 | manuale e meccanica di depositi incoerenti e materiale coerente, di vegetazione infestante, licheni, croste nere; lavaggio con acqua
a a bassa pressione, brossatura con spazzole di saggina con acqua e detergenti, successiva integrazione con tasselli delle parti

mancanti o in cattivo stato di conservazione; integrazione di lacune con malta a base di opportuni leganti ed inerti della stessa

pietra; trattamento protettivo con biocida delle superfici

euro (cento/14) mq 100,14
Nr. 34 Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia facile
A.13.010.029 |euro (cinquantadue/70) mq 52,70
.a
Nr. 35 Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia facile
A.13.010.030 |euro (cinquantadue/70) mq 52,70
.a
Nr. 36 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia facile
A.13.010.031|euro (cinquantadue/70) mq 52,70
.a
Nr. 37 Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile
A.14.010.008 |euro (cinquantadue/70) mq 52,70
.a
Nr. 38 Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) RimontPulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in
A.14.010.010|fascia facile
a euro (cinquantadue/70) mq 52,70
Nr. 39 Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile
A.14.010.011 |euro (cinquantadue/70) mq 52,70
.a
Nr. 40 Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile
A.14.010.012|euro (cinquantadue/70) mq 52,70
.a
Nr. 41 Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile
A.14.010.013 |euro (cinquantadue/70) mq 52,70
.a
Nr. 42 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di
A.15.010.020 |calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per
.a l'individuazione delle miscele pigmento-leganti piti idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura

costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la

necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti

euro (ventinove/39) mq 29,39
Nr. 43 Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della
A.16.010.008 |superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta
b e caolino per assorbire I sali solubili presenti negli stucchi.i voli di carbonati piu resistenti vengono consumati meccanicamente a

bisturi Rimozione a bisturi delle impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia media

euro (centocinquantaotto/09) mq 158,09
Nr. 44 Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della
A.16.010.008 |superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta
d e caolino per assorbire I sali solubili presenti negli stucchi.i voli di carbonati piu resistenti vengono consumati meccanicamente a

bisturi Rimozione a bisturi delle impurita presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia estremamente difficile

euro (duecentosessantatre/49) mq 263,49
Nr. 45 Integrazione plastica di stucchi: in fascia media
A.16.010.009 | euro (centocinque/40) mq 105,40
b
Nr. 46 Integrazione plastica di stucchi: in fascia estremamente difficile
A.16.010.009 |euro (duecentosessantatre/49) mq 263,49
d
Nr. 47 Integrazione cromatica di stucchi: in fascia media
A.16.010.010 |euro (centocinque/40) mq 105,40
b
Nr. 48 Integrazione cromatica di stucchi: in fascia estremamente difficile
A.16.010.010|euro (duecentodieci/79) mq 210,79
d
Nr. 49 Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica Consolidamento e protezione finale delle
A.16.010.040 | superfici degli stucchi: pulizia delle superfici, consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica
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Nr. 50
A.17.010.001
a

Nr. 51
A.17.010.001
d

Nr. 52
A.17.010.002
d

Nr. 53
A.17.010.003
d

Nr. 54
A.17.010.004
d

Nr. 55
A.17.010.005
d

in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa
euro (novantatre/19)

Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro * Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle
superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosita
e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante I'esecuzione di micriiniezioni
localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidita ed esenti da sali solubili,
compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione
dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere
puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate;
Particolare attenzione dovra essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondita non colmabili, ma poco pericolosi, ¢ distacchi
molto pericolosi per I’incolumita del manufatto che saranno invece ancorati ¢ riempiti molto lentamente con conseguente
innalzamento del livello di difficolta. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq.,
stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in
considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione:
in fascia facile

euro (centocinquantaotto/09)

Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro ¢ Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle
superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosita
e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni
localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidita ed esenti da sali solubili,
compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione
dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere
puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate;
Particolare attenzione dovra essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondita non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi
molto pericolosi per I’incolumitd del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente
innalzamento del livello di difficolta. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq.,
stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in
considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione:
in fascia estremamente difficile

euro (quattrocentoventiuno/57)

Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro * Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle
efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta
giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della
pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. ¢ Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a)
fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa.
Maggiore ¢ il fenomeno e maggiore sara il grado di difficolta. « Nei casi di dimensione inferiore al mq, potra essere assunta la
misurazione minima di 1 mgq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed
avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro
delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

euro (quattrocentoventiuno/57)

Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro * Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri,
particellato atmosferico ecc. con pennellesse. * Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di
un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi
alterati allo scopo di ridare al dipinto 1’equilibrio cromatico originario. * Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti
parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato
(fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da
rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale
ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovramissione da
rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell’ottocento,
molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) * Nei casi di dimensione inferiore al mq, potra essere assunta la
misurazione minima di 1 mgq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed
avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro
delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

euro (quattrocentoventiuno/57)

Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro * Stuccatura delle cadute di strati d’intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi
con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per
colorazione e granulometria. « Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle
stuccature; b) epoca del manufatto (piu perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e
quindi piu difficili). * Nei casi di dimensione inferiore al mgq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mgq., stimabile a
corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della
ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia
estremamente difficile

euro (duecentodieci/79)

Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro ¢ Integrazione cromatica delle stuccature e dell’intonaco di supporto in
presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unita di lettura
cromatica all’opera. Protezione finale. ¢ Le classi di difficolta sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed
estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) ¢) epoca della tela
(antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore ¢ difficile) e) tipologia di

mq

mq

mq

mq

mq

mq

93,19

158,09

421,57

421,57

421,57

210,79
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integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono piu difficili; a neutro ¢ da

considerare facile). « Nei casi di dimensione inferiore al mq, potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a

corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della

ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia

estremamente difficile

euro (trecentosessantaotto/89) mq 368,89
Nr. 56 Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile
A.17.010.006 |euro (diciassette/38) mq 17,38
.a
Nr. 57 Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile
A.17.010.006 | euro (ventisei/34) mq 26,34
d
Nr. 58 Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica
A.17.010.010 |mediante resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previa pulitura della superficie
.a euro (sessantaotto/58) mq 68,58
Nr. 59 Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune verranno trattate in
A.17.010.020 |accordo con la D.L.,esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile
.a l'insieme delle decorazioni esistenti

euro (centotrentadue/69) mq 132,69
Nr. 60 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1
C.01.020.065 | (¢ ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN
a 14114). La guaina isolante ¢ prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di

resistenza alla diffusione del vapore acqueo "u" 14000. Densita media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e

resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC ¢ HCFC (Reg. CEE/UE 2037/

2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura

e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.

euro (dieci/09) m 10,09
Nr. 61 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1
C.01.020.065 |(¢ ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN
b 14114). La guaina isolante ¢ prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di

resistenza alla diffusione del vapore acqueo "u" 14000. Densita media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e

resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC ¢ HCFC (Reg. CEE/UE 2037/

2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura

e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm

euro (undici/99) m 11,99
Nr. 62 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1
C.01.020.065 |(¢ ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN
.c 14114). La guaina isolante ¢ prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di

resistenza alla diffusione del vapore acqueo "u" 14000. Densita media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e

resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC ¢ HCFC (Reg. CEE/UE 2037/

2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura

e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm

euro (quattordici/73) m 14,73
Nr. 63 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1
C.01.020.065 | (¢ ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN
d 14114). La guaina isolante ¢ prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di

resistenza alla diffusione del vapore acqueo "u" 14000. Densita media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e

resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/

2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura

e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e 'esecuzione di staffaggi in profilat. Diam.15,9x1 mm

euro (sedici/25) m 16,25
Nr. 64 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1
C.01.020.065 |(¢ ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN
K 14114). La guaina isolante ¢ prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di

resistenza alla diffusione del vapore acqueo "u" 14000. Densita media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e

resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC ¢ HCFC (Reg. CEE/UE 2037/

2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura

e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm

euro (ventiuno/28) m 21,28
Nr. 65 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1
C.01.020.065 |(¢ ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN
£ 14114). La guaina isolante ¢ prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di

resistenza alla diffusione del vapore acqueo "u" 14000. Densita media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e

resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC ¢ HCFC (Reg. CEE/UE 2037/

2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura

e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e I'esecuzione di staffaggi in profilati. Diam. 22,2x1 mm
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euro (ventiquattro/93) m 24,93
Nr. 66 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli
C.01.090.010 |staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1/2"
b euro (undici/19) m 11,19
Nr. 67 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle allinterno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli
C.01.090.010 |staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3/4"
.c euro (quindici/34) m 15,34
Nr. 68 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli
C.01.090.010 |staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"
d euro (diciannove/05) m 19,05
Nr. 69 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli
C.01.090.010 |staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/4
. euro (venti/83) m 20,83
Nr. 70 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle allinterno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli
C.01.090.010 |staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2
£ euro (ventitre/69) m 23,69
Nr. 71 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli
C.01.090.010 |staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"
g euro (trentauno/41) m 31,41
Nr. 72 Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle allinterno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli
C.01.090.010 |staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"1/2
h euro (quarantauno/14) m 41,14
Nr. 73 Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori Isolamento per tubazioni con
C.05.010.085 |feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densita nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C,
.a.CAM comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro

zincato. Spessore 30 mm

euro (undici/91) mq 11,91
Nr. 74 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la
C.05.010.090 |bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm
.a euro (ventidue/68) mq 22,68
Nr. 75 Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.
C.06.010.010 | euro (sette/67) kg 7,67
.a
Nr. 76 Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a
C.06.020.025 |vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x650 mm
.t euro (cinquecentosessantadue/62) cad 562,62
Nr. 77 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120° marchiata CE, certificata UNI EN 15650,
C.06.020.058 | Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondita 300 mm, otturatore in cartongesso di
W spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di

installazione. Dimensioni 800 x 600 mm

euro (trecentoottantauno/39) cad 381,39
Nr. 78 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650,
C.06.020.058 | Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondita 300 mm, otturatore in cartongesso di
X spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di

installazione.Dimensioni 800 x 700 mm

euro (quattrocentocinque/19) cad 405,19
Nr. 79 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo
C.06.020.060 |di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x100 mm
a euro (trentasei/67) cad 36,67
Nr. 80 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo
C.06.020.060 |di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x100 mm
b euro (trentanove/68) cad 39,68
Nr. 81 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo
C.06.020.060 |di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x100 mm
.c euro (quarantatre/04) cad 43,04
Nr. 82 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta
C.06.020.062 |laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 610 mm
v euro (duecentododici/67) cad 212,67
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Nr. 83 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta
C.06.020.062 |laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 710 mm
W euro (duecentotrentauno/97) cad 231,97
Nr. 84 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione,
C.06.030.020 |motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h
.a euro (millesettantatre/00) cad 1°073,00
Nr. 85 Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per I’installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da
C.06.030.040 |carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione
£ della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 760 x 800 mm, h = 1000 mm

euro (ottocentoventisei/35) cad 826,35
Nr. 86 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una
C.08.010.060 |pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di
.c sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua

fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale

elettrico da 30 1

euro (duecentoventisette/39) cad 227,39
Nr. 87 Gruppo attacco per motopompa VV.F Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo
C.09.010.010|di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di
.c intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2.1/2"

euro (duecentodue/12) cad 202,12
Nr. 88 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di
C.09.010.030 |emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in
.c ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere

murarie.UNI 45 e manichetta da m 25

euro (duecentodiciannove/00) cad 219,00
Nr. 89 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo
C.09.010.080 |della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC
Bt euro (settantadue/45) cad 72,45
Nr. 90 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.030 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito ¢ messo in opera, compreso l'uso della
.a.CAM pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per

strutture in elevazione Classe di esposizione XCI1 - XC2 Classe di resistenza C25/30

euro (centosettantaquattro/75) mc 174,75
Nr. 91 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il
b reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

euro (trentaquattro/97) mq 34,97
Nr. 92 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 |opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
.b.CAM euro (due/70) kg 2,70
Nr. 93 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata
E.07.005.010 |con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
.b.CAM euro (quindici/01) mq 15,01
Nr. 94 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera
E.07.010.010 |ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
.a.CAM euro (diciassette/02) mq 17,02
Nr. 95 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la
E.07.010.090 |successiva posa di pavimenti anche sensibili all'umidita costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e
.a.CAM additivi, densita in opera 1200 kg/m? circa, resistenza media a compressione circa 16 N/mm? ad asciugamento rapido, spessore

minimo 5 c¢m; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il

successivo strato

euro (ottocentootto/49) mc 808,49
Nr. 96 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
E.08.010.010 |qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
.b muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la

formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa.

Spessore 25 cm

euro (cinquantacinque/78) mq 55,78
Nr. 97 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
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E.08.010.010 |qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
.c muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la

formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa.

Spessore 39 cm

euro (settantacinque/99) mq 75,99
Nr. 98 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame Muratura per opere in elevazione formata da pietrame
E.08.010.085 |tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe
.a le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica

euro (duecentoventiquattro/01) mc 224,01
Nr. 99 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre,
E.11.020.010 |oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con I'impiego di
. malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni,

gli sfridi, i tagli a misura. Quadrelle di ardesia

euro (settantauno/84) mq 71,84
Nr. 100 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
E.12.020.010 |armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile
b bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere

da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo

trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle

testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

euro (ventiotto/28) mq 28,28
Nr. 101 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine,
E.12.050.035 |fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due
b mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali

euro (trentacinque/26) mq 35,26
Nr. 102 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantita non inferiore a
E.12.060.010 |300g/m
.a euro (due/00) mq 2,00
Nr. 103 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia
E.12.060.050 |compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
a euro (ventisette/38) mq 27,38
Nr. 104 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti
E.12.060.070 |sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
.a euro (novantadue/23) mq 92,23
Nr. 105 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta,
E.13.020.040 |dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello
.a.CAM spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato,

compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la

pulitura finale. Marmo bianco Carrara

euro (centocinquantatre/50) mq 153,50
Nr. 106 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo
E.13.050.010 |di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di
.e.CAM cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,

l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la

pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo

euro (settantasei/12) mq 76,12
Nr. 107 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo,
E.14.010.020 |con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o
.a.CAM grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con

malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm

euro (centoottanta/79) mq 180,79
Nr. 108 Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria
E.17.010.010 |portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie
.c.CAM necessarie per garantire I'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di

cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq

euro (quarantacinque/99) mq 45,99
Nr. 109 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti
E.17.010.020 |alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la
.a.CAM sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

euro (quarantatre/62) mq 43,62
Nr. 110 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili,
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E.17.040.020 |finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura
.a.CAM antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T

fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica

seminascosta, dimensioni 600x600 mm

euro (quarantadue/61) mq 42,61
Nr. 111 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili,
E.17.040.020 |finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura
.c.CAM antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T

fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica

seminascosta, dimensioni 600x1200 mm

euro (trentasette/31) mq 37,31
Nr. 112 Portone esterno di ingresso in legno Portone esterno di ingresso di legno, a due o piu partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio
E.18.010.010 jmaestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da
a fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali

riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o piu

mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la

verniciatura - In legno di castagno

euro (settecentonovantacinque/56) mq 795,56
Nr. 113 Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o piu ante a
E.18.030.010 |battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e
.a cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la

verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potra essere eseguita in stabilimento o comunque

prima della posa in opera. Sono comprese altresi la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con

tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei

materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete

euro (duecentosettanta/78) mq 270,78
Nr. 114 Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o piu ante a
E.18.030.020 |battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e
.a cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la

verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potra essere eseguita in stabilimento o comunque

prima della posa in opera. Sono comprese altresi la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con

tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei

materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete

euro (trecentoottantacinque/03) mq 385,03
Nr. 115 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore
E.18.050.010 |totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5
b mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale

sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a

caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m?K. A due battenti

euro (trecentocinquantadue/82) mq 352,82
Nr. 116 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e
E.18.065.030 |certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite
k guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di

zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con

impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su

cuscinetto antifrizione con possibilita di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, ¢ maniglie di tipo

antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce

nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120

euro (duemilacinquecentosettantatre/08) mq 2°573,08
Nr. 117 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
E.18.075.045 |sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo
K di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura

euro (trecentosedici/46) cad 316,46
Nr. 118 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della
E.19.010.010 |serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a
.a.CAM misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i

trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR

classe di esecuzione EXC1 o EXC2

euro (quattro/61) kg 4,61
Nr. 119 Inferriate, ringhiere, parapetti ¢ cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
E.19.010.070 |eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
.c.CAM fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici

euro (dieci/24) kg 10,24
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Nr. 120 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni,
E.19.010.090 |ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti.
.a.CAM Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.

euro (nove/63) kg 9,63
Nr. 121 Parapetto con profilati in acciaio inox Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri elementi
E.19.020.050 |di completamento, inclusi i tenditori e ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la
.a.CAM bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox

euro (venti/45) kg 20,45
Nr. 122 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
E.19.040.030 |temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti
.a euro (uno/54) kg 1,54
Nr. 123 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
E.19.040.030 |temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere
.b euro (due/30) kg 2,30
Nr. 124 Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in
E.20.020.030 |vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float,
.a spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine

di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K,

(sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici,

compresi altresi sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)

euro (ottantasei/20) mq 86,20
Nr. 125 Preparazione di superfici in legno Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o
E.21.040.010 |antifungo
.b.CAM euro (cinque/43) mq 5,43
Nr. 126 Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, gia trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per
E.21.040.020 |uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.
.a.CAM euro (cinque/02) mq 5,02
Nr. 127 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o gia preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di
E.21.040.040 |lino cotto
.a.CAM euro (sei/76) mq 6,76
Nr. 128 Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in legno gia preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed
E.21.040.050 |una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco
.a.CAM euro (quindici/81) mq 15,81
Nr. 129 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate
E.21.050.005 |euro (tre/85) mq 3,85
.a
Nr. 130 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia trattate.
E.21.050.020 |euro (otto/20) mq 8,20
.a.CAM
Nr. 131 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia trattate.
E.21.050.020 |euro (tre/41) mq 3,41
b
Nr. 132 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
E.21.050.040 |euro (dodici/08) mq 12,08
.a.CAM
Nr. 133 Verniciature ecobiocompatibili Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base
E.21.050.060 |di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o
.a.CAM verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa puliturae spolveratura delle superfici.

euro (quindici/42) mq 15,42
Nr. 134 Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura
E.22.010.010 |portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di
.p.CAM eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con

idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra

di gesso fibra su entrambi i lati della parete.

euro (centosessantaotto/47) mq 168,47
Nr. 135 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
1.01.010.040. |collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione
a ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame

in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per

distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie.

Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti

euro (settantacinque/50) cad 75,50
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Nr. 136 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle della colonna
1.01.010.045. |fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
a delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie

Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

euro (cinquantaquattro/42) cad 54,42
Nr. 137 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
1.01.010.060. |collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione
a ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame

in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per

distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie.

Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti

euro (settantauno/61) m 71,61
Nr. 138 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso
1.01.020.010. |in polietilene alta densita, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta
a intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di

alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria

attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di

idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto

dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso

euro (duecentosessantacinque/41) cad 265,41
Nr. 139 Lavabo a semincasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di
1.01.020.070. | gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al
b pianale compresi I'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la

distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, 'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a

posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle

pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori

euro (trecentosessantatre/71) cad 363,71
Nr. 140 Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone
1.01.030.080. |disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm,
a conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza

ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 1 a comando pneumatico a leva facilitato;

lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore

concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili

euro (tremiladuecentosettantatre/04) cad 37273,04
Nr. 141 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1/2"
1.02.010.010. |euro (undici/34) cad 11,34
b
Nr. 142 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/4"
1.02.010.010. |euro (quindici/99) cad 15,99
c
Nr. 143 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"
1.02.010.010. |euro (ventidue/79) cad 22,79
d
Nr. 144 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di
1.03.010.010. |tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali
a.CAM dovranno garantire una soglia di rumorosita non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma

dovranno essere certificati da organismi della Comunita Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi

collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm

euro (sette/S5) m 7,55
Nr. 145 Motocondensanti esterne standard Unitd motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di
M.12.020.02 |calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e
0.g dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento,

funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilita di

alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unita interne di diversa tipologia con una potenzialita totale sino al

200% della potenzialita totale dell'unita esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura

esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con

espulsione dall'alto mediante uno o piu ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente,

alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosita 54 + 65 dB(A), delle seguenti potenzialita:potenza frigorifera

40 kW, potenza assorbita 9,88 kW; potenza termica 45 kW, potenza assorbita 9,30 kW, fino a 46 unita interne collegabili

euro (dodicimiladuecentotrentanove/25) cad 12°239,25
Nr. 146 Accessori per impianti di condizionamento Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume
M.12.030.01 |(flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse
0.a euro (centoottantauno/53) cad 181,53
Nr. 147 Accessori per impianti di condizionamento Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a
M.12.030.01 |cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio
0.c euro (centonovantacinque/60) cad 195,60
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Nr. 148 Unita interne di condizionamento a parete Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo
M.12.040.01 |della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
0.a completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-
50 Hz, delle seguenti potenzialita:resa frigorifera 1,7 kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 34/29 dBA
euro (settecentosessanta/48) cad 760,48
Nr. 149 Unita interne di condizionamento a parete Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo
M.12.040.01 |della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
0.b completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-
50 Hz, delle seguenti potenzialita:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA
euro (settecentosettantanove/69) cad 779,69
Nr. 150 Unita interne di condizionamento a parete Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo
M.12.040.01 |della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
0.c completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-
50 Hz, delle seguenti potenzialita:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA
euro (settecentonovantaquattro/31) cad 794,31
Nr. 151 Unita interne di condizionamento a cassetta 4 vie Unita interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo
M.12.040.02 |della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga
0.b durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a piu
velocita, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm).
Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialita:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora
31/29/28 dBA
euro (millecentotrentacinque/67) cad 17135,67
Nr. 152 Unita interne di condizionamento a cassetta 4 vie Unita interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo
M.12.040.02 |della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga
0.c durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a piu
velocita, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm).
Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialita:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora
31/29/28 dBA
euro (millecentoottantaotto/78) cad 17188,78
Nr. 153 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
P.01.040.020 |sicurezza Da 2 kg, classe 34BC
b euro (centocinquantaotto/06) cad 158,06
Nr. 154 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli,
P.03.010.025 |femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione
a orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione
euro (nove/98) m 9,98
Nr. 155 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli,
P.03.010.025 |femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione
b orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
euro (quattro/13) m/30 gg 4,13
Nr. 156 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti
P.03.010.040 |e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
a euro (sei/58) cad 6,58
Nr. 157 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti
P.03.010.040 |e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°
.b euro (due/86) gnt/3
Ogg 2,86
Nr. 158 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in
P.03.010.050 |polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq.
.a euro (dodici/43) mq 12,43
Nr. 159 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
P.03.010.065 |modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione
.a euro (diciannove/14) mq 19,14
Nr. 160 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
P.03.010.065 |modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
.b euro (uno/63) mq/3
0gg 1,63
Nr. 161 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili,
P.03.010.070 |su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione
a euro (nove/98) mq 9,98

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

4083



= : ??E - : Comune di Napoli
; : ; Taars31/12/2022, 1G/2022/0002981
: i H :

pag. 14
unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 162 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili,
P.03.010.070 |su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
.b euro (uno/30) mq/3
0gg 1,30
Nr. 163 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo
R.02.010.100 | euro (duecentoventinove/84) mc 229,84
.a
Nr. 164 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato
R.02.010.120 |euro (cinquecentosei/65) mc 506,65
b
Nr. 165 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010|euro (due/83) mq 2,83
.a
Nr. 166 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20+30 atm Pulitura di
R.02.015.040 |superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20+30 atm. Con sabbia
b micronizzata
euro (quattordici/12) mq 14,12
Nr. 167 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco. Con sabbia
R.02.015.050 |micronizzata
.b euro (undici/27) mq 11,27
Nr. 168 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti piu tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad
R.02.015.070 |aria
.a euro (sette/17) mq 7,17
Nr. 169 Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere,
R.02.020.005 |mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento
.d.CAM manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondita, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o
l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di
distanza. Per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, valutato a metro cubo vuoto per pieno
euro (diciassette/42) mc 17,42
Nr. 170 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di
R.02.020.010 |spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
.a.CAM riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo
euro (centoventisette/48) mc 127,48
Nr. 171 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
R.02.020.030 | fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm
.a.CAM euro (cinque/12) mq 5,12
Nr. 172 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.010 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico,
.a.CAM trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
euro (dieci/62) mq 10,62
Nr. 173 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.010 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico,
.b.CAM trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq
euro (otto/50) mq 8,50
Nr. 174 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.010 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico,
.c.CAM trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq
euro (sette/08) mq 7,08
Nr. 175 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
R.02.025.030 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto
.c.CAM e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq
euro (sette/08) mq 7,08
Nr. 176 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
R.02.025.070 |smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
.a.CAM accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate,
ecc. in ferro pieno
euro (zero/71) kg 0,71
Nr. 177 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 ¢cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.040.010 |spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a.CAM euro (cinque/16) mq 5,16
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Nr. 178 Compenso alla spicconatura degli intonaci per salvaguardia elementi architettonici di pregio Compenso alla spicconatura degli
R.02.040.020 |intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci
a euro (due/83) mq 2,83
Nr. 179 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
R.02.040.030 |euro (uno/61) mq 1,61
.a
Nr. 180 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
R.02.060.010 |sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale
.a.CAM euro (dieci/62) mq 10,62
Nr. 181 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 |T'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
.a.CAM distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm

euro (quindici/34) mq 15,34
Nr. 182 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
R.02.060.025 | euro (ventisei/91) mc 26,91
.a.CAM
Nr. 183 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione
R.02.060.040 |di pavimento in piastrelle di ceramica
.a.CAM euro (otto/50) mq 8,50
Nr. 184 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
R.02.060.080 | pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.
.a euro (due/83) mq 2,83
Nr. 185 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento
R.02.090.070 |al luogo di deposito provvisorio.
.b euro (cinque/67) mq 5,67
Nr. 186 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a 30 cm
R.02.090.090 | euro (sei/37) mq 6,37
.b.CAM
Nr. 187 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400
R.03.030.035 |Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Su murature di tufo larghezza fino a 5 cm profondita
.a finoa 10 cm

euro (ventinove/69) ml 29,69
Nr. 188 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm,
R.03.030.042 |comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modano o sagome
.b con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di

malta di calce, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a

stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie. Mostre di finestre

euro (quarantaquattro/87) ml 44,87
Nr. 189 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del
R.03.030.044 | modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti
a ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta, inserimento di perni in ottone

inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di malta di calce per la ripresa dei tratti

mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo

riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo

sviluppo in altezza della generatrice della cornice.

euro (novantauno/46) ml 91,46
Nr. 190 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del
R.03.030.044 |modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti
b ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta, inserimento di perni in ottone

inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di malta di calce per la ripresa dei tratti

mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo

riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo

sviluppo in altezza della generatrice della cornice.Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm

euro (centoventicinque/12) ml 125,12
Nr. 191 Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del
R.03.030.044 | modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con I'eliminazione di tutti i tratti
.c ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta, inserimento di perni in ottone

inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di malta di calce per la ripresa dei tratti

mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo

riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo

sviluppo in altezza della generatrice della cornice.Sviluppo della generatrice da 80 a 120 cm

euro (centocinquantanove/91) ml 159,91
Nr. 192 Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarita mediante rinzaffo con malta bastarda a piu strati e
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R.03.060.030 |scaglie di tufo, tagli e sagomature; compresi l'arricciatura per successive lavorazioni.
.a.CAM euro (venti/36) mq 20,36
Nr. 193 Consolidamento di paramenti murari in pietra e sarcitura di crepe e lesioni mediante iniezione nella muratura con una malta eco
R.03.060.052 | compatibile, premiscelata e formulata con granulometrie d'inerti fillerizzati e legati da una speciale calce idraulica di natura
.a pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantita opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in
uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. La stessa malta dovra evitare sedimentazioni e segregazioni,
promuovere l'adesione in modo particolare tra i conci di murature, rallentando il rilascio d'acqua e rendendo il legante piu adesivo.
Per l'intervento si prende in esame una muratura di spessore medio di 60 cm, predisponendo la perforazione di n. 4 fori al mq
euro (centosei/76) mq 106,76
Nr. 194 Consolidamento di supporti decoesi e sfarinati, in pietra sia di natura silicatica che calcarea e di manufatti in genere, mediante
R.03.060.065 |applicazione di consolidante a base di silicato di litio e biocidi in soluzione acquosa, specifico per supporti lapidei e manufatti edili
.a assorbenti. Il consolidamento deve avvenire grazie allimpiego di sostanze organiche, che penetreranno all'interno del supporto,
migliorando le proprieta fisiche (riduzione della porosita e aumento della coesione) sia meccaniche (incremento della resistenza a
compressione) dei materiali trattati. Tale consolidante non deve alterare l'aspetto cromatico del supporto, deve presentare un buon
grado di penetrazione nei materiali trattati, lasciarne inalterata la traspirazione ed essere facilmente applicabile a pennello e a
spruzzo tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature in grado di vaporizzare il liquido messo in pressione.
euro (diciannove/83) mq 19,83
Nr. 195 Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o meccanica
R.03.060.070 |per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia manuale degli interstizi tra concio e concio della muratura con apposito attrezzo
a per garantire la perfetta rimozione delle vecchie malte presenti e non piu in grado di garantire forza legante e stilatura degli
interstizi con una malta a spessore eco compatibile riciclabile come inerte. E' formulata con CaCO3 accuratamente selezionato in
curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantita
opportune di zeoliti ad alto indice idraulico. E' opportuno che la malta penetri in profondita e si raccordi anche superficialmente alla
pietra, in modo da garantire un nuovo sostegno anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con spessore medio 2,00
cm e una profondita di circa 3,00 cm.
euro (settantacinque/84) mq 75,84
Nr. 196 Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di finitura
R.03.060.075 |civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3
.a cristallino accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica,
ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantitd opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale
processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovra prevedere una mano di fondo uniformante eseguita con l'uso
di intonaco di finitura a grana media, poi si procedera all'applicazione in due mani intervallate 'una dall'altra da circa 1 ore a 20°C,
utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovra essere di circa 3 mm.
euro (ventitre/29) mq 23,29
Nr. 197 Finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore ecocompatibile Applicazione di finitura mediante posa a mano di
R.03.060.080 |intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva
a granulometrica da 0 a 0,8 mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantita
opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo.
L'applicazione dovra essere eseguita in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 2 ore a 20°C, per poi provvedere ad eseguire la
rifinitura con frattazzo di spugna sottile. Lo spessore medio della finitura dovra essere di circa 3 mm con un consumo di circa 4
Kg/mgq di intonachino.
euro (ventidue/47) mq 22,47
Nr. 198 Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti
R.03.060.085 |murari in pietra di tufo. L'intonaco sara eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in
a curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce
aerea e quantita opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo
nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.
euro (settantadue/67) mq 72,67
Nr. 199 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
T.01.020.010 |demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
.a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
euro (quarantaquattro/16) mc 44,16
Nr. 200 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
T.01.020.010 |demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
b spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
euro (sei/58) mc/
Skm 6,58
Nr. 201 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
T.01.020.020 | provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m*, o mezzo di
.a uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata
euro (settantatre/08) mc 73,08
Nr. 202 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
T.01.030.010 |mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
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.a mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei

materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

euro (sette/43) mc 7,43
Nr. 203 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro 1’ambito dell’area
T.01.030.020 |di cantiere, per percorsi entro 50 m.
.a euro (quarantacinque/21) mc 45,21
Nr. 204 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
T.01.030.030 |Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
.a dell'argano elevatore.

euro (quarantaquattro/87) mc 44,87
Nr. 205 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo
U.02.040.025|di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica,
.a.CAM contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformita di prodotto ITP UNI e/

o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compresi i pezzi speciali, le

relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 kN/mq DE

110 mm

euro (dodici/08) m 12,08
Nr. 206 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
U.05.010.020 | mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
.a opera.

euro (diciassette/96) mc 17,96
Nr. 207 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia
U.05.060.060|0 a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con
.c basole di I scelta di spessore paria 12 cm

euro (centosessantasette/42) mq 167,42
Nr. 208 Rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza
U.05.060.065 |pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti
.a euro (sessantacinque/98) mq 65,98
Nr. 209 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe
U.05.060.075|in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda
.c euro (diciotto/64) mq 18,64
Nr. 210 Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica,
V.02.070.010 |devitalizzazione con sistema microbiocida di muschi e licheni e strati algali e successiva eliminazione con pulizia con bisturi e
.a.CAM impacchi. Operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il

suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica

euro (quattro/77) mq 4,77

PREZZI DESUNTI DA PREZZARIO DEI RESTAURI ARTISTICI 2019 (SpCap 2)

Nr. 211 Rimozione di strati di scialbo e graffiti, su superfici piane in materiale resistente e in buono stato di conservazione mediante
015067.a idrosabbiatrice a vortice rotativo elicoidale con sistema a bassa pressione (metodo IBIX o similare), fino ad un massimo di 1,5 bar,

con granulato neutro finissimo e acqua; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento: per superfici piane

euro (novantauno/52) mq 91,52

PREZZI DESUNTI DA ANALISI PREZZI (SpCap 3)
ANALISI OPERE EDILI (Cap 2)

Nr. 212 Trattamento preventivo per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, chiodi, fasce che per condizione e collocazione
AP.ED.O1 non necessitano la rimozione o la sostituzione. L'operazione ¢ eseguibile con applicazioni per impregnazione della superficie in

stucco con inibitore della corrosione migratorio per capillarita.

euro (cinquantaotto/93) mq 58,93
Nr. 213 Fornitura e posa in opera di parapetto in cristallo stratificato, fissato con profilati metallici incassati viti e sigillato con mastice o
AP.ED.02 silicone da vetrai, di spessore 19/21 mm, compreso imballaggio, trasporto, scarico, trasporto a rifiuto del materiale di risulta,

assistenze murarie, ed ogni akltro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

euro (cinquecentocinquantatre/62) mq 553,62
Nr. 214 Fornitura e posa in opera di di cancello in ferro bttuto a disegno, con parti apribil, compreso trasporto, scarico, trasporto a rifiuto
AP.ED.03 del materiale di risulta, assistenze murarie, zanche di ancoraggio, serratura, ed ogni akltro onere e magistero per dare il lavoro

finito a regola d’arte.

euro (millecinquecentosedici/89) mq 1'516,89
Nr. 215 Fornitura e posa in opera di ascensore automatico, con impianto elettrico a motore Gearless, conforme alla norma UNI EN 81-
AP.ED.O5 |70 (accesso impianti ascensori in particolare persone diversamente abili), e alle UNI EN 81.72 antincendio, avente le seguenti
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Num.Ord. : , : . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Adl UNITARIO
misura

caratteristiche: portata 800 kg, capienza n.6 persone, fermate n. 5 compreso la prima, corsa 20 m, velocita 1 m/sec, corrente

voltaggio 380 V, vano proprio, macchina in alto dentro al vano, gu  ide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in

profilato di acciaio a T trafilato o fresato. Fornito completo di : quadro di manovra con controllo elettronico; pulsantiera di

cabina ed ai piani; dispositivo di emergenza per riportare la cabi  na al piano piu prossimo, e apparecchiatura di arresto; cabina

con pareti autoportanti rivestite di acciaio antigraffio, paviment o in alluminio mandorlato, illuminazione a faretti, specchio a

mezza altezza, sistemi di controllo, allarme e sicurezza; operator e di tipo automatico telescopico elettronico; portali e porte di

piano automatiche telescopici e di luce 900 mm. Compreso trasporto , scarico, movimentazione all’interno del cantiere,

assistenze murarie, trasporto a rifiuto del materiale di risulta,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

d’arte.

euro (centoquattromilasettecentotrentaquattro/75) a corpo 104°734,75
Nr. 216 Fornitura e posa in opera di mostra modanata in piperno, posta in opera con malta, compreso trasporto, scarico, trasporto a rifiuto
AP.ED.06 |del materiale di risulta, assistenze murarie, ed ogni akltro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

euro (trecentoottantasette/23) mq 387,23
Nr. 217 Smontaggio di puntellatura, con elementi tubolari e giunti in acciaio, di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le
AP.ED.07 successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, compreso basette fisse e regolabili, spinotti, etc. ¢ quanto

altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, valutato al giunto PREZZO DESUNTO DA PREZZARIO OO.PP.

CENTROITALIA 2022- VOCE A01160)

euro (otto/57) cad 8,57
Nr. 218 Trattamento antigraffito a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa, dato a pennello, compreso ogni onere e magistero per dare il
AP.ED.09 lavoro finito a regola d'arte.

euro (ventitre/32) mq 23,32

ANALISI IMPIANTI MECCANICI (Cap 6)

Nr. 219 Fornitura e posa di componenti per il ripristino delle compartimentazioni antincendio a valle di attraversamenti impiantistici, con
NP.IA.01 collari, schiume o sacchetti a tenuta, con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. completi di certificazione e dichiarazione

di corretta posa.

euro (seicentoquattro/98) a corpo 604,98
Nr. 220 Fornitura e posa di unita autonoma di condizionamento a pompa di calore (Roof-Top - RF1) per ambienti ad elevato affollamento,
NP.IT.01 equipaggiata con filtro elettronico, da posizionare su supporti antivibranti:

Portata aria di mandata: 9000 m3/h

Portata aria esterna di rinnovo: 1.600 m3/h

Potenza termica nominale: 25.536 W

Potenza frigorifera: 44.682 W

Dimensioni:  3200x2200x2240 mm (LxPxA)

Peso:  1.700 Kg

Potenza elettrica assorbita: 23,4 kW

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante

euro (quarantaunomilanovecentonovantasette/18) cadauno 41'997,18
Nr. 221 Fornitura e posa di Staffaggi ed appaoggi per canalizzazioni in copertura, in acciaio zincato.
NP.IT.02 euro (tremilaotto/34) a corpo 3°008,34
Nr. 222 Fornitura e posa di Diffusore ad ugello sferico regolabile per lanci profondi in alluminio. Diam. 485.
NP.IT.03 euro (ottocentotrentacinque/58) cadauno 835,58
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