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PREZZI DESUNTI DA PREZZARIO OO.PP. REGIONE CAMPANIA 2022 (SpCap 1)
PREZZI DESUNTI DAL PREZZARIO (Cap 1)

Nr. 1 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco Mappatura e perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le seguenti
A.02.030.300 |operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartografico delle parti esistenti, eseguito sulla base di un’analisi visiva, di auscultazioni
.a al martello e di indagini puntuali dalla direzione dei lavori con l'assistenza un restauratore specializzato. Il restauratore individua le

parti di intonaco da eliminare, previa accurata battitura manuale delle superfici per accertare assenza di zone in fase di distacco. La

scelta delle parti che non € necessario e opportuno conservare sara fatta secondo regole univoche, in base alla compatibilita dei

materiali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.

euro (ventisette/77) mq 27,77
Nr. 2 Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale
A.10.010.050 |fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a parte, mediante applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido silico, in due
.a mani, la prima mediante una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a completamento del

trattamento

euro (cinquantaotto/23) mq 58,23
Nr. 3 Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di
A.11.010.060 |calce e pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo
.a ed intonaco

euro (duecentoventidue/44) mq 222,44
Nr. 4 Restauro di balconi in pietra: Si restaurano le mensole dei balconi in blocchi di piperno nel seguente modo: Pulitura: Gli elementi
A.11.010.100|in pietra (di Bellona, piperno, etc.) in buono stato di conservazione saranno puliti con acqua a bassa pressione, brossature con
.a spazzole di saggina con acqua e detergenti, per I’eliminazione delle croste nere e dei depositi superficiali. Eliminazione vegetazione

infestante: In presenza di vegetazione infestante o di licheni, croste nere, occorre provvedere ad una rimozione manuale della

vegetazione e meccanica al bisturi dei depositi superficiali. Trattamento biocida: Si applichera un trattamento biocida preventivo

per arginare nuovi fenomeni di degrado. I tasselli da sostituire, perché in parti mancanti o in cattivo stato di conservazione saranno

sostituiti con opportune precauzioni con conci di piperno fissati con perni in acciaio inox. Piccole integrazioni di lacune saranno

necessarie con malte a base di idraulica naturale e leganti a base di inerti della stessa pietra. Occorre in ogni caso provvedere ad

una corretta stilatura dei giunti fra le pietre. Non si sostituiscono le mensole di balconi mancanti

euro (cinquecentoottantadue/50) mq 582,50
Nr. 5 Restauro e consolidamento di davanzali in pietra Restauro e consolidamento di davanzali in pietra, comprendente eliminazione
A.11.010.110|manuale e meccanica di depositi incoerenti e materiale coerente, di vegetazione infestante, licheni, croste nere; lavaggio con acqua
.a a bassa pressione, brossatura con spazzole di saggina con acqua e detergenti, successiva integrazione con tasselli delle parti

mancanti o in cattivo stato di conservazione; integrazione di lacune con malta a base di opportuni leganti ed inerti della stessa

pietra; trattamento protettivo con biocida delle superfici

euro (cento/14) mq 100,14
Nr. 6 Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di
A.15.010.020 |calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per
.a l'individuazione delle miscele pigmento-leganti piti idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura

costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la

necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti

euro (ventinove/39) mq 29,39
Nr. 7 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera
E.07.010.010 |ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
.a.CAM euro (diciassette/02) mq 17,02
Nr. 8 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la
E.07.010.090 |successiva posa di pavimenti anche sensibili all'umidita costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e
.a.CAM additivi, densita in opera 1200 kg/m? circa, resistenza media a compressione circa 16 N/mm? ad asciugamento rapido, spessore

minimo 5 c¢m; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il

successivo strato

euro (ottocentootto/49) mc 808,49
Nr. 9 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
E.08.010.010 |qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
b muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la

formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa.

Spessore 25 cm

euro (cinquantacinque/78) mq 55,78
Nr. 10 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in
E.08.080.010 |calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua
.a.CAM avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/'mmgq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione

dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 8 cm - REI 180

euro (ventinove/67) mq 29,67
Nr. 11 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata,
E.13.040.030 |prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI

4152



: HE - : Comune di Napoli
B i 2 ENTO BIA0R2CIGVAORA0002981
= A el il ot " z

pag. 2
Num.Ord. , e pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

.c.CAM cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo

325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale

formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

euro (cinquanta/36) mq 50,36
Nr. 12 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo
E.13.050.010 |di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di
.e.CAM cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,

l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la

pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo

euro (settantasei/12) mq 76,12
Nr. 13 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca,
E.15.020.020 \monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi
.a.CAM predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i

pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 c¢m, lucide

euro (quarantasei/64) mq 46,64
Nr. 14 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti
E.17.010.020 |alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la
.a.CAM sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

euro (quarantatre/62) mq 43,62
Nr. 15 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili,
E.17.040.020 |finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura
.a.CAM antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T

fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica

seminascosta, dimensioni 600x600 mm

euro (quarantadue/61) mq 42,61
Nr. 16 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili,
E.17.040.020 |finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura
.c.CAM antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T

fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica

seminascosta, dimensioni 600x1200 mm

euro (trentasette/31) mq 37,31
Nr. 17 Porta interna in legno di abete Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a
E.18.010.060 |vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura
.a con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce

intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone

anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e

bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in

legno di abete a uno o due battenti

euro (trecentosettantatre/23) mq 373,23
Nr. 18 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm
E.18.010.060 |liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a
£ telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa

ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni,

serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta

euro (cinquantaquattro/39) mq 54,39
Nr. 19 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e
E.18.065.030 |certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite
k guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di

zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con

impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su

cuscinetto antifrizione con possibilita di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, ¢ maniglie di tipo

antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce

nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120

euro (duemilacinquecentosettantatre/08) mq 2'573,08
Nr. 20 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
E.18.075.045 |sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo
K di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura

euro (trecentosedici/46) cad 316,46
Nr. 21 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia trattate.
E.21.050.020 |euro (otto/20) mq 8,20
.a.CAM
Nr. 22 Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia trattate.
E.21.050.020 |euro (tre/41) mq 3,41
b
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Nr. 23 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
E.21.050.040 | euro (dodici/08) mq 12,08
.a.CAM
Nr. 24 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo
R.02.010.100 | euro (duecentoventinove/84) mc 229,84
.a
Nr. 25 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010 |euro (due/83) mq 2,83
.a
Nr. 26 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti piu tenaci. Con fonte di calore alla flamma o ad
R.02.015.070 |aria
.a euro (sette/17) mq 7,17
Nr. 27 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
R.02.020.030 |fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm
.b.CAM euro (0tto/66) mq 8,66
Nr. 28 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
R.02.025.030 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere del carico, trasporto
.b.CAM e accatastamento dei materiali riutilizzabili /o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq

euro (sette/79) mq 7,79
Nr. 29 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.040.010 |spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a.CAM euro (cinque/16) mq 5,16
Nr. 30 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 |l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
.a.CAM distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm

euro (quindici/34) mq 15,34
Nr. 31 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione
R.02.060.040 |di pavimento in piastrelle di ceramica
.a.CAM euro (otto/50) mq 8,50
Nr. 32 Preparazione di parametri murari in pietra. Preparazione di parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o meccanica
R.03.060.070 |per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia manuale degli interstizi tra concio e concio della muratura con apposito attrezzo
a per garantire la perfetta rimozione delle vecchie malte presenti e non piu in grado di garantire forza legante e stilatura degli

interstizi con una malta a spessore eco compatibile riciclabile come inerte. E' formulata con CaCO3 accuratamente selezionato in

curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantita

opportune di zeoliti ad alto indice idraulico. E' opportuno che la malta penetri in profondita e si raccordi anche superficialmente alla

pietra, in modo da garantire un nuovo sostegno anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con spessore medio 2,00

cm e una profondita di circa 3,00 cm.

euro (settantacinque/84) mq 75,84
Nr. 33 Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di finitura
R.03.060.075 |civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3
a cristallino accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica,

ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantita opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale

processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovra prevedere una mano di fondo uniformante eseguita con l'uso

di intonaco di finitura a grana media, poi si procedera all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 1 ore a 20°C,

utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovra essere di circa 3 mm.

euro (ventitre/29) mq 23,29
Nr. 34 Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti
R.03.060.085 |murari in pietra di tufo. L'intonaco sara eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in
.a curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce

aerea e quantita opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo

nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.

euro (settantadue/67) mq 72,67
Nr. 35 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
T.01.020.020 | provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m*, o mezzo di
.a uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata

euro (settantatre/08) mc 73,08
Nr. 36 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
T.01.030.010 |mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
.a mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei

materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

euro (sette/43) mc 7,43
Nr. 37 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
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T.01.030.030 | Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
.a dell'argano elevatore.
euro (quarantaquattro/87) mc 44,87
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