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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
P.01.010.010
.n

2
P.01.010.010
.0

3
P.01.040.010
.c

4
P.01.040.010

-g

5
P.01.050.010
.a

LAVORI A MISURA

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE (SpCat 1)
RECINZIONI (Cat 1)

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa
delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di
plastica stampata su tubi da ponteggio

Facciata Chiesa

Vico Maiorani

SOMMANO mgq

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa
delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata
su tubi da ponteggio

Vedi voce n° 1 [mq 87.90]

SOMMANO mgq/30gg

PREVENZIONE INCENDI (Cat 2)

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 21BC

(par.ug.=2*2)

SOMMANO cad/
30gg

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 89BC

SOMMANO cad/
30gg

MONOBLOCCHI E PREFABBRICATI (Cat 3)

Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1°
mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pve, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
Facciata Chiesa

Vico Maiorani

SOMMANO cad

0,50
0,50

4,00

2,00

28,70
8,00
22,50

2,000
2,000
2,000

11,000

12,000

12,000

57,40
8,00
22,50

87,90

966,90

966,90

48,00

48,00

24,00

24,00

2,00
1,00

3,00

13,83 17215,66

1,29 1247,30

2,99

4,88

78,38

143,52

117,12

235,14

A RIPORTARE

2°958,74

COMMITTENTE: Comune di Napoli

3748
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2958,74

6
P.01.050.020
a

7
P.01.050.090
a

8
P.01.050.100
.a

9
F01053.a

Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi
al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura.
Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda
acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
dacm 120 x 120

Vedi voce n° 5 [cad 3.00]

SOMMANO cad/
30gg

Monoblocco prefabbricato - Montaggio ¢ nolo per il 1° mese
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo
e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pve,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Facciata Chiesa

Vico Maiorani

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo
e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

Vedi voce n° 7 [cad 2.00]

SOMMANO cad/
30gg

IMPIANTI DI SICUREZZA (Cat4)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma
elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro
componibile, elementi verticali, ancoraggi ¢ basamento ¢ quanto
altro occorrente per I’utilizzo in sicurezza. Il costo orario da
computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, ¢
limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le

11,000

11,000

33,00

33,00

1,00
1,00

2,00

22,00

22,00

28,65

523,37

382,58

8'416,76

945,45

1'046,74

A RIPORTARE

137367,69

COMMITTENTE: Comune di Napoli

3749
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: Comune di Napoli
E Data: 31/12/2022, 1G/2022/0002981
DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 13'367,69

verifiche straordinarie dell’attrezzatura. Non ¢ computabile, ai fini
della sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le
fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
(ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di
sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione
IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico;
Quadro elettrico a bassa tensione; Reti di protezione di elementi
verticali; Elemento terminale con cremagliera interrotta; Discesa
manuale in caso di mancanza di alimentazione; Fine corsa di
salita; Fine corsa di discesa; Fine corsa di extracorsa salita/discesa
e livello; Limitatore di carico meccanico con controllo elettronico
(PLC); Segnalatore acustico di inizio manovra; Griglia di
protezione del traliccio; Elemento terminale con cremagliera
interrotta. Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di
montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; il documento che
indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo
smontaggio, 1’'uso e la manutenzione; l’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. E inoltre compreso quanto altro occorre
per il montaggio, lo smontaggio e verifiche straordinarie della
piattaforma. Misurato a costo orario al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggio e le
verifiche straordinarie conseguenti a situazione impreviste e
imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologici gravi, sisma,
etc.): piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51,00, lunghezza
fino a circa m 5,30, larghezza fino a circa m 1,40 — monofase

1,00 30,000 30,00

SOMMANO ora 30,00 10,40 312,00

10 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
F01107.a terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: I’uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori; I'immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a
fine lavoro. L’impianto & e resta di proprieta dell’impresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo
dell’impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori: per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori

SOMMANO a corpo 0,50 270,00 135,00

11 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
F01107.b terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: I'uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori; 'immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a
fine lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo
dell’impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni dispersore in piu, per
la durata dei lavori

4,00

SOMMANO cad 4,00 16,50 66,00

A RIPORTARE 13°880,69

COMMITTENTE: Comune di Napoli 3 7 5 O
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

137880,69

12
F01107.c

13
F01081.a

14
F01083.b

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: I'uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori; I'immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a
fine lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per 'utilizzo temporaneo
dell’impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni collegamento ad una
massa metallica, per la durata dei lavori

SOMMANO cad

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LAVORAZIONI
INTERFERENTI (SpCat 2)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 5)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di
sicurezza, con marchio imposto e validita di utilizzo non scaduta,
in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di
lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica ¢ la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il
dispositivo & e resta di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di
utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per 1’esecuzione
di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori: modello standard

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1'uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal
datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e
resta di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piani di Sicurezza e Coordinamento per 1’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori: a protezione laterale, superiore ed inferiore, antigraffio
ed antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabili

SOMMANO giorno

2,00

365,000

365,000

4,00

4,00

2'920,00

27920,00

730,00

730,00

23,10

0,04

0,06

92,40

116,80

43,80

A RIPORTARE

14'133,69

COMMITTENTE: Comune di Napoli

3751
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

14133,69

15
F01086.a

16
F01092.b

17
F01095

18
F01100

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di
protezione contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di
lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento; lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per Iutilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per 1’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori: senza valvola (monouso)

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di
protezione chimica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle
abrasioni, agli strappi, alla foratura, la taglio, protezione dagli olii,
petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e
usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: 1’'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori: in nitrile con superficie
strutturata

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di giubbetto ad
alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere
e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a
bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smalti- -mento a fine
opera. Il dispositivo ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per
I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da
lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni,
con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli
idrocarburi, olii e solventi fornite dal datore di lavoro e usate
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei

8,00

365,000

365,000

365,000

27920,00

2920,00

2920,00

27920,00

2'920,00

27920,00

0,18

0,25

0,34

525,60

730,00

992,80

A RIPORTARE

16"382,09

COMMITTENTE: Comune di Napoli

3752
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16'382,09

19
F01101.a

20
P.01.060.010
.a

21
P.01.060.020
.a

22
P.01.060.030
.a

23
P.01.060.030
b

lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a
fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di proprietd dell’impresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo
del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per
ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per
I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia
antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e
usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: 1'uso per la durata deilavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per 1’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori: con archetto telescopico

SOMMANO giorno

SEGNALETICA (SpCat 3)
SEGNALETICA (Cat 6)

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di
lato 60 cm, rifrangenza classe I

SOMMANO cad/
30gg

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

SOMMANO cad/
30gg

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm

SOMMANO cad/
30gg

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 187923,67
SOMMANO cad/
30gg 12,00 59,50 714,00
24 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
P.01.060.060 |circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e
.a rimozione nolo per mese
8,00 12,000 96,00
SOMMANO cad/
30gg 96,00 2,85 273,60
25 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
P.01.060.060 |circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino
b am?2
8,00 12,000 96,00
SOMMANO cad/
30gg 96,00 2,14 205,44
Parziale LAVORI A MISURA euro 20°116,71
TOTALE euro 20°116,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli 3754
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