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PARTICOLARE GRIGLIA DI RIPRESA

Comune-diNapoli

| Data: 31/12/2052, 1G/2022/0002981

SEZIONE LATO A

SERRANDA DI

A
A
| A (A+25)x (B +25)
B
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
A B RANGE PORTATA (m'h)
150 mm 500 mm 300 + 400
100 mm 200 mm 100 + 150
PARTICOLARE DIFFUSORE DI MANDATA
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DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm]
on (13 [ C D E PF G H J 13
180 160 102 248 60 51 225 200 101 110 50 196
200 200 135 298 65 66 270 245 118 125 55 238
250 250 174 363 75 81 320 295 131 140 65 288

Eﬁ 315 215 448 96 90 390 360 155 165 86 355 l

400 100 270 600 il 720 570 50 190 200 707 440

PARTICOLARE 1 - IMPIANTO DI ESTRAZIONE

PARTICOLARI CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO PER DISTRIBUZIONE IN COPERTURA ED ESTRAZIONE WC

RETTANGOLARI

SPESSORI DELLE LAMIERE E TIPO DI COSTRUZIONE DEI CANALI

DIM. LATO AGGIORE| SPESSORE LAVIERA|
CANALE ACCIA

TIPI DI GIUNTO

RINFORZI
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FINO A 300 6/10

810

ABK

DA 300 A 450 8/10

DA 500 A 750 8/10

10110

cL

25253 1500

DA 800 A 1050

12110

CE

25253 1500

DA 1100 A 1400

12110

35353 1500

DA 14500 A 1550

1010 | +6K
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14/10

45153 1500

DA 1600 A 2150

14110 G |HFL

451513 750

DA 2200 A 2450 14110

16/10 H

M)

455 750

OLTRE 2500 14110

16/10 1L

5505516 750

DIMENSIONI CONSIGLIATE PER LE STAFFE DI CANALI PERSONALIZZATI

MASSIMA DIM. DEL
CANALE

STAFFA ATONDINC | STAFFAANASTRO | STAFFAA TRAPEZIO

MASSIMA DISTANZA|
TRALE STAFFE

FINO A 450

24110 (FILO)

25x3 25x25x3

3000

DA 500 A 750

24110 (FILO)

25x3 25x25x3

3000

DA 800 A 1050 6 (ASTA)

25x3 35x35x3

3000

DA 1100 A 1500

10 (ASTA)

25x3 45x45x3

3000

DA 1500 A 2100

ASTA)

35x3 55x55x3

2400

35x3 55x55x5

2400

OLTRE 2500

10
DA 2150 A 2450 10 (ASTA)
10 (ASTA)

55x55x6

2400

PARTICOLARE INNESTO

<200
201-300
301-400
401-600

>601

B+l

00

I

CURVA A 90°

r=15cm

CANALE RETTANGOLARE
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LAMIERA ZINCATA

PROFILATO IN ACCIAIO AD L 7
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.CONTRODADO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI CANALIZZAZIONI IN POLIURETANO

PORTINA D'ISPEZIONE

DIMENSIONI VARIABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO PREISOLATO
ALLUMINIO / ISOLANTE / ALLUMINIO;

SPESSORE ALLUMINIO: 80/200 W;

SPESSORE ISOLANTE: 21/30 mm;

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 0-1.

CONDOTTE "

RETTANGOLARI

UNI EN 12097: 2007

"VENTILAZIONE DEGLI EDIFICI - RETE DELLE
CONDOTTE - REQUISITI RELATIVI Al COMPONENTI ATTI
A FACILITARE LA MANUTENZIONE DELLE RETI DELLE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

SPECIFICHE TECNICHE PER CONDOTTE

(mm)
S 5200
200 < S < 500
500<S

AMPIEZZA S DELLA
PARETE DI CONDOTTA

300x1

DIMENSIONI MINIME
APERTURA
(mm)

00

400x200

500x400

DI ACCESSO:

e ogni cambio di dimensione (riduzione);
e ogni cambio di direzione;
e nei tratti rettilinei mantenere un accesso per una

COLLOCAZIONE E SPAZIATURA DELLE PORTINE

IN FUNZIONE : .
k lunghezza pari a 7,5 m (15 m per spaziatura
Dgﬁ'_—: g’gﬁ'géﬁ_\A / minima tra due portine successive):
e alla base ed alla sommita di ciascun tratto verticale.
STAFFAGGIO l
*
|
TASSELLO AD
ESPANSIONE N
. ASTA FILETTATA
TRA CANALE E STAFFA INSERIRE
STRATO IN NEOPRENE O GOMMA
SPUGNOSA PER L'ISOLAMENTO
DI EVENTUALI VIBRAZIONI
CAPTATORI LARGHEZZA NUMERO
CONDOTTA MINIMO DI
(mm) CAPTATORI
250 6
300 9
CURVE A SPIGOLO VIVO 400 12

500 15
600 18
800 24

DEFLETTORI

CURVE A 90°

LARGHEZZA| NUMERO DI |LARGHEZZA DI OGNI PASSAGGIO
CONDOTTA |DEFLETTORI|DARIA COME FRAZIONE DI "a"
(mm) {DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO)
FINO A 0
300
DA 300
A 500 1 13a 2/3a
DA 500
A 1000 2 16a 1/3a 1/2a
OLTRE
1000 3 112a 1/6a 1/4a 12a

STACCHI FLAN

GIA

FLANGIA IN ALLUMINIO CON

TRATTAMENTO ANTIMICROBICO
INNESTI LATERALI TRA CONDOTTI,
STACCHI A SCARPETTA,

INSERIMENTO NEI PLENUM)

ANGOLARE DI COPERTURA
IN NYLON GRIGIO

K]
-2

X

RINFORZI - SPAZIATURA MASSIMA TRA' RINFORZI: 3000 mm

VITE AUTOFILETTANTE A TESTA

ESAGONALE CON RONDELLA

SOTT

OTESTA

SEMIPERIMETRO 30m 24m 15m 12m |
CANALE BANDELLA - LxS | TONDINO - @ BANDELLA - LxS | TONDING - @ BANDELLA - LxS | TONDINO - @[ BANDELLA - LxS | TONDINO - 0
{mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) {mm} {mm) {mm}
750 25x0.8 6 25x0.8 65 250.8 [ 2508 [
1800 25x1,2 10 25x1.0 8 2508 8 25x0.8 8
2400 25x1,6 10 25x1,2 10 25¢1.0 10 25d0.8 8
3000 3816 12 25x1.8 12 25x1.2 10 25¢1.0 8
4300 3Bx1.6 12 38x16 12 25x1.6 10 25¢1,2 10
4800 - - 38x1.6 12 2516 10 25¢1.6 10

TUBETTO IN LEGA DI ALLUMINIO
CON TRATTAMENTO ANTMICROBICO
AD ELEVATA RIGIDITA'

CARICHI MASSIMI PER SINGOLO SOSTEGNO

BANDELLA (Lxs)
(mm)

TONDINO @
(mm)

25x0,8 => 130kg

6 => 250kg

25x1,0 => 160kg

8 => 450kg

25x1,2 => 210kg

10 => 700kg

25x1,6 ==> 350 kg

12 ==>1000 kg

38x1,6 ==> 550 kg

16 ==>1800 kg

NOTA 1: _
NOTA 5: NOTA 9: Caratteristiche dimensionali .
g:xz%zglessario i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante ISPEZIONE Tutte le reti di canalizzazioni esterne di mandata e di ripresa aria sono coibentate con ’.:“‘[?C“a “ti fra”amad[t - Portata aria prl::;:m-:a _— Unita
; o ; . : oL . . - | canali saranno dotati di adeguati punti di controllo per le sonde anemometriche e di portelli , - ; R , J1Deliid = . i ioni | Ri i . DEMLADCLIn | metestamen olenis | g i | = | LArNes — ——
l'esercizio, la resistenza meccanica. Il calcolo dei suddetti rinforzi sara effettuato utilizzando per lispezione ¢ la pulizia digtribuift)i lungo i percors?) cosi come previsto dalla EN 12pog7 e isolamgento termoacustico ed anticondensa esterno in fibra minerale con densita minima 24 Am; ente| Destinazioneduso [ Area D;:E:::PI R'zﬁ:ﬁ in?t:;?arte Tipologia nominale di nominaledi | || ghesza | Profondits | 2OTCE a:?e:‘?;‘;“;a 5?{";{”2::“ unita &“dei’"a Aﬁ“ _
le t?belle del produttore. La deformazione massima dei lati del condotto non dovra superare dalle “Linee guida pubblicate in G.U. del 3/11/2006 relative alla manutenzione degli impianti Kg/m®e A = 0.04 W/m °C, protetto con rivestimento in carta kraft-alluminio retinato, ciascuna ciascuna aasoitite| — oo | maiaie | T | e | |
il 3% o comunque 30 mm come previsto dalla UNI EN 13403. aeraulic’. | portelli potranno essere realizati utilizzando lo stesso pannello sandwich che rinforzato con filo zincato conforme al DPR 412/93 con spessore minimo di 40 mm fino al MIPAECChIAING | sppaEechn ventilatore
NOTA 2: forma il canale, in combinazione con i profili. | portelli saranno dotati di guarnizione che diametro equivalente Dg= 600 e di 60 mm fino al diametro equivalente Dg= 1500. _
) assicuri la tenuta pneumatica richiesta. ] [m’] W] W] [n] W] W1 [mm] [mm] [mm] W] [mcih] [dBa] = |
FLANGIATURA NOTA 10: 1 Archivio Rari 19,2 845 2310 1 Unita a parete 2200 2500 203 798 230 10 450 33 ul.ot UE.O1 T 1 | | ‘\
Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate mediante apposite flange del oA 6: Tutte gli isolamenti termici esterni saranno corredati di strato di barriera al vapore ed 4 |Archivio 10.2 — IS . Unita a parete — L EEe o e L e — S S G3 18 ‘
tipo "invisibile" con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e . impermeabilizzazione allacqua con rivestimento di protezione e finitura, costituito da 5  |Archivio 8.6 475 1248 1 Unita a parete 1900 1500 203 798 230 10 455 33 Ul 03 UEO1 1504100 B 2)5%%123 " |
meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13403. La lunghezza massima di | o imensioni delle canalizzazioni indicate sui grafici di progetto sono quelle interne ai lamierino di alluminio spessore 6/10 mm sagomato, bordato e sigillato, fissato con viti 6 |[WCH 3.9 502 1141 F’:_§13>7ré1 /r} 47 V1,76 mis
ogni singolo tronco di canale sara di 4 metri. condotti, esclusi gli isolamenti termici. autofilettanti inox. 7 |Antibagno 48 201 274 1 Unita a parete 1900 1500 203 | 798 230 10 455 33 Ul.04 UE 01 1 = — 5 I
8 |wc 2.1 44 229 8
NOTA 3: NOTA 11: s 21 83
NOTA 7: ' 10  |Disimpegno 214 448 2118 1 Unita a parete 2200 2500 203 | 798 230 10 480 33 U105 UEO1
s : . - D] H = 3.60 84
DEFLETTORI . . , . | condotti flessibili fonoisolanti sono costituiti da tubazione interna in laminato di alluminio Ogni attraversamento di pareti tagliafuoco da parte di canalizzazioni dovra essere sigillato T |GReesne: i <R5 L2l i Ll . Uik Eacse A0 =500 e L Hird = =4 23 el ULe) 518l sls G3 WC  200x100 85
S'N?rg,r\]d; 5d(;ré1en8|on| a raccordo circolare saranno dotate di deflettori come previsto dalla o< re 4 mm 25, densita 16 Kg/m?®, tubazione esterna in alluminio multistrato a spirale 13 |ufficio Personale i LT il L Unita a cassetia e el &6 | Sis 73 L s = U108 JEoT X //E)/:- 1190 s G2 /V: oAme Gi i )
’ rinforzato. NOTA 12: 16 Reception 17,7 593 2656 1 Unita a parete 3200 2800 290 795 266 40 o64 i % ul.og UE.D1 ” - 1,6 m/s =3 ” E_:II
NOTA 4: ) 17 Reception Guardaroba 15 722 2267 1 Unita a parete 2200 2500 290 795 266 40 480 33 Ul10 UE.O1
NOTA 8: L
STAFFAGGIO Tutte le unita interne dovranno avere una tubazione di scarico della condensa in PVC @32 19  |wcH 3.9 143 210 \250)(2001-{ Y200x200
) _ . . . L . o Le reti esterne di canalizzazione di mandata e di ripresa aria e quelli correnti nei cavedi mm convogliata nella piu vicina cassetta di scarico o pluviale secondo il percorso rettilineo 20  |Antibagno 6.9 297 980 - _ p . i P:580 m¥%h  P:390 m%h
| canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli di non piu di 4 metri se il lato verticali saranno in lamiera di acciaio zincato progettgte e costruiteqin officia, poste in opera piu breve. 21 |wcC 26 54 15 1 S s = == o 26 0 0 % o U V:3.22mis  V:3.71mis
maggiore del condotto & inferiore ad 1 metro, & ad intervalii di non pit di 2 metri se il lato " ¢oyn gate in conformita alle norme UNI - EN 1505, 1506, 12237, 12097, 12599 22 wc 26 38 120 0 ' .
maggiore del condotto € superiore ad 1 metro. Gli accessori quali: serrande di taratura, EUROVENT ed alle norme di prevenzione incendi ’ ’ ’ ’ _ ’ — \
serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo Cl di tenuta “A” UNF? 12937 ' 23 |ufficio 408 s s 2 SIS RS o i e — — o el = S S 250x200
in modo che il loro peso non gravi sui canali. - Classe di tenuta "A” ( ) 26  |Ufficio iproduzioni 26,9 1113 3743 1 Unita a cassefta 4000 3600 256 575 575 30 504 33 NRE UE.O1 AL VEX.1 IN COPERTURA
gg g::mpegzz _1555 29_1: _15:; 1 Unita a parete 1900 1500 203 | 708 230 10 455 33 Ul14 UEO1
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LEGENDA

n° NUMERAZIONE AMBIENTI

CANALIZZAZIONE DI MANDATA

CANALIZZAZIONE DI MANDATA

SERRANDA DI REGOLAZIONE

SERRANDA TAGLIAFUOCO

MONTANTE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO GAS REFRIGERANTE

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO LIQUIDO REFRIGERANTE

DIRETTA TIPO VRV

o MONTANTI
CTA CONTROLLO CLIMATICO AMBIENTE A PARETE
° GIUNTO
1
_ __| UNITA' INTERNA A CASSETTA 4 VIE PER SISTEMI AD
ESPANSIONE DIRETTA TIPO VRV
\J
W7 | UNITA' INTERNA A PARETE PER SISTEMI AD ESPANSIONE

LEGENDA APPARECCHIATURE AERAULICHE

SIGLA CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE PORTATA| DIMENSIONI
E COSTRUTTIVE ARIA NOMINALI
NOMINALE
[m3h] [ mm]

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATE A 140 300x100
G1 | 45° - PASSO 25mm. EQUIPAGGIATA CON SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATE A 250 400x100
G2 | 45° - PASSO 25mm, EQUIPAGGIATA CON SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATE A 95 200x100
G3 | 45° - PASSO 25mm, EQUIPAGGIATA CON SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATE A 150 300x100
G4 | 45° - PASSO 25mm. EQUIPAGGIATA CON SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATE A 85 200x100
G5 | 45° - PASSO 25mm. EQUIPAGGIATA CON SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATE A 190 300x100
G6 | 45° - PASSO 25mm, EQUIPAGGIATA CON SERRANDA DI TARATURA

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ACCIAIO ZINCATO EQUIPAGGIATA
G7 | CON SERRANDA DI TARATURA 4000 500x1200

UGELLO SFERICO REGOLABILE PER LANCI PROFONDI IN 1000 @485 GHIERA
D1 | ALLUMINIO @270 IMBOCCO

PapAAA

PARTICOLARE COPPIA E TERNA DI GIUNTI

PIANO SVILUPPO E

MINISTERO DELLA

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Progetto Esecutivo
COESIONE DEL

CULTURA

OLI — VALORIZZAZIONE stto UNESCO”

COMUNE DI NAPOLI

Codice elaborato

ESE_IM_01_Rev.02

# RUP: A:rch. Luca D’Angelo

" Fondo per Lo Sviluppo
e la Coesione
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CoMPLESSO DI SAN LorENZO MAGGIORE

ORI COMPLEMENTARI GRANDE ProGETTO CENTRO STORICO DI

PROGETTAZIONE
AECODIE stl - (Capogruppo)
R.O.M.A. Consorzio
Arch. Antonio Fusco

CONTATTI: AECODE SRL - VIA R. MORCHEN 92, NAPOLI - 081 18638242 - INFO@AECODE.IT

Titolo

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE
ARIA - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E PARTICOLARI

COSTRUTTIVI - PIANTA PIANO Q. (+15.75)

Scala

VARIE

Data
12 12022 4442
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